PP.6220.1.2023 Bedzino, dnia 08 maja 2023r.

' DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie:

« art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775), zwanej dalej
kpa

* art. 71 ust 1iust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029), zwane| dalej 00$

* atakze § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
Znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), zwanym dalej rozporzadzeniem 00$

po rozpatrzeniu wniosku inwestora Gminy Bedzino, Gminy Bedzino, Bedzino 19, 76-037 Bedzino z dnia 23.01.2023r.

o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pod nazwg; ,Przebudowa drog gminnych faczacych
miejscowosci: Stowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory”.

Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach ewidencyjnych nr:

- dziatka nr 38/3 obreb ewidencyjny Komory

- dziatka nr 67/2, 67/1, 81/4, 64, 52, 49/1 obreb ewidencyjny Slowienkowo

- dziatka nr 474 obreb ewidencyjny Dobrzyca

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko dla
planowanego przedsiewziecia pod nazwa; ,Przebudowa drég gminnych taczacych miejscowosci: Stowienkowo, Dobrzyca,
Wierzchominko, Komory”.

Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach ewidencyjnych nr:

- dziatka nr 38/3 obreb ewidencyjny Komory

- dziatka nr67/2, 67/1, 81/4, 64, 52, 49/1 obreb ewidencyjny Stowienkowo

- dziatka nr 474 obreb ewidencyjny Dobrzyca

1. okreslam nastepujace warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji oraz eksploatacji przedsiewziecia, ze
szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych:

1. Prace realizacyjne prowadzi¢ wyltgcznie w porze dziennej, tj. w godz. 7.00 — 18.00.

2. Drzewa rosngce w zasiegu prowadzonych prac, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
do wysokosci 2m (np. poprzez osloniecie pni drewnianymi listwami, tkaning jutowa, odpowiednimi matami itp.).
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ demontaz zastosowanych zabezpieczen drzew.

3. Odstoniete podczas prac realizacyjnych korzenie pobliskich drzew zabezpieczy¢ przed wysychaniem i przymrozkami,
np. poprzez zastosowanie oston jutowych.

4. Na czas przerw roboczych zabezpieczy¢ wykopy budowlane przed moziiwoscig przedostania si¢ do nich drobnych
zwierzat. Regulamie kontrolowac teren prowadzonych prac, a zwlaszcza wykopow budowlanych, pod katem
ewentualnego uwiezienia w nich matych zwierzat. Wszelkie zwierzeta, ktore dostang sig do wykopow, nalezy przeniesc
w bezpieczne miejsce, zgodnie z przepisami prawa.

5. Miejsce postoju sprzetu budowlanego i pojazdéw oraz magazynowania odpadéw zorganizowa¢ w obrebie zaplecza
budowy, na terenie utwardzonym i uszczelnionym (np. geomembrana). Zaplecze budowy zlokalizowa¢ w oddaleniu od
rzeki Czerwona.

6. Teren budowy wyposazy¢é w $rodki sorpcyjne na wypadek wystapienia niekontrolowanego wycieku substancji
ropopochodnych z maszyn i Srodkoéw transportu wykorzystywanych podczas prowadzenia prac budowlanych.
W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych zanieczyszczenia nalezy niezwlocznie usunac, a ze
zuzytymi $rodkami do neutralizacji rozlanych substanciji ropopochodnych postepowac jak z odpadem niebezpiecznym.

7. Tankowanie maszyn oraz ewentualng naprawe sprzetu budowlanego prowadzic poza terenem inwestycji, w miejscach
do tego przystosowanych (tj. odpowiednio na stacjach tankowania pojazdéw oraz w punktach naprawy pojazdow).
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8. ZachowaC szczegllng ostroznoé¢ podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn przy realizacji przedsigwziecia,
polegajacg na sprawdzeniu czy uzywane maszyny i inne urzadzenia techniczne sg sprawne technicznie i speiniaja
ustalone wymagania ochrony srodowiska.

9. Prowadzi¢ odpowiednig organizacje robét, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego zabezpieczenia materiatow,
maszyn, urzadzen i samochodow przed awariami, nie doszto do skazen i zanieczyszczen gruntu.

10. W przypadku skazenia gruntu przeprowadzenia, za posrednictwem wykwalifikowanej firmy, rekultywacji skazonego
obszaru.

11. Naprawe sprzetu i urzadzen oraz uzupetnianie paliwa na terenie budowy mozna dokonywac tylko w migjscach do tego
przystosowanych i wyposazonych w sorbenty do substanciji ropopochodnych.

12. Wyposazy¢ budowe w przenosne sanitariaty, w ktorych scieki bytowe bedg gromadzone w szczelnym zbiorniku
bezodptywowym i ktory bedzie regularnie oprézniany przez uprawnione podmioty.

13. Odpady z terenu budowy nalezy gromadzi¢ w wydzielonym miejscu posiadajacym szczelne podioZe i regularie oddawaé
do utylizacji.

14. Unika¢ odktadania ziemi z wykopow na drodze spltywu powierzchniowego wod, co mogtoby doprowadzié do wymywania
zanieczyszczen z hald lub gromadzenia si¢ wod i powstawania podtopien.

15. Nalezy unika¢ pozostawiania otwartych wykopow, w ktérych mogtaby sie gromadzi¢ woda tworzac tymczasowe zbiorniki
retencyjne z wod deszczowych.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 27.01.2022r. (data wptywu do tutejszego Urzedu 02.01.2022r.) Gmina Bedzino wystapita 0 wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwziecia pod ,Przebudowa drog gminnych taczacych
miejscowosci: Stowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory”,

Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach ewidencyjnych nr:
- dziatka nr 38/3 obreb ewidencyjny Komory

- dziatka nr 67/2, 67/1, 81/4, 64, 52, 49/1 obreb ewidencyjny Stowienkowo
- dziatka nr 474 obreb ewidencyjny Dobrzyca

Do wniosku o wdanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wnioskodawca dotaczyt:

1) karte informacyjng przedsiewziecia

2) poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmujacej
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz przewidywany obszar, o ktorym mowa w ust. 3a
zdanie drugie;

3) mapg, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniajgcej czytelnos¢ przedstawionych danych
z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz z zaznaczonym
przewidywanym obszarem, o ktorym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczong odlegloscia, o ktérej mowa w ust.
3apktt;

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejacych drég gminnych publicznych nr 100021Z oraz 100022Z taczacych
miejscowosci Stowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory.

W ramach przedsigwzigcia planuje sie przebudowe drég gminnych na odcinku o dlugosci ok. 5 km wzdtuz drég gminnych
publicznych nr 100021Z oraz 100022Z. Aktualnie odcinki drég gminnych objetych przedmiotowa inwestycjg stanowig drogi
gruntowe o nawierzchni utwardzonej szlaka i zwirem o zmiennej szerokosci od 2,8 m do 5,0 m. Po realizacji inwestycji szerokosé
jezdni wyniesie 2,75 m, a w miejscu mijanek 5,0 m.

Inwestycja realizowana bedzie w granicach istnigjacych pasow drogowych tj. na terenie dzialek nr: 38/3 obreb Komory, 67/2,
67/1,81/4,64, 52, 49/1 obreb Stowienkowo, 474 obreb Dobrzyca oraz przechodzi¢ bedzie przez dziatke nr 64 obreb Stowienkowo
stanowiacq koryto rzeki Czerwone;.

Planowane w ramach inwestycji prace polegajg na:

— Wykonaniu nowej nawierzchni drogi sktadajacej sig z zageszczonej, warstwy podbudowy z kruszywa famanego, gr. min. 15
cm oraz plyt drogowych Zelbetowych typu jomb o wymiarach 0,75 x1,0 x 0,12 m utozonych na istniejacym podtozu o nawierzchni
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szutrowej (droga wewnetrzna),
— Przebudowie istniejacych zjazdow na dziatki przylegte do drogi,
— Wykonaniu poboczy z kruszywa tamanego.
Celem realizacji przedsiewziecia, jest przede wszystkim poprawa dojazdu do gruntéw rolnych potozonych wzdiuz planowanej
do przebudowy drogi oraz do istniejgcej zabudowy zagrodowej. W chwili istniejaca droga ma nawierzchnie szutrowg z licznymi
nierownosciami, lokalnymi zagtebieniami, uskokami.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci
przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej,
z wylgczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody;

Obszar, na ktérym planuije sie realizacje inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ze wzgledu na to, ze liczba stron prowadzonego postepowania zmierzajgcego do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia przekracza 10 to zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Kpa strony postepowania
zawiadamiane sg o kazdej czynnosci organu w drodze obwieszczenia, kiére zamieszczono na stronie biuletynu informacii
publicznej Gminy Bedzino oraz wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Bedzinie i tablicach ogloszen w Sofectwie
Komory, Stowienkowo i Dobrzyca.

W dniu 25.01.2021r. Woéjt Gminy Bedzino obwieszczeniem zawiadomil, strony postepowania o wszczeciu postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszej inwestycji poprzez zamieszczono
na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Bedzino oraz wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Bedzinie i tablicach
ogloszen w Sotectwie Komory, Stowienkowo i Dobrzyca.

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy 00$, zasiegnieto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie,
w sprawie ohowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na Srodowisko.

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy oo$ zasiegnieto opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie,
w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowisko.

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy 0o$ zasiegnieto opinii Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Koszalinie, w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem z dnia 08.02.2023r., znak sprawy WST-K.4220.26.2023 AL wezwal Wojta
Gminy Bedzino do uzupetnienia przediozonej wiasciwych i wymaganych przepisami prawa dokumentow, okreslajgc zakres
i nieprzekraczalny termin przediozZenia uzupetnienia.

Pismem z dnia 10.02.2023r. Wojt Gminy Bedzino przestal uzupetnienie karty informacyjnej do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Koszalinie pismem z dnia 08.02.2023r. (data wplywu do
tutejszego urzedu 14.02.2023r.) znak sprawy SZ.ZZ$.2.4901.22.2023.DL wyrazit opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia
nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w pismie z dnia 22.02.2023r., znak sprawy WST.K.4240.26.2023.AL.2 wyrazil
opinig, Ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Koszalinie pismem z dnia 01.03.2023r. (data wplywu do
tutejszego urzedu 06.03.2023r.) znak sprawy SZ.775.2.4901.22.1.2023.DL podtrzymat opinig, ze dla przedmiotowego
przedsiewziecia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie w ustawowym terminie nie wydali opinii w przedmiotowej sprawie.

Stosownie do art. 10 § 1 kpa organ dnia 21.03.2023r. zawiadomit obwieszczeniem strony o podjetych czynno$ciach w trakcie
postepowania, o otrzymanych opiniach nie stwierdzajacych potrzeby oceny oddziatywania na Srodowisko.

Powyzsze obwieszczenie zamieszczono na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Bedzino oraz wywieszenie na
tablicy ogtoszen Urzedu Gminy w Bedzinie, tablicach ogloszen w Sotectwie Komory, Stowienkowo i Dobrzyca.

Stosownie do art. 10 § 1 kpa organ dnia 05.04.2023r. zawiadomit strony postepowania, ze zostato zakoriczone postepowanie
dowodowe w przedmiotowej sprawie. Informujgc jednoczesnie o mozZliwosci wypowiedzenia sig co do zebranych dowodow
i materiatow.
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Powyzsze obwieszczenie zamieszczono na stronie biuletynu informacii publicznej Gminy Bedzino oraz wywieszenie na tablicy
ogtoszen Urzedu Gminy w Bedzinie, tablicach ogloszen w Sotectwie Komory, Stowienkowo i Dobrzyca.
Do dnia wydania decyzji nie wptynely Zadne uwagi i wnioski do przedmiotowego postepowania.
W niniejszym rozstrzygnieciu, Wojt Gminy uwzglednit:
- informacje okreslone w karcie informacyjnej przedsiewziecia,
—  opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 22.02.2023r., znak sprawy WST .K.4240.26.2023.AL.2
— opinig Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 08.02.2023r.
(data wptywu do tutejszego urzedu 14.02.2023r.) znak sprawy SZ.7ZS.2.4901.22.2023.DL
—  szczegblowe uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 pkt 1- 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacii
o Srodowisku i jego ochronie (...), a mianowicie:
| rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:
A.  skali przedsigwzigcia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji a takze istotnych rozwiazan
charakteryzujacych przedsiewziecie

Zgodnie z przediozonymi dokumentami planowane przedsiewziecie polegac bedzie na przebudowie istnigjgcych drog
gminnych nr 10002 IZ oraz 100022Z faczacych miejscowosci Stowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko i Komory, gm. Bedzino.
Inwestycja obejmuje dzialki drogowe o nr 38/3 obreb Komory, dz. nr: 67/2, 67/1, 81/4, 64, 52, 49/1 obreb Stowienkowo oraz
dz. nr 474 obreb Dobrzyca, gm. Bedzino.

taczna diugosc drog przeznaczonych do przebudowy wynosi ok. 5,0 km. W ramach przedsigwziecia zaprojektowano
wykonanie jezdni o nawierzchni zelbetowej (azurowej) typu jomb o wymiarach 0,75 x 1,0 x 0,12 m na podbudowie z kruszywa
tamanego o grubosci min. 15 cm. Dodatkowo planuje sie wykonanie przebudowy istniejacych zjazdéw na dziatki przylegle oraz
poboczy nz kruszywa famanego. Po realizacji inwestycji szeroko$¢ jezdni wyniesie 2,75 m, a w miejscu mijanek 5,0 m.
Odprowadzenie wod opadowych odbywact sie bedzie, tak jak dotychczas, powierzchniowo na tereny zielone oraz do odcinkowo
wystepujacych rowow przydroznych.
Z przediozonej dokumentacji wynika, ze w otoczenie inwestycji stanowig glownie tereny rolne, w niewielkim stopniu
kompleksy lesne, a takze pojedyncza zabudowa mieszkaniowa. W sasiedztwie terenu inwestycji przeplywa rowniez rzeka
Czerwona.

B. powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddzialywan przedsiewziaé realizowanych
i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na
terenie, na ktérym planuje si¢ realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewzigcia lub ktérych
oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich
oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsigewzieciem

Po zapoznaniu si¢ z trescig przediozonych materialow ustalono, ze w obszarze realizacji i oddziatywania przedsiewzigcia nie
sg realizowane oraz planowane do realizacji przedsiewziecia, z ktorymi przedmiotowa inwestycja mogtaby spowodowac
wystgpienie kumulacji oddziatywan.

C. réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasob6w naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

Z fazg realizacyjng przedmiotowe] inwestycji wigzac si¢ bedzie jedynie zuzycie paliw do maszyn zwigzanych z wykonaniem
wszelkich prac budowlanych. W fazie eksploatacji planowana inwestycja nie bedzie generowa¢ zapotrzebowania na surowce,
materiaty i paliwa.

Realizacja inwestycji wiaze si¢ z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsiewzie¢ materiatow i surowcow
budowlanych. Wszystkie materialy niezbedne do zastosowania na etapie realizacji bedg dowozone na plac budowy
specjalistycznym sprzetem. Wykorzystywane maszyny drogowe oraz pojazdy transportowe bedg wymagaly zaopatrzenia w paliwa
(oleje i benzyny). Majac na wzgledzie rodzaj i skale planowanego przedsiewzigcia stwierdzono, ze realizacja inwestycji nie bedzie
wigzac sie z nadmiernym wykorzystaniem zasobéw naturalnych.

Na czas przebudowy odcinkow drég przewiduje sie zapotrzebowanie na wode, energie elektryczng oraz paliwa. W celu
zagospodarowania $ciekow socjalnych pracownikom zostang udostepnione przeno$ne sanitariaty, ktore beda oproznianie przez
uprawnione jednostki.

PP.6220.1.2023
Strona 4z 10



Majac na uwadze dotychczasowy sposob uzytkowania terenu, charakter planowanych do wykonania prac, skale
oddziatywania inwestyciji na etapie realizacji i eksploatacji ograniczajaca sie do dziatek inwestycyjnych.

D. emisji i wystepowania innych uciazliwosci,

Realizacja przedsiewziecia zwigzana bedzie z oddziatywaniem na klimat akustyczny i emisjg substancji do powietrza
w rejonie zainwestowania. Zrodiem emisji substanciji do powietrza bedg procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen
pracujacych na placu budowy, a takze prowadzenie robét ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem mas ziemnych.

W fazie realizacji planowanej inwestycji nalezy spodziewaC sie emisji hatasu, wynikajacej z pracy sprzetu budowlanego
oraz ruchu pojazdéw transportowych. Ze wzgledu na charakter prac na etapie budowy wystapi réwniez niezorganizowana emisja
zanieczyszczenh zawartych w spalinach maszyn i pojazdéw budowlanych, a takze zwigkszone czasowe zapylenie powietrza,
zwigzane z fransportem i wykorzystaniem na budowie materiatow. Planowane prace bedq prowadzone wylgcznie w porze
dziennej, w godz. 7.00 — 18.00, z uwagi na wystepowanie terendéw zabudowy mieszkaniowej, co wskazano jako warunek
realizacji przedmiotowej inwestycji. Do prowadzenia robot bedzie uzywany sprzet sprawy technicznie, a czas jego pracy zostanie
maksymalnie ograniczony. Przewiduje sie, Ze etap realizacji przedsiewziecia potrwa okoto 6 miesiecy. Uwzgledniajac powyzsze
i majac na wzgledzie specyfike budowlanych prac drogowych, uznano, ze emisje wystapia lokalnie, bedg miaty charakter
przejsciowy, postepowac beda wraz z przesuwajacym sie frontem robét oraz ustapig po zakonczeniu prac realizacyjnych.

Na etapie eksploatacji inwestycji klimat akustyczny w obrebie i otoczeniu analizowanych drég ulegnie znacznej poprawie
z uwagi na redukcje halasu pochodzacg od hamowania przejezdzajacych pojazdéw. Przebudowa jezdni i poboczy wplynie wiec
na poprawe warunkow ruchu i uptynnienie jazdy po analizowanych ciggach komunikacyjnych.
W zwigzku z powyzszym w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska jak i tut. organu po zrealizowaniu projektowanego
przedsiewziecia nalezy spodziewaé sie poprawy warunkow akustycznych wzdituz analizowanego ciggu komunikacyjnego,
w stosunku do stanu obecnego.

E. ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych
i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiazanego ze
zmiang klimatu,

Przedsiewziecie nie jest zaliczone do zakladow stwarzajacych zagrozenie powaznych awarii zdefiniowanej w art. 3 pkt.
23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z pozn. zm.).

W trakcie budowy nie przewiduje sie ryzyka wystapienia powaznej awarii; w przypadku planowanego przedsiewziecia, nie
beda wykorzystywane technologie i substancje mogace stanowit zagrozenie dla Srodowiska.
Prawidiowa realizacja inwestycji, przy zachowaniu rezimoéw technologicznych nie powinna spowodowaé wystepowania sytuacii
awaryjnych.

F. przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpaddéw oraz ich wptywu na srodowisko, w przypadkach gdy planuje
sig ich powstawanie,

W trakcie realizacji inwestycji powstang odpady zwigzane z pracami budowlanymi kwalifikowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 27 wrzesnia 2001 roku w sprawie katalogu odpadéw do grupy 17 — odpady z budowy,
remontow i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)
w ilosci ok. 1 Mg - odpady te bedg odpowiednio segregowane, gromadzone w szczelnych pojemnikach i wywozone do punktu
odbioru.
Eksploatacja uktadu drogowego bedzie wigzata sie z powstawaniem odpadéw - giéwnie odpady z czyszczenia ulic i placow (20 03
03). Szacunkowa ilos¢ tego typu odpadow ok. 0,1 Mg/rok.
Wytwarzane podczas przebudowy drogi odpady zostang przekazane uprawnionym podmiotom i zagospodarowane zgodnie
Z przepisami prawa.
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G. zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji;

Na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy spodziewat si¢ emisji hatasu i substancji pylowych i gazowych do
powietrza, ktorych zrodiem bedg maszyny i sprzet budowlany wykorzystywany w trakcie prowadzenia prac. Oddziatywanie
w zakresie emisji substancji do powietrza na etapie prac budowlanych bedzie mialo charakter chwilowy. Po zakonczeniu prac
budowlanych, oddziatywania w tym zakresie ustapia. Ponadto w rejonie lokalizacji przedsigwzigcia, okresowe zakidcenia
akustyczne spowodowane beda pracqg sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdow transportujacych materialy i surowce.
Hatas powstajacy na etapie budowy bedzie krétkotrwaty o charakterze lokalnym i ustapi po zakonczeniu robot.

Natomiast po zakonczeniu prac budowlanych nastapi poprawa warunkéw drogowych co z kolei przyczyni sie do zmniejszenia
emisji zanieczyszczen do powietrza, natomiast z racji przebudowy nawierzchni, nalezy spodziewac sie obnizenia poziomu drgan
i hatasu emitowanych do $rodowiska podczas prowadzonego ruchu kotowego. W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze
ryzyko zagroZenia dla zdrowia ludzi w nastepstwie realizacji przedmiotowej inwestycii jest niewielkie.

Wykonanie projektowanej nawierzchni drogowej wptynie na poprawe plynnosci ruchu oraz mniejsze zuzycie paliwa przez
przejezdzajace pojazdy, co w efekcie przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji zanieczyszczen do powietrza, co zminimalizuje
dodatkowo wptyw przedmiotowe] inwestycji na klimat.

. Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska, w szczegdlnosci przy
istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci samooczyszczania sie Srodowiska i odnawiania sie zasobow
naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego - uwzgledniajace: obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych,
w tym siedliska tegowe oraz ujscia rzek; obszary wybrzezy i Srodowisko morskie; obszary gorskie lub lesne; obszary
objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow wod $rodladowych; obszary
wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin, grzybéw i zwierzat lub ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody; obszary,
na ktérych standardy jakoSci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobieristwo ich przekroczenia;
obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; gesto$¢ zaludnienia; obszary
przylegajace do jezior; uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej; wody i obowigzujace na nich cele srodowiskowe;

W my$l § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 roku w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) inwestycja nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywac na srodowisko. Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie:

- wobszarze jednolitej czgsci wod podziemnych (JCWPd) oznaczonych kodem GW60009, Stan ilosciowy i chemiczny
jednolitej czesci wod podziemnych okreslony zostat jako dobry, a ocena ryzyka nieosiagniecia celow $rodowiskowych
niezagrozona. Celem $rodowiskowym dla wod jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilosciowego;

- w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) Czerwona do tapieniczki z jeziorem Parnowskim - kod
RW6000174546. JCWP posiada status naturalnej czesci wod charakteryzujacy sie ponizej dobrym stanem ekologicznym
i dobrym stan chemicznym. Stan ogéiny JCWP zostat okreslony jako zly, o zagrozonym ryzyku nieosiagnigcia celow
srodowiskowych z uwagi na nie rozpoznang presje;

Ponadto planowana inwestycja zlokalizowane bedzie poza strefami ochronnymi uje¢ wody, poza obszarami ochronnymi
zbiornikow wod srodlgdowych | GZWP (Gtownym Zbiornikiem Wod Podziemnych) oraz poza obszarami szczegbinego zagrozenia
powodzia.

Majac zatem na uwadze zakres i charakter planowanego przedsiewziecia tj., ze inwestycja nie jest zlokalizowana na
ciekach i nie wigze sie z wprowadzaniem $ciekow bezposrednio do wad i do ziemi, tutejszy organ uznal, ze przeprowadzanie oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie jest konieczne. Przedsigwziecie nie narusza warunkow
okreslonych w Rozporzadzeniu Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 3/2014 z dnia 3 czerwca
2014 roku w sprawie ustalenia warunkow korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, zmienione
rozporzadzeniem z dnia 22 grudnia 2017 roku. Ponadto realizacja przedsigwzigcia, w odniesieniu do osiggnigcia celow
srodowiskowych, nie spowoduije istotnych zmian w funkcjonowaniu JCW, jak rowniez nie wystapig trwale, negatywne zmiany
biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne wod tego obszaru. Jednoczesnie sposob zagospodarowania i uzytkowania
zlewni bedzie utrzymany. Podczas realizacji przedsigwzigcia nie ulegnie zasadniczo zmiana sposobu regulacii stosunkéw wodnych
na przedmiotowym obszarze. Przedsiewzigcie nie bedzie oddziatywac negatywnie na potencjat ekologiczny i stan chemiczny wod
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na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia. Jednocze$nie mozna stwierdzi¢, ze cel przedsiewziecia nie narusza celu
Ramowej Dyrektywy Wodne;j.

Planowana inwestycja nie jest usytuowana w granicach form ochrony przyrody wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2 2022 r., poz. 916, ze zm.), takich jak parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe,
obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoly przyrodniczo-krajobrazowe,
obszary chronionego krajobrazu.

Najblizszg formg ochrony przyrody jest obszar chronionego krajobrazu pn. ,Koszalinski Pas Nadmorski" potozony
w odlegfosci ok, 660 m na pétnoc od miejsca realizacji inwestycji. Biorac pod uwage znaczng odlegfo$¢ od ww. obszaru, jak
i niewielki zakres prac ograniczony bezpo$rednio do granic pasa drogowego, bez koniecznosci wycinki drzew i krzewdw, stwierdza
sig, Ze inwestycja nie bedzie negatywnie wptywata na ww. wielkopowierzchniowa forme ochrony przyrody.

W miejscu planowanych do przebudowy drég nie wystepujg siedliska przyrodnicze ani stanowiska roslin podlegajacych
ochronie gatunkowej. Z Waloryzacji przyrodniczej wojewodztwa zachodniopomorskiego (BKP, Szczecin 2010 r.) wynika, ze
w odlegtosci ok. 40 m na potudniowy wschod od miejsca realizacji przedsiewzigcia, wystepuje siedlisko przyrodnicze o kodzie 9160
grad subatlantycki. Z ,Poradnika ochrony siedlisk i gatunkéw” (tom 5 — Lasy i bory) wynika, Ze siedlisko to jest wrazliwe na presje
cztowieka oraz wystepowanie buka na siedliskach gradowych i hodowle na nich drzewostanéw debowo — grabowych. Natomiast
dziafania ochronne musza gwarantowa¢ zachowanie lub przywrocenie gatunkéw wiasciwych dla siedliska. Ze wzgledu na zakres
planowanego przedsiewziecia (bez wykonywania jakichkolwiek nasadzen), a takze brak jakiejkolwiek ingerenciji w ww. siedlisko
przyrodnicze oraz znaczng odleglos¢ od niego, nie przewiduje sie, aby przedmiotowa inwestycja mogta negatywnie oddziatywaé
na analizowany element srodowiska przyrodniczego.

Na podstawie ww. dokumentaciji przyrodniczej tego terenu ustalono, ze w odleglosci ok. 200 m od miejsca realizacji inwestyciji
zinwentaryzowano stanowisko bociana biatego. Niemniej jednak przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla
tego gatunku, poniewaz w ramach inwestycji nie nastapi ingerencja w siedlisko tego ptaka, zaréwno legowe, jak i zerowiskowe
(typu faki i pola uprawne), ktdre wystepujg licznie w otoczeniu analizowanej drogi.

W zwigzku z faktem, Ze teren zainwestowania moze by¢ wykorzystywany przez drobne zwierzeta z uwagi na sasiedztwo
rzeki Czerwonej, kompleksow lesnych, jak i pol uprawnych, niniejszej decyzji zobowigzano inwestora, aby podczas prowadzenia
prac budowlanych na czas przerw roboczych zabezpieczy¢ wykopy budowlane przed mozliwoscig przedostania sie do nich
drobnych zwierzat, a takze regulamie kontrolowac teren prowadzonych prac, a zwlaszcza wykopow budowlanych, pod katem
ewentualnego uwiezienia w nich zwierzat. Wszelkie zwierzeta, ktore dostang sie do wykopdw, przenies¢ w bezpieczne miejsce,
Zgodnie z przepisami prawa.

Nadmienia sie, Ze etap prowadzenia prac budowlanych moze co prawda spowodowac ploszenie ptakow i innych gatunkéw
zwierzat, ale skala zaplanowanych prac nie wywola trwatej zmiany w $rodowisku przyrodniczym. Zrealizowanie przedmiotowej
inwestycji nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu, stanowigcego infrastrukture drogowa, w zwigzku z czym nie wptynie
takze na sposab wykorzystywania przez faune okolicznych terenow.

Uwzgledniajgc powyzsze, nie przewiduje sie, aby inwestycja mogta negatywnie oddziatywa¢ na bioréznorodnoée
przedmiotowego terenu.

W ramach realizacji inwestycji nie bedg wykonywane glebokie wykopy pod warstwy konstrukcyjne drogi, tym samym
przedsiewzigcie nie bedzie wymagalo istotnej ingerencji w strukture glebowg analizowanego terenu. Jak ustalono, odcinek drogi
objetej przedmiotowym wnioskiem na terenie dz. nr 64 obreb ew. Slowienkowo przecina rzeke Czerwona. Z informacii
przedstawionych w dokumentacji wynika, Ze przedmiotowe prace nie bedg w zaden sposéb ingerowaly w koryto ww. rzeki.
Wyjasnienia wymaga fakt, Ze w zwigzku z inwestycjg nie przewiduje sig réwniez wymiany przepustu na ww. cieku, z uwagi na jego
dobry stan (potwierdzony przegladem technicznym wykonanym w 2022 r.). Jedyny zakres prac w tym miejscu obejmuje utozenie
prefabrykowanych plyt typu jomb na juz istniejacym podtozu. Tym niemniej z uwagi na fakt, iz inwestycja znajduje sie w sasiedztwie
ww. rzeki, zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ w oddaleniu od tego cieku, co wskazano jako warunek w niniejszej decyzji.
Zaplecze budowy oraz miejsca postoju sprzetu budowlanego i pojazdéw, a takze miejsca magazynowania materiatow i odpadow
nalezy réwniez zabezpieczy¢ przed ewentualnym przedostaniem sig substancji niebezpiecznych do $rodowiska gruntowo-
wodnego poprzez uszczelnienie materiatami izolacyjnymi (np. geomembrang). W niniejszej decyji wskazano takze, aby teren
budowy wyposazy¢ w srodki sorpcyjne na wypadek wystapienia niekontrolowanego wycieku substanciji ropopochodnych z maszyn
i srodkéw transportu wykorzystywanych podczas prowadzenia prac budowlanych. W przypadku awaryjnego wycieku substancji
ropopochodnych zanieczyszczenia nalezy niezwiocznie usunag, a ze zuzytymi srodkami do neutralizacji rozlanych substancii
ropopochodnych postepowaé jak z odpadem niebezpiecznym. W ninigjszej decyzji wskazano takze, aby tankowanie maszyn oraz
ewentualng naprawe sprzetu budowlanego prowadzi¢ poza terenem inwestycji, w migjscach do tego przystosowanych (.
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odpowiednio na stacjach tankowania pojazdow oraz w punktach naprawy pojazdow). W zwiazku z powyzszym nalezy
uznaé, ze przy spelnieniu zalozen przedstawionych w przediozonej dokumentacji, jak réwniez przy uwzglednieniu warunkow
okreslonych w niniejszej opinii, przedmiotowa inwestycja na etapie realizacji nie powinna negatywnie oddziatywac na $rodowisko
gruntowo-wodne.

Srodowisko gruntowo-wodne nie bedzie zagrozone takze na etapie eksploatacji planowanego przedsiewzigcia, gdyz tak jak
dotychczas, wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda bezposrednio na przylegte do drogi tereny zielone i odcinkowo
wystepujgce rowy przydrozne. Z przedioZzonej dokumentacji wynika, ze wody opadowe i roztopowe nie bedg odprowadzane do
rzeki.

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na klimat i jego zmiany. W ramach planowanej przebudowy nie planuje sie
usuwania drzew i krzewow. Tym niemniej, w niniejszej decyzji wskazano warunek, aby w celu ochronnych drzew rosnacych
w zasiegu prowadzonych prac wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci 2 m (np.
poprzez ostonigcie pni drewnianymi listwami, tkaning jutowa, odpowiednimi matami itp.), a w przypadku odstoniecia ich korzeni
zabezpieczyC je przed wysychaniem i przymrozkami, np. poprzez zastosowanie osion jutowych. Wykonanie projektowanej
nawierzchni drogowej wplynie na poprawe plynnosci ruchu oraz mniejsze zuzycie paliwa przez przejezdzajace pojazdy, co
w efekcie przyczyni sie do zmniejszenia emisji zanieczyszczen do powietrza, co zminimalizuje dodatkowo wplyw przedmiotowe;j
inwestycji na klimat.

IIl. Rodzaj i rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteribw wymienionych
w pkt 12 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:zasiegu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci,
na ktérag przedsiewzigcie moze oddziatywac

A. zasiegu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg przedsiewzigcie moze oddziatywac,

Zasieg oddziatywania inwestycji w fazie budowy bedzie ograniczony do dzialek objetych wnioskiem i ewentualnie
do dziatek sgsiadujacych z terenem przedsigwziecia, w zwigzku z czym bedzie to zasieg lokalny.

Majac na uwadze dotychczasowy sposob uzytkowania terenu jako drogi dojazdowej, charakter planowanych do wykonania
prac, skale oddziatywania inwestycji na etapie realizacji i eksploataciji ograniczajaca sie do dziatek inwestycyjnych.

B. transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewzigecia na poszczegdine elementy przyrodnicze,

Planowana inwestycja realizowana bedzie w catosci na terytorium kraju. W zwigzku z przewidywanym lokalnym
zasiggiem oddziatywania inwestycji, przedsiewziecie nie bedzie zrodtem transgranicznego oddzialywania

C. charakteru, wielkoéci, intensywnosci i zlozono$ci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej
infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania;

Planowana inwestycja na etapie eksploataciji nie bedzie powodowa¢ ponadnormatywnych emisji: hatasu, wibracji, zaklocen
elektrycznych i promieniowania, zanieczyszczen powietrza, wody i gleby. Emisja hatasu i zanieczyszczen do powietrza na etapie
budowy bedzie miata charakter niezorganizowany, o zasiegu ograniczonym giéwnie do terenu budowy. Zaznacza sie, ze
wystepowanie w/w ucigzliwosci bedzie miato charakter bezposredni, krotkotrwaty, odwracalny i zakonczy sie z chwilg zakonczenia
etapu budowy. Natomiast po zakonczeniu prac budowlanych nastapi poprawa warunkéw drogowych co z kolei przyczyni sie do
zmniejszenia emisji zanieczyszczen do powietrza, natomiast z racji przebudowy nawierzchni, nalezy spodziewac sie obnizenia
poziomu drgan i hatasu emitowanych do srodowiska podczas prowadzonego ruchu kofowego.

D. prawdopodobieristwa oddziatywania;

Zgodnie z danymi zawartymi w karcie informacyjnej przedsiewziecia faza realizacji przedsiewziecia doprowadzi do
tymczasowego i krotkotrwatego wzrostu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pytami i gazami, powstatymi w trakcie
transportu i budowy. W trakcie budowy wystapi rowniez krotkotrwate zwigkszenie sie poziomu hatasu, ktory powstaje na skutek
pracy maszyn, urzadzen oraz silnikow pojazdow.

Oddziatywania te beda miaty charakter lokalny, okresowy, odwracalny i ustang wraz z zakoficzeniem realizacji przedsiewzigcia
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E. czasu trwania, czestotliwosci i odwracalno$ci oddziatywania,

Realizacja planowanej inwestycji bgdzie miata charakter krotkotrwaly i odwracalny natomiast po zrealizowaniu nie bedzie
znaczaco negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko.

Biorgc pod uwage powyzsze kryteria i uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu, jak rowniez skale oraz usytuowanie inwestycji oraz potencjalne ucigzliwosci zwigzane z realizacja i eksploatacja
planowanego przedsigwzigcia, po uwzglednieniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Koszalinie oraz po szczegotlowej analizie przediozonej informaciji o
planowanym przedsiewzieciu, Wojt Gminy Bedzino postanowit odstapi¢ od nafoZenia obowiazku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE

Od wydanej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Koszalinie, za posrednictwem
organu wydajacego decyzje, w terminie 14 dni od daty doreczenia.

Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1
ustawy 00s.

Ztozenie wniosku powinno nastgpic w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie
ostateczna.

Ztozenie wniosku moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie
ostateczna, o ile strona, ktdra zlozyta wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostata
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu, o ktorym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy 00$, od organu, ktory wydat
decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo oraz nie
zmienity sie warunki okreslone w tej decyzji.

Zalacznik: b -
1) Charakterystyka planowanego pmedsi@yﬁz@éig Rl AN
oF S 2\

Otrzymuja:
1. Gmina Bedzino, Bedzino 19, 76-037 Bedzino

2. ala, KZ (tel.94-31-62-532)

Do wiadomosci:
1. wedlug rozdzielnika
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Zatacznik nr 1 do decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach
znak: PP.6220.1.2023 z dnia 08.05.2023r.

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2022r., poz. 1029)

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejgcych drog gminnych publicznych nr 100021Z oraz 100022Z
taczacych miejscowosci Stowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory.

W ramach przedsiewzigcia planuje sie przebudowe drog gminnych na odcinku o dtugosci ok. 5 km wzdiuz
drog gminnych publicznych nr 100021Z oraz 100022Z. Aktualnie odcinki drog gminnych objetych przedmiotowg
inwestycja stanowig drogi gruntowe o nawierzchni utwardzonej szlaka i Zwirem o zmiennej szerokosci od 2,8 m
do 5,0 m. Po realizacji inwestycji szeroko$¢ jezdni wyniesie 2,75 m, a w miejscu mijanek 5,0 m.

Inwestycja realizowana bedzie w granicach istnigjacych pasow drogowych tj. na terenie dzialek nr. 38/3 obreb

Komory, 67/2, 67/1, 81/4, 64, 52, 49/1 obreb Slowienkowo, 474 obreb Dobrzyca oraz przechodzic bedzie przez

dziatke nr 64 obreb Stowienkowo stanowiaca koryto rzeki Czerwonej.

Planowane w ramach inwestycji prace polegaja na:

— Wykonaniu nowej nawierzchni drogi skiadajacej si¢ z zageszczonej, warstwy podbudowy z kruszywa

famanego, gr. min. 15 cm oraz plyt drogowych Zelbetowych typu jomb o wymiarach 0,75x1,0x0,12m

utozonych na istniejacym podiozu o nawierzchni szutrowej (droga wewnetrzna),

— Przebudowie istniejacych zjazdow na dziatki przylegte do drogi,

— Wykonaniu poboczy z kruszywa tamanego.

Celem realizacji przedsiewzigcia, jest przede wszystkim poprawa dojazdu do gruntéw rolnych potozonych

wzdiuz planowanej do przebudowy drogi oraz do istniejacej zabudowy zagrodowej. W chwili istniejaca droga ma
nawierzchnie szutrowa z licznymi nieréwnosciami, lokalnymi zaglebieniami, uskokami.

Obszar inwestycyjny nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
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