PP.6220.22.2023 Bedzino, dnia 12 marca 2024r.

) DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Na podstawie:
* art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775), zwane;j dalej
kpa

» art. 71 ust. 1iust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informaciji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029), zwanej dalej 00$

* atakze § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), zwanym dalej rozporzadzeniem 00s

po rozpatrzeniu wniosku inwestora Gminy Bedzino, Gminy Bedzino, Bedzino 19, 76-037 Bedzino z dnia 04.12.2023r.
0 wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pod nazwa ,,Budowa sieci kanalizacyjnej sanitame;
grawitacyjnej oraz przepompowni $ciekow wraz z kanalizacja tloczng w miejscowosci Lekno — Strzezenice”
Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach ewidencyjnych nr:
- dziatka nr 229/2, 229/3, 277/1, 175/19, 228/3, 230, 231/1 obreb ewidencyjny StrzeZenice
- dziatka nr 19/2 obreb ewidencyjny tekno

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko dla
planowanego przedsiewziecia pod nazwa; ,,Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej oraz przepompowni Sciekow
wraz z kanalizacja tloczng w miejscowosci Lekno — StrzeZenice”

Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach ewidencyjnych nr:

- dziatka nr 229/2, 229/3, 277/1, 175/19, 228/3, 230, 231/1 obreb ewidencyjny StrzeZenice

- dziatka nr 19/2 obreb ewidencyjny tekno

1. okreslam nastepujace warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji oraz eksploatacji przedsiewziecia, ze
szczeqoinym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych:

1.
2.
3.

Prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, tj. w godzinach 06:00 22:00. Przy terenach

chronionych akustyczne (tj. zabudowa mieszkaniowa) nie wykonywa¢ ww. prac po godzinie 18:00.

Podczas prowadzenia prac wszelkie putapki antropogeniczne szczelnie zakry¢. Jednocze$nie prowadzit . Zachowaé
szczegolng ostroznos¢ podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn przy realizacji przedsiewzigcia, polegajacq na
sprawdzeniu czy uzywane maszyny i inne urzadzenia techniczne sg sprawne technicznie i spetniajg ustalone wymagania
ochrony $rodowiska.

Prowadzi¢ odpowiednig organizacje robét, aby na skutek braku porzadku, niewlasciwego zabezpieczenia materiatow,
maszyn, urzadzen i samochodow przed awariami, nie doszio do skazen i zanieczyszczen gruntu.

Wyposazy¢ miejsce realizacji przedsiewziecia w $rodki stuzace do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych,
a w przypadku wystapienia awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych usuna¢ wyciek np. za pomoca sorbentow.
Zuzyty sorbent nalezy przekazaé do utylizacji.

W przypadku skazenia gruntu nalezy, za posrednictwem wykwalifikowanej firmy, wykona¢ rekultywacje skazonego
obszaru.

Naprawe sprzetu i urzadzeri oraz uzupekniania paliwa w obrebie realizacji przedsiewzigcia mozna dokonywa¢ tylko
w wyznaczonych i zabezpieczonych, przed skazeniem $rodowiska gruntowowodnego miejscach.

Powstate, przy realizacji przedsiewzigcia odpady nalezy gromadzi¢ w wydzielonym miejscu, posiadajacym szczelne
podioze. Odpady nalezy regulamie oddawa¢ do utylizacii.

Wyposazy¢ plac budowy w mobilne kabiny wc.



UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 04.12.2023r. Gmina Bedzino wystapita o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla

planowanego przedsigwziecia pod ,,Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej oraz przepompowni $ciekéw wraz
z kanalizacjg thoczng w miejscowosci t.ekno — Strzezenice”

Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach ewidencyjnych nr:

- dziatka nr 229/2, 229/3, 27711, 175/19, 228/3, 230, 231/1 obreb ewidencyjny StrzeZenice

- dziatka nr 19/2 obreb ewidencyjny Lekno

Do wniosku o wdanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wnioskodawca dolaczyt:

1)
2)

3)

4)
5)

karte informacyjng przedsigwziecia

po$wiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmujacej
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz przewidywany obszar, o ktérym mowa w ust. 3a
zdanie drugie;

mape, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniajacej czytelnoS¢ przedstawionych danych
z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz z zaznaczonym
przewidywanym obszarem, o ktérym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczong odlegto$cia, o ktorej mowa w ust.
Japkt1;

potwierdzenie wniesienia oplaty skarbowej za petnomocnictwo 17 zt

petnomochictwo;

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie polegato na budowie sieci kanalizacji sanitamej wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

na dz.

nr229/2, 229/3, 27711, 175/19, 228/3, 230, 231/1 obreb StrzeZenice oraz dz. nr 19/2 obreb Lekno, gm. Bedzino.

Aktualnie $cieki bytowe na terenie miejscowosci StrzeZenice odprowadzane sg do zbiomikow bezodptywowych lub
przydomowych oczyszczalni $ciekdw.

W ramach inwestycji przewiduije si¢ realizacje:

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 0 dlugo$ci ok. 2357 m;

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 160 0 diugosci ok. 159 m;

- kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEde 160 (przepompownia PI-P5) o dtugosci ok. 1270 m;

- kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur PEde160 (kolektor ttoczny Kt- studnia S67) o diugosci ok. 846 m;

- pieciu przepompowni Sciekdw o Srednicy 1500-2000 m kazda (P1 -P5);

- studni rewizyjnych i zbiorczych.

Obszar inwestycyjny nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe przedsigwzigcie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitamej wraz z infrastrukturg towarzyszacq
w miejscowosci Strzezenice, Lekno, gm. Bedzino, powiat koszalinski, woj. zachodniopomorskie.
Zgodnie z opracowana koncepcja, kanalizacje sanitama podzielono na pie¢ odcinkéw kanalizacii grawitacyjnej do przepompowni
oznaczonych jako P1, P2, P3, P4 i P5:

Przepompownia P1- zlokalizowana na dz. nr 230 (na wysokosci dz. nr 120/12), a odcinki zaprojektowano z rur PCV SN8
dn200x7,3mm o facznej dtugosci 643m

Przepompownia P2- zlokalizowana na wysokos$ci dz. nr 175/19, obejmuije kanalizacjg wzdtuz drogi powiatowej do toréw
kolejowych. Do zaplanowanej przepompowni P2 bedq podigczone dziatki budowlane znajdujace sie w obszarze
pomiedzy torami kolejowymi i drogg powiatowg oraz wszystkie dziatki przylegte drogi powiatowej w oznaczonym
zakresie. Odcinki rur kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur PCV dn200 i PEde 200 o tacznej diugosci 101,40m
Przepompownia P3 - zlokalizowana na dz. nr 229/2 (na wysokosci dz. nr 162/6). Obejmuje kanalizacjg wzdtuz drogi
gminnej dz. nr 229/2. Studzienke rozprezna S26 zaprojektowano na dz. nr 229/3 obr. Strzezenice (na wysoko$ci dz. nr
176/1 obr. Strzezenice. Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur PCV dn200 i PEde 200 o taczne;
dlugosci 884 m.

Przepompownia P4 — Przepompownie zlokalizowano na dz. nr 229/2 (na wysokosci dz. nr 287/39). Lokalizacja tej
przepompowni wynika z kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcym gazociagiem w/c dn150..
Przepompownia P5 - zlokalizowana na granicy obrebow tekno-StrzeZenice na dz. nr 19/2 obr. Lekno (na wysokosci



dziatki nr 20/2). Do przepompowni odprowadzane beda $cieki sanitarne z rurociggu kanalizacji grawitacyjnej od S76 -
$67. Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur PCV dn200 i PEde 200 o facznej diugo$ci 283 m

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ma na celu podiaczenie istnigjacych budynkow zlokalizowanych na terenie wsi
StrzeZenice, przy pasie drogowym gdzie prowadzona bedzie inwestycja. Planowana kanalizacja sanitarna bedzie wykorzystywaé
aktualng rezerwe przepustowosci oczyszczalni $ciekéw w Jamnie, ktéra wynosi ok. 80 %. Scieki, po ich odprowadzeniu od
gospodarstw indywiduainych, do istniejgcej przepompowni zlokalizowanej na dz. nr 231/1 StrzeZenice (pas drogowy), nastepnie
rurociggiem tlocznym, ttoczone bedg do Dobiestawca i dalej do oczyszczalni Sciekow. Projektowana kanalizacja sanitarna ma za
zadanie odbiera¢ $cieki z m. Strzezenice, Kazimierz Pomorski oraz Lekno i transportowac je do istniejgcej przepompowni Sciekow
kanalizacji sanitamej w m. Strzezenice dz. nr 231/1 StrzeZenice (pas drogowy).

Planowana trasa kolektora $ciekow sanitamych rozpoczyna sie na dz. nr 19/2 obr. Lekno (droga powiatowa nr 17410)
od pkt Kt do studzienki zbiorczej S68. Jest to zaplanowany rurociag ttoczny PE de 160x9,5mm, rury polietylenowe kanalizacyjne
ciSnieniowe PN10 SDR17. Ma on za zadanie tloczy¢ $cieki z miejscowosci Lekno oraz Kazimierz Pomorski. Od pkt S76 do S67
scieki sptywajq grawitacyjnie rurg PCV200x5,9mm do przepompowni P5. Réwniez $cieki z rurociggu ttocznego ze studni $68
doplywaja poprzez studzienke S67 do przepompowni P5. Studnie od pkt S76 do S67 zlokalizowane sg na dz. nr 229/2 (droga
gminna).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), sieci kanalizacyjne o catkowitej diugosci przedsigwzigcia
nie mniejszej niz 1 km, z wylaczeniem:

a) przebudowy tych sieci metoda bezwykopowa,

b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,

¢) przylaczy do budynkow;

Ze wzgledu na to, Ze liczba stron prowadzonego postepowania zmierzajgcego do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia przekracza 10 to zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Kpa strony
postepowania zawiadamiane sg o kazdej czynnosci organu w drodze obwieszczenia, ktbre zamieszczono na stronie biuletynu
informaciji publicznej Gminy Bedzino oraz wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Bedzinie i tablicach ogtoszen
w Solectwie L.ekno oraz Strzezenice.

W dniu 11.12.2023r. Wojt Gminy Bedzino obwieszczeniem zawiadomit, strony postepowania 0 wszczeciu postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla ninigjszej inwestycji poprzez
zamieszczono na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Bedzino oraz wywieszenie na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy w
Bedzinie i tablicach ogloszen w Sotectwie tekno oraz Strzezenice.

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy 00$, zasiegnieto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie,
w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsigwziecia na srodowisko.

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy 00$ zasiegnieto opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie,
w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko.

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy oo$ zasiegnigto opinii Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Koszalinie, w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsigwziecia na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w piémie z dnia 28.12.2023r., znak sprawy WST.K.4240.393.2023. AW wyrazit
opinig, ze dia przedmiotowego przedsiewziecia nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Koszalinie pismem z dnia 03.01.2024r. (data wptywu do
tutejszego urzedu 08.01.2024r) znak sprawy SZ.Z7S5.2.4901.287.2023.DL wyrazit opinig, ze dla przedmiotowego
przedsiewziecia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Koszalinie w ustawowym terminie nie wydat opinii w przedmiotowej sprawie.

Stosownie do art. 10 § 1 kpa organ dnia 18.04.2023r. zawiadomit obwieszczeniem strony o podjetych czynnosciach
w trakcie postepowania, o otrzymanych opiniach nie stwierdzajacych potrzeby oceny oddziatywania na Srodowisko.

PowyZsze obwieszczenie zamieszczono na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Bedzino oraz wywieszenie na
tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Bedzinie, tablicach ogloszen w Sofectwie Komory, Stowienkowo i Dobrzyca.

Stosownie do art. 10 § 1 kpa organ dnia 15.01.2024r. zawiadomit strony o podjetych czynno$ciach w trakcie postepowania,
o otrzymanych opiniach nie stwierdzajacych potrzeby oceny oddziatywania na Srodowisko.

Stosownie do art. 10 § 1 kpa organ dnia 07.02.2024r. zawiadomit strony postepowania, ze zostato zakoriczone



postepowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie. Informujac jednoczesnie 0 mozliwosci wypowiedzenia sie co do zebranych
dowodow i materiatow.
Powyzsze obwieszczenie zamieszczono na stronie biuletynu informacii publicznej Gminy Bedzino oraz wywieszenie na tablicy
ogloszen Urzedu Gminy w Bedzinie, tablicach ogloszen w Sofectwie Strzezenice i tekno.
Do dnia wydania decyzji nie wplynely Zadne uwagi i wnioski do przedmiotowego postepowania.
W niniejszym rozstrzygnieciu, Wojt Gminy uwzglednit.
— informacje okreslone w karcie informacyjnej przedsiewzigcia,
—  opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 28.12.2023r., znak sprawy WST.K.4240.393.2023.AW
— opinie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 03.01.2024r.
(data wptywu do tutejszego urzedu 08.01.2024r.) znak sprawy §7.778.2.4901.287.2023.DL
— szczegblowe uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie (...), a mianowicie:

| rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:
A.  skali przedsiewziecia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji a takze istotnych rozwiazan

charakteryzujacych przedsiewziecie

Obecnie dziatki objete opracowaniem sg zagospodarowane poprzez budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne
z ustugami wraz z wbudowang infrastrukturg techniczna tj. siecig wodociggowa, i przytaczami, siecig elektroenergetyczng oraz
gazowa, Trase sieci kanalizacji sanitamej zaprojektowano w pasie drogowym dz. nr 229/2, 229/3, 277/1, 175/19, 228/3, 230,
231/1 Obreb ewidencyjny: Strzezenice, dz. nr 19/2 Obreb ewidencyjny tekno. Zaplanowano kanalizacje sanitarng grawitacyjng
oraz ttoczng z przepompowniami ciegéw. Catkowita diugo$¢ trasy kanalizaciji grawitacyjnej wynosi 2516 m a kanalizacji ocznej

2116 m. W ramach zadania zaprojektowano réwniez uktad 5 pompowni Sciekow.
Przedmiotowe przedsiewzigcie bedzie polegato na budowie sieci kanalizacji sanitamej wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

na dz. nr 229/2, 229/3, 277/1, 175/19, 228/3, 230, 231/1 obreb StrzeZenice oraz dz. nr 19/2 obrgb Lekno, gm. Bedzino.

Aktualnie scieki bytowe na terenie miejscowosci Strzezenice odprowadzane sg do zbiornikow bezodptywowych lub
przydomowych oczyszczalni Sciekow.

W ramach inwestycji przewiduje sie realizacje:

- kanalizaciji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 0 dtugosci ok. 2357 m;

- kanalizaciji sanitarnej grawitacyjnej DN 160 0 dtugosci ok. 159 m;

- kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEde160 (przepompownia PI-P5) o diugosci ok. 1270 m;

- kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur PEde160 (kolektor ttoczny Kt- studnia S67) o dtugosci ok. 846 m;

- pieciu przepompowni $ciekow o Srednicy 1500-2000 m kazda (P1 -P5);

- studni rewizyjnych i zbiorczych.

B. powiazan z innymi przedsiewzieciami, w szczegélnosci kumulowania sie¢ oddzialywan przedsiewzia¢ realizowanych
i zrealizowanych, dla ktorych zostata wydana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na
terenie, na ktorym planuje si¢ realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsigwziecia lub ktérych
oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich
oddziatlywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem

Po zapoznaniu sie z trescig przedtozonych materiatdéw ustalono, ze w obszarze realizacji i oddziatywania przedsiewziecia
nie sg realizowane oraz planowane do realizacji przedsiewziecia, z ktérymi przedmiotowa inwestycja mogtaby spowodowaé
wystapienie kumulacji oddziatywan. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ma na celu zastapienie istniejgcych zbiomikéw
bezodptywowych i przydomowych oczyszczalni Sciekow.

C. réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

Z fazg realizacyjng przedmiotowej inwestycji wigza¢ sie bedzie jedynie zuzycie paliw do maszyn zwigzanych z wykonaniem
wszelkich prac budowlanych. W fazie eksploatacji planowana inwestycja nie bedzie generowaé zapotrzebowania na surowce,



materialy i paliwa.
Realizacja budowy sieci kanalizacji sanitamej wraz z przepompownig wymagala bedzie wykorzystania w procesie
budowlanym: wody, energii elektrycznej oraz oleju napedowego.

W trakcie budowy sieci kanalizacji oraz pompowni Sciekdéw woda zuzywana bedzie w niewielkich iloSciach do przygotowania

zaprawy cementowej do mocowania np. wlazéw do studzienek betonowych, stupkéw ogrodzenia itp. Proba szczelno$ci kanatow
grawitacyjnych wraz ze studzienkami odbedzie sie metodg wodna, przy czym woda nie musi odpowiada¢ wymaganiom wody
pitnej.
Proba cisnieniowa szczelnosci przewodéw tlocznych odbedzie sie z uzyciem spreZonego powietrza (metoda ,L"), nie
wymagajacym zuzycia wody. Przewidywane $rednie zapotrzebowanie mocy przez pompownie wynosi: dla 1 pompowni ok. P=10
kW Przewiduje sie doprowadzenie do placu budowy pompowni energii elektrycznej dia potrzeb oswietlenia, napgdu maszyn
budowlanych oraz elektronarzedzi. W przypadku zapotrzebowania na olej napedowy mozna zalozy¢, ze zuzywany bedzie na
potrzeby zuzycia maszyn budowlanych.

Realizacja inwestycji wigZe sie z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsigwzig¢ materialow i surowcow
budowlanych. Wszystkie materiaty niezbedne do zastosowania na etapie realizacji bedg dowozone na plac budowy
specjalistycznym sprzetem. Wykorzystywane maszyny drogowe oraz pojazdy transportowe bedg wymagaty zaopatrzenia w
paliwa (oleje i benzyny). Majac na wzgledzie rodzaj i skale planowanego przedsiewziecia stwierdzono, Ze realizacja inwestycji
nie bedzie wigza¢ sie z nadmiernym wykorzystaniem zasobow naturalnych.

W fazie eksploataciji przedmiotowa inwestycja nie generuje zapotrzebowania w zakresie wody, surowcow, materiatow, paliw.

Likwidacja instalacji nie bedzie zwigzana z wykorzystaniem wody, surowcéw i materiatow. Natomiast wykorzystany zostanie
olej napedowy stosowany w silnikach pojazdéw i maszyn technologicznych. Likwidacje nalezy traktowac jako awarie urzadzen
mechanicznych i uszkodzenia sieci kanalizacji sanitame;.

D. emisji i wystepowania innych ucigzliwosci,

Etap realizacji inwestycji zwiazany bedzie z typowg emisjq akustyczng charakterystyczng dla prac budowlanych,
wynikajacg z transportu materiatow oraz pracy sprzetu technicznego i maszyn. Niemniej jednak prace budowalne beda
prowadzone wylacznie w porze dziennej tj. w godzinach 06:00 22:00. Jednocze$nie z uwagi na wystepowanie terendw
zabudowanych w otoczeniu przedmiotowego przedsiewziecia, w niniejszej decyzji zobowigzano inwestora do ograniczenia tych
prac przy terenach chronionych akustyczne (tj. zabudowa mieszkaniowa) wieczorami, {j. po godzinie 18:00. Ze wzgledu na
charakter prac budowlanych na etapie realizacji wystapi rowniez niezorganizowana emisja zanieczyszczen zawartych
w spalinach maszyn i pojazdow budowlanych, a takze zwigkszone czasowe zapylenie powietrza. Niemniej jednak oddziatywania
na etapie realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia beda mialy charakter lokalny, okresowy, odwracalny i ustapig po
zakonczeniu prac. Realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia nie powinna wplyna¢ negatywnie na stan srodowiska gruntowo-
wodnego. Do prac zostanie dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie. Oleje, smary i materialy, niezbedne do konserwacii
sprzetu, beda przechowywane poza terenem inwestycji. Scieki bytowe gromadzone bedg w przenosnych toaletach typu TOI-
TOI, a nastepnie przekazywane uprawnionym podmiotom. Tankowanie pojazdéw odbywac si¢ bedzie poza terenem inwestycji,
na stacjach paliw. Teren inwestycyjny zostanie wyposazony w sorbenty sluzace do neutralizacji ewentualnych wyciekow
substancji ropopochodnych. Wytwarzane na etapie realizacji przedsiewziecia odpady beda gromadzone selektywnie,
w pojemnikach, w wyznaczonym miejscu, a nastepnie przekazywane uprawnionym podmiotom.

E. ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych
i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiazanego ze
Zmiang klimatu,

Przedsiewziecie nie jest zaliczone do zakiadow stwarzajacych zagrozenie powaznych awarii zdefiniowanej w art. 3 pkt.
23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z pézn. zm.).
W trakcie budowy nie przewiduje sie ryzyka wystapienia powaznej awarii; w przypadku planowanego przedsigwziecia,
nie bedg wykorzystywane technologie i substancje mogace stanowi¢ zagrozenie dla Srodowiska.
Prawidlowa realizacja inwestycji, przy zachowaniu rezimoéw technologicznych nie powinna spowodowa¢ wystepowania

sytuacji awaryjnych.



F. przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpaddow oraz ich wptywu na srodowisko, w przypadkach gdy planuje
sie ich powstawanie,

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsiewziecia na etapie budowy moga powsta¢ zaréwno
odpady niebezpieczne, jak i odpady inne niz niebezpieczne zwigzane z pracami wykonywanymi przy realizacji budowy
odwodnienia oraz odtworzenia nawierzchni, uzytkowaniem sprzetu budowlanego, funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla
pracownikow. W zwigzku z prowadzeniem prac przy budowie planowanej inwestycji moga powstawac:

—~ odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej: gruz betonowy, ceglany i ceramiczny;

— odpady asfaltow, smét i produktéw smotowych;

— odpady i Zlomy metaliczne oraz stopdéw metali;

— glebaiziemia, w tym urobek z poglebiania i thuczen;

— odpady powstate w wyniku eksploatacji maszyn i urzadzen: ptyny hamulcowe, oleje silnikowe, hydrauliczne, smarowe
i przektadniowe, filtry olejowe, akumulatory itp.;

— opakowania z papieru, tektury lub tworzyw sztucznych;

— odpady komunalne.

Odpowiedzialnym za zagospodarowanie odpadéw na tym etapie bedzie jego wytworca, tj. wykonawca robét drogowych,
kanalizacyjnych. Powstate w trakcie budowy odpady powinny by¢ w miare mozliwosci wtdrnie wykorzystywane badz usuwane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Odpady nalezy przekazywa¢ firmom posiadajacym stosowne uprawnienia i mozliwosci
techniczne do ich zagospodarowania lub odzysku. Kazdy rodzaj odpadéw niebezpiecznych powinien byé gromadzony
i przechowywany oddzielnie w sposob minimalizujacy mozliwos¢ ich przedostania sie do $rodowiska. Transport odpadow
niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania powinien sie odbywa¢ z zachowaniem
przepisdw obowigzujacych przy transporcie materiatow niebezpiecznych.

Na etapie uzytkowania mogq powstat zaréwno odpady niebezpieczne, jak i odpady inne niz niebezpieczne zwigzane
glownie z utrzymaniem porzadku na przedmiotowym terenie. Powstajace odpady powinny by¢ wywozone przez odbiorcow
posiadajacych odpowiednie zezwolenia i koncesje na ich odbior oraz zajmujacych sig ich utylizacja.

Poza odpadami na terenie budowy bedg powstawaly odpady bytowe pracownikdw tj. puszki, butelki, papiery. Nalezy
przygotowa¢ na nie odpowiednie pojemniki, ktdre powinny by¢ systematycznie oprozniane.

G. zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji;

Na etapie prowadzenia prac budowlanych gtdwne ucigzliwosci to emisja hatasu, ktdry bedzie towarzyszy¢ pracom
mechanicznym sprzetu budowlanego. Nalezy spodziewa¢ sie takZe emisji substancji pytowych i gazowych do powietrza, ktorych
zrodtem beda maszyny i sprzet budowlany wykorzystywany w trakcie prowadzenia prac. Wszystkie zjawiska majg charakter
okresowy, tymczasowy i ustapig z chwilg zakonczenia budowy

Majac na uwadze charakter planowanej inwestycji nalezy stwierdzi¢, ze projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie bedzie
zrodtem emisji zanieczyszczen do powietrza na etapie jej eksploatacji. Ewentualne substancje ziowonne moga, wystepowaé
okresowo i pochodzi¢ beda ze studzienek kanalizacyjnych, jednakze systematyczna konserwacja studzienek znacznie ograniczy
wydzielanie nieprzyjemnych zapachéw. Natomiast potencjalnym zrodiem hatasu mogg by¢ przepompownie $ciekéw. Niemniej
jednak, umieszczenie pomp w obudowach z polimerobetonu, wyposazonych w pokrywy betonowe z wiazem zeliwnym, ograniczy
emisje hatasu. Dodatkowo wykonanie sieci kanalizacji sanitamej, stanowigcej zorganizowany system odbioru sciekéw w migjsce
indywidualnych zbiornikdw bezodplywowych oraz przydomowych oczyszczalni Sciekéw wplynie korzystnie na stan woéd
powierzchniowych (w tym rzek Strzezenicy i Strzezki) oraz podziemnych.

Uwzgledniajac powyzsze nie przewiduje sie ponadnormatywnego oddzialywania przedsiewziecia na ww. komponenty
srodowiska oraz zmiany klimatu.



. Usytuowanie przedsigwziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska, w szczegélnosci przy
istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci samooczyszczania sie¢ Srodowiska i odnawiania sie zasobow
naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego — uwzgledniajace: obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w
tym siedliska legowe oraz ujscia rzek; obszary wybrzezy i srodowisko morskie; obszary gérskie lub leSne; obszary
objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wéd srédladowych; obszary
wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody;
obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobiefistwo ich
przekroczenia; obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; gestos¢
zaludnienia; obszary przylegajace do jezior; uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej; wody i obowiazujace na
nich cele srodowiskowe;

W my$l S 3 ust, 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 roku w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywat na $rodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) inwestycja nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na $rodowisko, Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie:

w obszarze jednolitej czeéci wod podziemnych JCWPd oznaczonej kodem GW60009, ktéra charakteryzuje sie dobrym
stanem chemicznym i stabym stanem iloSciowym. Stan ogoiny dla JCWPd okreslono jako staby. Ocena ryzyka
nieosiagniecia celu srodowiskowego jest zagrozona ilosciowo. Celami $rodowiskowymi dla JCWPd sg: dobry stan
chemiczny oraz dobry stan ilosciowy;

w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) Strzezenica oznaczonej kodem

RW600010456129. Jest to naturalna cze$¢ wod charakteryzujaca sie ztym stanem ekologicznym, stan chemicznym

ponizej dobrym i ztym stanem ogélnym wéd. Ocena ryzyka nieosiagnigcia celu $rodowiskowego - zagrozona.

Ponadto planowana inwestycja znajduje sie poza strefami ochronnymi uje¢ wody, poza obszarami ochronnymi
zbiomikow wod $rodladowych | GZWP (Glownym Zbiornikiem Wod Podziemnych) oraz poza obszarem szczegolnego
zagrozenia powodzia.

Przedsiewziecie nie narusza warunkéw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022
roku sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry stanowiacym drugg aktualizacje Planu
Gospodarowania Wodami (laPGW) na obszarze dorzecza Odry, opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 23.02.2023, poz.
335.

Ponadto realizacja przedsiewziecia, w odniesieniu do osiagnigcia celow srodowiskowych, nie spowoduie istotnych zmian w
funkcjonowaniu JCW, jak rowniez nie wystapia trwale, negatywne zmiany biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne
wod tego obszaru. Jednocze$nie sposob zagospodarowania i uzytkowania zlewni bedzie utrzymany. Podczas realizacji
przedsiewzigcia nie ulegnie zasadniczo zmiana sposobu regulacji stosunkdéw wodnych na przedmiotowym obszarze.
Przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac negatywnie na potencjat ekologiczny i stan chemiczny wod na etapie realizacii
i eksploatacji przedsiewziecia. Jednoczesnie mozna stwierdzi¢, ze cel przedsiewziecia nie narusza celu Ramowej Dyrektywy
Wodnej.

W zwigzku z powyzszym Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Koszalinie
W swojej opinii uznat, ze przedmiotowa inwestycja, zaréwno w fazie budowy jak i eksploatacii, nie bedzie negatywnie oddziatywac
na $rodowisko wodne i gruntowej a tym samym nie nastgpi degradacja wod podziemnych i powierzchniowych spowodowana
jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak rowniez nie nastapi pogorszenie potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego JCWP
oraz stanu ilosciowego i chemicznego JCWPd.

Teren objety zakresem planowanych prac inwestycyjnych zlokalizowany jest w granicach obszaru chronionego
krajobrazu pn. ,Koszalinski Pas Nadmorski”. W celu zapewnienia ochrony krajobrazu i naturalnych waloréw $rodowiska
przyrodniczego w granicach ww. obszaru, uchwatg Nr XXXI1/375/09 Sejmiku Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z dnia 15
wrzeénia 2009 r. w sprawie obszaroéw chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2021 r., poz. 2091), na danym obszarze



wprowadzono zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, w rozumieniu przepisow ,ustawy
00$". Niemniej jednak, w mysl art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r., poz. 1336
ze zm.), zakazy obowigzujgce w obszarze chronionego krajobrazu nie dotyczg realizacji inwestycji celu publicznego. Przedmiotowe
przedsigwzigcie polegajace na budowie sieci kanalizacji sanitarnej zalicza sie do inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 6
pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344, ze zm.), tym samym

- projektowane przedsiewzigcie nie naruszy przepiséw ww. uchwaly w sprawie obszarow chronionego krajobrazu.

Ponadto nalezy uzna¢, ze planowane przedsiewziecie nie wprowadzi dysharmonii w lokalnym krajobrazie z uwagi na charakter
inwestycii, polegajacy na budowie podziemnej sieci kanalizaciji sanitarnej. Przedmiotowe przedsiewziecie nie przyczyni sie réwniez
do zmiany dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu. Dodatkowo z przedtozonej dokumentaciji wynika, Ze projektowana sie¢
kanalizacji sanitamej nie koliduje z istniejacymi drzewami i krzewami. Ponadto w niniejszej decyzji zobowigzano wnioskodawce,
aby wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew prowadzone byly recznie lub niewielkimi koparkami, na krétkich odcinkach,
ograniczajac czas otwarcia wykopow powodujacych przesuszanie bryly korzeniowej.

Planowane zamierzenie inwestycyjne zostanie zrealizowane w poblizu rzeki Strzezenicy oraz Strzezki. W zwigzku z tym, nie
mozna wykluczyé mozliwosci przemieszczania sie zwierzat przez teren inwestycji. Wobec tego, w niniejszej postanowieniu
zobowigzano wnioskodawce do podjecia dziatan minimalizujacych negatywne oddziatywanie projektowanej inwestycji na
herpetofaune. Podczas prowadzenia prac wszelkie putapki anfropogeniczne zostang szczelnie zakryte. Jednoczesnie prowadzone
beda regularne kontrole w celu uwolnienia zwierzat, ktore mimo zastosowanych zabezpieczeh zostang w nich uwigzione.

Biorac pod uwage powyzsze, nie przewiduje sie negatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na
bioréznorodnosé analizowanego terenu.
Z przediozonej dokumentacji wynika, ze w poblizu dziatek objetych przedmiotowym wnioskiem aktualnie brak jest innych
przedsiewziet, ktorych realizacja moglaby powodowaé kumulacje oddziatywan. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ma na celu
zastapienie istniejacych zbiornikow bezodptywowych i przydomowych oczyszczalni Sciekow.

ll. Rodzaj i rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow wymienionych
w pkt 12 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci,
na ktora przedsiewziecie moze oddziatywaé

A. zasiegu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktora przedsiewzigcie moze oddziatywac,

Zasieg oddziatywania inwestycji w fazie budowy bedzie ograniczony do dzialek objetych wnioskiem i ewentualnie do dziatek
sgsiadujacych z terenem przedsigwzigcia, w zwigzku z czym bedzie to zasigg lokalny.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego w stosunku do stanu istniejacego nie pogorszy i nie wywrze znaczacego
oddziatywania na elementy przyrodnicze, w tym na powierzchnie ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat czy pozostate

elementy roznorodnosci biologicznej, nie bedzie réwniez wptywaé na zdrowie, warunki zycia i pracy czlowieka. Obszar

oddziatywania przedsiewziecia zamknie si¢ w granicach dziatek objetych wnioskiem. Planowana do zastosowania technologia jest
powszechnie stosowana dla budownictwa sanitamego. Realizacja i eksploatacja planowanej inwestycji w warunkach wiasciwej
organizacji i sprawnosci systemu rozwigzan prowadzenia robdt wykonawczych, a takze gospodarowania odpadami nie bedzie
wptywa¢ negatywnie na komponenty srodowiska.

Ingerencja przedsiewziecia w stan $rodowiska, po wprowadzeniu zalecanych rozwigzan bedzie na tyle nieznaczna, ze nie
nastapig jakiekolwiek znaczace negatywne i trwate zmiany w $rodowisku. Zmiany te réwniez nie bedq sie kumulowa¢ ani
powiekszat w czasie.

B. transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewzigcia na poszczegoine elementy przyrodnicze,

Planowana inwestycja realizowana bedzie w cafosci na terytorium kraju. W zwigzku z przewidywanym lokalnym
zasiegiem oddziatywania inwestyciji, przedsigwziecie nie bedzie zrodtem transgranicznego oddzialywania

C. charakteru, wielkosci, intensywnosci i zloZzono$ci oddzialywania, z uwzglednieniem ohcigzenia istniejacej
infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania;

Planowana inwestycja na etapie eksploataciji nie bedzie powodowa¢ ponadnormatywnych emisji: hatasu, wibraciji, zaktocen
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elektrycznych i promieniowania, zanieczyszczen powietrza, wody i gleby. Emisja halasu i zanieczyszczen do powietrza na etapie
budowy bedzie miala charakter niezorganizowany, o zasiegu ograniczonym gtdéwnie do terenu budowy. Zaznacza sig, ze
wystepowanie wiw ucigzliwosci bedzie miato charakter bezposredni, krotkotrwaly, odwracalny i zakonczy sie z chwila zakonczenia
etapu budowy. Natomiast po zakonczeniu prac budowlanych nastapi poprawa warunkéw drogowych co z kolei przyczyni sig do
zmniejszenia emisji zanieczyszczen do powietrza, natomiast z racji przebudowy nawierzchni, nalezy spodziewac sie obnizenia
poziomu drgan i hatasu emitowanych do $rodowiska podczas prowadzonego ruchu kotowego.

Zasieg przestrzenny oddziatywania ograniczy sie do najblizszego otoczenia miejsca jego realizacji.

D. prawdopodobienstwa oddziatlywania;

Oddzialywanie w. inwestycji zwigzane bedzie przede wszystkich z faza realizacji. Nalezy spodziewac sig emisji substancji do
powietrza (gazow i pylow), ktorej zrodiem bedzie praca sprzetu budowlanego i $rodkéw transportu oraz emisji hatasu i drgan,

ktorych zrodiem bedg maszyny i urzadzenia budowlane.
Oddzialywania te beda mialy charakter lokalny, okresowy, odwracalny i ustang wraz z zakoriczeniem realizacji

przedsiewziecia.
E. czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania,

Realizacja planowanej inwestycji bedzie miata charakter krotkotrwaty i odwracalny natomiast po

zrealizowaniu nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko.

Biorac pod uwage powyzsze kryteria i uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia
raportu, jak rowniez skale oraz usytuowanie inwestycji oraz potencjalne ucigzliwosci zwigzane z realizacja i eksploatacja
planowanego przedsiewziecia, po uwzglednieniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Koszalinie oraz po szczegélowej analizie przediozonej informacji o
planowanym przedsigwzieciu, Wojt Gminy Bedzino postanowit odstapi¢ od nafozenia obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE

Od wydanej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Koszalinie, za posrednictwem
organu wydajacego decyzje, w terminie 14 dni od daty dorgczenia.

Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1
ustawy 008.

ZloZenie wniosku powinno nastapic w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stafa sig
ostateczna.

ZtoZenie wniosku moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie
ostateczna, o ile strona, ktora zlozyta wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory zostata
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o ktérym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy 00s, od organu, ktory wydat
decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsiewzigcia przebiega etapowo oraz nie
zmienity sie warunki okreslone w tej decyzji.
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Zalacznik:

1} Charakterystyka planowanego przed(j@il;dﬂ
, iéa.,

Otrzymuja:
1. Gmina Bedzino, Bedzino 19, 76-037 Bedzino

petnomocnik: Elzbieta Serwatka — Bunio, ul. Czeremchowa 25, 75-634 Koszalin
2. ala, KZ (tel.94-31-62-532)

Do wiadomosci:
1. wedlug rozdzielnika
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Zatacznik nr 1 do decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach
znak: PP.6220.22.2023 z dnia 12.03.2024r.

Charakterystyka planowanego przedsigwziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerfistwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2022r., poz. 1094)

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie polegalo na budowie sieci kanalizacji sanitamej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, na dz. nr 229/2, 229/3, 277/1, 175/19, 22813, 230, 231/1 obreb Strzezenice oraz dz. nr 19/2 obreb
tekno, gm. Bedzino.

Aktualnie $cieki bytowe na terenie miejscowosci StrzeZenice odprowadzane sg do zbiornikow
bezodptywowych lub przydomowych oczyszczalni $ciekow.

W ramach inwestycji przewiduje sie realizacje:

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 0 dlugosci ok. 2357 m;

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 160 0 dtugosci ok. 159 m;

- kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur PEde160 (przepompownia PI-P5) o diugosci ok. 1270 m;

- kanalizacji sanitarnej thocznej z rur PEde160 (kolektor tloczny Kt- studnia S67) o ditugosci ok. 846 m;

- pieciu przepompowni éciekow o $rednicy 1500-2000 m kazda (P1 -P5);

- studni rewizyjnych i zbiorczych.

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitamej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w miejscowosci Strzezenice, Lekno, gm. Bedzino, powiat koszalifiski, woj. zachodniopomorskie.
Zgodnie z opracowang koncepcja, kanalizacje sanitarng podzielono na pie¢ odcinkéw kanalizaciji grawitacyjnej do
przepompowni oznaczonych jako P1, P2, P3, P4 i P5:

Przepompownia P1- zlokalizowana na dz. nr 230 (na wysokosci dz. nr 120/12), a odcinki
zaprojektowano z rur PCV SN8 dn200x7,3mm o facznej dtugosci 643m

Przepompownia P2- zlokalizowana na wysokosci dz. nr 175/19, obejmuje kanalizacje wzdtuz drogi
powiatowej do torow kolejowych. Do zaplanowanej przepompowni P2 beda podigczone dziatki
budowlane znajdujace sie w obszarze pomiedzy torami kolejowymi i droga powiatowa oraz wszystkie
dziatki przylegte drogi powiatowej w oznaczonym zakresie. Odcinki rur kanalizacji grawitacyjnej
zaprojektowano z rur PCV dn200 i PEde 200 o acznej dtugosci 101,40m

Przepompownia P3 - zlokalizowana na dz. nr 229/2 (na wysokosci dz. nr 162/6). Obejmuje kanalizacje
wzdtuz drogi gminnej dz. nr 229/2. Studzienke rozprezng S26 zaprojektowano na dz. nr 229/3 obr.
Strzezenice (na wysokosci dz. nr 176/1 obr. Strzezenice. Kanalizacie sanitarng grawitacyjng
zaprojektowano z rur PCV dn200 i PEde 200 o facznej diugosci 884 m.

Przepompownia P4 — Przepompowni¢ zlokalizowano na dz. nr 229/2 (na wysokosci dz. nr 287/39).
Lokalizacja tej przepompowni wynika z kolizji projektowanej kanalizacji sanitamnej z istniejacym
gazociagiem w/c dn150..

Przepompownia P5 - zlokalizowana na granicy obrebéw Lekno-Strzezenice na dz. nr 19/2 obr. tekno
(na wysokosci dziatki nr 20/2). Do przepompowni odprowadzane beda Scieki sanitame z rurociggu
kanalizacji grawitacyjnej od S76 — S67. Kanalizacje sanitama grawitacyjng zaprojektowano z rur PCV
dn200 i PEde 200 o tacznej diugosci 283 m

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ma na celu podigczenie istniejacych budynkow zlokalizowanych na

terenie wsi Strzezenice, przy pasie drogowym gdzie prowadzona bedzie inwestycja. Planowana kanalizacja
sanitama bedzie wykorzystywac aktualng rezerwe przepustowosci oczyszczalni Sciekow w Jamnie, ktéra wynosi
ok. 80 %. Scieki, po ich odprowadzeniu od gospodarstw indywidualnych, do istniejacej przepompowni



zlokalizowanej na dz. nr 231/1 Strzezenice (pas drogowy), nastepnie rurociagiem tlocznym, tloczone bgda do
Dobiestawca i dalej do oczyszczalni Sciekow. Projektowana kanalizacja sanitara ma za zadanie odbiera¢ scieki
z m. Strzezenice, Kazimierz Pomorski oraz tekno i transportowac je do istnigjacej przepompowni Sciekow
kanalizacji sanitarnej w m. Strzezenice dz. nr 231/1 StrzeZenice (pas drogowy).

Planowana trasa kolektora $ciekow sanitarych rozpoczyna si¢ na dz. nr 19/2 obr. tekno (droga
powiatowa nr 17410) od pkt Kt do studzienki zbiorczej S68. Jest to zaplanowany rurociag ttoczny PE de
160x9,5mm, rury polietylenowe kanalizacyjne cisnieniowe PN10 SDR17. Ma on za zadanie tloczy¢ Scieki z
miejscowosci Lekno oraz  Kazimierz Pomorski. Od pkt S76 do S67 Scieki splywajg grawitacyjnie rurg
PCV200x5,9mm do przepompowni P5. Roéwniez $cieki z rurociggu ttocznego ze studni S68 doplywajq poprzez
studzienke S67 do przepompowni P5. Studnie od pkt S76 do S67 zlokalizowane sg na dz. nr 229/2 (droga
gminna).

Obszar inwestycyjny nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.




