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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dane inwestycji

Koscidt Parafialny pw. sw. Jana Chrzciciela w teknie

tekno 11, 76-037 Bedzino

identyfikator dziatki: 320901_2.0014.21

2. Dane inwestora

Parafia Rzymskokatolicka pw. $w. Jana Chrzciciela w teknie
tEKNO 11, 76-037 BEDZINO

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

1) Petna konserwacja i restauracja witrazy w oknie o numerze n Il (lewa strona prezbiterium), wraz z
badaniami konserwatorskimi gliféw okna — projekt i wykonanie

2) Badania architektoniczne; badania konserwatorskie i programy prac konserwatorskich dla elewacji
zewnetrznych i dachu budynku kosciotfa (z wytgczeniem wiezby)

3) Wykonanie petnej dokumentacji budowlano — konserwatorskiej i wykonawczej dla remontu wiezy
kosciota.

4) Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i pozwolen, w szczegélnosci pozwolenia konserwatorskiego
na prowadzenie prac przy zabytku oraz pozwolenia na budowe.

Projekt jest finansowany z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw. Projekt nalezy realizowac przy
uwzglednieniu zapiséw regulaminu naboru wnioskdw o dofinansowanie z Rzagdowego Programu
Odbudowy Zabytkow.

Koniecznos$¢ przeprowadzenia prac wynika ze ztego stanu zachowania elementéow obiektu (wg
ekspertyzy technicznej z grudnia 2021 r.).

4. Definicje
llekro¢ w tekscie jest mowa o:

- ,Inwestycji” — nalezy przez to rozumieé realizacje zamodwienia (zamierzenia) pn. ,Prace
konserwatorskie, restauratorskie oraz projektowe budynku Kosciota sw. Jana Chrzciciela w teknie”.

- ,JTeren inwestycji” — nalezy przez to rozumie¢ obszar dziatki o identyfikatorze : 320901_2.0014.21.
- ,Zamawiajacy, Inwestor” — Parafia Rzymskokatolicka P.W. Sw. Jana Chrzciciela W teknie

- ,Wykonawcy” — generalnego wykonawcy wyfonionego w trybie przetargu zaprojektuj i wybuduj do
realizacji Inwestycji

- ,Rozporzadzeniu” — rozumie sie przez to Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn.: Dz.U.
2021 poz. 2454)

- ,Ustawie” — rozumie sie przez to Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(tekst. jedn. Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdzn. zmianami).

- ,Programie” — rozumie sie przez to niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania



i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn.: Dz.U. 2021
poz. 2454)

- ,Przepisach” — (w tym o , obowigzujgcych przepisach” oraz o ,przepisach szczegdlnych” — nalezy
rozumieé aktualne, ogdlnie obowigzujgce na terenie RP i UE przepisy prawne oraz przepisy prawa
miejscowego obowigzujgce na obszarze prowadzenia Inwestycji

- ,Polskich Normach” — nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski Komitet
Normalizacyjny.

5. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia (zgodnie z §18 ust. 1 pkt 1)

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz projektowych
budynku Kosciofa sw. Jana Chrzciciela w teknie na dziatce o identyfikatorze 320901_2.0014.21 wraz z:

o uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych, w tym:
e  ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe,

e pozwolenia konserwatorskiego na prace, konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane;

e  pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badan architektonicznych;

e  pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badan konserwatorskich,

e  pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badan archeologicznych.
o opracowaniem dokumentacji projektowej

W sktad dokumentacji projektowej wchodzi:

* Mapa zasadnicza

* Opracowanie inwentaryzacji budowlanej niezbednej do realizacji przedmiotu zamdéwienia

e Ocena stanu technicznego/ Ekspertyza techniczna obiektu budowlanego niezbedna do
realizacji przedmiotu zamowienia

* Badania architektoniczne

* Programy prac konserwatorskich

* Projekt architektoniczno-budowlany

* Projekt ramy i szklenia zewnetrznego w oknie n Il do uzgodnienia z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow

* Projekt budowlany/techniczny

* Wielobranzowy projekt wykonawczy

* Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

*  Przedmiary

* Kosztorys inwestorski

Po opracowaniu projektu architektoniczno - budowlanego i ztozeniu wniosku o pozwolenie
konserwatorskie oraz o pozwolenie na budowe, nalezy wykonac¢ wielobranzowy projekt techniczny oraz
wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

o Przed opracowaniem projektu architektoniczno-budowlanego i ztozeniem wniosku o
pozwolenie konserwatorskie nalezy przeprowadzi¢ badania i analizy, w tym:
* Opracowanie opinii geotechnicznej z badan podtoza gruntowego
* Wykonanie niezbednych odkrywek fundamentéw
* Przeprowadzenie badan architektonicznych kosciota
* Wykonanie badan wilgotnosciowych murdow kosciota i konstrukcji wiezy
* Przeprowadzenie badan konserwatorskich (w tym petrograficznych i stratygraficznych)
murdow zewnetrznych i pokrycia dachu kosciota



* Przeprowadzenie kwerendy i badan materiatéw archiwalnych, ikonograficznych i
historycznych

* Przeprowadzenie analizy skutecznosci dziatania i odprowadzenia wdod opadowych z
istniejgcego systemu rynien i rur spustowych

o wykonanie robét polegajgcych na petnej konserwacji i restauracji witrazy w oknie o numerze
n I, w oparciu o wyzej wymieniong dokumentacje projektowa, przeprowadzenie odbioréw, w
tym odebranie robdt przy udziale przedstawiciela Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

Oferta powinna obejmowaé wszystkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace
do sporzadzenia dokumentacji projektowej, do uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw i pozwolenia na budowe w warunkach lokalnych Zamawiajgcego oraz do prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i robot.

PFU okresla wymagane zakresy robét i standardy wykonania przedmiotu zaméwienia. Odwotanie
siewnim do nazw wyrobéw czy producentéw materiatéw i urzadzen nie jest obowigzujace
dla Projektanta, a jedynie przyktadowe, i ma na celu opisanie odpowiednich standardéw. Dopuszcza
sie zastosowanie urzgdzen i materiatéw réwnowaznych, nie gorszych niz te, ktére precyzujg zapisy
niniejszego PFU, przy czym Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ prawidtowe dziatanie
poszczegdlnych systemow technicznych i technologicznych, osiggniecie zatozenn funkcjonalnych
dla poszczegdlnych obiektéw, systemdéw i elementéw zagospodarowania terenu oraz uzyskanie
aprobaty wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

6. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdwienia (zgodnie z §18 ust.2 pkt. 1
rozporzadzenia)

Funkcja obiektu: funkcja kultu religijnego — bez zmian.

Kosciét wpisany jest do rejestru zabytkdw decyzjg nr 141 z dnia 27 kwietnia 1957 r. w obrysie

murow zewnetrznych, przepisany do ksiegi rejestru woj. zachodniopomorskiego pod nr A-1915.
Otoczenie kosciota stanowi zatozony w sredniowieczu dawny cmentarz przykoscielny, ujety w
wojewoddzkiej ewidencji zabytkéw. Zespot XVI-wiecznych witrazy zostat wpisany do rejestru zabytkéw
ruchomych pod nr 128/B decyzjg z dnia 10.09.1974 r.

Koscidt zlokalizowany jest w potudniowej czesci dziatki na wzniesieniu, ktére gwattownie opada w
kierunku doliny od strony pétnocno-zachodniej (réznica pozioméw terenu dochodzi do ponad

7 metréw), natomiast od strony potudniowo-wschodniej opada okoto 2,5 w kierunku drogi krajowej
DK11.

Kosciot orientowany, z nawa na rzucie prostokata zamknietego tréjbocznie od wschodu,

od zachodu dostawiona wieza, od potudnia przylega prostokatna, XVI-wieczna kaplica a od pdtnocy
prostokatna w rzucie wspotczesna zakrystia zbudowana w 1993 roku.

Bryta kosciota rozcztonkowana, jednokondygnacyjna nawa gtéwna nakryta wysoki dachem
dwuspadowym, kaplica boczna i zakrystia nakryte dachami dwuspadowymi o kalenicach prostopadtych
do kalenicy nad nawg gtéwng. Wieza trzykondygnacyjna nakryta wysokim dachem namiotowym, z
czterema pinaklami w naroznikach.

Koscidt sklepiony sklepieniem krzyzowo-zebrowym, nad kaplicg sklepienie gwiazdziste, mury wsparte
uko$nymi przyporami.

6.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia (zgodnie z §18 ust.2 pkt. 2
Rozporzadzenia)
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w teknie, tekno 11, 76-037 Bedzino

Inwestycja zlokalizowana na dziatce o identyfikatorze: 320901 2.0014.21 w teknie.



6.2. 0godlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (opis projektowanego zamierzenia) (zgodnie z §18
ust.2 pkt. 3 Rozporzadzenia)

Funkcja obiektu objetego zadaniem to kosciét — budynek kultu religijnego. Funkcja ta nie ulega zmianie
wzgledem stanu istniejgcego.

6.3. Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (zgodnie z §18 ust.2 pkt. 4 Rozporzadzenia)
Wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Norma
PN-ISO 9836:1997

- powierzchnia zabudowy - 346,57 m2
- powierzchnia uzytkowa - 265,72 m2
- kubatura - 4431,62 m3

- wysokos$é nawy gtéwnej - 12,34 m,

- wysokosé wiezy - 27,04 m.

Warunki usytuowania z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — odlegtos¢ od granic dziatek jak i od
sgsiednich zabudowan sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézn. zm.

Bilans terenu na zasadach istniejgcych, bez zmian.

Zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszczen:
1. Przedsionek — 4,43 m2

Klatka schodowa — 2,10 m2

Magazyn —1,5 m2

magazyn — 3,40 m2

Kruchta — 24,14 m2

Kaplica—57,23 m2

Nawa gtéwna — 122,01 m2
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Zakrystia— 17,22 m2

6.4. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia (zgodnie z §18 ust.1
pkt. 2 Rozporzadzenia):

6.4.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych (zgodnie z §18 ust.5 pkt. 1 Rozporzadzenia)

Opis obiektu:

Fundamenty i Sciany fundamentowe z ociosanych gtazow narzutowych, nad poziomem terenu ze
wstawkami z cegty ceramicznej petnej. Gtebokos¢ posadowienia fundamentéw w poszczegdlnych
miejscach moze by¢ zréznicowana. Wolne przestrzenie pomiedzy gtazami, zostaty wypetnione
nasypami glebowo — piaszczystymi. Sciana fundamentowa wspétczesnej zakrystii betonowa.

Sciany murowany w watku gotyckim, wendyjskim i nieregularnym z cegly ceramicznej petnej
murowanej na zaprawie wapiennej, w dolnych partiach wmurowano gtazy narzutowe, czesciowo
obrobione. Sciany wspoétczesnej zakrystii z cegty ceramicznej petnej murowanej na zaprawie cem.-
wap.



Nad nawa ceramiczne sklepienie krzyzowo-zebrowe, nad kaplicg boczng ceramiczne sklepienie
gwiazdziste, nad emporg organowa sklepienie krzyzowo-zebrowe.

Wiezba dachowa nad nawami i konstrukcja hetmu wiezy wykonana z drewna sosnowego. Nad nawa
gtéwnga wiezba dachowa wieszarowa - dwuwieszakowa, z zastrzatami i rozpdérkami, usztywniona w
kierunku podtuznym mieczami. Wiezba dachowa nad nawg boczng zamocowana kotwami w
potudniowej $cianie szczytowej. Czes$é elementdéw wiezby dachowej wbudowano w konstrukcje
wtdrnie.

Konstrukcja hetmu wiezy stolcowo-krokwiowa, dwupoziomowa. Stup-krdl wsparty jest na stropie nad
Il kondygnacjg wiezy, wsparty czterema zastrzatami przechodzacymi przez strop nad lll kondygnacja
wiezy. Konstrukcja hetmu wiezy stezona dodatkowo rusztem w 1/3 i 2/3 wysokosci hetmu.

Posadzka w nawach ceramiczna z ptytek szesciobocznych w przejsciu gtéwnym, po obu stronach
posadzka betonowa nacieta w celu imitowania ptytek kwadratowych. Na emporze, poddaszu i na wiezy
podtogi drewniane biate.

Pokrycie dachowe wspétczesne z blachy miedzianej utozonej na deskowaniu z papy na szkielecie
aluminiowym jako warstwy izolujacej.

Na empore prowadzg schody drewniane, policzkowe zabiegowe, na wieze prowadzg schody krecone
zlokalizowane w grubosci Sciany potudniowej, ceramiczne ze stopnicami drewnianymi, pierwsze trzy
stopnie kamienne.

6.4.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy (zgodnie z §18 ust.4 pkt. 1
Rozporzadzenia)

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przewidziat na swdj koszt:

- zaopatrzenie budowy w media — poniewaz remontowany obiekt nie jest wyposazony we wszystkie
media, Wykonawca robdt zapewni na potrzeby budowy przenosne WC — zaplecze socjalne dla
pracownikéw, wode z beczkowozu podawang pompg (Wykonawca moze zapewni¢ budowie inne zrédto
zaopatrzenia w media w ramach przewidzianych kosztéw, np. dociggniecie medidéw z sasiednich
budynkdw, za porozumieniem z ich wtascicielami).

- wykonanie niezbednych rusztowan oraz pomostéw roboczych

- demontaz i zabezpieczenie elementéw ruchomego wyposazenia wnetrz wraz z pdzniejszym
przywrdceniem stanu pierwotnego

- zabezpieczenie elementdow obiektu — otwordw okiennych, drzwiowych, ottarza.
6.4.3. Wymagania dotyczace architektury (zgodnie z §18 ust.4 pkt. 2 Rozporzadzenia)
6.4.3.1. Renowacja (konserwacja-restauracja) okna n Il
1. Demontaz istniejgcych ram okiennych zewnetrznych

2. Inwentaryzacja i badania konserwatorskie i architektoniczne gliféw, osSciezy, laskowan i
ksztattek okiennych z opracowaniem programu prac konserwatorskich. Montaz zabezpieczenia
tymczasowego otworu okiennego

3. Prace restauratorskie i konserwatorskie przy witrazach, montaz szklenia ram okiennych na
podstawie projektu uzgodnionego z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

4. Prace konserwatorskie i restauratorskie w glifach, osciezach, laskowaniach i ksztattkach
okiennych i na istniejgcych elementach metalowych, w oparciu o przeprowadzone badania
konserwatorskie i program prac konserwatorskich uzgodniony z ZWKZ



5. Komisyjny odbiér prac wymienionych w pkt. 3, 4 przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
6. Ponowny montaz ram okiennych
6.4.4. Wymagania dotyczace konstrukcji (zgodnie z §18 ust.4 pkt. 3 Rozporzadzenia)
Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.
6.4.5. Wymagania dotyczace instalacji (zgodnie z §18 ust.4 pkt. 4 Rozporzadzenia)
Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.
6.4.6. Wymagania i parametry dotyczace energooszczednosci obiektu
Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

6.4.7. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu (zgodnie z §18 ust.4 pkt. 6
Rozporzadzenia)

Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.
7. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca winien opracowaé projekt w oparciu o zalecenia konserwatorskie wydane przez ZWKZ
pismem znak ZN.K.5183.20.2024.KB z dnia 20.02.2024 r. (w zatgczeniu).

Prace projektowe powinno poprzedzi¢ wykonanie nastepujacych badan:

- badania architektoniczne przeprowadzone przez uprawnionego architekta spetniajgcego wymogi art.
37d ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami wraz z wnioskami

- badania konserwatorskie muréow zewnetrznych i pokrycia dachu (w tym badania petrograficzne i
stratygraficzne) oraz programy prac konserwatorskich opracowane w oparciu o wyniki badan

- przeprowadzenie badan materiatdw archiwalnych, ikonograficznych i historycznych
- wykonanie analizy statyczno-wytrzymatosciowej dla wymiany pokrycia dachowego na wiezy

- przeprowadzenie analizy skutecznosci istniejgcego systemu rynien i rur spustowych oraz
odprowadzenia wéd opadowych z terenu przykoscielnego

Przy opracowywaniu projektu nalezy uwzgledni¢ nastepujace zalecenia konserwatorskie:

- Zaleca sie do czyszczenia muréw stosowanie metod najmniej inwazyjnych (np. metody ablacji
laserowej, czyszczenie parg wodng itp.);

- Do wszelkich prac i uzupetnien zaleca sie stosowanie materiatdw o analogicznych wtasciwosciach,
parametrach, barwie ustalonych na podstawie badan;

- W zwigzku ze skazeniem mikrobiologicznym i mikologicznym s$cian i drewnianych konstrukcji
wewnetrznych, zaleca sie przeprowadzenie dezynfekcji oraz dezynsekcji catego obiektu w okresie
wylegu owaddédw metodg fumigacji, a takze zabezpieczenie drewna tréjfunkcyjnymi preparatami grzybo-
,owado- i ogniochronnymi przeznaczonymi do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi.

- Zaleca sie rekonstrukcje historycznego zwienczenia wiezy, (krzyze, wietrzniki) na podstawie
materiatow ikonograficznych.

7.1. Program prac konserwatorskich

Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca opracowat w oparciu o przeprowadzone badania
konserwatorskie programy prac konserwatorskich autorstwa dyplomowanych konserwatorow dziet
sztuki w dziedzinie ceramiki, architektury i witrazy.

7.2. Projekt ramy i szklenia zewnetrznego okna n Il
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Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowat projekt ramy i szklenia zewnetrznego autorstwa
konserwatora dziet sztuki w specjalizacji witrazy. Projekt nalezy uzgodni¢ Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

7.3. Ekspertyza techniczna obiektu budowlanego

Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca opracowat Ekspertyze techniczng obiektu budowlanego na
podstawie wtasnych niezbednych badan i zatgczonych do PFU dokumentaciji.

7.4. Projekt architektoniczno-budowlany

Zamawiajgcy wymaga, aby projekt architektoniczno-budowlany uwzgledniat:

* czesc opisowg dla poszczegdlnych branz,
¢ czes¢ rysunkowaq zwierajgca branze architektoniczng,

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystepowania w jego imieniu
w stosunku do innych podmiotéw.
Projekt architektoniczno - budowlany ma by¢ przygotowany i dostarczony w nastepujgcej formie i ilosci:

* 4 egzemplarze w formie papierowej,
* 1 egzemplarz dostarczony na nosniku elektronicznym (pendrive):
o Pliki edytowalne:
=  projekt w edytowalnym formacie .dwg
= zestawienia i opisy w edytowalnych plikach .docx, .xlsx
o Pliki nieedytowalne:
=  przy sporzadzaniu projektu w srodowisku BIM — pliki w formacie .ifc
= rysunki, zestawienia i opisy w .pdf

7.5. Projekt techniczny
Zamawiajgcy wymaga, aby projekt techniczny uwzgledniat:

* czesc opisowq dla poszczegdlnych branz,
* czesc rysunkowq zwierajgca branze architektoniczng oraz projekt zagospodarowania terenu,
rysunki branzowe, szczegdty konstrukcyjne itp.,

Wykonany projekt ma uwzgledniaé opracowanie nastepujacych dziedzin:

* Architektura, z uwzglednieniem wytycznych, materiatdbw ujetych w programach prac
konserwatorskich

* Konstrukcja

* |Instalacje elektryczne —w zakresie instalacji odgromowej i zewnetrznej i wewnetrznej instalacji
elektrycznej

* |Instalacje sanitarne — w przypadku takiej koniecznosci mogacej wynikaé ze stwierdzenia
nieprawidtowego dziatania i odprowadzenia wéd opadowych z istniejgcego systemu rynien i
rur spustowych

Projekt techniczny ma by¢ przygotowany i dostarczony w nastepujgcej formie i ilosci:

* 4 egzemplarze w formie papierowej,
* 1 egzemplarz dostarczony na nosniku elektronicznym (pendrive):
o Pliki edytowalne:
= projekt w edytowalnym formacie .dwg
= zestawienia i opisy w edytowalnych plikach .docx, .xlsx
o Pliki nieedytowalne:
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=  przy sporzadzaniu projektu w srodowisku BIM — pliki w formacie .ifc
=  rysunki, zestawienia i opisy w .pdf

7.6. Projekt wykonawczy
Zamawiajgcy wymaga, aby projekt wykonawczy uwzgledniat:

* czes¢ opisowaq dla poszczegdlnych branz, obliczenia konstrukcyjne, zestawienie materiatéw,

* czes¢ rysunkowg, w tym projekt zagospodarowania terenu, szczegétowe rysunki z
rozwigzaniami technicznymi dla poszczegdlnych branz,

* kosztorys inwestorski ze specyfikacjg techniczna

Wykonany projekt wykonawczy ma uwzglednia¢ opracowanie nastepujgcych dziedzin:

* architektura z uwzglednieniem wytycznych, materiatéw ujetych w programach prac
konserwatorskich

* konstrukcja - wzmocnienia elementéw konstrukcji podstawowej i innych, konieczne detale,
obliczenia, zestawienia elementéw, analiza statyczno-wytrzymatosciowa dla wymiany
pokrycia dachowego z blachy na pokrycie ceramiczne, projekt rekonstrukcji historycznego
zwienczenia wiezy (krzyz, wietrzniki)

Instalacje elektryczne — w zakresie instalacji odgromowej i instalacji elektrycznej wewnetrznej
i zewnetrznej

Instalacje sanitarne — w przypadku takiej koniecznosci moggcej wynikac¢ ze stwierdzenia
nieprawidtowego dziatania i odprowadzenia wéd opadowych z istniejgcego systemu rynien i
rur spustowych

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt wszystkich branz,

e przedmiarow robdt i kosztorysdw inwestorskich, z podziatem na branie z podaniem

sktadnikédw cenotwdrczych,
Projekt wykonawczy ma by¢ przygotowany i dostarczony w nastepujgcej formie i ilosci:

* 2 egzemplarze w formie papierowej,
* 1 egzemplarz dostarczony na nosniku elektronicznym (pendrive):
o Pliki edytowalne:
= rysunki w edytowalnym formacie .dwg
= zestawienia, opisy, specyfikacje w edytowalnych plikach .docx, .xlsx
= kosztorysy i przedmiar w formacie .ath
o Pliki nieedytowalne:
= przy sporzadzaniu projektu w srodowisku BIM — pliki w formacie .ifc
= rysunki, zestawienia i opisy, kosztorysy, przedmiary, specyfikacje w .pdf

7.7. Nadzor autorski

Petnienie nadzoru autorskiego przez projektantow (autorow projektéw i programoéw prac
konserwatorskich) przez caty czas trwania inwestycji, w szczegdlnosci poprzez: udziat projektantow w
naradach roboczych w trakcie realizacji robét budowlanych (na terenie budowy), wpisy do dziennika
budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem
robot. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez osSwiadczenie projektantéw — autoréw
projektu, zatgczone do dokumentacji powykonawcze;.

7.8. Uzgodnienia formalno-prawne i wszelkie czynnosci przygotowawcze do procesu
projektowania

Zamawiajgcy wymaga wykonania nastepujgcych uzgodnien i czynnosci:

* pozyskanie w imieniu Zamawiajgcego kopii mapy zasadniczej,
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uzyskanie decyzji pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badan konserwatorskich
uzyskanie decyzji pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badan architektonicznych
uzyskanie decyzji pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badan archeologicznych przy
wykonywaniu robét ziemnych towarzyszgcych inwestycji

uzyskania uzgodnienia projektu ramy i szklenia zewnetrznego okna nll przez ZWKZ

uzyskania decyzji (pozwolenia konserwatorskiego) na prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich i rob6t budowlanych oraz podejmowanie innych dziatan przy zabytku
uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

uzyskanie wszelkich niezbednych opinii, postanowien, decyzji koniecznych do pozyskania
prawomocnego pozwolenia na budowe,

opracowanie opinii geotechnicznej z badania podtoza gruntowego

przeanalizowanie skutecznosci dziatania i odprowadzenia wdd opadowych z istniejgcego
systemu rynien i rur spustowych

analiza statyczno-wytrzymatosciowa dla wymiany pokrycia dachowego z blachy na pokrycie
ceramiczne

Przeprowadzenie badan archeologicznych

Wykonanie niezbednych odkrywek fundamentéw

Przeprowadzenie badan architektonicznych kosciota

Wykonanie badan wilgotnosciowych murdéw kosciotfa i konstrukcji wiezy

Przeprowadzenie badann konserwatorskich przy murach (w tym petrograficznych i
stratygraficznych)

Przeprowadzenie kwerendy i badan materiatdw archiwalnych, ikonograficznych i
historycznych

Wyklucza sie projektowanie inwestycji jako mogacej potencjalnie oddziatywaé na Srodowisko oraz

uzyskiwanie decyzji Srodowiskowej.

8.

8.1.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (zgodnie z §18 ust.4 pkt. 2
Rozporzadzenia)

Do zakresu prac projektowych oraz robét budowlanych i innych robét i czynnosci okreslonych
wymaganiami Zamawiajgcego nalezy:

opracowanie kompletnej dokumentacji w jezyku polskim,

sporzadzenie indywidualnego, kompletnego projektu budowlanego w zakresie wszystkich
branz, spetniajagcego wymagania polskich przepiséw w zakresie ochrony zabytkéw,
bezpieczenstwa pracy, warunkow sanitarnych, inspekcji pracy, prewencji pozarowej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem,
wymaganych przepisami szczegdlnymi, pozwolen, uzgodnien lub opinii wtasciwych organdw,
uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe) zatwierdzenia
wojewoddzkiego konserwatora zabytkow oraz Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan przyjetych
w projekcie budowlanym,

wystgpienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) do wtasciwego organu konserwatorskiego i
budowlanego o zatwierdzenie projektu budowlanego zamierzenia i uzyskanie ostatecznej
decyzji wojewddzkiego konserwatora zabytkéw i o pozwoleniu na budowe zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu Projektéw wykonawczych uszczegdtowiajgcych
projekt budowlany uzgodnionych z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw (zgodnie z
odpowiednimi przepisami).
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w Projektach, opracowanych zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, nalezy zamiescic
niezbedne rysunki, opisy, obliczenia i inne dokumenty, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
odpowiednimi Polskimi Normami,

sporzgdzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktérych potrzeba ujawni sie w trakcie
prac projektowych i realizacji,

sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajgcemu przedmiaru robét,
sporzadzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych,

sporzgdzenie harmonogramu realizacji zamierzenia,

sporzgdzenie harmonogramu ptatnosci,

uzyskanie zatwierdzenia harmonogramow przez Zamawiajgcego,

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

ztozenie Zamawiajgcemu Gwarancji wykonania robdt, dostarczenia materiatéw i urzadzen,
ubezpieczenie budowy,

zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajgcego) dziennika budowy o ile zajdzie taka
potrzeba,

dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego) niezbednych zawiadomien i
zgtoszen,

zapewnienie objecia kierownictwa budowy, kierownictwa prac konserwatorskich i
kierownictwa robdt przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane i
konserwatorskie, i moggce wykonywaé¢ samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i
pracach konserwatorskich, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatéw na te stanowiska przez
Zamawiajgcego,

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta i autoréw
programow prac konserwatorskich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upowaznienia Zamawiajgcego i po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego) o zamierzonym terminie rozpoczecia robot i przekazanie Zamawiajgcemu
kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia we witasciwym organie
wojewoddzkiego konserwatora zabytkéw i nadzoru budowlanego, o ile jest to konieczne,
opracowanie przed przystgpieniem do robdt i przedstawienie do aprobaty Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ) okreslajgcego zamierzony sposdb wykonania robdét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z projektem
budowlanym i projektami wykonawczymi, programami prac konserwatorskich, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzér Inwestorski,
prowadzenie dokumentacji budowy,

przygotowanie niezbednych dokumentéw i po wuzyskaniu zgody Zamawiajacego
zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) witasciwego organu konserwatorskiego i
budowlanego o zakonczeniu budowy i uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia o
zakonczeniu budowy dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji budowy i
dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentdw i decyzji dotyczacych obiektu,
przekazanie 1 egzemplarza dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych prac
budowlanych, konserwatorskich i restauratorskich do wtasciwego urzedu konserwatorskiego.
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8.2.

8.3.

8.4.

Zakres prac konserwatorsko - restauratorskich

Wykonanie zakresu prac, wymienionych w PFU oraz innych, wynikajgcych z opracowanych
projektéw konserwatorskich, tj:

Badania konserwatorske glifow i laskowan oraz statych elementéw metalowych okna nll,
Inwentaryacja obiektéw

Zabezpieczenie witrazy przed demontazem

Demontaz witrazy

Zabezpieczenie otworéw okiennych

Konserwacja i restauracja witrazy

Konserwacja i restauracja ram, gliféw i laskowan ceramicznych i zapraw

Wykonanie przeszklenia zabezpieczajgcego wg. wytycznych Corpus Vitrearum

Montaz witrazy w obiekcie po konserwacji

Montaz przeszklenia zabezpieczajgcego

Pozostate wymagania

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, warunkami wykonania i odbioru robét oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do dostaw i ustug koniecznych do realizacji przedsiewziecia,
az do momentu przekazania Inwestorowi.

Przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

Organizacja robét budowlanych

Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie miejsce do magazynowania materiatow,
narzedzi, sprzetu, odpaddw itp.

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do zabezpieczenia
terenu budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie i utrzymanie wymaganych i niezbednych
urzadzen zabezpieczajgcych oraz ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres
wykonywania robdt, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczedstwo ruchu pojazdéw i pieszych.
Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do
zatwierdzenia Projekt BIOZ oraz Program Zapewnienia Jakosci Robot (PZ)). Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia stuzgce zabezpieczeniu terenu budowy muszg uzyskac akceptacje
wyznaczonego przez Inzyniera Kontraktu Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do Robot
Wykonawca obwiesci publicznie ich rozpoczecie w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamodwienia. Robét tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajgcy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze tp. Rdwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w
catosci do Wykonawcy.

Wykonawca musi stosowac Scisle warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie
projektowania inwestycji, tzn. bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i
zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, ktdérej nieodtgcznym
elementem jest niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeistwa terenu budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i
odbioru koncowego robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
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8.5.

zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajacego).

Wykonawca bedzie utrzymywacd roboty do czasu odbioru ostatecznego

Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Z chwilg przejecia terenu, ktéry nie jest wtasnoscig Zamawiajacego, Wykonawca odpowiada
przed wiascicielami, ktérych teren przekazany zostat pod budowe.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe].

8.6. Ochrona srodowiska

8.7.

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich
przepiséw i normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:
o utrzymywacé Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
o prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w tym
zakresie,
o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na
lokalizacje baz, warsztatdw, magazynoéw, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych.
Wymagane $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwos$cig powstania pozaru.
hatasem.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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* Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

* Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

* Koszty ewentualnego magazynowania materiatdéw, zabezpieczania sprzetu, dostarczenia
pomieszczen dla zatogi, zaplecza dla Zamawiajacego itp., ponosi Wykonawca.

* Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat w stanie
sprawnym sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami na terenie baz produkcyjnych,
pomieszczen biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b nieupowaznionych. Za straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji
Robdt lub przez personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

* Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej

8.8. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

*  Wykonawca wiasnym staraniem i na swdj koszt zorganizuje i wyposazy i bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

e Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego
poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego lokalizacje.

* Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrebne pomieszczenie biurowe na, zwigzane z
realizacja zaméwienia, potrzeby Zamawiajgcego / Inzyniera Kontraktu na etapie wykonywania
robdét budowlanych.

*  Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyziszych wymagan nie podlegajg odrebnej
zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w cenie ryczattowe;.

8.9. Materiaty, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona do
obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzana do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa i majgcg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o
ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane.

Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych (w zakresie
odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

1) oznakowany CE,

albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej,

lub

3) oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci).

Znak budowlany umieszcza sie w sposéb widoczny, czytelny, niedajgcy sie usungé, wskazany w
specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do
niego.
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Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposéb oznakowanie
umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na
dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi byé dotaczona informacja
zawierajca:

1) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany;
2) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcy: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i
klase wedtug specyfikacji technicznej;

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego;

4) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

6) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dotgczana do wyrobu budowlanego w sposdb okreslony w specyfikacji technicznej, a
jesli specyfikacja techniczna tego nie okresla - w sposdb umozliwiajgcy zapoznanie sie z nig.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzone] przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego,
charakterystyke materiatows i informacje dotyczaca projektowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego oraz okreslaé warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takze, w
miare potrzeb, instrukcje obstugi i eksploataciji.

Oswiadczenie powinno zawierac:

1) nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie;

2) nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

3) identyfikacje dokumentacji technicznej;

4) stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz przepisami;
5) adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany;
6) miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

Materiaty i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamdwienia powinny odpowiadad
wymaganiom projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Ponadto:

* Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegétowe informacje na temat
zrédfa ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatéw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrddta spetniajg wymagania w sposdb
ciagty.

* Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw.
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Wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy ponosi
Wykonawca.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, na zgdanie Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu,
zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérych beda
wykorzystywane  materiaty nieodpowiednie = Wykonawca wykonuje na  wlasng
odpowiedzialnos¢ liczac sie z nieodebraniem tych robét i niezaptaceniem za takie roboty.
Wszystkie materiaty muszg byé magazynowane w sposdb zgodny z wytycznymi producenta.
Muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje parametry, jakosc i
wtasnosci.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robot muszg spetniaé wymogi programu funkcjonalno -
ubytkowego, odnosnych przepiséw i byé dopuszczone do stosowania w budownictwie.

8.9.1. Zrédto uzyskiwania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczacego proponowanego zrédta zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatéw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkie materiatéw pochodzacych z tego Zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb cigglty spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu robot.

8.9.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wtaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do roboét.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw na Terenie Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegélnione w kontrakcie.
Eksploatacja 7rédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

8.9.3. Inspekcja wytwadrni materiatéw

Wytwdrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Probki materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki kontroli bedg podstawg do akceptacji
poszczegdlnych partii materiatow pod wzgledem jakosci.

8.9.4. Materialy nie odpowiadajgce wymogom

Materiaty nie odpowiadajgce wymogom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy, lub
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli on Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj roboét,
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w ktédrym znajdujg sie niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
mozliwoscig ich nieodebrania przez Zamawiajgcego i nie zaptaceniem za takie roboty

8.9.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robodt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty nalezy sktadowaé w sposéb
przewidziany przez producentéw sktadowanych materiatow.

8.9.6. Wariantowe zastosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatow
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze poézniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

8.10. Sprzeti transport

*  Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i Srodkéw transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Wykorzystywany sprzet winien
odpowiadaé¢ wskazaniom programu zapewnienia jakoSci oraz projektu organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

* Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz srodkéw transportu ma gwarantowac ciggtos¢ i odpowiedni
postep Robdt oraz zakonczenie Robdt w terminie przewidzianym Kontraktem.

* Niezaleznie od tego czy Wykonawca uzywa wtasnego, czy wypozyczonego sprzetu odpowiada
za utrzymanie sprzetu w dobrym stanie i w gotowosci. Parametry sprzetu muszg odpowiadac
normom i przepisom. Wykonawca, jezeli zaistnieje taki wymadg, dostarczy Zamawiajgcemu
kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

* Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzgdzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci Robét i nie spetniajgce warunkow kontraktu mogg zostac przez Inzyniera Kontraktu
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

*  Przy ruchu $rodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

* Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wiasny koszt i odpowiedzialnosé.

¢ Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

8.11. Wykonanie robét

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegélnych rodzajow prac oraz przedmiary robot a
wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

* Wykonawca nie moze w przypadku rozbieznosci wykorzystywaé btedéw lub opuszczer w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ wyznaczonego przez Inzyniera
Kontraktu Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi a takie z przepisami obowigzujgcymi. Wszelkie zmiany
materiatowe i technologiczne wymagajg uzgadnienia z wojewddzkim konserwatorem
zabytkow.
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* Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robdt, za ich zgodnosé z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

* Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

* Wykonawca poprawia na wtasny koszt nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez siebie w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy
realizacjg umowy. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajgcego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

* Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

* Wykonawca zabezpieczy stabilizacje sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete, a
w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktdw przez personel wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja
ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

*  Wykonawce obowigzuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

8.12. Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych prac konserwatorsko - restauratorskich

* Kontrole wykonywane bedg przez Konserwatora Zabytkéw
* Kontroli bedg w szczegélnosci poddane:
o Stosowane gotowe wyroby i materialy konserwatorskie w odniesieniu do
dokumentdw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci
parametréw z danymi zawartymi w projekcie konserwatorskim.

* a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

* b) Pozwolenie wojewddzkiego konserwatora zabytkow

* ¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

e d) karta obiektu

* e) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
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e f) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

e g) Protokoty odbioru robdt;

* h) Opinie ekspertéw i konsultantéw;

* i) Korespondencja dotyczgca budowy.

8.12.1. Przechowywanie dokumentéw

Wszystkie dokumenty zwigzane z przebiegiem prac konserwatorskich bedg przechowywane na miejscu
w pomieszczeniach udostepnionych przez Inwestora.

8.12.2. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt wykonaweca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

¢ Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania,
* Dokumentacja powykonawcza,

Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i nazwa Zamawiajgcego.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw
roboczych, wykazow materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie
beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie
przez wykonawce.

8.12.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy, kolejnos¢ prac oraz sposoby realizacji winny zapewnié wykonanie
robot w terminie okreslonym w umowie wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do
zatwierdzenia harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten
w miare postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjag umowy.

8.12.4. Dokumentacja powykonawcza

Na zakonczenie prac Wykonawca przedstawia Inwestorowi i Konserwatorowi Zabytkdw dokumentacje
prac konserwatorsko — restauratorskich.

8.13. Odbior robét
8.13.1. Rodzaje odbioréw Robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Wykonawce i Wojewddzkiego
konserwatora zabytkow:

* odbiorowi cze$ciowemu,
e odbiorowi koncowemu,

8.13.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze konicowym Roboét.

8.13.3. Odbiér korncowy Robot
Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.
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8.13.4. Dokumenty do odbioru koricowego Robot

Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koricowego Robdt jest protokét
odbioru kornicowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e Umowe,

*  Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

* Dokumentacje Konserwatorska

¢ Obmiar robot

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.13.5. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru czesciowego lub korcowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

* Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,

* Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

8.14. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych i towarzyszgcych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Robdt tych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty towarzyszace
i tymczasowe Zamawiajgcy traktuje np. rusztowania.

9. Uwagi koncowe:

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w niniejszymi programie funkcjonalno-
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane okreslone w PFU beda uwazane za wartosci docelowe, w ktérych
dopuszczalne sg zmiany w ramach uzgodnien z Inwestorem. Dopuszcza sie zmiany w stosunku do
zaproponowanego PFU, pod warunkiem akceptacji przez Inwestora rozwigzan alternatywnych oraz
uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

10. Podstawa opracowania i normy:

* PN-EN ISO 14688-1:2018-05— Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
Czesc 1: Oznaczenie i opis

* PN-EN ISO 14688-2:2018-05 — Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
Czesc¢ 2: Zasady klasyfikacji.

* Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. Nr 75, poz. 690) z uwzglednieniem pdzniejszych zmian.

* PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

* PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

* PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia.
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PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

PN-EN 1991-1-1 - Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.,

PN-EN 1991-1-2 - Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne.
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.,

PN-EN 1991-1-3 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie
Sniegiem.,

PN-EN 1991-1-4 - Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne.
Oddziatywania wiatru.,

PN-EN 1992-1-1 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla budynkoéw.,
PN-EN 1992-1-2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne — Projektowanie
konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.,

PN-EN 1993-1-1 - Projektowanie konstrukcji stalowych czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dotyczace budynkéw.,

PN-EN 1993-1-2 - Projektowanie konstrukcji stalowych cze$¢ 1-2: Obliczanie konstrukcji z
uwagi na warunki pozarowe.,

PN-EN 1995-1-1 - Projektowanie konstrukcji drewnianych czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dotyczace budynkéw.,

PN-EN 1995-1-2 - Projektowanie konstrukcji drewnianych czes$¢ 1-2: Projektowanie konstrukgji
z uwagi na warunki pozarowe.,

PN-EN 1996-1-1 - Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.,
PN-EN 1997-1 — Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 840 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robodt
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkdéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. z 2021 r. poz. 81)

Opracowat:
mgr inz. arch. Kamil Zych
nr upr. 116/DSOKK/2017

(gl
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II. CZESC INFORMACYJNA

ZGODNIE Z §16 PKT. 3 ROZPORZADZENIA

11. Dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Nie dotyczy.

12. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

13. Podstawowe przepisy prawne, w ktorych zawarte s3 wymagania, ktére powinna spetniac
dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne

Wykonawca zobowigzany jest realizowaé przedmiot zamdwienia spetniajgc w szczegdlnosci
wymagania:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609, z pdzn. zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. 2021
poz. 2454

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztédw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym, Dz.U. 2021 poz. 2458

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie., Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
Dz.U. 2012 poz. 463

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, Dz.U. 2022 poz. 1518

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych, Dz.U. 2023 poz. 1605

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz.U. 2021 poz. 1213

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz.U.
2023 poz. 822

14. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych:
Opracowania stanowigce zatgcznik do PFU:

1. EKSPERTYZA TECHNICZNA - KOSCIOt PARAFIALNY pw. $w. JANA CHRZICIELA

W LEKNIE, GMINA BEDZINO Koszalin, lipiec 2021 r. autorstwa mgr inz. Zbigniew Kocur
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2. OPINIA | WNIOSKI KONSERWATORSKIE DLA MUROW ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH,
SKLEPIEN ORAZ STOLARKI — Ko$ci6t Parafialny pw. Sw. Jana Chrzciciela w teknie, gm. Bedzino,
grudzien 2021 r. autorstwa mgr Magdy Caban

3. Wytyczne dot. konserwacji kosciota pw. sw. Jana Chrzciciela w teknie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdéw w Szczecinie
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