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DECYZJA

Na podstawie:

+ art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2026r.
poz. 1691), zwanej dalej kpa

« art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670 ze zm.),
zwanej dalej 0o$

+ a takze § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzieé¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na érodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.
1839), zwanym dalej rozporzgdzeniem 0o0$

po rozpatrzeniu wniosku inwestora Powiatu Koszalifiskiego - Powiatowego Zarzadu Drog w Koszalinie,
ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo, reprezentowanego przez petnomocnika Btazeja Pachotka, ul. Whoska 71,
75-430 Koszalin z dnia 13.03.2026 r. o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dia
przedsiewziecia pod nazwg: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z na odcinku od skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 3504Z do m. Bedzino”.
Lokalizacja przedsiewziecia: wojewddztwo zachodniopomorskie, powiat koszalinski:

e gmina Bedzino, obreb Bedzino, dz. nr 61;

e gmina Bedzino, obreb Bedzinko, dz. nr: 380, 354, 109/17, 109/21, 113/8, 120/3, 336, 341, 352/1,

353, 355, 356, 360, 378, 379, 421/1;
e gmina Mielno, obreb Sarbinowo, dz. nr: 164, 59, 151/3, 55/1,

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigewziecia na
srodowisko dla planowanego przedsiewziecia pod nazwa: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z na
odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 3504Z do m. Bedzino”.

. okreslam nastepujace warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji przedsiewzigcia,

ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych
oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sasiednich.

-—

Prace budowlane prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej, tj. w godzinach 06:00 — 22:00.

2. Wycinke drzew w iloéci maksymalnej 107 sztuk przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw
wystepujacych na danym terenie.

3. Prace ziemne w obrebie drzew prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznoéci oraz dobrych
praktyk (ij. zabezpieczenie pni ostonami, zakaz sktadowania materiatbw budowlanych, mas
ziemnych | odpadéw w obrebie rzutu korony drzew, zabezpieczenie systeméw korzeniowych przed
przesychaniem i przemarzaniem, reczne wykonywanie prac ziemnych w obrebie korzeni).

4. Zaplecze budowy wyposazy¢ w szczelng nawierzchnig oraz sorbenty przeznaczone do neutralizacji
ewentualnych wyciekow substancji ropopochodnych, a takze zlokalizowa¢ poza obszarami cennymi
przyrodniczo (m.in. uzytki zielone, tereny lesne, nieuzytki).

5. Przed przystapieniem prac zwigzanych z wycinka drzew, nie wczesniej niz 3 dni przed rozpoczeciem

ww. prac, przeprowadzi¢ kontrole w celu weryfikacji braku wystgpowania czynnych (zasiedlonych)

siedlisk gatunkéw podlegajacych ochronie, m.in. gniazd ptasich, dziupli z nietoperzami, grzybow

(w tym porostéw) i owadéw gatunkéw chronionych. W przypadku wykrycia chronionych gatunkéw,

prace w danym miejscu muszg zostaé wstrzymane do czasu opuszczenia siedliska przez zwierzgta

lub uzyskania stosownych zezwoler na odstgpstwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody.
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6. Dokona¢ nasadzen zastepczych w ilosci minimalnej réwnej ilosci sztuk drzew wycietych sadzonkami
drzew rodzimych li§ciastych. Sadzonki powinny mie¢ na wysokosci 130 cm obwdd wynoszacy co
najmniej 12 -14 cm, aby w mozliwie najkrétszym czasie mogty peini¢ takie same funkcje, jak drzewa
usuniete. Drzewa nalezy posadzi¢ w rejonie istniejacego pasa drogowego wzdiuz analizowanych
odcinkéw drogi, a w razie braku takiej mozliwosci — na innych dziatkach nalezacych do inwestora
lub do Gminy Bedzino

7. W frakcie prac zwigzanych z remontem nawierzchni na obiekcie mostowym zlokalizowanym nad
ciekiem pn. Strzezenica nalezy: w trakcie frezowana nawierzchni zastosowaé ostony szczelnie,

a po zakonczeniu frezowania niezwtocznie powierzchnie jezdni oczy$cié, nie sktadowac materiatow
i odpadéw w sgsiedztwie rzeki oraz nie prowadzi¢ prac w trakcie deszczu.

8. Zachowaé szczegdlng ostrozno$é podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn podczas
realizacji rob6t. Przede wszystkim sprawdzenia, czy uzywane maszyny i inne urzgdzenia techniczne
spetniajg ustalone wymagania ochrony srodowiska, ktére dopuszczaja je uzycia.

9. Zapewni¢ odpowiednig organizacje rob6t tak, aby na skutek braku porzadku, niewfasciwego
zabezpieczenia materiatow, maszyn, urzadzen i samochodow przed awariami nie doszto do skazen
i zanieczyszczeh gruntu.

10. Wyposazy¢ teren budowy w érodki stuzgce do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych,
a w przypadku wystapienia awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych usungé wyciek np. za
pomocag sorbentéw. Zuzyty sorbent przekazaé¢ do utylizacji uprawnionym i wykwalifikowanym
podmiotom.

11. W przypadku skazenia gruntu przeprowadzenia, za posrednictwem wykwalifikowanej firmy,
rekultywacji skazonego terenu.

12. Zapewnié¢ pracownikom dostep do sanitariatéw, z ktérych $cieki bedg wywozone do oczyszczalni
$ciekéw lub odprowadzane bezposrednio do kanalizacji.

13. Odpady, powstate w wyniku realizacji inwestycji, gromadzi¢ w wydzielonym miejscu o szczelnym
podiozu skad powinny by¢ oddawane regularnie do utylizaciji.

14. Unika¢ odktadania ziemi z wykopdéw na drodze sptywu powierzchniowego wod, co mogloby
doprowadzié do wymywania zanieczyszczen z hatd lub gromadzenia sie wod i powstania podtopien.

15. Unikaé¢ pozostawienia otwartych wykopdéw, w ktérych mogtaby sie gromadzi¢ woda tworzgc
tymczasowe zbiorniki retencyjne z woéd deszczowych.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2026 r. do tutejszego Urzedu wplynat wniosek Powiatu Koszaliriskiego - Powiatowego
Zarzadu Drég w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo, reprezentowanego przez petnomocnika
Btazeja Pachotka, ul. Wloska 71, 75-430 Koszalin o wydanie decyzji o $srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia pod nazwa: ,Przebudowa drogi powiatowej nr
3506Z na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 3504Z do m. Bedzino”.

Do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wnioskodawca dotgczyt:

1) karte informacyjng przedsiewzigcia, zwanej dalej ,kip”,

2) poswiadczong przez wilasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub
elektronicznej, obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz
przewidywany obszar, o ktérym mowa w ust. 3a zdanie drugie;

3) mape, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniajgcej czytelno§é przedstawionych
danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie,
oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o ktérym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz

4) z wyznaczong odlegtoécia, o ktérej mowa w ust. 3a pkt 1; w przypadku przedsiewzie¢ innych niz
wymienione w pkt 4 mape sporzadza sie na podkiadzie wykonanym na podstawie kopii mapy
ewidencyjnej, o ktérej mowa w pkt 3;

5) wypisy z rejestru gruntow,
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6) petnomocnictwo udzielone na rzecz Btazeja Pachotka,
7) potwierdzenie wniesienia optaty skarbowej w wysokoéci 17 zt za petnomocnictwo.

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie drogi powiatowej nr 3506Z na odcinku od skrzyzowania
z droga powiatowg nr 3504Z do m. Bedzino. W ramach inwestycji zostanie przebudowana jezdnia drogi
powiatowej, wybudowany zostanie cigg pieszy oraz elementy uspokojenia ruchu. Zjazdy na przylegte
posesje zostang wybudowane lub przebudowane. W pasie drogowym zostang wyremontowane,
przebudowane istniejace rowy lub zlokalizowane nowe rowy. W ciggu rowdw zostang zlokalizowane
przepusty, umocnione zostang wloty i wyloty przepustow, istniejace przepusty zostang wyremontowane
lub przebudowane. W zakres robét wejdzie takze remont skrzyzowan z drogami gminnymi. Przewiduje sig
umocnienia skarp, w miejscach, w ktérych ich nachylenie jest zbyt duze. W ramach inwestycji ponadto
zaktada sie budowe oswietlenia drogowego.

Obszar inwestycji stanowi w przewazajacej czesci pas drogowy drogi powiatowej nr 3506Z oraz
w mniejszej pasy drogowe drég gminnych, drogi powiatowej nr 3504Z oraz dziatki prywatnej. W sktad
inwestycji wchodzi¢ bedzie remont nawierzchni mostu nad ciekiem wodnym Strzezenica.

Catkowita diugo$¢ projektowanej drogi wynosi ok. 3350 m. Trasa przebiega¢ bedzie po sladzie istniejgcej
drogi.

Aktualnie droga objeta opracowaniem stanowi droge klasy zbiorczej (Z). Jest to droga jednojezdniowa,
dwukierunkowa, o szerokos$ci okoto 5,50 m z lokalnymi poszerzeniami i zwezeniami o nawierzchni
bitumicznej. Droga jest w zlym stanie technicznym, wystepuja liczne wyboje, spekania podiuzne

i poprzeczne. Na przedmiotowej drodze ruch zorganizowany jest przy pomocy oznakowania pionowego

i miejscowo poziomego. Droga biegnie wzdtuz pol uprawnych, fak oraz zabudowy jednorodzinnej

i letniskowej. Wzdtuz drogi, po obu jej stronach znajdujg sie szpalery drzew.

Wody opadowe sg odprowadzane z nawierzchni jezdni za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych
na przylegte tereny zielone i do rowéw przydroznych. Oswietlenie drogowe wystepuje jedynie w m.
Bedzino. Wzdtuz drogi znajduje sie row przydrozny, miejscowo zasypany. Na przedmiotowej drodze
wystepuje ruch gtéwnie pojazdéw osobowych oraz sprzetu rolniczego.

W celu doprowadzenia istniejgcej drogi do wymaganych parametréw dla drég publicznych kiasy
technicznej zbiorczej, okreslonych w ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 .
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych” przyjmuje sig nastepujgce
zatozenia projektowe:

- klasa techniczna drogi powiatowej: zbiorcza (Z);

- szeroko$¢ jezdni: standardowo 5,50 m z lokalnymi poszerzeniami i zwezeniami;
- przekréj uliczny dwukierunkowy 1/2;

- predko$¢ do projektowania standardowo: 50 km/h;

- predko$¢ dopuszczalna 50 km/h z lokalnymi ograniczeniami;

- spadek podtuzny jezdni zgodny ze stanem istniejgcym z lokalnymi korektami (maksymailnie 9%);
- szeroko$¢ poboczy min. 0,50 m;

- kategoria ruchu dla jezdni drogi powiatowej i skrzyzowan: KR3;

- kategoria ruchu dla drogi dla pieszych: KRO;

- kategoria ruchu dla zjazdéw: min. KRI;

- nawierzchnia jezdni drogi powiatowej i skrzyzowan- bitumiczna,

- nawierzchnia zjazddw- bitumiczna lub z kostki betonowe;j;

- nawierzchnia drogi dla pieszych - z kostki betonowej;

- skarpy o nachyleniu zapewniajgcym stateczno$c¢.

Obszar, na ktorym planuje sie realizacje inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
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Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),
drogi 0 nawierzchni twardej o catkowitej diugos$ci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2
ust. 1 pkt 31 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drég
lub obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy 00§, obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
$rodowisko dla planowanego przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko
stwierdza w drodze postanowienia, organ wlasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy 00§, organem wiasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia jest Wojt Gminy Bedzino.

Z uwagi na fakt, ze liczba stron prowadzonego postepowania zmierzajgcego do wydania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia przekracza 10 to zgodnie z art.
74 ust. 3 ustawy Kodeksu postepowania administracyjnego strony postepowania zawiadamiane sg o kazdej
czynno$ci organu w drodze obwieszczenia.

Obwieszczenie zamieszczono:
e w Biuletynie Informac;ji Publicznej Urzedu Gminy Bedzino,
¢ na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy Bedzino,
¢ na tablicach ogtoszen w Solectwie Bedzino i Bedzinko,
¢ w Biuletynie Informaciji Publicznej Urzedu Miejskiego w Mielnie,
¢ na tablicy ogtoszen Urzedu Miejskiego w Mielnie
e atakze na tablicach ogtoszen w Sofectwie Sarbinowo.

W dniu 26.03.2026 r. Wojt Gminy Bedzino obwieszczeniem zawiadomit, strony postepowania o wszczeciu
postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
niniejszej inwestycji.

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy 008, zasiegnieto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie, w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na $rodowisko.

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy o0o0$ zasiegnieto opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Koszalinie, w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsiewziecia na srodowisko.

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy 00$ zasiegnieto opinii Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Koszalinie, w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko.

W dniu 12.04.2026 r. (data wptywu do tutejszego Urzedu 13.04.2026 r.) wptynety uwagi mieszkanca
miejscowoéci Bedzinko, dotyczace planowanego przedsiewziecia, w szczegélnosci istniejgcych urzadzen
melioracyjnych oraz sposobu odprowadzania wod z pasa drogowego.

W dniu 15.04.2026 r. uwagi te zostaty przekazane inwestorowi celem zapoznania sie z ich trescig
i uwzglednienie ich na etapie realizacji inwestycji.
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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie pismem z dnia 13.04.2026 r., znak sprawy
WST-K.4220.75.2026.NK wezwat Wojta Gminy Bedzino do uzupetnienia karty informacyjnej
przedsiewzigcia.

Pismem z dnia 15.04.2026 r. Wéjt Gminy Bedzino, na podstawie art. 50 § 1 kpa wezwat inwestora do
uzupetnienia przediozonej karty informacyjnej przedsiewzigcia, okreslajac zakres i nieprzekraczalny termin
przedfozenia uzupetnienia.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Koszalinie pismem z dnia 14.04.2026 r.
znak sprawy SK.ZZS.4130.60.2026.IW wezwat Wojta Gminy Bedzino do uzupetnienia przediozonej karty
informacyjnej przedsiewziecia.

Pismem z dnia 15.04.2026r. Wéjt Gminy Bedzino, na podstawie art. 50 § 1 kpa wezwat inwestora do
uzupetnienia przedtozonej karty informacyjnej przedsiewziecia, okreslajac zakres i nieprzekraczalny termin
przediozenia uzupetnienia

Pismem z dnia 08.05.2026 r. inwestor przedstawit uzupetnienie do karty informacyjnej przedsiewzigcia.

W zwigzku ze ziozonym przez inwestora uzupetnieniem karty informacyjnej, pismem z dnia 14.05.2026 r.
Wojt Gminy Bedzino przestat uzupetnienie karty informacyjnej do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Koszalinie, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Koszalinie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Koszalinie pismem z dnia 05.06.2026 r.
znak sprawy SK.ZZS$.4130.60.2.2026.IW wyrazit opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie
stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie pismem z dnia 08.06.2026 r., znak sprawy WST-
K.4220.75.2026.NK.2 ponownie wezwat Woéjta Gminy Bedzino do uzupetnienia karty informacyjnej
przedsiewziecia.

Pismem z dnia 10.06.2026 r. Wéjt Gminy Bedzino, na podstawie art. 50 § 1 kpa wezwat inwestora do
uzupetnienia przedtozonej karty informacyjnej przedsiewzigcia, okreslajac zakres i nieprzekraczalny termin
przediozenia uzupetnienia.

Pismem z dnia 07.07.2026 r. (data wptywu do tutejszego Urzedu 08.07.2026 r.) inwestor przedstawit
uzupetnienie do karty informacyjnej przedsiewziecia.

W zwigzku ze zfozonym przez inwestora uzupetnieniem karty informacyjnej, pismem z dnia 13.07.2026 r.
Wejt Gminy Bedzino przestat uzupetnienie karty informacyjnej do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie.

Z uwagi na lokalizacje czesci planowanego przedsiewzigcia na terenie Gminy Mielno, pismem z dnia
21.07.2026 r. Wéjt Gminy Bedzino, dziatajac na podstawie art.75 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670 ze zm.), wystgpit do Burmistrza
Mielna o wydanie postanowienia uzgadniajgcego warunki realizacji przedsiewzigcia w czesci zlokalizowanej
na terenie Gminy Mielno.

W dniu 22.07.2026 r. Wéjt Gminy Bedzino, przekazat Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska
w Szczecinie kolejne uzupetnienie Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia, przedtozone przez inwestora,
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z prosbg o uwzglednienie przedstawionych wyjasnier i dokonanie uzgodnienia realizacji przedsigwziecia.
Postanowieniem z dnia 24.07.2026 r. znak OSGK.6220.14.2026.MG, Burmistrz Mielna, dziatajgc na
podstawie art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko,
pozytywnie zaopiniowat realizacje planowanego przedsiewzigcia pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr
3506Z na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 3504Z do m. Bedzino”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie pismem z dnia 24.07.2026 r. (data wptywu do
tutejszego Urzedu 27.07.2026 r.) znak sprawy: WST-K.4220.75.2026.NK.3, wyrazit opinig, ze dla
przedmiotowego przedsiewziecia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
Srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie w ustawowym terminie nie wydat opinii
w przedmiotowe] sprawie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie traktuje sie jako brak zastrzezen do realizacji przedsiewziecia

Stosownie do art. 10 § 1 kpa organ dnia 27.07.2026 r. obwieszczeniem zawiadomit strony o podjetych
czynnosciach w trakcie postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewziecia, o otrzymanych opiniach niestwierdzajgcych potrzeby oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Stosownie do art. 10 § 1 kpa organ dnia 27.07.2026 r. zawiadomit strony postepowania, ze zostato
zakonczone postepowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie. Informujac jednoczesnie o mozliwosci
wypowiedzenia sie co do zebranych dowoddw i materiatéw.

Powyzsze obwieszczenie zamieszczono:
e w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Bedzino,
e na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy Bedzino,
¢ na tablicach ogloszen w Sofectwie Bedzino i Bedzinko,
¢ w Biuletynie Informagji Publicznej Urzedu Miejskiego w Mielnie,
e na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Mielnie
e atakze na tablicach ogtoszeh w Sotectwie Sarbinowo.

Do dnia wydania decyzji nie wplynety zadne uwagi i wnioski do przedmiotowego postepowania.

W niniejszym rozstrzygnieciu, Wéjt Gminy uwzglednit:

> informacje okre$lone w karcie informacyjnej przedsiewziecia;

» uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 24.07.2026 r. (data wptywu do
tutejszego Urzedu w dniu 27.07.2026 r.) znak sprawy WST-K.4220.75.2026.NK.3,

» opinie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 05.06.2026 r. znak sprawy
SK.ZZS.4130.60.2.2026.1W

> szczegdtowe uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnianiu informac;ji o $rodowisku i jego ochronie (...), a mianowicie:

| Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

A. skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji a takze
istotnych rozwiazan charakteryzujacych przedsigewziecie
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Przedmiotowa inwestycja bedzie polegata na przebudowie drogi powiatowej nr 3506Z na odcinku od
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 3504Z do m. Bedzino. Lokalizacja przedsigwzigcia: wojewodztwo
zachodniopomorskie, powiat koszalinski:
e gmina Bedzino, obreb Bedzino, dz. nr 61,
e gmina Bedzino, obreb Bedzinko, dz. nr: 380, 354, 109/17, 109/21, 113/8, 120/3, 336, 341, 352/1,
353, 355, 356, 360, 378, 379, 421/1;
e gmina Mielno, obreb Sarbinowo, dz. nr: 164, 59, 151/3, 565/1.

Catkowita dtugoéé projektowane] drogi wynosi¢ bedzie okoto 3350m, z czego okoto 2450 m przebiega na
terenie Gminy Bedzino, a pozostata cze$¢ na terenie Gminy Mielno. Trasa przebiegaé bedzie po $ladzie
istniejacej drogi. Laczna powierzchnia projektowanych elementéw zagospodarowania terenu wynosi okoto
5,55 ha, w tym m.in. jezdni, poboczy, chodnikéw, zjazdow, rowoéw i zieleni.

W ramach inwestycji zostanie przebudowana jezdnia drogi powiatowej, wybudowany zostanie cigg pieszy
oraz elementy uspokojenia ruchu. Zjazdy na przylegte posesje zostang wybudowane lub przebudowane.
W pasie drogowym zostang wyremontowane, przebudowane istniejace rowy lub zlokalizowane nowe rowy.
W ciggu rowdw zostang zlokalizowane przepusty, umocnione zostang wloty i wyloty przepustow, istniejace
przepusty zostang wyremontowane lub przebudowane. W zakres robét wejdzie takze remont skrzyzowan
z drogami gminnymi. Przewiduje sie umocnienia skarp, w miejscach, w ktérych ich nachylenie jest zbyt
duze. W ramach inwestycji ponadto zaktada sie budowe o$wietlenia drogowego.

Obszar inwestycji obejmuje w przewazajgcej czesci pas drogowy drogi powiatowej nr 3506Z oraz
w mniejszym zakresie pasy drogowe drég gminnych, drogi powiatowej nr 35047 i dziatki prywatnej. W skiad
inwestycji wechodzi¢ bedzie remont nawierzchni mostu nad ciekiem wodnym Strzezenica.

Aktualnie droga objeta opracowaniem stanowi droge klasy zbiorczej (Z). Jest to droga jednojezdniowa,
dwukierunkowa, o szerokosci okoto 5,50 m z lokalnymi poszerzeniami i zwezeniami o nawierzchni
bitumicznej. Droga jest w zlym stanie technicznym, wystepujg liczne wyboje, spekania podiuzne

i poprzeczne. Na przedmiotowej drodze ruch zorganizowany jest przy pomocy oznakowania pionowego

i miejscowo poziomego. Droga biegnie wzdiuz pél uprawnych, gk oraz zabudowy jednorodzinnej

i letniskowej. Wzdiuz drogi, po obu jej stronach znajdujg si¢ szpalery drzew. Wody opadowe s3g
odprowadzane z nawierzchni jezdni za pomoca spadkéw podiuznych i poprzecznych na przylegte tereny
zielone i do rowdw przydroznych. Oéwietlenie drogowe wystepuje jedynie w m. Bedzino. Wzdtuz drogi
znajduje sie réw przydrozny, miejscowo zasypany. Na przedmiotowe] drodze wystepuje ruch gtownie
pojazdéw osobowych oraz sprzetu roiniczego.

W celu doprowadzenia istniejgcej drogi do wymaganych parametréw dla drég publicznych klasy technicznej
zbiorczej, okreslonych w ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych” przyjmuje sie nastgpujace zatozenia
projektowe:

- klasa techniczna drogi powiatowej: zbiorcza (Z);

- szeroko$é jezdni: standardowo 5,50 m z lokalnymi poszerzeniami i zwezeniami;

- przekréj uliczny dwukierunkowy 1/2;

- predkos$¢ do projektowania standardowo: 50 km/h;

- predko$¢ dopuszczalna 50 km/h z lokalnymi ograniczeniami,

- spadek podiuzny jezdni zgodny ze stanem istniejacym z lokalnymi korektami (maksymalnie 9%);

- szerokos¢ poboczy min. 0,50 m;

- kategoria ruchu dla jezdni drogi powiatowej i skrzyzowan: KR3;

- kategoria ruchu dla drogi dla pieszych: KRO;

- kategoria ruchu dla zjazdow: min. KRI,

- nawierzchnia jezdni drogi powiatowej i skrzyzowarn- bitumiczna;

- nawierzchnia zjazdbéw- bitumiczna lub z kostki betonowej;

- nawierzchnia drogi dla pieszych - z kostki betonowej;

- skarpy o nachyleniu zapewniajgcym statecznosc.
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Skala przedsiewziecia jest typowa dla inwestycji drogowych obejmujacych przebudowe drogi powiatowe;j.
Zakres projektowanych robot oraz zajmowana powierzchnia terenu sg adekwatne do charakteru i funkgiji
projektowanej infrastruktury drogowe;.

B. powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegoélnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsiewzig¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub ktérych
oddzialywania mieszcza sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsigwzigcia w zakresie,
w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym
przedsiewzieciem

Po zapoznaniu sie z trescig przedtozonych materiatow ustalono, ze w zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia nie przewiduje sie skumulowanego oddziatywania planowanej inwestycji z innymi
przedsiewzieciami. W zasiegu oddzialywania przedsiewziecia, podczas realizacji wnioskowanej inwestyciji,
nie bedg prowadzone inne remonty, modernizacje, rozbudowy, przebudowy czy budowy, mogace
prowadzi¢ do kumulacji oddziatywan.

C.réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasob6éw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi

Realizacja planowanego przedsiewziecia bedzie wigzafa sie z wykorzystaniem typowych dla tego rodzaju
inwestycji drogowych surowcow, materiatéw budowlanych, paliw oraz energii, a takze wody, w ilosciach
wynikajgcych z zakresu i technologii prowadzonych robét. Wykorzystanie zasobéw naturalnych, w tym gleby
i powierzchni ziemi, bedzie ograniczone do obszaru niezbednego do wykonywania projektowanej
infrastruktury drogowe;j.

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie wykorzystywanie m.in. mas bitumicznych, asfaltu drogowego,
betonu, mieszanek kruszyw, cementu, kostki betonowej, kraweznikéw i obrzezy, kruszywa drogowego,
piasku oraz wody. llosci wykorzystywanych materiatéw bedg wynikaty z przedmiaru robodt

i przyjetych rozwiazan projektowych.

Realizacja przedsiewziecia bedzie wigzata sie z usunieciem 107 drzew, kolidujgcych z projektowana
infrastrukturg drogowg. Wycinka zostata ograniczona do niezbednego minimum. W celu ograniczenia
wplywu inwestycji na srodowisko przewidziano wykonanie nasadzen zastgpczych, w ilosci odpowiadajgcej
liczbie drzew usunietych, z zastosowaniem sadzonek drzew rodzimych gatunkéw lisciastych. Przy
uwzglednieniu charakteru i zakresu przedsiewziecia oraz planowanych nasadzen zastgpczych nie
przewiduje sie znaczgcego negatywnego oddziatywania przedsiewzigcia na réoznorodnosc biologiczna.

D. emisji i wystepowania innych uciazliwosci

Etap realizacji inwestycji zwigzany bedzie z typowa emisjg akustyczng charakterystyczng dla prac
budowlanych, wynikajacg z transportu materiatdbw oraz pracy sprzetu technicznego i maszyn. Niemnigj
jednak prace budowlane beda prowadzone wytgcznie w porze dziennej tj. w godzinach 06:00 — 22:00. Ze
wzgledu na charakter prac budowlanych na etapie realizacji wystgpi réwniez niezorganizowana emisja
zanieczyszczen zawartych w spalinach maszyn i pojazdéw budowlanych, a takze zwigkszone czasowe
zapylenie powietrza. Niemniej jednak oddziatywania na etapie realizacji przedmiotowego przedsigwziecia
beda mialy charakter lokalny, okresowy, odwracalny i ustgpia po zakoniczeniu prac. Realizacja
przedmiotowego przedsiewzigcia nie powinna wplyng¢ negatywnie na stan srodowiska gruntowo-wodnego.
Do prac zostanie dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie. Zaplecze budowy bedzie wyposazone
w szczelng nawierzchnie oraz sorbenty przeznaczone do neutralizacji ewentualnych wyciekow substancji

ropopochodnych i zostanie zlokalizowane poza obszarami cennymi przyrodniczo. Scieki bytowe
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gromadzone bedg w przeno$nych sanitariatach, a nastepnie przekazywane uprawnionym podmiotom.
Wytwarzane na etapie realizacji przedsiewzigcia odpady bedg gromadzone selektywnie, w pojemnikach,
W wyznaczonym migjscu, na terenie utwardzonym, w obrebie placu budowy, a nastepnie przekazywane
uprawnionym podmiotom. Odwodnienie jezdni drogi odbywac si¢ bedzie za pomocg spadkéw podiuznych

i poprzecznych do remontowanych, przebudowanych lub nowo wybudowanych rowdw przydroznych.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia emisja substancji do powietrza oraz emisja akustyczna, zwigzane
beda z ruchem pojazdéw w obrebie przedmiotowej drogi. Niemniej jednak przebudowa jezdni wplynie na
poprawe warunkéw ruchu i uptynnienie jazdy po analizowanej drodze. W zwigzku z powyzszym, po
zrealizowaniu projektowanego przedsiewziecia nalezy spodziewac sig¢ poprawy warunkéw aerosanitarnych
i akustycznych wzdiuz analizowanego ciggu komunikacyjnego, w stosunku do stanu obecnego.
Uwzgledniajgc powyzsze nie przewiduje sie ponadnormatywnego oddziatywania przedsigwzigcia na ww.
komponenty srodowiska oraz zmiane klimatu.

E. ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu

W trakcie realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wystgpienia ryzyka powaznych awarii
technologicznych. W ramach inwestycji bedg wykorzystywane typowe dla budownictwa drogowego
materiaty budowlane, takie jak mieszanki kruszyw, beton, masy bitumiczne, ktérych stosowanie nie wigze
sie z wystgpieniem znaczgcego zagrozenia dla Srodowiska. Ryzyko wystgpienia zdarzer awaryjnych bedzie
miato charakter typowy dla robét budowlanych i moze by¢ zwigzane m.in. z awarig sprzetu technicznego,
uszkodzeniem infrastruktury podziemnej podczas wykonywania robét ziemnych lub niewtasciwym
prowadzeniem prac. Ryzyko to bedzie ograniczone poprzez stosowanie obowigzujgcych procedur
technicznych i zasad bezpieczenstwa oraz nadzér nad prowadzonymi robotami.

W fazie eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie generowaé ryzyka wystgpienia powaznych awarii
technologicznych. Mozliwo$¢ wystapienia zdarzen zwigzanych z ruchem drogowym, w tym kolizji

i wypadkéw, jest typowa dla drég publicznych. Ryzyko to bedzie ograniczane poprzez zastosowanie
odpowiednich parametréw technicznych drogi, wlasciwe oznakowanie, organizacje ruchu oraz urzgdzenia
bezpieczeristwa ruchu drogowego.

W zakresie ryzyka wystgpienia katastrof naturalnych i budowlanych uwzgledniono mozliwo$¢ wystapienia
zjawisk ekstremalnych, w szczegdlnosci silnych wiatréw, lokalnych podtopien oraz innych zjawisk
zwigzanych ze zmianami klimatu. Przyjete rozwigzania projektowe, w tym odpowiednie odwodnienie drogi,
stabilizacja podioza oraz zabezpieczenie skarp i nasypéw, ograniczajg mozliwo$¢ wystgpienia tego rodzaju
zagrozen. Zastosowanie materiatow zgodnych z wymaganiami technicznymi oraz prawidtowa realizacja

i eksploatacja inwestycji ograniczaja ryzyko wystgpienia katastrofy budowlanej.

Podsumowujac, ryzyko wystgpienia powaznej awarii, katastrofy naturalnej lub katastrofy budowlanej

w zwigzku z realizacjg i eksploatacja planowanej inwestycji jest niskie i nie wykracza poza poziom typowy
dla infrastruktury drogowej. Zastosowane rozwigzania projektowe oraz $rodki bezpieczenstwa zapewniajg
stabilno$¢ i odpornosé na oddziatywania srodowiskowe.

F. przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzaﬁych odpadow oraz ich wplywu na Srodowisko,
w przypadkach, gdy planuje si¢ ich powstawanie

W trakcie realizacji przedsiewziecia powstang gtéwnie odpady zwigzane z robotami budowlanymi
i przebudows drogi, w tym odpady z grupy 17, m.in. odpady z remontéw i przebudowy drég, asfalt, zelazo
i stal oraz gleba i ziemia. Odpady beda gromadzone selektywnie, w wyznaczonym miejscu, w odpowiednich
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pojemnikach lub kontenerach, a nastepnie przekazywane uprawnionym podmiotom. W miare mozliwosci
odpady nadajgce sie do ponownego wykorzystania zostang wykorzystane w ramach realizacji
przedsiewziecia.

Na etapie eksploatacji drogi nie przewiduje sie powstawania odpadéw zwigzanych z jej funkcjonowaniem,
poza odpadami powstajacymi incydentalnie w zwigzku biezgcym utrzymaniem i remontami. Prawidtowe
gospodarowanie odpadami nie bedzie powodowato negatywnego wptywu na srodowisko.

G. zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji

Przewidywany czas realizacji przedsiewziecia wynosi okoto 12 miesigcy. Na etapie realizacji
przedsiewziecia wystapig okresowe emisje hatasu oraz substancji pytowych i gazowych, zwigzane z pracg
maszyn i sprzetu budowlanego oraz ruchem pojazdéw. Oddzialywania te bedag miaty charakter czasowy

i lokalny oraz ustang po zakonczeniu robét.

Na etapie eksploatacji Zrédlem emisji do powietrza bedzie gtéwnie ruch pojazdéw. Z uwagi na charakter
przedsiewziecia nie przewiduje sie istotnego zwiekszenia emisji zanieczyszczen do powietrza. Poprawa
parametréw technicznych drogi oraz ptynnosci ruchu moze przyczyni¢ sie do zmniejszenia poziomu hatasu
i drgan zwigzanych z ruchem pojazdow.

Uwzgledniajgc charakter i zakres przedsiewziecia oraz przewidywany sposéb jego realizacji i eksploatacji,
nie przewiduje sie znaczacego negatywnego wptywu przedsiewziecia na zdrowie ludzi.

H. usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,

w szczegolnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania
sie srodowiska i odnawiania sie zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:
obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska
fegowe oraz ujscia rzek; obszary wybrzezy i srodowisko morskie; obszary goérskie lub lesne;
obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wod i obszary ochronne zbiornikéw woéd
srédladowych; obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw
roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody; obszary, na ktérych standardy jakosci
srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia; obszary

o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; gestos¢ zaludnienia;
obszary przylegajace do jezior; uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej; wody i obowiazujace
na nich cele srodowiskowe

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie:

- w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd o kodzie GW60009, ktéra charakteryzuje sie
dobrym stanem chemicznym i stabym stanem ilosciowym. Stan ogdlny dla JCWPd okreslono jako staby.
Ocena ryzyka nieosiggniecia celu srodowiskowego jest zagrozona ilosciowo. Celami srodowiskowymi
dla JCWPd sa: dobry stan chemiczny oraz dobry stan iloSciowy.

- w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) Czerwona do topieniczki z Lopieniczka
o kodzie RW6000104545. Jest to naturalna cze$¢ wod dla ktdrej stan ekologiczny nie zostat okreslony,
a stan chemiczny okreslono jako dobry. Celami $rodowiskowymi dla powyzszego JCWP jest: dobry stan
ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik
diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiggniecia celu srodowiskowego -
zagrozona.

- w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) Strzezenica o kodzie RW600010456129.
Jest to naturalna cze$¢ wod, ktéra charakteryzuje sie ztym stanem ekologicznym oraz stanem
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chemicznym ponizej dobrego. Celami $rodowiskowymi dla JCWP sa: umiarkowany stan ekologiczny
(ztagodzone wskazniki: [azot ogdiny’10, MIR, MMI, EFI+PL/ IBI_PL]; wskazniki - Il kiasa jakosci);
zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D
oraz stan chemiczny: dla ztagodzonych wskaznikéw [benzo(a)piren(w)] ponizej stanu dobrego, dla
pozostatych wskaznikéw - stan dobry. Ocena ryzyka nieosiggniecia celu $rodowiskowego jest
zagrozona.

Ponadto planowana inwestycja znajduje sie poza strefami ochronnymi uje¢ wody, poza obszarami
ochronnymi zbiornikow wod $rodlagdowych | GZWP (Giéwnym Zbiornikiem Wéd Podziemnych) oraz poza
obszarem szczegoélnego zagrozenia powodzia.

Majgc zatem na uwadze zakres i charakter planowanego przedsigwziecia tj., ze inwestycja nie jest
zlokalizowana na ciekach i nie wigze sie z wprowadzaniem $ciekéw bezpoérednio do wdd i do ziemi,
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jak i tutejszy organ uznat, ze przeprowadzanie oceny
oddziatywania na érodowisko dia przedmiotowego przedsigwziecia nie jest konieczne. Przedsigwziecie nie
narusza warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16.11.2022 roku w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U.2023.335). Ponadto realizacja
przedsiewziecia, w odniesieniu do osiggniecia celow srodowiskowych, nie spowoduje istotnych zmian

w funkcjonowaniu JCW, jak réwniez nie wystgpig trwate, negatywne zmiany biologiczne,
hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne wéd tego obszaru. Jednoczesnie sposéb zagospodarowania

i uzytkowania zlewni bedzie utrzymany. Podczas realizacji przedsigwzigcia nie ulegnie zasadniczo zmiana
sposobu regulacji stosunkéw wodnych na przedmiotowym obszarze. Przedsigwzigcie nie bedzie
oddziatywaé negatywnie na potencjat ekologiczny i stan chemiczny wod na etapie realizacji i eksploatacji
przedsiewzigcia. Jednoczeénie mozna stwierdzié, ze cel przedsigwzigcia nie narusza celu Ramowej
Dyrektywy Wodnej.

W zwigzku z powyzszym Dyrektor Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzgdu Zlewni
w Koszalinie jak i tutejszy organ uznat, ze przedmiotowa inwestycja, zaréwno w fazie budowy jak

i eksploatacji, nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko wodne i gruntowe, a tym samym nie
nastapi degradacja wéd podziemnych i powierzchniowych spowodowana  jakimikolwiek
zanieczyszczeniami, jak rowniez nie nastapi pogorszenie potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego
JCWP oraz stanu ilosciowego i chemicznego JCWPd.

Tereny sasiadujgce z obszarem planowanego przedsiewzigcia charakteryzujg sie wystgpowaniem
drzewostanu lisciastego o zréznicowanej strukturze gatunkowej i wiekowej. Dominujgcymi gatunkami sa
klon zwyczajny (Acer platanoides) oraz klon jawor (Acer pseudoplatanus), ktére stanowig zdecydowang
wiekszo$¢ zinwentaryzowanych egzemplarzy. W mniejszym udziale wystepuja: dab bezszyputkowy
(Quercus petraea), grab pospolity (Carpinus betulus), leszczyna pospolita (Corylus avellana), wierzba iwa
(Salix caprea) oraz drzewa owocowe, gtéwnie jabton dzika (Matus sylvestris) i czereénia ptasia (Prunus
avium). Stan zdrowotny drzew jest zréznicowany.

Realizacja inwestycji wymaga usuniecia 107 szt. drzew z gatunkéw: klon zwyczajny (52 szt. o obwodach
od 40 do 290 cm), klon jawor (44 szt. o obwodach od 30 do 251 cm), jabton dzika (3 szt. o obwodach od 22
do 47 cm), czeresnia ptasia (I szt., obwdd 94 cm), grab pospolity (2 szt., obwody 31 i 88 cm), dab
bezszyputkowy (2 szt., obwody 80 i 123 cm), leszczyna pospolita (1 szt., czteropienna, obwéd 31/38/31/41)
oraz wierzba iwa (2 szt. obwody 41 i 47 cm.).

Drzewa do wycinki stanowig 39% wszystkich zinwentaryzowanych w miejscu lokalizacji inwestycji drzew.
Drzewa te kolidujg z projektowang infrastrukturg (krawedz jezdni, chodnik, pobocze), a ich ilo$¢ zostata
ograniczona do niezbednego minimum. W ramach inwestycji zaplanowano wycinke giéwnie drzew
zlokalizowanych po jednej stronie drogi oraz pojedynczych drzew po drugiej stronie drogi. Na drzewach
przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono wystepowania roslin i zwierzat objgtych ochrona gatunkows.
Niemniej jednak nie wczeséniej niz 3 dni przed rozpoczgciem prac zwigzanych z wycinkg drzew, nalezy
przeprowadzié kontrole, w celu weryfikacji braku wystepowania czynnych (zasiedlonych) siedlisk gatunkéw
podlegajgcych ochronie m.in. gniazd ptasich, dziupli z nietoperzami, grzybéw (w tym porostow) i owadow
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gatunkéw chronionych. W przypadku wykrycia chronionych gatunkéw, prace w danym migjscu muszg
zosta¢ wstrzymane do czasu opuszczenia siedliska przez zwierzeta lub uzyskania stosownych zezwolen
na odstepstwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Ze wzgledu na fakt, iz ilos¢ drzew przeznaczonych do usunigcia jest znaczna, na inwestora natozono
warunek wykonania nasadzen zastepczych. Nasadzenia te zostana wykonane w ilosci minimalnej rownej
iloéci sztuk drzew wycigetych, sadzonkami drzew rodzimych lisciastych. Sadzonki powinny mie¢ na
wysokosci 130 cm obwéd wynoszacy co najmniej 12 — 14 cm, aby w mozliwie najkrétszym czasie mogly
petni¢ takie same funkcje, jak drzewa usuniete. Drzewa nalezy posadzi¢ w rejonie istniejgcego pasa
drogowego wzdtuz analizowanych odcinkéw drogi, a w razie braku takiej mozliwosci — na innych dziatkach
nalezacych do inwestora lub do Gminy Bedzino.

Ponadto, w ramach inwestycji zostanie wykonany remont nawierzchni na obiekcie mostowym nad rzekg
Strzezenicg. Niemniej jednak zgodnie z przediozong dokumentacjg nie przewiduje sie¢ prowadzenia prac
w obrebie koryta rzeki, a rzeka zostanie zabezpieczona przed zanieczyszczeniem poprzez: ustawienie
oston szczelnych w trakcie frezowania nawierzchni, oczyszczenie powierzchni jezdni po frezowaniu,
sktadowanie materiatow i odpadoéw z wytgczeniem sasiedztwa rzeki oraz zakaz prowadzenia prac w trakcie
deszczu. Powyzsze wskazano jako warunek w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie, jak i tutejszego organu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest rowniez w granicach obszaru chronionego krajobrazu pn. ,Koszalinski
Pas Nadmorski’. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 uchwaly Nr XXXII/375/09 Sejmiku Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 15 wrzesnia 2009 r., w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu (Dz. U.
Woj. Zach. z 2021 r.,, poz. 2091), na przedmiotowym obszarze obowigzuje m. in. zakaz realizacji
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, w rozumieniu przepiséw ustawy 00S,
chyba, ze przeprowadzona ocena oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko wykaze brak negatywnego
wptywu na ochrone przyrody i ochrone krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu. Jednocze$nie zakaz
ten nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego. Przedmiotowe przedsiewziecie polegajace na
przebudowie drogi, zalicza sie do inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344, tj.), stad projektowane
przedsiewziecie nie naruszy przepisow ww. uchwaly w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu.
Krajobraz w otoczeniu ma charakter rolniczo-osadniczy, z dominacjg otwartych przestrzeni pél uprawnych,
uzupetnionych o pasy zieleni przydroznej oraz niewielkie enklawy drzew i krzewdw. Zabudowa ma charakter
rozproszony, a jej skala jest niewielka, co sprzyja zachowaniu czytelnosci panoram i osi widokowych.

W otoczeniu inwestycji nie wystepujg dominanty krajobrazowe o znaczeniu regionalnym, takie jak obiekty
zabytkowe, wieze widokowe czy charakterystyczne formy terenowe. Oznacza to, ze potencjalne
oddzialywanie przedsiewziecia na odbior krajobrazu bedzie miato charakter lokalny i ograniczony
przestrzennie. Jednoczes$nie prowadzenie wycinki jednostronnie (poza pojedynczymi egzemplarzami drzew
usuwanymi ze strony przeciwnej) nie doprowadzi do fragmentacji krajobrazu. Ponadto krajobraz
analizowanego terenu nie zostal uznany za krajobraz priorytetowy zgodnie z zapisami Audytu
krajobrazowego wojewodztwa zachodniopomorskiego, przyjetego uchwatg Nr XIII/187/25 Sejmiku
Wojewbddztwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 grudnia 2025 r.

Il. Rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriéw
wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt 1i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1. wynikajace z:

A. zasiegu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktéra przedsigewziecie moze
oddzialywac

Zasieg oddziatywania przedsiewziecia bedzie miat charakier lokalny i ograniczony begdzie przede
wszystkim do terenu realizacji przedsiewziecia oraz terenéw bezposrednio z nim sgsiadujgcych. W fazie
realizacji oddziatywanie zwigzane gtéwnie z prowadzeniem robé6t budowlanych, w tym pracg sprzetu
mechanicznego oraz transportem materiatdw. Oddziatywania te bedg miaty charakter czasowy i ustgpig
po zakonczeniu prac.

Realizacja przedsiewziecia nie powinna by¢ zrédiem konfliktéw spofecznych, a poprawa parametrow
technicznych drogi oraz bezpieczenstwa ruchu wplynie pozytywnie na warunki korzystania z istniejgcej

infrastruktury komunikacyjne;.
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B. transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze

Planowana inwestycja realizowana bedzie w cato$ci na terytorium kraju. Z tego wzgledu przedsiewzigcie
nie bedzie Zrodiem transgranicznego oddziatywania na $rodowisko, a jego wptyw bedzie miat zasieg
lokalny.

C. charakteru, wielkosci, intensywnosci i ztozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia
istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddzialywania

Planowane przedsiewziecie polega na przebudowie istniejgcej drogi i ma charakter liniowy. Przewidywany
czas realizacji przedsiewziecia wynosi okolo 12 miesiecy. Oddzialywanie zwigzane z realizacjag inwestycji
bedzie obejmowato przede wszystkim krotkotrwale i lokalne uciazliwosci zwigzane z prowadzeniem robot,
w szczegdblnosci hatas, emisje spalin i pylbw oraz czasowe zajecie pasa drogowego przez sprzet
budowlany.

Prace beda prowadzone mechanicznie, a ucigzliwosci bedg ograniczone do bezposredniego sagsiedztwa
terenu objetego pracami. Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie uporzadkowany i przywrocony do
wiasciwego stanu.

D. prawdopodobienstwa oddzialywania

Oddzialywania zwigzane z realizacjg przedsigewziecia wystagpia przede wszystkim w okresie prowadzenia
robot budowlanych. Bedg one miaty charakter okresowy i lokalny. Nie przewiduje sie¢ wystgpienia
znaczgcego negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko w stosunku do stanu istniejgcego.

Nie spowoduje zmian stosunkéw wodnych, nie spowoduje pogorszenia jako$ci sanitarnej powietrza

w stosunku do stanu istniejgcego, a raczej przewiduje sie, ze zwickszenie plynnosci ruchu poprzez utozenie
nowej nawierzchni spowoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczern do powietrza. Zarébwno na etapie
realizacji i eksploatacji nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla powierzchni ziemi, wod powierzchniowych

i podziemnych. Skutkiem inwestycji bedzie poprawa istniejacego stanu odwodnienia oraz uregulowanie
gospodarki wodami opadowymi. Realizacja przedmiotowej inwestycji, wptynie w sposéb pozytywny na stan
klimatu akustycznego w jej bezpos$rednim sgsiedztwie.

Ze wzgledu na poprawe jakosci nawierzchni oraz warunkéw ruchu (ptynnosé¢ jazdy) zmniejszy sie wielko$¢
emisji hatasu do $rodowiska. Biorgc pod uwage prognozowane natezenie ruchu pojazdéw, nalezy
stwierdzi¢, ze analizowany ukiad drogowy nie bedzie stanowit zagrozenia akustycznego przekraczajgcego
normy hatasu.

E. czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania

Czas trwania oddziatywania odnosi sie do czasu realizacji inwestycji, a odwracalno$¢ oddziatywania nastapi
poprzez roboty zwigzane z biezgcym utrzymaniem drég. Zasieg oddziatywania przedsiewzigcia bedzie miat
charakter krotkotrwaty, lokalny, ograniczony do terenu realizacji przedsiewzigcia, odwracalny. Po
zakonczeniu prac teren inwestycji bedzie uprzatniety i przywrécony do stanu funkcjonalno$ci przyrodnicze;.

Czas trwania oddzialywania ogranicza sie gtéwnie do etapu budowy, ktéry ma charakter krétkotrwaty i
zakonczy sie wraz z wykonaniem robét przewidzianych w projekcie. W tym okresie mogg wystagpic typowe,
okresowe uciazliwosci, takie jak hatas, emisja spalin czy lokalne przemieszczenia mas ziemnych-
oddziatywanie krotkotrwate i odwracalne oddziatywanie na atmosfere i klimat akustyczny otoczenia

w wyniku pracy sprzetu mechanicznego.

Czestotliwoé¢ oddziatywania jest zmienna i zalezna od harmonogramu robdt, jednak wszystkie ucigzliwosci
majg charakter incydentalny i wystepuja wytgcznie podczas prowadzenia prac budowlanych. Po
zakonczeniu inwestycji nie przewiduje sie cyklicznych ani powtarzalnych oddziatywan na Srodowisko.
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Oddziatywania te sg w petni odwracalne — po zakonczeniu robét teren zostanie uporzgdkowany, a pobocza
i skarpy zrekultywowane poprzez humusowanie i obsianie trawa.

W fazie eksploatacji inwestycja nie generuje negatywnych oddziatywan, a wrecz — dzigki poprawie stanu
technicznego drogi — przyczynia sie do zmniejszenia hatasu, zapylenia i emisji spalin.

Biorgc pod uwage powyzsze kryteria i uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
sporzadzenia raportu, jak rowniez skale oraz usytuowanie inwestycji oraz potencjalne ucigzliwosci
zwigzane z realizacjg i eksploatacjg planowanego przedsigwzigcia, po uwzglednieniu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Koszalinie oraz po szczegdlowej analizie przedtozonej informacji o planowanym przedsiewzigciu,
Weijt Gminy Bedzino postanowit odstgpi¢ od natozenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sént,eﬁ'g'j_‘t_-"-'--: S5

| POVCZENIES
N\ o/ /

Od wydanej decyzji stuzy stronie odwo{anie“do\éamo-rzqd'éy/ego Kolegium Odwotawczego w Koszalinie, za
poérednictwem organu wydajacego decyzje, w terminie14 dni od daty dorgczenia.

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa
w art. 72 ust. 1 ustawy 008S.

Zlozenie wniosku powinno nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stata sie ostateczna.

Ztozenie wniosku moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktorym decyzja o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach stata sie ostateczna, o ile strona, ktéra ztozyta wniosek o wydanie decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali,
przed uplywem terminu, o ktérym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy 00s, od organu, ktory wydat decyzje

o $rodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsiewzigcia przebiega
etapowo oraz nie zmienity sie warunki okreslone w tej decyzji.

Zalacznik:
1) Charakterystyka planowanego przedsiewziecia

Otrzymuija:
1. Powiat Koszalinski -Powiatowy Zarzad Drég w Koszalinie, ul. Cisowa 21,76-015 Manowo
petnomocnik — Blazej Pacholek, ul. Wioska 71, 75-430 Koszalin
2. afa, AO (tel.94-31-62-550)

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie, ul. 1 Maja 36, 75-001 Koszalin
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Zwycigstwa 136, 75-613 Koszalin
3. Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni Parsety | Wieprzy w Koszalinie, ul. Zwycigstwa 111,
75-950 Koszalin,
4. Burmistrz Mielna - Urzad Miejski w Mielnie, ul. Bolestawa Chrobrego 10, 76-032 Mielno
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Zatacznik nr 1 do decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach
znak: PP.6220.5.2026 z dnia 25.08.2026 r.

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2026 r., poz. 670 ze zm.),

Przedmiotem przedsiewziecia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z na odcinku od skrzyZzowania
z drogg powiatowa nr 3504Z do m. Bedzino, o diugosci okoto 3,3 km. Inwestycja prowadzona bedzie
w ciggu istniejacej drogi, z lokalnym poszerzeniem pasa drogowego oraz przebudowg elementéw
infrastruktury drogowe;.
Lokalizacja przedsiewziecia: wojewodztwo zachodniopomorskie, powiat koszalinski:
e gmina Bedzino, obreb Bedzino, dz. nr 61,
e gmina Bedzino, obreb Bedzinko, dz. nr: 380, 354, 109/17, 109/21, 113/8, 120/3, 336, 341, 352/1,
353, 355, 356, 360, 378, 379, 421/1;
¢ gmina Mielno, obreb Sarbinowo, dz. nr: 164, 59, 151/3, 55/1,

W ramach inwestycji zostanie przebudowana jezdnia drogi powiatowej, wybudowany zostanie cigg pieszy
oraz elementy uspokojenia ruchu. Zjazdy na przylegte posesje zostang wybudowane lub przebudowane.

W pasie drogowym zostang wyremontowane, przebudowane istniejgce rowy lub zlokalizowane nowe rowy.
W ciggu rowdw zostang zlokalizowane przepusty, umocnione zostana wloty i wyloty przepustow, istniejace
przepusty zostang wyremontowane lub przebudowane. W zakres robét wejdzie takze remont skrzyzowan
z drogami gminnymi. Przewiduje si¢ umocnienia skarp, w miejscach, w ktérych ich nachylenie jest zbyt
duze. W sktad inwestycji wchodzi¢ bedzie remont nawierzchni mostu nad ciekiem wodnym Strzezenica.
W ramach inwestycji ponadto zaktada sie budowe o$wietlenia drogowego.

Realizacja przedsiewziecia bedzie wigzata sie rowniez z koniecznoscig usuniecia drzew kolidujacych
z projektowanym zakresem robét. Wycinka drzew oraz wykonanie nasadzenn kompensacyjnych zostang
przeprowadzone na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji.

W celu doprowadzenia istniejgcej drogi do wymaganych parametrédw dla drég publicznych klasy
technicznej zbiorczej, okreslonych w ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych” przyjmuje sie nastepujgce
zatozenia projektowe:

eklasa techniczna drogi powiatowej: zbiorcza (Z);

eszeroko$¢ jezdni: standardowo 5,50 m z lokalnymi poszerzeniami i zwgzeniami;
eprzekrdj uliczny dwukierunkowy 1/2;

epredkos¢ do projektowania standardowo: 50 km/h;

e predkosé dopuszczalna 50 km/h z lokalnymi ograniczeniami;

espadek podiuzny jezdni zgodny ze stanem istniejgcym z lokalnymi korektami (maksymalnie 9%);
eszeroko$¢ poboczy min. 0,50 m;

e kategoria ruchu dla jezdni drogi powiatowe;j i skrzyzowar: KR3;

ekategoria ruchu dla drogi dla pieszych: KRO;

ekategoria ruchu dia zjazdéw: min. KRI;

e nawierzchnia jezdni drogi powiatowej i skrzyzowan- bitumiczna;

enawierzchnia zjazdéw- bitumiczna lub z kostki betonowej;

enawierzchnia drogi dla pieszych - z kostki betonowe;j;

¢ skarpy o nachyleniu zapewniajacym statecznosc.



Obszar inwestycyjny nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedsiewzigcie zilokalizowane jest na terenie gmin Bedzino i Mielno, w obszarze chronionego krajobrazu
,Koszalinski Pas Nadmorski’. Przedsiewziecie polegajgce na przebudowie drogi zalicza sie do inwestycji
celu publicznego w rozumieniu art. 6 pkt. 4 wustawy =z dnia 21 sierpnia 1997 r.,
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 tj), stad projektowane przedsigwzigcie nie
naruszy przepisow ww. uchwaty w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu. Teren w otoczeniu inwestycji
ma charakter rolniczo-osadniczy, z przewaga terenéw uzytkowanych rolniczo, uzupetnionych zabudowg
mieszkaniowg i pasami zieleni przydroznej. Przebudowa odbywa¢ sie bedzie w przewazajgcej czesci

w istniejacym pasie drogowym i nie zmieni zasadniczo dotychczasowego sposobu zagospodarowania
terenu.

Oddziatywanie przedsiewziecia bedzie miato charakter lokalny, na terenie gmin Bedzino i Mielno i bedzie
zwigzane przede wszystkim z terenem prowadzonych robét oraz jego bezposrednim sgsiedztwem. W fazie
realizacji moga wystgpi¢ krotkotrwate oddziatywania zwigzane z prowadzeniem robdét budowlanych,
natomiast po zakonczeniu inwestycji nie przewiduje sie znaczgcego zwickszenia zasiegu oddziatywania
w stosunku do istniejgcego sposobu uzytkowania drogi. Przebudowa ma na celu poprawe stanu
technicznego, bezpieczerstwa oraz ptynnosci ruchu na istniejagcym uktadzie komunikacyjnym.




