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SPIS TRESCI
WSTEP- 8

ART. 66. - [TRESC RAPORTU O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO]
- UDOSTEPNIANIE INFORMAC]JI O SRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIAL SPOLECZENSTWA
W OCHRONIE SRODOWISKA ORAZ OCENY ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO.

Dziennik Ustaw-Dz.U.2020.283 t.j.| Akt obowigzujgcy :Wersja od: 19 wrzesnia 2020 r. do: 12
listopada 2020 .

Art. 66. [Tresc raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko]

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko powinien zawiera¢ informacje
umozliwiajgce analize kryteriéw wymienionych w art. 62 ust. 1 oraz zawierac:

1) Opis planowanego przedsiewziecia, a w szczegélnosci:- 26

a) Charakterystyke catego przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu w fazie realizacji
i eksploatacji lub uzytkowania, w tym w odniesieniu do obszaréw szczegdlnego zagrozenia
powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,- 28

b) Gtéwne cechy charakterystyczne proceséw produkcyjnych,- 40

c) Przewidywane rodzaje i ilosci emisji, w tym odpaddéw, wynikajace z fazy realizacji
i eksploatacji lub uzytkowania planowanego przedsiewziecia,- 54

d) Informacje o réznorodnosci biologicznej, wykorzystywaniu zasobéw naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi,- 56

e) Informacje o zapotrzebowaniu na energie i jej zuzyciu,- 58

f) Informacje o pracach rozbiérkowych dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko,- 59

g) Ocenione w oparciu o wiedze naukowgq ryzyko wystgpienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii,
w tym ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu;- 59

2) Opis elementdéw przyrodniczych srodowiska objetych zakresem przewidywanego
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko, w tym:- 61

a) Elementow srodowiska objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy,- 61

b) Wtasciwosci hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych wéd;- 64

2a) Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez ktora rozumie sie zbiér badan terenowych
przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementow srodowiska przyrodniczego, jezeli
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zostata przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki; wyniki inwentaryzacji
przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowia zatacznik do raportu;- 85

2b) Inne dane, na podstawie ktorych dokonano opisu elementéw przyrodniczych;- 87

3) Opis istniejgcych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania
planowanego przedsiewziecia zabytkéw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami;- 87

3a) Opis krajobrazu, w ktérym dane przedsiewziecie ma by¢ zlokalizowane;- 87

3b) Informacje na temat powiazan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie
oddziatywan przedsiewzie¢ realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla ktérych wydano
decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych
oddziatywania mieszcza sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia - w zakresie,
w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym
przedsiewzieciem;- 88

4) Opis przewidywanych skutkéw dla srodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsiewziecia, uwzgledniajacy dostepne informacje o srodowisku oraz wiedze naukowg;
-90

5) Opis wariantéw uwzgledniajacy szczegdlne cechy przedsiewziecia lub jego
oddziatywania, w tym:- 92

a) Wariantu proponowanego przez wnioskodawce oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,- 92

b) Racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska- 92
- wraz z uzasadnieniem ich wyboru;-92

6) Okreslenie przewidywanego oddziatywania analizowanych wariantéw na srodowisko,
w tym réwniez w przypadku wystgpienia powaznej awarii przemystowej i katastrofy
naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazoéw cieplarnianych i oddziatywania
istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a takze mozliwego
transgranicznego oddziatywania na srodowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej
sieci drogowej, takze wptywu planowanej drogi na bezpieczeristwo ruchu drogowego;- 95

6a) Poréwnanie oddziatywan analizowanych wariantéw na:- 95
a) Ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode i powietrze,- 104
b) Powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi, i krajobraz,- 105

c) Dobra materialne,- 106
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d) Zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejgcg dokumentacjg, w szczegolnosci rejestrem lub
ewidencja zabytkow,- 107

e) Formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000, oraz ciggtos¢
faczacych je korytarzy ekologicznych,- 108

f) Elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jezeli zostaty uwzglednione w raporcie
o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko lub jezeli s3 wymagane przez wtasciwy organ,- 109

g) Wzajemne oddziatywanie miedzy elementami, o ktérych mowa w lit. a-f;- 115

7) Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, z uwzglednieniem
informacji, o ktérych mowa w pkt 6 i 6a;- 115

8) Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce oraz opis
przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na Srodowisko,
obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtorne, skumulowane, krétko-, srednio-

i dlugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na srodowisko, wynikajace z:- 118

a) Istnienia przedsiewziecia,-118
b) Wykorzystywania zasobow srodowiska,- 120
c) Emisji;- 123

9) Opis przewidywanych dziatan majacych na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacje przyrodnicza negatywnych oddziatywan na srodowisko, w szczegélnosci na
formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciggtos¢
faczacych je korytarzy ekologicznych, wraz z oceng ich skutecznosci odpowiednio na
etapach realizacji, eksploatacji, uzytkowania lub likwidacji przedsiewziecia;- 126

10) Dla drég bedacych przedsiewzieciami mogacymi zawsze znaczaco oddziatywacé na srodowisko:
a) okreslenie zatozen do:

— ratowniczych badan zidentyfikowanych zabytkow znajdujacych sie na obszarze planowanego
przedsiewziecia, odkrywanych w trakcie robét budowlanych,

— programu zabezpieczenia istniejacych zabytkéw przed negatywnym oddzialywaniem
planowanego przedsiewziecia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,

b) analize i ocene mozliwych zagrozen i szkdd dla zabytkéw chronionych na podstawie przepiséw
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, w szczegdlnosci zabytkéw archeologicznych,
w sgsiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia;
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10a) dla instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy
znamionowej nie mniejszej niz 300 MW ocene gotowosci instalacji do wychwytywania dwutlenku
wegla, okreslong na podstawie analizy:

a) dostepnosci podziemnych sktadowisk dwutlenku wegla,
b) wykonalnosci technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku wegla;

11) Jezeli planowane przedsiewziecie jest zwigzane z uzyciem instalacji, poréwnanie
proponowanej technologii z technologia spetniajacg wymagania, o ktérych mowa w art.
143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska;- 131

11a) Odniesienie sie do celow srodowiskowych wynikajacych z dokumentow strategicznych
istotnych z punktu widzenia realizacji przedsiewziecia;- 133

11b) Uzasadnienie spetnienia warunkéw, o ktorych mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. - Prawo wodne, jezeli przedsiewziecie wptywa na mozliwos¢ osiggniecia celow
srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ust. 1 tej ustawy;- 136

12) Wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania, o ktdrym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony srodowiska, oraz okreslenie granic takiego obszaru, ograniczen w zakresie
przeznaczenia terenu, wymagan technicznych dotyczacych obiektéw budowlanych

i sposobow korzystania z nich; nie dotyczy to przedsiewzie¢ polegajacych na budowie lub
przebudowie drogi oraz przedsiewzieé polegajacych na budowie lub przebudowie linii
kolejowej lub lotniska uzytku publicznego;- 136

13) Przedstawienie zagadnien w formie graficznej;- 136

14) Przedstawienie zagadnien w formie kartograficznej w skali odpowiadajacej
przedmiotowi i szczegétowosci analizowanych w raporcie zagadnien oraz umozliwiajgce;j
kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko;- 136

15) Analize mozliwych konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym
przedsiewzieciem;- 136

16) Przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia
na etapie jego realizacji i eksploatacji lub uzytkowania, w szczegélnosci na formy ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciggtos¢ tgczacych
je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostepnych wynikach innego monitoringu,
ktore moga miec znaczenie dla ustalenia obowigzkéw w tym zakresie;- 139
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17) Wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkow techniki lub luk we wspoétczesnej
wiedzy, jakie napotkano, opracowujac raport;- 140

18) Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,
w odniesieniu do kazdego elementu raportu;- 141

19) Date sporzadzenia raportu, imie, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy
wykonawcg raportu jest zesp6t autorow - imie, nazwisko i podpis kierujgcego tym
zespotem oraz imiona, nazwiska i podpisy cztonkow zespotu autorow;- 146

19a) oswiadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawca raportu jest zesp6t autorow -
kierujacego tym zespotem, o spetnieniu wymagan, o ktérych mowa w art. 74a ust. 2, stanowiace
zatacznik do raportu;- 146

20) Zrédta informacji stanowiace podstawe do sporzadzenia raportu.- 146
»DROGI”

1a. Kaidy z analizowanych wariantéw drogi, w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci
drogowej, musi by¢ dopuszczalny pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1b. Przy poréwnaniu wariantéw uwzglednia sie wptyw na srodowisko w zwigzku:

1) z pracami rozbiérkowymi dotyczacymi przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko;

2) z gospodarka odpadami;
3) ze stosowaniem danych technologii lub substancji.

1c. W przypadku gdy planowane przedsiewziecie zwigzane jest z dziatalnoscig polegajaca na
poszukiwaniu i rozpoznawaniu ztoza weglowodoréw metodg otworéw wiertniczych lub
wydobywaniu weglowodoréw ze ztoza tg metoda, opis elementéw przyrodniczych srodowiska,
wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz inne dane, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2-2b, powinny
zawierac€ sie w obszarze okreslonym promieniem 500 m od zewnetrznej granicy przedsiewziecia.

2. Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4-8, powinny uwzgledniaé przewidywane
oddziatywanie analizowanych wariantow na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000
oraz integralno$¢ tego obszaru.- 149

2a. W przypadku stwierdzenia, ze przedsiewziecie moze znaczaco oddziatywaé na obszar Natura
2000, raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko powinien zawiera¢ takze dane
pozwalajace na ustalenie braku rozwigzan alternatywnych oraz informacje pozwalajace na
ustalenie, czy wymogi nadrzednego interesu publicznego przemawiaja za realizacja
przedsiewziecia.- 150
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2b. Jezeli planowane przedsiewziecie stanowi inwestycje liniowga celu publicznego lub inwestycje
celu publicznego z zakresu tgcznosci publicznej o nieliniowym charakterze, a proponowany przez
wnioskodawce wariant przebiega przez obszar parku narodowego lub rezerwatu przyrody, raport
o oddziatywaniu przedsiewziecia na sSrodowisko powinien zawiera¢ takze dane pozwalajace na
ustalenie braku rozwigzan alternatywnych.- 151

3. W razie stwierdzenia mozliwosci transgranicznego oddziatywania na srodowisko,
informacje, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1-16, powinny uwzglednia¢ okreslenie
oddziatywania planowanego przedsiewziecia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-
151

4. Jezeli dla planowanego przedsiewziecia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania, do raportu powinna by¢ zataczona poswiadczona przez
wtasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na
ktorym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania. Nie dotyczy to
przedsiewziec polegajacych na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsiewzie¢
polegajacych na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska uzytku publicznego.-
151

5. Jezeli planowane przedsiewziecie jest zwigzane z uzyciem instalacji objetej
obowigzkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko powinien zawiera¢ porownanie proponowanej techniki
z najlepszymi dostepnymi technikami.- 151
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1.0 WSTEP

1.1 Podstawa opracowania

Zlecenie i umowa z Inwestorem : Andrzej Czyrnianski ul. Rzemieslnicza 4, 76-031 Mscice
Obowigzek wykonania Raportu natozyt Wéjt Gminy Bedzino, jednoczesnie okreslajgc zakres Raportu
postanowieniem z dnia 30.10.2020 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( dalej ,Ustawa 00S”).Inwestor planuje
realizacje Inwestycji polegajacej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, w sktad ktérej
wchodzi montaz paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturg towarzyszaca, zlokalizowanej

na dz. nr 54 w miejscowosci Mscice, gm. Bedzino, powiat Koszalin, wojewddztwo
zachodniopomorskie.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena oddziatywania na srodowisko zamierzenia inwestycyjnego
dotyczacego : Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW.

Instalacja bedzie produkowata energie elektryczng z energii stonecznej i wprowadzata jg do sieci
energetycznej. Inwestycja realizowana bedzie na dziatlce o numerze ewidencyjnym 54, w obrebie
ewidencyjnym Mscice, gmina Bedzino, woj. Zachodniopomorskie.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatce nr 54 obreb Mscice gm. Bedzino. Powierzchnia
terenu, na ktérym planuje sie zamontowanie urzgdzen stuzagcych do wytwarzania energii elektrycznej
i kontenerowa stacja transformatorowa nie bedzie przekracza¢ 3,2 ha. Wspomniana powierzchnia
obejmuje zamontowanie wszystkich elementéw infrastruktury wymaganych do prawidtowego
funkcjonowania instalacji (poszczegélnych rzedéw paneli fotowoltaicznych, inwerterdw, stacji
transformatorowych wraz z utwardzeniem, drég dojazdowych oraz drogi wokoét instalacji).

W/w wielko$¢é obejmuje powierzchnie zabudowy wraz z towarzyszacg jej infrastrukturg

z uwzglednieniem odstepdéw miedzy panelami. Grunty, na ktérych planowana jest inwestycja

w ewidencji gruntéw oznaczone sg jako rola klasa IVa, IVb oraz V . Catkowita powierzchnia dziatki
wynosi 3.12 ha.

Umieszczenie paneli na aluminiowych rusztowaniach spowoduje, ze grunt pod nimi nadal
pozostanie biologicznie czynny, porosniety trawa. Takze drogi przejazdowe bedga stanowity grunt
naturalny obsiany trawg . Odstepy miedzy poszczegdlnymi rzedami stotdw oraz drogi przejazdowe
zostaty ,,wtgczone” do ogdlnej powierzchni zabudowy z uwagi na fakt, ze w razie potrzeby
incydentalnie, np. w momencie mycia paneli lub przeprowadzania naprawiania paneli w przypadku
wystgpienia ich uszkodzenia, stanowi¢ bedg miejsca dojazdowe i dojscia dla ekip technicznych,
naprawiajgcych, czy monitorujacych stan techniczny instalacji. Jedyna trwata zabudowa bedzie
wystepowaé w formie utwardzenia pod kontenerowg stacja transformatorowg do 25 m?

Na terenie dziatki nie znajdujg sie jakiegokolwiek drzewa ani krzewy. Nie ma wiec potrzeby
dokonywania jakiejkolwiek wycinki ani innych prac ziemnych.

Teren dziatki graniczy bezposrednio drogg oraz terenami oznaczonymi w ewidencji gruntow
jako rolne. Przylegte tereny sasiednie do terenu, na ktérym planuje sie inwestycje rowniez stanowig
tereny oznaczone w ewidencji gruntéw jako rolne.
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Obszar, na ktédrym planuje sie realizacje przedsiewziecia, ze wzgledu na silng antropopresije,
charakteryzuje sie niskg réznorodnoscig przyrodniczg. Na terenach objetych planowang inwestycjg
nie stwierdzono wystepowania gatunkéw roslin, grzybdow (w tym porostéw) oraz zwierzat objetych
ochrong gatunkowa.

Inwestycja nie spowoduje istotnej zmiany sposobu zagospodarowania terenu w znaczeniu
rolniczym. Inwestor nie przewiduje obsiewania powierzchni zadnymi roslinami. Teren bedzie
pokrywata roslinno$¢é segetalna i dziko rosngca. W przypadku koniecznosci przystrzyzenia roslinnosci
wykorzystywana bedzie reczna podkaszarka do traw lub kosiarka. Koniecznosé wykaszania roslinnosci
porastajgcej teren inwestycji przyczyni sie do zwiekszenia réznorodnosci roslinnosci na badanym
obszarze.

Panele fotowoltaiczne dziatajg bezobstugowo i nie wymagajg konserwacji. Ze wzgledu na
lokalizacje elektrowni stonecznej z dala od Zrddet zanieczyszczen, mycie paneli fotowoltaicznych
bedzie odbywato sie 1- 2 razy do roku przy uzyciu wody. Woda ta, z uwagi na brak zanieczyszczen
chemicznych bedzie odprowadzana do gruntu, na terenie dziatki . Panele czysci sie gtdwnie
w przypadku powstania lokalnych zabrudzen. Czyszczenie paneli odbywa sie na rézne sposoby, np. za
pomocg szczotki na wysiegniku oraz wody zdemineralizowanej (przyjaznej srodowisku), ktéra nie
pozostawia smug. Wode te nalezy traktowac tak jak wody opadowe. W przypadku ekstremalnych
zabrudzen, stosuje sie wode i Srodki biodegradowlane. Techniki mycia paneli sg przyjazne dla
srodowiska i catkowicie dla niego bezpieczne.

Instalacja w Mscicach bedzie sie sktadac z:

¢ Paneli (modutéw) fotowoltaicznych 0,44 kWp (do 3300 szt.) , urzadzen infrastruktury technicznej,
umozliwiajgcych przeksztatcenie energii stonecznej w energie elektryczna. Panele umieszczone
zostang na konstrukcji wsporczej (stotach fotowoltaicznych) w rzedach, miedzy ktérymi pozostawiony
zostanie odpowiedni odstep . Przestrzen pomiedzy rzedami paneli nie bedzie przeksztatcana

i pozostanie biologicznie czynna. Panele bedg skierowane w strone potudniowg i nachylone do ziemi
pod katem do 30 stopni . Powierzchnia tacznie zainstalowanych samych paneli fotowoltaicznych
wyniesie okoto 3200 m?.

» Konstrukcji wsporczej (stotéw fotowoltaicznych) sktadajacej sie ze stalowej ramy, aluminiowych,
poziomych i pionowych profili no$nych oraz elementéw mocujgcych. Stoty fotowoltaiczne miescic¢
beda do 28 szt. paneli kazdy (w zaleznosci od wyboru systemu montazowego). Wysokos¢ stotu
fotowoltaicznego (konstrukcji) w rzucie bocznym miescic sie bedzie w zakresie 0,8 m - 4m.

¢ Inwerteréw fotowoltaicznych (do 20 sztuk ), ktérych zadaniem jest przeksztatcanie pradu statego
na prad zmienny. Inwertery zostang zamontowane na konstrukcji pod panelami fotowoltaicznymi.

¢ Stacji transformatorowej kontenerowej ( 1 szt.) umieszczonej w rejonie wskazanym na rysunku
graficznym, wyposazonej w niezbedne uktady pomiarowo zabezpieczajgce. Kontener posiada
szczelng metalowg podtoge , a w drzwiach wystepujg podwyzszone progi. Zabezpiecza to srodowisko
gruntowe na wypadek ewentualnych wyciekdéw z transformatoréw lub innych instalacji. Ponadto
urzadzenie zostanie ustawione na szczelnym, utwardzonym podtozu wystajagcym ok. jednego metra
poza obwadd kontenera. Kontener jako abonencka stacja elektroenergetyczna sktada sie z komory
transformatora 0,4/15kV, rozdzielnicy niskiego napiecia oraz rozdzielnicy $redniego napiecia.
Powierzchnia zajmowana przez kontener ze stacjg transformatorowg nie przekroczy standardowych
gabarytéw i wynosié bedzie maksymalnie 20 m? .
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¢ Instalacji energetycznej stanowigcej potgczenia kablowe miedzy panelami a inwerterami,
inwerterami a stacjg transformatorowg oraz stacjg transformatorowg a linig energetyczna.
Pofaczenie poszczegdlnych paneli w rzedach odbedzie sie linig napowietrzng przebiegajacy po
rusztowaniu pod panelami. Potgczenie poszczegdlnych rzedéw odprowadzone zostanie podziemnag
linig zbiorczg do stacji automatycznej kontroli. Podtgczenie do linii energetycznych po uzyskaniu
warunkéw przytgczenia. Na obecnym etapie planuje sie je wykonac kablem podziemnym.
¢ Ogrodzenia - catos¢ inwestycji zostanie ogrodzona siatkg grodzeniowg, zabezpieczajaca przed
wejsciem osdb nieuprawnionych. Planuje sie wykona¢ ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej, slimakowej
z drutu powlekanego tworzywem sztucznym PCV o wysokosci 2 m. Drut siatki winien by¢ o grubosci
min. 3 mm i tworzyé oczka o rozmiarze 50 x 50 mm. Na stupkach nalezy montowaé wysiegniki
o dtugosci 50 cm i kacie nachylenia 45 st. Pomiedzy siatkg a powierzchnig ziemi znajdowac sie bedzie
ok. 5 cm przerwa umozliwiajgca ewentualng migracje ptazow.
Planuje sie zastosowanie oswietlenia ledowego, energooszczednego wzdtuz ogrodzenia elektrowni.
Teren elektrowni bedzie oswietlony nocg w celu monitoringu i ochrony.

Poszczegdlne panele potaczone bedg ze sobg kablami solarnymi tworzac sekcje. Kazda
z sekcji pofaczona zostanie z inwerterami za pomoca kabli solarnych biegngcych w korytarzach
potgczonych z metalowa konstrukcjg nosng. Z inwerteréw trasami kablowymi energia elektryczna
przesytana bedzie do transformatordw , ktérych zadaniem bedzie podniesienie napiecia tak aby
mozliwa byta wspodtpraca z siecig dystrybucyjng. Elektrownia bedzie wspétpracowad z siecig
elektroenergetyczng przekazujac do niej catg wyprodukowang energie elektryczna.

Cel raportu:

Celem Raportu jest okreslenie skutkow dla sSrodowiska budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do

1 MW. Ocena obejmuje takze analize wptywu na obszary objete ochrong, w tym przedmiot ochrony,
spojnosc i integralnosc obszardw sieci Natura 2000 w najblizszej okolicy przedsiewziecia.

Zadaniem Raportu jest wskazanie wytycznych dla okres$lenia srodowiskowych uwarunkowan realizacji
przedsiewziecia w postepowaniu o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej
mowa w art. 71 ust. 2 pkt. 2 Ustawy OOS.

Raport opracowano w oparciu o zakres zdefiniowany w pismie Wéjta Gminy Biesiekierz z dnia
30.10.2020 r., ze szczegdlnym uwzglednieniem wptywu inwestycji i skutkow jej realizacji na warunki
przyrodnicze Obszaru Chronionego Krajobrazu , gatunki zwierzat (w szczegdlnosci objete ochrong)

i siedliska ich bytowania, nie pozostajgce w zasiegu oddziatywania inwestycji, w tym zwigzane

z terenem przewidywanym pod farme fotowoltaiczng, gatunki roslin oraz siedliska przyrodnicze,
pozostajgce w zasiegu oddziatywania analizowanego zamierzenia, szlaki migracji zwierzat pozostajgce
w zasiegu oddziatywania inwestycji, w tym szlaki wedrowki ptazéw i ssakdw oraz analizy zasiegu

i skutkow realizacji przedsiewziecia na:

- formy ochrony przyrody,

-gatunki i ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze pozostajgce w zasiegu oddziatywania
przedsiewziecia.

Oceny i analizy wymienione powyzej zostang przeprowadzone dla fazy przygotowania i eksploatacji
przedsiewziecia, uwzgledniajgc oddziatywanie skumulowane pochodzace od przedsiewzie¢
sgsiadujacych, réwniez planowanych do realizacji. W zakres opracowania wchodzi rowniez witasciwa
dla obecnego etapu przygotowania Inwestycji charakterystyka, zgodnie z art. 66 Ustawy 0OS.
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1.3 Klasyfikacja przedsiewziecia

Inwestycja polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW.

Budowa farmy fotowoltaicznej zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 52 lit. a nalezy do:” zabudowa przemystowa,
w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszaca jej
infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:

a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt.
1-5, 8i9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-3 tej ustawy Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia listopada 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko, nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym, planowang farme fotowoltaiczng nalezy zaliczy¢ do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérej sporzadzenie Raportu 00S
moze by¢ wymagane.

Ocena oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowej elektrowni fotowoltaicznej wypetnia
rowniez wymogi Dyrektywy Parlamentu i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie
oceny skutkéw wywieranych przez niektdre przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko
naturalne.

Zatgcznik Il nie wskazuje bezposrednio na panele fotowoltaiczne, natomiast (podobnie jak ww.
rozporzadzenie) wymienia ,urzgdzenia przemystowe do produkcji energii (przedsiewziecia
niewymienione w zatgczniku 1) klasyfikujac je jako przedsiewziecie, podlegajgce przepisom art. 4 ust.
2 dyrektywy, dla ktdrych ocena oddziatywania przeprowadzona jest dopiero po stwierdzeniu takiej
koniecznosci.

W zwigzku z powyzszym, Inwestor wystgpit do Wéjta Gminy z wnioskiem o wydanie decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje Inwestycji, dotaczajgc karte
informacyjng planowanego przedsiewziecia (,,KIP”). Wéjt Gminy - po zasiegnieciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Koszalinie oraz Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
PGW Wody Polskie, natozyt na Inwestora obowigzek sporzgdzenia Raportu oddziatywania na
Srodowisko przedsiewziecia polegajgcego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MWe.

Maksymalna moc elektryczna farmy zostata okreslona do 1 MW. Catkowita powierzchnia zajeta pod
elektrownie wraz z infrastrukturg towarzyszgcg bedzie wynosita maksymalnie 2,0 ha.

Instalacje fotowoltaiczng bedg tworzy¢:

- state (bez mozliwosci zmiany kata ustawienia paneli) konstrukcje wsporcze do montazu paneli
fotowoltaicznych, wbijane bezposrednio w ziemie, z mozliwoscig dodatkowego kotwienia,

- ogniwa fotowoltaiczne o mocy jednostkowej do 440 W kazdy w ilosci do 3300 szt., polikrystaliczne
lub monokrystaliczne

- stringi potgczeniowe DC

- inwertery DC/AC w ilosci okoto (trdjfazowe) do 20 szt. (w przypadku inwerteréw rozproszonych)

- ztgcza kablowe niskopradowe,

- stacje transformatorowg w kontenerze z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w celu
przekazywania wyprodukowanej energii do sieci,

- sieci i przytgcza umozliwiajgce wpiecie elektrowni do sieci SN w celu przekazania wyprodukowanej
energii,

- przytgcze elektroenergetyczne, - skrzynka przytaczeniowa

- drogi technologiczne,

- ogrodzenie,
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Inne niezbedne do funkcjonowania przedsiewziecia urzadzenia infrastruktury w tym:

- urzadzenia monitoringu elektrowni,

- systemy ochrony obiektu tj. kamery monitoringu wizyjnego,

- systemy alarmowe oraz kontroli dostepu.

Na planowang inwestycje polegajgcg na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz

z niezbedng infrastrukturg techniczng sktadad sie beda panele fotowoltaiczne ustawiane w rzedach
na stelazach, pomiedzy rzedami zlokalizowane bedg nieutwardzone Sciezki technologiczne.
Powierzchnia zajmowanych rzedéw z panelami fotowoltaicznymi wyniesie ok. 0,6 ha, wysokos¢
konstrukcji nie bedzie przekraczata 4-5 m n.p.t.

Decyzja dotyczaca przytaczenia farmy fotowoltaicznej do sieci bedzie wydana przez lokalnego
operatora sieci przesytowe;j.

Farma fotowoltaiczna bedzie przytagczona podziemna linig kablowg na gtebokosci ok. 0,8 m do
najblizszej mozliwej linii (ktora bedzie miata techniczne mozliwosci przyjecia takiej mocy) wskazanej
przez lokalnego operatora sieci przesytowe;j.

Najblizsza linia $redniego napiecia oraz stup znajdujg sie przy sgsiedniej dziatce oraz przy tartaku

i elewatorze zbozowym, poza planowang zabudowa.

Teren farmy fotowoltaicznej charakteryzuje sie duzym udziatem terendw czynnych biologicznie, na
ktorych zachodzi wegetacja roslin (do okoto 90%). W rozpatrywanym przypadku jedynie ok. 0,2 ha
bedzie mozna uznac¢ za powierzchnie catkowicie wytgczong z wegetacji (punkty styku konstrukcji

z gruntem, powierzchnia zajeta pod stacje transformatorowa, string -box’y, droge technologiczng,
plac manewrowy oraz ogrodzenie). Z tego jedynie 0,001 ha bedzie stanowita powierzchnia
nieprzepuszczalna, a 0,2 ha pétprzepuszczalna.

Przeksztatceniu ulegnie powierzchnia do 2,0 ha — bedzie to cata powierzchnia ogrodzona pod
inwestycje, wytgczona z dotychczasowego uzytkowania. Dojazd do farmy fotowoltaicznej bedzie
odbywat sie z drogi nr 60, ponadto na terenie przedsiewziecia planuje sie wykonanie: utwardzone;j
drogi technologicznej oraz placu manewrowego oraz nieutwardzonych $ciezek technologicznych.
Teren inwestycji zostanie ogrodzony.

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen farmy fotowoltaicznej obszar zajmowanej nieruchomosci,
w tym réwniez teren pod panelami stanowi¢ bedzie teren zieleni. Eksploatacja farmy nie bedzie
wymagata statej obecnosci personelu obstugi.

Farma wymagac¢ bedzie tylko okresowych przegladdéw i konserwacji.

Praca zwigzana z myciem paneli oraz koszeniem roslinnosci na terenie farmy, odbywac sie bedzie
kilka razy w roku, w zaleznosci od potrzeb.

Lokalizacja farmy fotowoltaicznej nie spowoduje zmiany uzytkowania przylegtych gruntéw oraz nie
bedzie negatywnie oddziatywaé na warunki gruntowo-wodne. Podczas realizacji przedsiewziecia nie
przewiduje sie kolizji z rowami odwadniajgcymi.

Przepisy zwigzane
- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach,
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- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w Srodowisku,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych
pozioméw,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.

- Prawo wodne, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane, Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony
ptakow,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgtaszania oraz
oznakowania przeszkdd lotniczych,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslania urzadzen,

w ktérych mogty by¢ wykorzystywane substancje stwarzajace szczegdlne zagrozenie dla Srodowiska,
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do waéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 pazdziernika 2015 r. w sprawie szczegétowego
sposobu postepowania z olejami odpadowymi,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriéw wyboru
obszaréow kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zakfadu
o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 roku w sprawie wymagan

w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkos$ci emisji oraz pomiardw ilosci pobieranej wody,

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji
gruntow,

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 16 grudnia 2016 r. o ochronie gatunkowej zwierzat,
opublikowane w Dzienniku Ustaw z 28 grudnia (poz. 2183),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej roélin z dn. 9 pazdziernika
2014 r.,
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- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybéw,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie obszaréw specjalnej
ochrony ptakow Natura 2000,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takie kryteriéw wyboru
obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.

Ponadto uwzgledniono dyrektywy:
- Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze zrodet odnawialnych,
- Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakosci
powietrza i czystszego powietrza dla Europy ,,CAFE”,
- Dyrektywa 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie
emisji przemystowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)
- Dyrektywa 2011/92/UE Dyrektywy Parlamentu i Rady z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny
skutkow wywieranych przez niektdre przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko naturalne,
- Dyrektywa 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie
efektywnosci energetycznej,
- Dyrektywa 2014/52/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniajgca
dyrektywe 2011/92/UE w sprawie oceny skutkow wywieranych przez niektére przedsiewziecia
publiczne i prywatne na Srodowisko,
- Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory,
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dn. 30 listopada 2009r w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa

Raport zostat sporzadzony zgodnie z zapisami art. 3 oraz z uwzglednieniem uwarunkowan
wymienionych w art. 66, ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.).

Na podstawie art. 72 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.) decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest niezbedna do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy
i pozwoleniu na budowe.

- Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia
3 czerwca 2014r. w sprawie warunkdéw korzystania z wéd regionu wodnego Dolnej Odry i Pomorza
Zachodniego — Dz. Urz. Woj. Zach. Z. 2014r. poz. 2431;
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1.4 Zakres opracowania

Gospodarka oparta na zasadzie zréwnowazonego rozwoju powinna dgzy¢ do minimalizacji zuzycia
zasobow surowcdw nieodnawialnych. W Polskiej rzeczywisto$ci gospodarczej podstawowym
surowcem uzywanym do wytwarzania energii elektrycznej jest wegiel kamienny (blisko 48,16%
wytwarzanej energii) i brunatny (blisko 31,34%)1. Polskie zasoby wegla kamiennego, przy
zachowaniu obecnego tempa wydobycia, wystarczg jeszcze na 30-40 lat. Do 2035 r.
najprawdopodobniej wyczerpig sie réwniez zasoby wegla brunatnego.

Juz w chwili obecnej obserwuje sie rok do roku wzrost cen polskiego wegla oraz powiekszajgce sie
wykorzystanie wegla pochodzgcego z importu.

Dywersyfikacja produkcji energii elektrycznej w Polsce i stopniowe odchodzenie od zrédet kopalnych
nie jest wiec wyborem, ale koniecznoscig. Alternatywa dla produkcji energii ze Zzrodet
konwencjonalnych jest m.in. energetyka odnawialna, ktéra jako jedyna zapewnia mozliwos¢
osiggniecia priorytetu niezaleznosci energetycznej, gdyz nie wymaga dostarczania importowanych
paliw (w odrdznieniu np. od energetyki jagdrowej).

Koniecznos¢ rozwoju energetyki odnawialnej, wynika miedzy innymi z postanowien Dyrektywy
2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze zrodet
odnawialnych.

Zgodnie z tym dokumentem Polska powinna osiggnaé 15% udziat energii elektrycznej z OZE
(Odnawialne Zrédta Energii) w zuzyciu energii elektrycznej brutto do 2020 r. Dazenie do osiagniecia
tego progu zostato potwierdzone w Krajowym Planie Dziatania w zakresie energii ze zrédet
odnawialnych.

Racjonalizacja zuzycia energii, surowcéw i materiatdéw wraz ze wzrostem udziatu wykorzystywanych
zasobow odnawialnych jest zgodna z zatozeniami polityki energetycznej kraju oraz dgzeniem do
minimalizacji emisji gazéw cieplarnianych oraz zanieczyszczen powietrza.

Technologia fotowoltaiczna jest przyktadem catkowicie bez emisyjnej technologii OZE — w trakcie
funkcjonowania nie wprowadza do srodowiska zadnych zanieczyszczen.

Dziatanie takich instalacji opiera sie na przetwarzaniu $wiatta stonecznego na energie elektryczng,
czyli inaczej wytwarzaniu pradu elektrycznego z promieniowania stonecznego przy wykorzystaniu
zjawiska fotowoltaicznego.

Termin fotowoltaika tgczy w sobie dwa stowa: photos (Swiatto) oraz voltaic (elektrycznos¢), termin
ten w dalszej czesci dokumentu bedzie rowniez okreslany jako PV.

Fotowoltaika przezywa intensywny rozwdj.

Na koniec 2006 roku na catym swiecie zainstalowano 1581 MW paneli fotowoltaicznych,

a skumulowana moc wynosita 6890 MW.

W 2016 roku globalna moc wszystkich systeméw PV (fotowoltaicznych) na $wiecie wyniosta

ok. 300 000 MW.

Liderem w mocy zainstalowanych technologii fotowoltaicznej w Europie sg Niemcy

(ok. 45000 MW mocy paneli stonecznych).

Dla poréwnania, potencjat polskich konwencjonalnych elektrowni wynosi okoto 38 000 MW.
Obecnie w Polsce funkcjonuje kilkadziesigt przemystowych elektrowni fotowoltaicznych o mocy od
1 do 2 MW, a catkowita szacowana moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych wynosi

ok. 104 MW (dane z 2017 r.).

Srednie globalne nastonecznienie w Polsce, dla powierzchni pochylonej pod optymalnym katem,
wynosi 1161 kWh /m2, podczas gdy dla Niemiec — 1144 kWh /m2.

W Polsce jednak, przy nieznacznie wiekszym potencjale nastonecznienia, wytwarzanych jest ok. 220
razy mniej energii z promieniowania stonecznego (przy uwzglednieniu juz o ok. 14% wiekszej
powierzchni Niemiec).
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23 kwietnia 2009 roku zostata uchwalona Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/EC
W sprawie promowania stosowania energii ze zrédet odnawialnych. Warto podkreslié, ze Dyrektywa
2009/28/EC obliguje Polske do zwiekszenia udziatu energii wytwarzanej ze zrédet odnawialnych
w catosci wytwarzanej energii do poziomu 15,0% do roku 2020 (program 3 x 20). Ponadto,
sprzedawcy energii zobowigzani sg do wykazania minimalnego poziomu sprzedawanej energii
elektrycznej pochodzacej z odnawialnych zrédet energii (8,7% w 2009, 10,4% w latach 2010-2011,
10,9% w 2012, 11,4% w 2014, 11,9% w 2015 oraz 12,4% w 2016).

Poza tym, priorytetowy dostep do sieci transmisyjnej oraz zmniejszone optaty za podigczenie do
sieci elektroenergetycznej, stanowig motywatory dla wzrostu sprzedazy energii ze zrédet
odnawialnych.

Bezpieczenstwo energetyczne osiggane miedzy innymi poprzez dywersyfikacje Zzrédet energii

w kierunku energii odnawialnej, jest w chwili obecnej rowniez jednym z gtéwnych celéw polityki
energetycznej Polski.

Do zagadnien tych odwotujg sie wszystkie dokumenty programowe, w szczegélnosci;

- Polityka Energetyczna Polski do 2030,

- Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko,

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Krajowy Plan Dziatan (KPD) w zakresie energii ze
zrédet odnawialnych (NREAP) i rézne programy ochrony sSrodowiska na poziomie krajowym i na
poziomie gminnym skoiczywszy.

W ramach Unii Europejskiej, Polska jest postrzegana, jako kraj o najwiekszym potencjale
wytworczym zaktadajac petne wykorzystanie dostepnych zasobow.

Obecnie, w strukturze wytwarzania energii w Polsce dominuje wegiel (ponad 90%) oraz coraz
bardziej zauwazalne jest rosngce znaczenie energetyki wodnej (1,7%) oraz wiatrowej (ponad 4%).

W ustawie Prawo Energetyczne, zrodto energii odnawialnej (OZE) zdefiniowano jako zrédto
wykorzystujgce w procesie przetwarzania energie wiatru, promieniowania stonecznego,
geotermalng, fal, pradéw i ptywéw morskich, spadku rzek oraz energie pozyskiwang z biomasy,
biogazu wysypiskowego, a takze z biogazu powstatego w procesach odprowadzania lub oczyszczania
Sciekow albo rozktadu sktadowanych szczatkdéw roslinnych i zwierzecych oraz ORC.

OZE to czyste zrédta energii, ktdre umozliwiajg zmniejszenie negatywnego oddziatywania sektora
energetyki na srodowisko.

System elektroenergetyczny w Polsce pracuje obecnie na granicy swoich mozliwosci. Wynika to ze
stale rosngcego popytu na energie elektryczng i jednoczesnie braku wiekszych inwestycji w moc
elektrowni systemowych i sieci przesytowych najwyiszych napieé. Biorgc pod uwage to, ze wiele
elektrowni to wyeksploatowane elektrownie weglowe, bedg one musiaty by¢ stopniowo wytgczane
ze wzgledu na ,,Smier¢ techniczng” oraz wysoki koszt optat za emisje CO2, czynigcy je
nieekonomicznymi lub zmuszajacy do drastycznych podwyzek cen energii.

Cechy charakterystyczne procesu powstawania energii z paneli fotowoltaicznych

PV spetnia wszystkie kryteria, jakie stawia sie obecnie nowoczesnym zrédtom energii odnawialnej:
energia stoneczna jest powszechnie dostepna, ogniwa i moduty fotowoltaiczne sg jednymi

z najbezpieczniejszych, z punktu widzenia ochrony srodowiska, urzagdzeniami do przetwarzania
energii, eksploatacja systemoéw fotowoltaicznych nie wymaga dostarczania paliwa, nie generuje
odpaddw, nie powoduje emisji zanieczyszczen i szkodliwych substancji, nie jest zrodtem
ponadnormatywnego hatasu,
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Planowane ogniwa fotowoltaiczne bedg przytagczone do sieci sredniego napiecia (SN) nie bedzie
wiec wymagana budowa dodatkowej znaczacej infrastruktury energetycznej, a wyprodukowana
energia bedzie zuzywana w regionie, w ktérym zostata wyprodukowana.

Bezposrednim urzadzeniem stuzgcym do konwersji energii promieniowania stonecznego na energie
elektryczng, jest ogniwo fotowoltaiczne. Gdy promieniowanie stoneczne pod wptywem fotonéw,

o energii wiekszej niz szerokos¢ przerwy energetycznej potprzewodnika, uderza w ogniwo stoneczne,
elektrony wybijane sg luzno z atomdéw w materiale pétprzewodnikowym.

Jezeli przewody elektryczne sg dotgczone jednoczesnie do pozytywnie (p) i negatywnie (n)
natadowanych powierzchni, tworzgcych obwdd elektryczny, elektrony przemieszczajg sie do obszaru
n, a nosniki tadunku do obszaru p. Takie przemieszczenie tadunkdéw elektrycznych powoduje
pojawienie sie rdznicy potencjatéw, czyli napiecia elektrycznego.

Catosc jest hermetycznie laminowana i oprawiona sztywna, lekkg ramg, zazwyczaj aluminiows,
zapewniajgcy wytrzymatos¢ mechaniczng modutéw i utatwiajacg ich montaz.

Ich konstrukcja musi zapewniaé dobrg odpornosé na warunki atmosferyczne przez caty okres
eksploatacji, ktory wynosi od 25 do 35 lat.

Tego typu moduty fotowoltaiczne sg z powodzeniem stosowane na catym sSwiecie, zaréwno na matg
(pojedyncze urzadzenia), jak i na duzg skale (np. w elektrowniach i farmach stonecznych).
Dodatkowo ogniwa fotowoltaiczne pokrywane powinny by¢ powtoka antyrefleksyjng, w celu
zminimalizowania tzw. efektu ol$nienia- odbijania promieni stonecznych.

1.5 Lokalizacja przedsiewziecia

Planowana budowa instalacji fotowoltaicznej projektowana jest na czesci dziatki 54 obreb Mscice gm.
Biesiekierz, pow. Koszalin. Wtascicielem dziatki jest inwestor.
Lokalizacja jest przedstawiona na koncepcji zagospodarowania inwestycji.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Teren nie posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie teren uzytkowany jest rolniczo. Charakteryzuje sie przede wszystkim obecnoscig pdl
uprawnych z szatg roslinng typowa dla tego typu krajobrazu. Okoliczne tereny majg podobna
charakterystyke do obszaru inwestycji. Sg to tereny wykorzystywane przez cztowieka, przeznaczone
pod uprawe roslin. Na fragmencie dziatki nr 54 wystepuje Rlll, ktére nie wchodzi do
zagospodarowania.

Zagospodarowanie terenu w podobne inwestycje, w poblizu , nie wystepuje.

Miejsca realizacji inwestycji zostato przestawione na mapie z koncepcja zagospodarowania.
Najblizszg zabudowe mieszkaniowa stanowi siedlisko w Mscicach, w odlegtosci 0k.0,3 km na zachéd
od planowanej inwestycji . Wokét tereny orne oraz drogi

Dotychczasowy sposdb wykorzystania terenu nieruchomosci, pokrycie szata roslinng zbéz.
Nieruchomosci planowane do wykorzystania pod realizacje fermy, dziatka nr 54, stanowi grunt klasy
: Rlllb, - RVa-- RV

Razem: ha, na inwestycje wykorzystuje sie ok.2 ha z tej powierzchni.

Sasiedztwo terenu planowanej fermy w zdecydowanej wiekszosci stanowia:

- Od potudnia : droga nr 60, za drogg pola uprawne dz. nr 73/2 i 74

- Od wschodu: pola uprawne dz. nr 59/39, 58/2. 57/4, 57/7, 56 i droga nr 57/3
- Od poétnocy: dziatki rolne nr55/1 i 55/2
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- Od zachodu: pola uprawne dz. nr 53

Pokrycie szatg roslinng zardwno terenu planowanego pod przedsiewziecie, jak i cato$é nieruchomosci
nr 54 stanowig, pola uprawne . Brak jest zabudowy .

Powierzchnia dziatki nr 54 wynosi ok. 3,2 m2.

Wijazd na ferme od strony z drogi gminnej nr 60

Planowane przedsiewziecie nie jest zwigzane z ochrong obszaréw NATURA 2000, ani tez inwestycja
ze wzgledu na znaczne odlegtosci od tych obszardéw nie bedzie oddziatywaé na nie.

Na terenie gruntéw rolnych dz. nr 54 nie wystepujg zadne gatunki chronione swiata roslinnego

i zwierzecego. Drogi dojazdowe bedg z kruszywa tamanego, pozostaty teren jest zielony.

1.6 Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko zgodnie z ustawa
o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na

srodowisko.

1) rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:
a i b) nie dotyczy

c) wykorzystywania zasobow naturalnych:

Nie przewiduje sie wykorzystywania zasobdéw naturalnych w czasie budowy jak i w czasie eksploatacji

instalacji PV
die) nie dotyczy

2) usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
w szczegolnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie
sSrodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych

i krajobrazowych oraz uwarunkowan planéw zagospodarowania przestrzennego -

uwzgledniajqce:
a) obszary wodno-btotne oraz inne obszar): o plytkim zaleganiu wéd podziemnych:

Obszary wodno-bfotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych — inwestycja
zostata zlokalizowana na terenie gdzie nie wystepujg obszary wodno-bfotne oraz nie wystepuja
ptytko zalegajgce wody podziemne. Poza inwestycjg na terenie dziatki znajduja sie tereny upraw

rolnych.
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Gmina ma dobrze rozwinietg, gestg sie¢ niewielkich rzek i rowédw melioracyjnych oraz
kilkadziesigt drobnych "oczek" wodnych w powierzchni wysoczyzny. Poza jeziorem Jamno (wody lezg
poza gming, wystepuje tu jedno jezioro o pow. ca 8,0 ha w m. Strachomino nadajace sie dla rekreacji
i wedkowania. Oczka wodne posiadajg znaczenie ekologiczne. Urozmaicajg krajobraz. Gtéwna rzeka
gminy jest rz. Czerwona, o niewielkich rozmiarach (koryto 4 - 8 m szerokosci) ptynaca doling

o zréznicowanym ksztatcie i szerokosci..

a) obszary wybrzezy:
Nadmorski (odcinek 4,5 km) z ujsciem do morza rzeki Czerwonej brzegiem morskim klifowo-
wydmowym z szerokg piaszczystg plazg. Szeroki od 250-500 m pas wydm porosniety jest

pieknym lasem sosnowo-debowym;

Rowniez stosunki wodne gminy, w glebie, zaréwno w gruntach ornych jak i trwatych uzytkach
zielonych sg nieprawidtowe. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu (silna konfiguracja na
wysoczyznach spadki ,,0” w obnizeniach przymorskich i dolinach) oraz zaleganie w podtozu gruntéow
spoistych (ciezkich glin zwatowych) wystepuje nadmierne nawilgocenie gleb. Okoto 80% uzytkow
rolnych zostato w latach ubiegtych zmeliorowanych. Stan urzadzen melioracyjnych jest zréznicowany.
Czes$é terendw posiada stare, jeszcze poniemieckie urzadzenia, juz mato sprawne, czesé zostata
niedawno zmeliorowana. Generalnie zmeliorowane zostaty wszystkie tereny bedgce we wtadaniu
dawnych PGR, a wiec cata zachodnia czes¢ gminy i znaczna czes¢ pozostatej Srodkowej i wschodniej
czesci.

Uregulowane sg gtéwne rzeki:

- Czerwona z Tymienica,

- Strzezenica,

- DzierSecinka

- Popowska Struga,

Zmeliorowane zostaty wszystkie wieksze powierzchnie trwatych uzytkéw zielonych w dolinach

i obnizeniach wytopiskowych na wysoczyznie oraz w obnizeniach przymorskich.

Obnizenia przymorskie stanowig poldery odwodnione za pomocg pomp. Do warto$ciowych pod
wzgledem jakosci rolniczej naleza:

- polder w m. Plesna,

- polder Kazimierz

- polder Dobiestawiec.

Polder Podamirowo wymaga renowacji urzgdzen. Réwniez czes¢ trwatych uzytkow zielonych

w dolinach rzeki Czerwonej i Popowskiej Strugi oraz ich doptywéw ulega degradacji ze wzgledu na
zaniechanie konserwacji urzadzen, ograniczenie lub brak wypasow bydta

Przedsiewziecie z uwagi na rodzaj, skale i wyzej wskazang odlegtos¢ nie wykazuje jakiegokolwiek

wptywu na obszary wybrzezy.

b) obszary gorskie lub lesne:
Lasy zajmujg 1912 ha tj. 11,5 - 12% powierzchni ogdlnej gminy. Jest to wskaznik bardzo niski,
wynikajacy z wysokich pod wzgledem zyznosci gleb wykorzystywanych w rolnictwie.

® obszary lesne zajmujg w zasadzie tereny peryferyjne gminy, potudniowy kraniec oraz tereny
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poétnocne nadmorskie i bagienne przy jeziorze Jamno.

¢ charakteryzujg sie wielkg réznorodnoscig drzewostanéw oraz siedlisk.

Reprezentujg w zasadzie wszystkie siedliska obszaréw nizinnych Polski: siedliska boru suchego
na wydmach, boru swiezego i boru mieszanego $wiezego na zapleczu wydm i w obrebie
wysoczyzny morenowej o podtozu piaskow gliniastych, siedliska lasu $wiezego na wysoczyznie
morenowej o podtozu gliniastym, bory bagienne i olsy na bagiennych i torfowych terenach
obnizenia przy jeziorze Jamno.

¢ lasy czesci potnocnej nalezg do laséw ochronnych, petnig gtéwnie funkcje ekologiczna:
glebochronne na wydmach, wodochronne w obnizeniu przy jeziorze Jamno.

Lasy na siedliskach torfiastych w strefie wododziatu (dorzecze Parsety i rzeki Czerwonej)
przylegajace do rezerwatu przyrody ,,Wierzchominiskie Bagno” sg zakwalifikowane jako ,,cenne
przyrodniczo” (417 ha).

Lasy w obrebie chronionego krajobrazu , Koszalinski Pas Nadmorski” zaliczone sg do
ochronnych.

¢ pod wzgledem gospodarczym lasy na wysoczyznie stanowig cenny surowiec produkcyjny, dajg

wysokie przyrosty, charakteryzujg sie dobrg kondycjg biologiczna.

Obszary gorskie i leSne — najblizszg okolice stanowig grunty rolne. Zwarty kompleks lesny,
zlokalizowany najblizej przedmiotowej inwestycji oddalony jest o okoto 2 km . Odlegtosc ta powoduje
brak wszelkich oddziatywan zwigzanych z realizacjg, a nastepnie eksploatacjg przedmiotowej

inwestycji.
W okolicy przedsiewziecia nie wystepujg zadne obszary gorskie.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ waéd i obszary ochronne zbiornikéw

wod srédladowych:

Obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw wad
$rédlgdowych — przedsiewziecie charakteryzuje sie niewielkim obcigzeniem srodowiska.
Przedsiewziecie nie wywrze negatywnego wptywu na strefy ochronne uje¢ wéd oraz obszary
ochronne zbiornikéw wéd srédlgdowych z racji odlegtosci.

Z obowigzujacych przepiséw szczegdlnych z zakresu ochrony srodowiska wynikajg ograniczenia
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy odnoszgce sie do terenéw objetych ochrong

o okreslonych statusach.
Ochrong prawng objete sg nastepujgce obiekty i obszary:
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a) z mocy ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 pazdziernika 1991 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 492
z pozn. zmian.) zastgpionej ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(t.j. Dz. U. 22009 r. Nr 151, poz. 1220):

e rezerwat przyrody ,, Wierzchominiskie Bagno” utworzony Zarzgdzeniem Ministra Lesnictwa
i Przemystu Drzewnego z 4 lipca 1984 r. (MP z 25 sierpnia 1984 r. Nr 17, poz. 125) o pow.
43,60 ha. Jest to rezerwat florystyczny obejmujacy zarastajace jezioro i tworzace sie
torfowisko, porastajgcy je bor bagienny ze stanowiskiem wiciokrzewu pomorskiego.

W rezerwacie obowigzuje scista ochrona, bez ingerencji cztowieka;

* rezerwat przyrody ,Warnie Bagno” utworzony na mocy Rozporzgdzenia nr 21/2005
Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 wrzesnia 2005 r.

Rezerwat przyrody chroni kompleks potorfi i pozostatosci koputy torfowiska wysokiego
porosnietego wrzoscem bagiennym.
¢ specjalny obszar ochrony siedlisk NATURA 2000 ,, Trzebiatowsko-Kotobrzeski Pas
Nadmorski” PLH 320017
¢ specjalny obszar ochrony siedlisk NATURA 2000 ,,Warnie Bagno” PLH 320047;
¢ specjalny obszar ochrony siedlisk NATURA 2000 ,,Bukowy Las Gérki” PLH 320062;
¢ uzytki ekologiczne o tacznej powierzchni 25,6 ha, uznane Uchwatg Nr X1/56/95 Rady Gminy
Bedzino z dnia 31 sierpnia 1995 r.; sg to niewielkie tereny bagienne w kompleksach le$nych
oznaczonych numerami:

DOBIEStAWIEC - 685c, 686b, 687b, 687h, MSCICE - 716a, 719b, 719f, 721b, 723j,
WIERZCHOMINO - 724r, 724z, 724fx, 7265, 729d, 733d, 733h, 734c, 735f, 735] oraz pastwiska
oznaczone nr 733g, 734g.

Zabrania sie na w/w obszarach wysypywania, zakopywania, wylewania odpadéw lub innych
nieczystosci, zatruwania wody i gleby, pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew,
krzewdw oraz zmiany stosunkéw wodnych;

» ekosystemy bagienne uznane za uzytki ekologiczne pozostawia sie w stanie istniejgcym,
wyltaczajac je z gospodarczego uzytkowania. Stanowig nisze ekologiczne, miejsce bytowania
naturalnej roslinnosci oraz zwierzat dziko zyjgcych;

e starodrzew w parkach podworskich znajdujacy sie w parkach wiejskich i podworskich oraz
na cmentarzach. Sg to nastepujace obiekty:

- park krajobrazowy o pow. 2,0 ha w m. Dobre, drzewa: buki, deby, klony, lipy;

- park krajobrazowy o pow. 4,3 ha w m. Dworek, drzewa: swierki, jedlice, zywotniki, wigz,
klony, jesiony; - park krajobrazowy o pow. 4,0 ha w m. Kazimierz Pomorski, drzewa: dab,
jesion, jodty, buki odmiany purpurowej, kasztanowce;

- park krajobrazowy o pow. 1,5 ha w m. Ktadno, drzewa: deby, jesiony, jodty, buki odmiany
purpurowej, kasztanowce;

- park krajobrazowy o pow. 6,0 ha w m. Mitogoszcz, drzewa: deby, jesiony, lipy;

- park naturalistyczny o pow. 9,2 ha w m. Mscice, drzewa: lipy, klony, jesiony, buki; - park
klasycystyczny o pow. 2,0 ha w m. Plesna, drzewa: deby, jesiony, Swierki;

- park naturalistyczny o pow. 5,7 ha w m. Smolne, drzewa: deby, buki; - park krajobrazowy
o pow. 6,0 ha w m. Strachomino, drzewa: buki, jesiony, swierki;

- drzewostan przy kosciele w Wierzchominie: 2 jesiony, dab, buk.

¢ obszar chronionego krajobrazu , Koszalinski Pas Nadmorski” ustanowiony Uchwatg Nr
X/46/75 Wojewddzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z 17 listopada 1975 r. (Dz. Urz. WRN
w Koszalinie Nr 9 z 2 grudnia 1975 r.). Na obszarze tym obowigzujg zakazy zawarte w uchwale

Nr XXXI11/375/09 Sejmiku Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 wrzesnia 2009 r. w sprawie

obszaréw chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 66, poz. 1804) Pétnocna
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czes¢ gminy powyzej drogi Koszalin - Kotobrzeg lezy w obrebie tego obszaru. Zgodnie z zasadami
zagospodarowania okreslonymi w ww. uchwale wszystkie lasy w obszarach chronionego krajobrazu

zostaty zaliczone do ochronnych; sg bezwzglednie chronione przed zabudowa.

Obowigzuje zakaz lokalizowania przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko. Zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko, dla ktérych przeprowadzona ocena oddziatywania na Srodowisko
wykazata brak znaczgcego wptywu na ochrone przyrody obszaru chronionego krajobrazu. Tereny
cenne pod wzgledem przyrodniczym powinny zosta¢ zachowane bez zabudowy, gospodarka rolna,
w tym melioracje powinny by¢ prowadzone w sposéb zapewniajgcy réwnowage biologiczna.
Zabudowa oraz wszystkie urzadzenia techniczne i komunikacyjne powinny by¢ zharmonizowane
z otaczajacym krajobrazem. Zaleca sie wprowadzac zadrzewienia kompleksowe, lesne i zadrzewione

pasy ochronne ze wzgledéw ekologicznych oraz w celu podniesienia estetyki krajobrazu.
e) nie dotyczy
f) obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone:

Na terenie gminy wystepuje mata liczba Zzrédet zanieczyszczen oraz dobre warunki przewiewu
zanieczyszczen sg lokalne. Sg to kottownie oraz budynki mieszkaniowe jednorodzinne, ktére stanowig
gtéwne Zrédto zanieczyszczen atmosferycznych, zwtaszcza pytu zawieszonego PM10.

Zrédtem zanieczyszczen powietrza jest takze komunikacja samochodowa.
Zrédfta hatasu.

Do podstawowych Zzrddet hatasu nalezga: ruch kotowy, obiekty przemystowe na terenie gminy. Nie

stwierdzono przekroczen emisji hatasu.
Promieniowanie elektromagnetyczne

Zrédtami promieniowania sg przede wszystkim linie elektroenergetyczne wysokiego napiecia
oraz stacje bazowe telefonii komérkowej i inne urzgdzenia telekomunikacyjne. Nie stwierdzono

przekroczen promieniowania elektromagnetycznego.

g) nie dotyczy
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h) gestos¢ zaludnienia

Obecnie gmina liczy 8457 M. W zwigzku z brakiem aktualnego prognozowania na podstawie analizy
danych z ostatnich lat poszczegdlnych sktadnikéw ruchu naturalnego i migracji ludnosci mozna
stwierdzi¢, iz gmina charakteryzuje sie znikomym dodatnim saldem migracji ludnosci
rekompensowanym przyrostem naturalnym. Dla gminy Bedzino zaktada sie malejgcy trend przyrostu
naturalnego oraz dodatnie wieksze saldo ruchu migracyjnego. W zwigzku z powyzszym prognozuje
sie: liczba mieszkancéw gminy 2025 rok - 10100 M.

Na podstawie analiz przewiduje sie dynamiczny rozwdj miejscowosci generalnie potozonych na

potnoc od drogi krajowej Nr 11 Koszalin - Kotobrzeg; szczegdlnie dotyczy to miejscowosci potozonych
w sgsiedztwie Koszalina oraz w strefie nadmorskiej. Wiekszo$é miejscowosci posiada korzystne

uwarunkowania zwigzane z mozliwoscig rozwoju
i) obszary przylegajace do jezior:
Obszary przylegajace do jezior — w najblizszej lokalizacji inwestycji nie wystepuja jeziora.

Zrédto zanieczyszczen stanowia takze sptywy z obszaréw upraw rolnych, natomiast
w przebadanych wodach nie stwierdzono zanieczyszczenia i zagrozenia zanieczyszczeniem wéd
azotanami pochodzacymi ze Zzrédet rolniczych na poziomie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Ochrony Srodowiska z dnia 23.12.2002 r. Z uwagi na rodzaj, skale i lokalizacje realizowanego
przedsiewziecia nie wywrze ono wptywu na ww. zbiorniki wodne na etapie realizacji. Podobnie
eksploatacja inwestycji nie przyniesie oddziatywan, ktére mogtyby mie¢ wptyw na tego typu obszary

oraz na obszary i cele Dyrektywy 2000/60/EW.
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Obszary ochrony uzdrowiskowej — uzdrowiskiem najblizej potozonym inwestyc;ji jest
Kotobrzeg. Uzdrowisko oddalone jest od inwestycji o okoto 35 km (w linii prostej). Odlegtos¢ ta
powoduje, ze przedsiewziecie na etapie budowy oraz eksploatacji nie bedzie miec jakiegokolwiek

wptywu na te obszary.

3) rodzaj i skale mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan

wymienionych w pkt. | i 2, wynikajqce z:
aib) nie dotyczy
c) wielkosc i ztozonosc¢ oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejgcej infrastruktury technicznej

Emisja zanieczyszczen eksploatacyjnych brak. . Obecnie nie ma na placu budowy innej
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infrastruktury. Dziatka stanowi teren rolny. Zaréwno podczas budowy jak i przy petnym obcigzeniu
pracy instalacji PV, inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko a standardy

emisyjne nie zostang przekroczone- teren rolny.
d) prawdopodobienstwo oddziatywania

Analizowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania w odniesieniu do
uwarunkowan wymienionych w pkt. | i 2. Widoczny wptyw inwestycji bedzie jedynie przy budowie
obiektéw. Nie bedzie to jednak oddziatywanie znaczace , a jedynie krétkotrwate. Budowa pod zadnym

wzgledem nie bedzie znaczacy ingerencjg w elementy srodowiskowe.
e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania:

Czas trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania - ucigzliwosci zwigzane
z realizacjg przedsiewziecia bedg zwigzane jedynie z budowg obiektéw, a tym samym bedg
oddziatywaniami krétkotrwatymi i odwracalnymi. Na etapie eksploatacji przedsiewziecia nie
przewiduje sie wystgpienia poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny, oddziatywan

przekraczajacych dopuszczalne standardy.

1.7 Odd:ziatywanie przedmiotowego przedsiewziecia na stan oraz cele ochrony
wod w rozumieniu art. 4.1 w zwiqgzku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/EW parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r.

Analizowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie wptywacd ani zagraza¢ zaréwno wodom

podziemnym jaki i powierzchniowych.

W czasie eksploatacji ferma PV nie bedzie pobiera¢ wody z ujecia gtebinowego i nie bedzie
odprowadzac sciekdéw do srodowiska co mogto by w jakikolwiek sposdb zaktdci¢ gospodarke wodng
wod powierzchniowych oraz gruntowych. Jedynym takim przypadkiem jest mozliwosé wystgpienia
awarii pojazdu samochodowego (wyciek oleju lub paliwa) |. Podczas normalnej pracy instalacji nie ma
mozliwosci aby zanieczysci¢ srodowisko wodne. Dodatkowym argumentem przemawiajgcym za
inwestycja jest oddalenie od wod grubg warstw glin, co w przypadku przedmiotowego
przedsiewziecia nie bedzie negatywnie wptywacd ani zagraza¢ zaréwno wodom powierzchniowym
(pobliskim rzekom i jeziorom) w szczegdlnosci siedliskom ptakow.

Korzystanie ze Srodowiska przedmiotowego przedsiewziecia w postulowanym zakresie nie
narusza:

- ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
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- wymagan w zakresie ochrony zdrowia ludzi, Srodowiska oraz débr kultury wpisanych do rejestru

zabytkow ani zapiséw Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/EW.

Oddziatywanie przedmiotowego przedsiewziecia na stan oraz cele ochrony wéd w rozumieniu
art. 4.1 w zwigzku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/EW parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
pazdziernika 2000 r. ustanawiajacej ramy wspdlnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej
(zwanej dalej Ramowa Dyrektywa Wodng) oraz osiggniecie celéw srodowiskowych zawartych

w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dolnej Odry”

Warunki korzystania z wod regionu wodnego zostaty ustalone.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Dolnej Odry”, ogtoszonym w Monitorze Polskim podstawowymi celami srodowiskowymi
zmierzajgcymi do ochrony wéd podziemnych jest:
- zapobieganie doptywowi lub ograniczenie doptywu zanieczyszczent do wdd podziemnych,
- zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wod podziemnych,
- zapewnienie réwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych,
- wdrozenie dziatan niezbednych do odwrdcenia znaczgcego utrzymujgcego sie rosngcego trendu
stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego wskutek dziatalnosci cztowieka.
Przewidywany sposdéb eksploatacji farmy PV nie narusza ustalen zawartych w planie

gospodarowania wodami.

- Powierzchnia siedlisk chronionych
Nie wystepuja nowe zagrozenia siedlisk chronionych w zwigzku z funkcjonowaniem inwestycji oraz
nie zmniejszy sie powierzchnia bytowania zwierzat na najblizszych obszarach Natura 2000.

-Gtosnosc i spokdj

Nie przewiduje sie wzrostu hatasu komunikacyjnego, ktéry bedzie miat wptyw na cisze i spokdj na
najblizszych obszarach Natura 2000 .

W wyniku oceny wptywu inwestycji na wartosci ekologiczne stwierdzono, iz planowane zamierzenie
nie wptynie negatywnie na obszary Natura 2000.

Stopien zmiany oddziatywania na srodowisko w zakresie emisji jest niewielki, iz ewentualne
oddziatywania skumulowane mozna uznaé za mato istotne.

Ze wzgledu na:

- odlegtos¢ najblizszego istniejgcego obszaru Natura 2000 — ok. 2 km

- od istotnych Zzrédet emisji do zabudowy mieszkaniowej —300 m

- brak bezposrednich powigzan projektowanej inwestycji z obszarem Natura 2000,

- brak koniecznych powigzan do zarzadzania obszarem Natura 2000,

- brak znaczacych oddziatywan na stan powietrza .

Wptyw planowanej inwestycji na obszary Natura 2000 mozna uznac¢ za mato istotny.
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- Dobra materialne, zabytki kultury
Z przeprowadzonych analiz wynika, ze przyjete rozwigzania niezaleznie od rozpatrywanego wariantu
-wariant inwestora czy wariant alternatywny nie beda powodowaty przekroczen wartosci odniesienia
w powietrzu ustalonych dla poszczegdlnych substancji oraz dopuszczalnych poziomoéw hatasu
w miejscach zamieszkatych przez ludzi.

Ze wzgledu na:

- znaczng odlegtosc¢ 300 m od zabudowy

- maty zasieg potencjalnego oddziatywanie inwestycji na zabytki, w Swietle ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 r., poz. 1446), mozna stwierdzi¢, ze
planowane przedsiewziecie, nie bedzie miato wptywu na stan najblizej zlokalizowanych zabytkow.
W zwigzku z tym, ze dopuszczalne normy jakosci Srodowiska po realizacji przedsiewziecia
w wariancie docelowym beda dotrzymane, a zmiany w zakresie oddziatywania na Srodowisko
w stosunku do stanu obecnego bedg niewielkie.

Inwestycja w wybranym wariancie nie wprowadzi istotnych zmian w rejonie jej lokalizacji inwestycji,
w tym na zdrowie ludzi.

-Wartosci estetyczne, krajobraz i zielen

Projektowana inwestycja wybranego wariantu nie bedzie miata istotnego wptywu na estetyke oraz
flore i faune w rejonie inwestycji. W najblizszej okolicy inwestycji nie znajdujg sie trasy turystyczne,
ani miejsca widokowe. Planowane przedsiewziecie nie bedzie zwigzane z wycinkg istniejgcych drzew.

Tresc raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko powinien zawiera¢ informacje umozliwiajgce
analize kryteriéw wymienionych w art. 66 ust. 1 oraz zawieraé:

1) Opis planowanego przedsiewziecia, a w szczegélnosci:

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW.

Rodzaj inwestycji wedtug Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko zgodny z & 3 ust. 1 pkt. 52 lit. a )):
zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa, wraz
z towarzyszacg jej infrastrukturg o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 0,5 ha na obszarach
objetych formami ochrony przyrody.

Teren, na ktérym planuje sie lokalizacje inwestycji nie jest objety ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Moce przytaczeniowe i warunki przytgczenia do sieci przesytowych zostang opracowane po
wykonaniu ustalen zawartych w warunkach przytgczenia do sieci wydanych przez zaktad
energetyczny, ujmujacych wnioskowang instalacje.

Obstuga komunikacyjna:
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¢ |okalizacja wjazdu i wyjazdu: z drogi gminnej dz. nr 60 , obreb Mscice, gm. Bedzino.
¢ ilos¢ miejsc parkingowo postojowych na terenie objetym inwestycjg i na przylegtych
obszarach: nie dotyczy

¢ ilos¢ samochoddw osobowych: nie dotyczy

¢ ilos¢ samochoddw ciezarowych: nie dotyczy

Ze wzgledu na ztozonosc i réznorodnosé instalacji jej doktadne wymiary zostang okreslone
przed uzyskaniem pozwolenia budowlanego. Na obecnym etapie przyjeto maksymalne wymiary
i moce do uzyskania z takiej instalacji w naszym klimacie. Elektrownia o mocy do 1 MW mocy zajmie
maksymalnie powierzchnie ok.2 ha.

& geoportal.gov.pl P + =

< c @ O & hitps

mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp.

pmap=gp0 oo w meoe =

geoportal. gov.pl

e

PLIK WIDOK POMIARY NUMERYCZNY MODEL TERENU WYSZUKIWANIA

G

Zawarto$¢ mapy 2 O X

Wyszukiwanie 2 0%

B @ @ Dok IS

IB-==-—=====:]:===-F]

0

Qe O L P I A

Uklad vspéirzednych mapy 1992 (EPSG 2180) X: 710848.40 Y: 310957.68 N: 54°13'36.85" E: 16°05'56.34" Aktualna Skals 1:5000
17:40

4 2P n 2 € & (W @@3@“'9@§ﬁ“‘@osmzozo§)

BPW EKOTECHNIKA Koszalin Strona 27



Raport oddziatywania na srodowisko elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na dz. nr 54,
obreb Mscice, gmina Bedzino, pow. Koszalin

£ geoportal.gov.pl x IBH —
< ¢ @ © @ nttps://mapy.geoportal govpl/imap/imgp_2htmi?gpmap=gp0 e w n o ¢ =

T o MIELNO / F=E N
éeOportal.gov.pl P _ R %

PLIK WIDOK POMIARY NUMERYCZNY MODEL TERENU WYSZUKIWANIA

Smary

/ {
\ P
//\\%ﬁ( >/ ?%‘ <
/)/n . <\ "/“(\‘W)(},() \1]5|11//

P 4 | p contributors op w orgicapyright
Ukdad wspéirzednych mapy 1092 (EPSG 2180)  X: 710357.29 ¥: 310453, 51 Me5471321.60" E: 16905'29.58" Aktua\na Skalz 1:50000 v

4 P " 8 0@¢ D™ @I#ONOQEKQGOSE,;E%

a) Charakterystyke catego przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu w fazie
realizacji i eksploatacji lub uzytkowania, w tym w odniesieniu do obszaréw
szczegllnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. - Prawo wodne,

Rodzaj technologii i warunki uzytkowania terenu:
Na terenie planowanej inwestycji Inwestor zajmowac sie bedzie produkcjg energii

elektrycznej pozyskiwanej ze stonca. Jest to odnawialne, czyste Zrédto energii. Coraz wieksze zuzycie
energii, gtdwnie wegla, powoduje emisje do atmosfery gazéw szklarniowych (dwutlenku wegla,
tlenku wegla, azotu, freonéw i innych) i bezprecedensowe zmiany w sktadzie chemicznym atmosfery.
Obecnie w coraz wiekszej ilosci panstw wykorzystywanie odnawialnych Zrédet energii stoi na
czotowym miejscu.

Istotnymi zaletami energii stonecznej s3:

¢ odnawialnos¢ energii stonecznej bez ponoszenia kosztow,

¢ niskie koszty eksploatacyjne pozyskiwania energii stonecznej,

Ogniwo fotowoltaiczne, jest to urzgdzenie ktére przeksztatca promieniowanie stoneczne
bezposrednio w elektrycznosé. Zjawisko to nosi nazwe efektu fotowoltaicznego. Prawie 95%
wszystkich ogniw stosowanych obecnie wykonywanych jest z krzemu. W budowie kazdego ogniwa
wyrézniamy dwie warstwy: pozytywng (+) i negatywng (-), pomiedzy ktérymi, w momencie, gdy
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w ogniwo trafiajg promienie stoneczne, wytwarza sie napiecie. Z reguty na pojedynczym ogniwie
napiecie to nieznacznie przekracza 0,5V i 2W mocy, dlatego aby uzyskac bardziej uzyteczne napiecie
i wiekszg moc ogniwa sg faczone. Z potaczenia od kilku do kilkunastu, a czasem nawet kilkudziesieciu
ogniw uzyskujemy modut (panel), ktérego przekracza nawet 300W. Kolejnym elementem systemu
fotowoltaicznego sg przetwornice (inwertery). Ich zadaniem jest przeksztatcanie pradu statego na
prad przemienny, ktéry moze trafi¢ do sieci elektroenergetycznej. Obecnie dostepne sg przetwornice
(inwertery) w réznych mocach. Dla obstugi instalacji stonecznej mozna zainstalowa¢ duzo matych
przetwornic (inwerterdw) o niskich mocach, umieszczonych bezposrednio przy panelach
fotowoltaicznych lub mniej, wiekszych przetwornic (inwerteréw) o wysokich mocach umieszczonych
w jednym pomieszczeniu kontenera z przetwornicami. Wybdr rozwigzania dokonany zostanie w
oparciu o szczegdtowg analize korzysci i kosztdw zwigzanych z zastosowaniem poszczegdlnych
rozwigzan. Ogniwa fotowoltaiczne pracujg bezobstugowo. Montaz odbywa sie w miejscu
posadowienia z gotowych elementéw bezposrednio na gruncie. Montaz obejmuje wbicie (bgdz
wkrecenie) do gruntu konstrukcji mocujgcych w formie metalowych stupkdéw, do ktérych przykrecane
sg panele fotowoltaiczne, podtgczane sg przetwornice, inwertery i inne urzagdzenia wspomagajgce
prace ogniw. Panele fotowoltaiczne oddajg ciepto przez konwekcje naturalng do przeptywajacego
powietrza atmosferycznego. Jest to jedyny i w petni wystarczajgcy system chtodzenia. Nie przewiduje
sie montazu wentylatoréw. Inwertery chtodzone sg w ten sam sposdb. Planuje sie minimum 25-letni
okres eksploatacji instalacji. Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych w postaci pradu statego
przesytana bedzie przewodami (zlokalizowanymi na konstrukcjach wsporczych paneli) do
inwerterow, ktérych zadaniem jest przeksztatcenie jej na prad zmienny. Z inwerterdw trasami
kablowymi energia elektryczna o napieciu 400V przesytana bedzie do transformatorow, ktérych
zadaniem bedzie podniesienie napiecia do wartosci 15kV, aby mozliwa byta wspétpraca z siecig
dystrybucyjng. Zastosowane transformatory sg typowymi nowoczesnymi technologicznie
rozwigzaniami konstrukcyjnymi powszechnie stosowanymi w tego typu instalacjach. Maksymalna
ilos¢ planowanych do zastosowania stacji transformatorowych to 1 szt. o mocy do 1 MVA. Zaréwno
oddziatywanie pola magnetycznego, pola elektrycznego i pola akustycznego jest znikome. Silne pole
magnetyczne stanowigce istote dziatania transformatora zawiera sie w jego rdzeniu i jedynie w
postaci szczatkowej wydostaje sie na zewnatrz transformatora. Natomiast pole elektryczne jest
catkowicie ekranowane przez metalowg, uziemiong obudowe transformatora. Zabezpieczenie
Srodowiska gruntowo — wodnego realizowane bedzie poprzez instalacje indywidualnej misy olejowej
dla pojedynczego transformatora. Misa olejowa, wykonana bedzie z materiatéw olejoodpornych
i wodoodpornych a ich pojemnos¢ powinna wynosi¢ minimum 110% zawartosci oleju w
transformatorze zgodnie z normg PN-E-05115. Transformator umieszczony bedzie w kontenerze
(doktadna lokalizacja transformatora ustalona bedzie na etapie projektu budowlanego). Kontener
jako abonencka stacja elektroenergetyczna skfada sie z komory obstugi, komory transformatora
0,4/15 kV, rozdzielnicy niskiego napiecia oraz rozdzielnicy $redniego napiecia. Obudowa kontenera
stanowi zabezpieczenie dwojakiego rodzaju tzn. eliminuje pole magnetyczne oraz stanowi izolacje
akustyczng. Stacja bedzie obiektem dostepnym tylko dla pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach
i posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Podczas eksploatacji przedsiewziecia nie nastgpi przekroczenie dopuszczalnych wartosci
natezenia pola elektrycznego tj. 10 kV/m oraz wartosci natezenia pola magnetycznego tj. 60 A/m
nawet w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Przedmiotowa inwestycja bedzie spetnia¢ wymagania

BPW EKOTECHNIKA Koszalin Strona 29



Raport oddziatywania na srodowisko elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na dz. nr 54,
obreb Mscice, gmina Bedzino, pow. Koszalin

zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw pédl elektromagnetycznych w sSrodowisku oraz sposobdw sprawdzania
dotrzymania tych poziomoéw (Dz. U.nr 192 z dnia 14 .11.2003r., poz. 1883). Na obecnym etapie nie
jest mozliwe okreslenie miejsca przytagczenia do sieci elektroenergetycznej, bedzie to mozliwe
dopiero po otrzymaniu warunkéw przytgczenia do sieci.

Panele fotowoltaiczne nie bedg wyposazone w zintegrowany system magazynowania energii
(akumulatory). Elektrownia stoneczna bedzie wspotpracowac z siecig elektroenergetyczng
przekazujgc do niej catg wyprodukowang energie elektryczna.

Elektrownia fotowoltaiczna zostanie ztozona z gotowych elementéw w catosci, dostarczona
przez dostawce : rusztowania, panele fotowoltaiczne, inwertery. Stacja transformatorowa i panele
fotowoltaiczne wyposazone sg w system odgromowy oraz zabezpieczen od porazen uziemienie.
Dojazd do elektrowni bedzie wyznaczony przez drogi gminne i drogi dojazdowe wykonane na terenie
przeznaczonym pod inwestycje

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje zostang zamontowane ogniwa fotowoltaiczne
o tgcznej mocy do 1 MW . Moc pojedynczego panelu, ilos¢ i rodzaje paneli, stotéw fotowoltaicznych,
inwerterow oraz odlegto$¢ miedzy poszczegdlnymi rzedami stotéw zostang okreslone szczegétowo na
etapie opracowywania projektu budowlanego oraz elektrycznego, zgodnie z parametrami
wskazanymi w pkt. 1 niniejszej KIP. Zatgczona do wniosku mapa ze wstepng koncepcja
zagospodarowania jest tylko przyktadowym rozmieszczeniem elektrowni w granicach obszaru
przeznaczonego na realizacje inwestycji.

Moc systemu fotowoltaicznego podaje sie w kWp (ang. Kilo Watts peak).

Wartos¢ ta okresla moc pradu statego (DC), ktéry moze zosta¢ wyprodukowany przez dany system
fotowoltaiczny w optymalnym nastonecznieniu oraz w optymalnej temperaturze.

Przed dostarczeniem do urzadzen elektrycznych lub do sieci elektroenergetycznej, prad staty DC
zamieniany jest w inwerterze na prad przemienny (AC).

Panele fotowoltaiczne (panele PV, moduty PV) Do budowy farmy fotowoltaicznej mogg zostac
wykorzystane jedne z dwdch rodzajéw ogniw fotowoltaicznych:

- monokrystaliczne , ogniwa wykonane z jednego krysztatu krzemu. Ogniwa monokrystaliczne
rozpozna¢ mozna po scietych naroznikach panelu,

- polikrystaliczne , ogniwa sktadajgce sie z wielu krysztatéw krzemu. Posiadajg powtoke, ktéra ukazuje
ich strukture wewnetrzna.

Modut PV zbudowany jest z pofagczonych, a nastepnie za aluminowanych ogniw fotowoltaicznych,
ktdre chronione sg od gory szybg o wtasciwosciach antyrefleksyjnych, a od spodu warstwa izolacyjna.
Catos¢ chroni rama wykonana najczesciej z aluminium. Do tylnej powierzchni przymocowana jest
puszka z kablami i ztgczkami.

Optymalna prace paneli fotowoltaicznych zapewniaja:

- ekspozycja w kierunku potudniowym,

- brak zacienienia,

- wtasciwy kat nachylenia (do 30° dla projektowanej instalacji).

Energia wyprodukowana przez farme fotowoltaiczng sprzedawana bedzie bezposrednio do sieci
elektroenergetycznej jej zarzadcy.

String-box’y Stringi (grupy paneli fotowoltaicznych) nastepnie przytgczane sg do string-box’éw

— urzadzen energetycznych, ktérych zadaniem jest sumowanie pradow i przesytanie ich dalej juz
jednym przewodem.
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W string-box’ach sg réwniez umieszczone zabezpieczenia elektryczne (bezpieczniki) dla
poszczegdblnych stringdw.

Obudowa string-box’éw moze zostaé¢ wykonana jako skrzynka ustawiona na powierzchni gruntu, ale
moze zostac rowniez przykrecona do konstrukcji nosnej modutéw fotowoltaicznych.

Na rynku dostepnych jest wiele rozwigzan technicznych réznych producentdw, réznigcych sie
wielkoscig oraz sposobem mocowania.

Inwerter, Inwertery (przetwornice) — sg to urzadzenia przetwarzajgce prad staty (DC — direct current)
wytwarzany przez panele fotowoltaiczne na prad przemienny (AC — alternating current).

W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej — zaniku napiecia w sieci, inwerter odcina system
fotowoltaiczny i uniemozliwia dostarczenie wyprodukowanej energii do sieci.

Przewaznie inwertery wyposazone sg w wyswietlacze pozwalajace na biezgce monitorowanie pracy
systemu fotowoltaicznego, kable od inwertera mogg by¢ poprowadzone do niskopragdowych ztgczy
kablowych, ktérych zadaniem jest zebranie kabli z kilku inwerteréw i doprowadzenie ich do stacji
transformatorowe;j.

Transformatory oraz stacja transformatorowa

Przy planowanej instalacji farmy fotowoltaicznej wykorzystane zostang suche zywiczne
transformatory (bezolejowe) lub transformatory olejowe. Transformator olejowy bedzie posiadat
szczelng mise olejowg, ktéra moze pomiesci¢ 100% zgromadzonego oleju transformatorowego,
ponadto urzgdzenie to bedzie znajdowad sie w kontenerze, ktéry posiada szczelng podtoge. Gdyby
teoretycznie doszto do przelania sie oleju z misy, to nie dojdzie do skazenia srodowiska, gdyz olej
zostanie w kontenerze.

W przypadku zastosowania transformatoréw suchych ich uzycie nie grozi ewentualnymi wyciekami,
tym samym nie wymaga tworzenia misy olejowe;j.

Zgodnie z gwarancjami producenta oraz zasadami BHP stacje transformatorowe bedg poddawane
okresowym przeglagdom, w trakcie ktérych bedg rowniez sprawdzane zabezpieczenia przeciw
skazeniom Srodowiska.

Cata inwestycja ponadto za pomocg swiattowoddw bedzie telemetrycznie monitorowana.

Inwestor bedzie na biezgco znat wszystkie parametry podzespotow i bedzie mégt szybko reagowac
w przypadku ewentualnej awarii.

Poszczegdlne panele bedg potgczone ze sobg kablami solarnymi izolowanymi tworzacymi sekcje,
ktore zostang potaczone z inwerterami napiecia za pomoca kabli solarnych biegnacych w korytarzach
potgczonych z metalowa konstrukcjg nosnga. Inwertery potgczone zostang nastepnie ze stacjg
transformatorowg/rozdzielnicg nn/SN wyposazong w niezbedne uktady pomiarowo —
zabezpieczajace.

Na catym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie kontenerowej stacji transformatorowej

z wydzielonymi pomieszczeniami dla rozdzielni niskiego napiecia, komér transformatorowych oraz
rozdzielni Sredniego napiecia oraz cze$ci magazynowej.

Zastosowane rozwigzanie stacji transformatorowej bedzie tozsame z powszechnie instalowanymi
stacjami transformatorowymi na terenach miejskich, jak i poza obszarami zabudowanymi.
Pomieszczenia zostang wyposazone w instalacje ogrzewania elektrycznego, instalacje oswietlenia

i wytgczniki ppoz.

Ochrona przeciwporazeniowa zostanie zapewniona przez zachowanie odlegtosci izolacyjnych, izolacje
roboczg, dla urzadzen SN 15 kV uziemienie ochronne, dla urzadzen nn 0,4 kV samoczynne wytgczenie
w uktadzie sieciowym TN-C-S.

Jako instalacje uziemiajgca stacji transformatorowej planuje sie wykonanie uziomu otokowego lub
fundamentowego. Uziemieniu podlegaé bedg metalowe czesci, normalnie nieprzewodzace pradu,
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lecz moggace stanowi¢ niebezpieczenstwo porazenia, w razie pojawienia sie na tych elementach
napiecia. Uziemione beda zatem konstrukcje rozdzielnic i szaf, transformatory oraz konstrukcje
wsporcze.

Stacja transformatorowa pozwoli przetransformatorowac niskie napiecie 0,4 kV, ktdre poprzez
inwertery przekazywane jest z paneli PV na srednie napiecie, ktérym to farma fotowoltaiczna
zostanie pofaczona z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

Stacja bedzie obudowana, a jej obudowa stanowié¢ bedzie ochrone bezposrednia przed porazeniem
pragdem elektrycznym dla ludzi i zwierzat oraz izolacje akustyczng przed emisjg hatasu do srodowiska.
Obudowa to typowy kontener stosowany w energetyce.

Stacja transformatorowa bedzie bezobstugowa, zamykana na klucz, bez dostepu oséb
nieuprawnionych.

Instalacja poprzez przytacze SN 15 kV bedzie wpieta do sieci energetycznej Lokalnego Operatora
Energetycznego.

Wszystkie komponenty wykorzystane podczas realizacji przedsiewziecia dostarczane bedg na
miejsce planowanej inwestycji samochodami dostawczymi, jako elementy czesciowo przygotowane
do montazu.

Sposdb przytaczenia elektrowni fotowoltaicznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
bedzie sie opierat o projekt przytacza energetycznego do sieci energetycznej Lokalnego Operatora
Energetycznego, ktdry bedzie uzalezniony od wydanych przez Lokalnego Operatora warunkéw
przyfaczenia.

Zostanie on zaprojektowany wedtug wydanych warunkdéw przytgczenia farmy fotowoltaicznej do
sieci.

Doktadna lokalizacja transformatora, sposdb realizacji linii kablowych napowietrznych, podziemnych
zostang ustalone na etapie sporzgdzania projektu budowlanego.

Planuje sie wykorzystanie transformatora tzw. ,,suchego”, bez olejowego lub olejowego
(posiadajacego szczelng mise olejowa, ktdra moze pomiesci¢ 100% zgromadzonego oleju
transformatorowego).

Okablowanie stacji przewody elektryczne niskiego napiecia bedg wprowadzane z paneli PV po
konstrukcji nosnej paneli PV pod ziemie i uktadane na gtebokosci ok. 0,8 m.

W celu zabezpieczenia przed gryzoniami przewody sprowadzane pod ziemie od wysokosci ok. 0,8 m
moga zostac¢ dodatkowo umieszczane w rurach ostonowych uszczelnianych od gory.

Przewody po wejsciu pod ziemie sg uktadane juz w rodzimym gruncie bez zadnej ostony.

Do stacji transformatorowej wprowadzone zostang przewody niskiego napiecia 0,4 kV, gdzie
napiecie zostanie zamienione na srednie, i podziemnym kablem zostanie wprowadzone do stupa linii
Sredniego napiecia nalezgcej do lokalnego operatora Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Przedmiotowa inwestycja jest na wstepnym etapie prac projektowych przed uzyskaniem decyzji

o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowe.

Parametry techniczne instalacji zostaty opisane w sposdb ogdlny — przedstawiajg zatozenia, ktérymi
beda postugiwali sie projektanci w okreslaniu rozwigzan docelowych.

Dopuszcza sie mozliwosé nieznacznej zmiany prezentowanych rozwigzan technicznych, jednakze
zmiany te nie bedg miaty charakteru zasadniczego i nie zdezaktualizujg informacji i analiz
prezentowanych w niniejszym opracowaniu.

W opisie przedstawiono wariant maksymalny z punktu widzenia mozliwego oddziatywania na
Srodowisko — istnieje mozliwos$¢ rezygnacji z niektérych elementéw prezentowanego systemu
i zastgpienia ich rozwigzaniami bardziej nowoczesnymi i modutowymi.
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Technologia budowy (montazu) planowanej instalacji budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1
MW trwa ok. 2 miesigce.

Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne oparta jest na stalowych stupach, wbijanych w rodzimy grunt
na ok. 1,5-2,5 m. Stupy te sg standardowymi profilami stalowymi, stosowanymi .

Whijanie profili w grunt macierzysty prowadzi sie za pomocg matego samojezdnego kafara.

W szczegdblnych sytuacjach, w zaleznosci od wtasciwosci gruntu, dopuszcza sie rowniez dodatkowe
kotwienie profili nosnych w gruncie.

Pozostata czes¢ szkieletu, a takze montaz samych paneli, wykonywane s3 (skrecane) recznie, za
pomocg standardowych narzedzi. Jedynymi elementami farmy fotowoltaicznej wymagajgcymi
fundamentowania sg obiekty transformatora wraz ze stacjg transformatorowsa.

Dopuszcza sie wykonanie fundamentu jako lanego lub prefabrykowanego, w postaci ptyty
betonowe;j.

Elektryczne instalacje wewnetrzne utozone zostang w rodzimej ziemi na gtebokosci ok. 80 cm.
Budowa farmy rozpocznie sie od niwelacji terenu.

Nastepnie dokona sie lokalizacji poszczegdlnych elementdw farmy, w tym rozmieszczenia
poszczegdblnych stupdw konstrukcji nosne;j.

Kolejnym etapem bedzie wbicie w rodzimy grunt wszystkich profili nosnych.

Jednoczenie prowadzone bedg prace nad budowg ogrodzenia farmy.

Nastepnie, na whitych w grunt profilach nosnych, zostanie skrecona konstrukcja szkieletowa, stuzaca
do mocowania paneli fotowoltaicznych.

Réwnoczesnie beda budowane droga technologiczna i plac manewrowy.

Nastepnie zostang otwarte wykopy pod ptyty fundamentowe obiektow transformatora wraz ze
sterownig, a takze w celu utozenia wszystkich przewodéw elektrycznych i energetycznych na terenie
farmy (ok. 50 cm gtebokosci).

Kolejnym etapem bedzie réwnoczesne montowanie modutéw fotowoltaicznych na uprzednio
przygotowanej konstrukcji szkieletowej, uktadanie przewodéw w wykopach oraz ustawienie na
ptytach fundamentowych prefabrykowanych obiektéw transformatora oraz stacji transformatorowe;j.
W przypadku stacji transformatorowej dopuszcza sie takze wzniesienie tego obiektu na miejscu.
Przewody elektryczne i energetyczne na terenie farmy zostang utozone w wykopach bezposrednio
bez rur ostonowych, a nastepnie zasypane gruntem rodzimym.

Ostatnim etapem budowy farmy fotowoltaicznej bedzie montaz catej aparatury
elektroenergetycznej oraz jej podtaczenie i skalibrowanie.

Wszystkie elementy farmy zostang dowiezione na miejsce przez standardowe samochody ciezarowe
o0 masie dopuszczalnej zgodnej z no$noscig drég publicznych.

Zaden z elementéw farmy fotowoltaicznej nie jest elementem ponadgabarytowym, wymagajacym
specjalistycznego transportu.

Elementy lekkie (moduty fotowoltaiczne, elementy sktadowe szkieletéw konstrukcji nosnej paneli,
przewody itp.) zostang wytadowane i przemieszczane na terenie farmy za pomoca widtowego wézka
terenowego lub tadowarki kotowej wyposazonej w widty.

Ptyty fundamentowe natomiast, a takze obiekty inwertera, transformatora oraz stacji
transformatorowej zostang wytadowane i ustawione za pomocg urzadzenia dzwigowego, w ktory
bedzie wyposazony przywozacy je samochdd ciezarowy.

W trakcie budowy farmy fotowoltaicznej bedg wykorzystywane nastepujgce maszyny, urzadzenia
i narzedzia: niewielki kafar samojezdny, tadowarka uniwersalna, koparka, zageszczarka reczna,
narzedzia reczne (klucze metryczne, Srubokrety, nozyce, wiertarki, wkretarki itp.).
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Technologia eksploatacji planowanej instalacji:

W ramach obstugi farmy fotowoltaicznej sg wykonywane nastepujace state czynnosci okresowe:

- Wykaszanie:

Trawa oraz inna roslinnos$¢ zielna i tgkowa rosng pod panelami i na wszystkich innych powierzchniach
farmy (poza utwardzong drogg i placem manewrowym). Wykaszania terenu farmy nalezy
dokonywaé, w zaleznosci od intensywnosci wegetacji, kilka razy w ciggu roku, przy wykorzystaniu
dostawki do ciggnika rolniczego ze specjalnym wysiegnikiem umozliwiajagcym koszenie pod stelazem
paneli. Alternatywnie mozliwy jest wypas na terenie farmy zwierzat hodowlanych, gtéwnie owiec, co
jest szeroko praktykowane w innych krajach, np. w Niemczech.

-Mycie powierzchni modutow.
Panele zainstalowane na farmie nalezy my¢ mechanicznie kilka razy w roku, zaleznie od potrzeb.
W tym celu wykorzystuje sie specjalng przystawke do ciggnika rolniczego w postaci szerokiej szczotki
obrotowej wyposazonej w dysze dozujgce wode. Mozliwe jest tez zastosowanie specjalnych
urzadzen, ktdre samodzielnie przesuwajg sie po powierzchni modutdw jednoczenie je czyszczac,
rowniez przy wykorzystaniu obrotowej szczotki i wody.

Zakurzenie czy inne fatwo usuwalne zabrudzenia nie obnizajg w sposdb istotny produktywnosci
ogniw fotowoltaicznych.
Panele sg myte w celu usuniecia zanieczyszczen statych — zabrudzen guana ptakéw, osadow
pozostatych po odparowaniu wody deszczowej (rézne rozpuszczalne sole) itp.
W przypadku zaniechania mycia paneli zabrudzenia te bedg sie z czasem utrwalaty i kumulowaty, co
bedzie sukcesywnie obnizato produktywnos¢ instalacji.

Oprdcz wyzej wymienionych statych, periodycznie powtarzalnych czynnosci obstugowych, farma
bedzie monitorowana i zarzagdzana zdalnie.
Obecnosc obstugi bedzie wymagana jedynie w przypadku koniecznosci usuniecia awarii
(np. uszkodzony modut fotowoltaiczny, przepalony bezpiecznik itp.), przekonfigurowania
i przeprogramowania sterownikdw lub wykonania czynnosci konserwacji i przeglagdéw okresowych
aparatury elektroenergetyczne;j.
Dodatkowo w okresach szczegdlnie snieznej zimy moze dojs¢ do koniecznosci mechanicznego
oczyszczenia paneli fotowoltaicznych z zalegajgcego Sniegu, jednakze zaktada sie, iz bedg to sytuacje
nadzwyczajne.
Instalacja zostanie zaprojektowana w sposéb umozliwiajgcy w normalnych warunkach zimowych
samoistne zsuniecie sie warstwy $niegu zalegajgcej na modutach fotowoltaicznych.
Do kultywacji powierzchni farmy fotowoltaicznej nie beda stosowane srodki ochrony roslin ani
nawozy mineralne.

Instalacja bedzie produkowata energie elektryczng z energii stonecznej i wprowadzata jg do

sieci energetycznej.

Opis towarzyszacej infrastruktury elektrycznej, w tym:

¢ Wartosci napiec po stronach pierwotnych i wtérnych transformatoréw wartosci napiec po stronie
pierwotnej wynosic¢ beda 0,4 kV, a po stronie wtérnej 15 kV;

¢ Miejsce posadowienia transformatoréw - kontenerowa stacja transformatorowa zostanie
umieszczona bezposrednio na terenie elektrowni w odlegtosci min. 5m od infrastruktury stotéw
fotowoltaicznych;

¢ llosci i miejsce posadowienia inwerterdéw - inwertery umieszczone (zamontowane) zostang
bezposrednio na konstrukcji na tzw. stotach fotowoltaicznych w tylnej ich czesci, w taki sposdb aby
znalazty sie pod panelami fotowoltaicznymi;
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¢ Napiec roboczych potgczen i linii przytgczeniowej do sieci elektroenergetycznej napiecie robocze po
stronie wtérnej wynosié¢ bedzie 15kV.

* Przewidywanego miejsca witgczenia farmy do krajowego systemu elektroenergetycznego miejsce
przytgczenia do krajowej sieci energetycznej zostanie okreslone w warunkach przytgczenia wydanych
przez operatora sieci elektroenergetycznej na podstawie obliczer parametréw sieci dla danej
lokalizacji wykonanych przez zaktad energetyczny.

Ponadto przewiduje sie pozostawienie wolnej przestrzeni wokot catej instalacji,
przeznaczonej pod droge gruntowa bez jakiegokolwiek utwardzania umozliwiajaca dojazd do
urzadzen.

Warunki uzytkowania terenu w fazie realizacji

W czasie realizacji analizowanego przedsiewziecia wystgpig emisje, zwigzane z przygotowaniem
terenu pod budowe oraz prowadzeniem prac wykonawczych. Zrédtem oddziatywar beda:
maszyny i urzadzenia wykorzystywane do realizacji przedsiewziecia,

pojazdy transportujgce materiaty budowlane.

Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowad okresowo i ograniczy sie do czasu pracy. Ruch
samochodowy ze zmienng strukturg i natezeniem stanowic bedzie mobilne Zzrédto emisji
zanieczyszczen, w tym hatasu. Ze spalania paliw w silnikach pojazdéw emitowane beda:
dwutlenek azotu, tlenek wegla, pyt, weglowodory aromatyczne i weglowodory alifatyczne.
Beda to emisje nie zorganizowane.
Dla ochrony srodowiska na etapie realizacji przedsiewziecia wazna jest prawidtowa organizacja
zaplecza, ustalenie harmonogramu robét i wykonywanie ich przez wykwalifikowane firmy.
Decydujgcym czynnikiem o sposobie uzytkowania terenu bedzie:

- sposob wykonania robét budowlanych, i ich ciggtosé, bez przerw technologicznych

-czas wykonania robét, 6-22

- jakos$¢ i czestotliwos¢ transportu materiatéw budowlanych do placu budowy i na placu budowy,
w czasie 6-22

-jakos¢ i czas pracy maszyn i urzadzen budowlanych, np. niwelatora terenu, koparek

Plac budowy bedzie zorganizowany w granicach dziatki nr 54 wyznaczonej pod inwestycje,

a w szczegdblnosci na terenie zorganizowanego zaplecza budowy i terenu wokét niego.

Koncepcje zagospodarowania terenu inwestycji wskazano na mapie zagospodarowania dziatki .
Dla zapewnienia nalezytej ochrony zdrowia pracownikéw ,miejsce prowadzenia prac bedzie
oznakowane i zabezpieczone przed wejsciem oséb postronnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Okresowa ucigzliwos¢ prac zwigzana jest z faktem prowadzenie robdt wytacznie

w porze dziennej.

Wykopy pod fundamenty , to wykopy miejscowe pod blok fundamentowy prefabrykowany
kontenera stacji transformatorowe; .
Gleba z tych wykopdw bedzie wykorzystana do zasypania nieréwnosci na terenie dziatki inwestora
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Rodzaje prac prowadzonych na etapie budowy :
- Zebranie humusu, niwelacja terenu
- Wykonanie wykopdw mechaniczne na gtebokos$¢ ok. 0,5m ( ponizej poziomu wdd
gruntowych)
- Posadowienie prefabrykowanych blokéw fundamentéw w wykopach za pomocg dzwigu
- Wytyczenie miejsc pod pale konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych
- Palowanie- wbijanie pali konstrukcji nosnej
- Montaz konstrukcji wsporczej paneli
- Montaz paneli
- Montaz kabli DC do inwerteréw
- Montaz inwerteréw
- Montaz kabli AC do stacji transformatorowe] od inwerterow
- Montaz kontenera stacji transformatorowej
- Wykonanie ogrodzenia
- Montaz instalacji odgromowej
- Montaz instalacji oswietlenia zewnetrznego ruchowego
- Montaz instalacji alarmowej

- Montaz skrzynki przytgczeniowej na granicy dziatki
- Montaz kabla 1MW do sieci

- Faza eksploatacji i uzytkowania przedsiewziecia

Inwestycja realizowana bedzie na dziatce nr 54 obreb Mscice gm. Bedzino. Powierzchnia
terenu, na ktérym planuje sie zamontowanie urzadzen stuzgcych do wytwarzania energii elektrycznej
i kontenerowa stacja transformatorowa nie bedzie przekracza¢ 2 ha. Wspomniana powierzchnia
obejmuje zamontowanie wszystkich elementéw infrastruktury wymaganych do prawidtowego
funkcjonowania instalacji (poszczegélnych rzedéw paneli fotowoltaicznych, inwerteréw, stacji
transformatorowych wraz z utwardzeniem, dréog dojazdowych oraz drogi wokét instalacji).

W/w wielko$¢ obejmuje powierzchnie zabudowy wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg

z uwzglednieniem odstepdw miedzy panelami. Grunty, na ktérych planowana jest inwestycja

w ewidencji gruntéw oznaczone sg jako rola klasa IVa, IVb oraz V . Catkowita powierzchnia dziatki
wynosi 3.12 ha.

Umieszczenie baterii na aluminiowych rusztowaniach spowoduje, ze grunt pod nimi nadal
pozostanie biologicznie czynny, porosniety trawa. Takze drogi przejazdowe bedg stanowity grunt
naturalny obsiany trawg . Odstepy miedzy poszczegdlnymi rzedami stotéw oraz drogi przejazdowe
zostaty ,,wtgczone” do ogdlnej powierzchni zabudowy z uwagi na fakt, ze w razie potrzeby
incydentalnie, np. w momencie mycia paneli lub przeprowadzania naprawiania paneli w przypadku
wystgpienia ich uszkodzenia, stanowi¢ bedg miejsca dojazdowe i dojécia dla ekip technicznych,
naprawiajgcych, czy monitorujgcych stan techniczny instalacji. Jedyna trwata zabudowa bedzie
wystepowac w formie utwardzenia pod kontenerowg stacja transformatorowg do 25 m2.

Na terenie dziatki nie znajdujg sie jakiegokolwiek drzewa ani krzewy. Nie ma wiec potrzeby
dokonywania jakiejkolwiek wycinki ani innych prac ziemnych.
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Teren dziatki graniczy bezposrednio drogg oraz terenami oznaczonymi w ewidencji gruntow
jako rolne. Przylegte tereny sgsiednie do terenu, na ktérym planuje sie inwestycje rdwniez stanowia
tereny oznaczone w ewidencji gruntéw jako rolne.

Obszar, na ktédrym planuje sie realizacje przedsiewziecia, ze wzgledu na silng antropopresije,
charakteryzuje sie niskg réznorodnoscig przyrodniczg. Na terenach objetych planowang inwestycjg
nie stwierdzono wystepowania gatunkow roslin, grzybow (w tym porostéw) oraz zwierzat objetych
ochrong gatunkowa.

Inwestycja nie spowoduje istotnej zmiany sposobu zagospodarowania terenu w znaczeniu
rolniczym. Inwestor nie przewiduje obsiewania powierzchni zadnymi roslinami. Teren bedzie
pokrywata roslinno$¢é segetalna i dziko rosngca. W przypadku koniecznosci przystrzyzenia roslinnosci
wykorzystywana bedzie reczna podkaszarka do traw lub kosiarka. Konieczno$é wykaszania roslinnosci
porastajgcej teren inwestycji przyczyni sie do zwiekszenia réznorodnosci roslinnosci na badanym
obszarze.

Panele fotowoltaiczne dziatajg bezobstugowo i nie wymagajg konserwacji. Ze wzgledu na
lokalizacje elektrowni stonecznej z dala od Zrddet zanieczyszczen, mycie paneli fotowoltaicznych
bedzie odbywato sie 1- 2 razy do roku przy uzyciu wody. Woda ta, z uwagi na brak zanieczyszczen
chemicznych bedzie odprowadzana do gruntu, na terenie dziatki . Panele czysci sie gtdwnie
w przypadku powstania lokalnych zabrudzen.

Czyszczenie paneli odbywa sie na rézne sposoby, np. za pomocg szczotki na wysiegniku oraz
wody zdemineralizowanej (przyjaznej srodowisku), ktéra nie pozostawia smug.

Wode te nalezy traktowac tak jak wody opadowe. W przypadku ekstremalnych zabrudzen,
stosuje sie wode i sSrodki biodegradowlane. Techniki mycia paneli sg przyjazne dla srodowiska
i catkowicie dla niego bezpieczne.

Odniesienie do obszarow szczegdlnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art.16
pkt.34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — prawo wodne.

Gmina Bedzino lezy w pdtnocno-zachodniej czesci powiatu koszalinskiego; wydtuzona

w swoim ksztatcie sgsiaduje z miastem Koszalin oraz gminami wiejskimi Mielno, Biesiekierz, Dygowo,
Ustronie Morskie. Gminy Ustronie Morskie i Dygowo znajdujg sie w powiecie kotobrzeskim;
pozostate w powiecie koszalinskim wojewddztwa zachodniopomorskiego. Usytuowanie gminy
Bedzino nalezy rozpatrywac na tle strefy Srodkowego wybrzeza;

- od pdétnocy w pasie wybrzeza morskiego atrakcyjne miejscowosci wypoczynkowo-wczasowe gminy
Mielno oraz

- od wschodu powiatowe m. Koszalin ktérego powigzania i ekspansja obejmuje jej wschodni obszar.
Przez catg dtugosc terenu gminy przebiega droga krajowa faczaca Koszalin z Kotobrzegiem,

w m. Mscice droga ta tgczy sie z drogg wojewddzky prowadzgcg do m. Mielno. Rdwnolegle do drég
krajowej i wojewddzkiej przebiega zelektryfikowana jednotorowa linia kolejowa. Obszar zachodnio-
potnocny gminy na dfugosci okoto 4,5 km graniczy z morzem.

Na obszarze Gminy nie wystepuje zagrozenie powodziowe — tereny wzdtuz Dzierzecinki oraz wzdtuz
morza, mogg zostac zalane przy szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkach meteorologicznych (wysokie
opady, roztopy). Na niebezpieczeristwo powodzi nie sg narazone wieksze grupy ludnosci, gdyz
zabudowa wystepuje poza zasiegiem wdd powodziowych.
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Przewidywany sposéb eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia nie narusza ustalen

zawartych w planie gospodarowania wodami, dla budowy instalacji PV.
Obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig
Kod: PLGW600010 rejon Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego- JCWPd: 10

Obszar wystepowania zwyktych wéd podziemnych w granicach zlewni hydrograficznej Wieprzy

i przylegtych zlewni bezpos$rednich Battyku uznaje sie za wielowarstwowy system wodonos$ny
uformowany w utworach kenozoicznych i mezozoicznych. Granice systemu sg granicami
hydrodynamicznymi, stagd nalezy on do systemdw o granicach przejSciowo zamknietych. Gtéwnymi
osiami drenazu wszystkich pozioméw wodonos$nych sg rzeki Wieprza i Grabowa, a w obszarze
Przymorza - Battyk. Rzeki te i ich doptywy sg zwigzane hierarchicznie z poszczegdinymi drenazami
poziomdéw wodonosnych; drobne cieki drenujg zwykle pierwszy poziom wodonosny, wieksze - drugi
i trzeci. W uktadzie pionowego krgzenia wéd granice gérng systemu stanowi powierzchnia terenu
wraz ze strefg aeracji w poziomie gruntowym i miedzy glinowym gérnym lub gliny morenowe, ity

i mutki o charakterze stabo przepuszczalnym, o zréznicowanej migzszosci. Granica dolna systemu jest
stabo zarysowana i wystepuje na zmiennej gtebokosci od 100 - 150 m w rejonie przymorskim do 250
- 340 m na pozostatym obszarze wysoczyznowym.

Stanowi jg stabo zarysowana granica odnawialnosci i mineralizacji wéd w utworach kredy gornej
wyksztatconej jako margle i wapienie. Zasilanie poziomdéw zachodzi na drodze infiltracji opaddw,
przesgczania wod z poziomow nad i podlegtych i wynosi 10,8 m3 /h-km2 (3,0 I/s-km2 ) w przypadku
poziomu gruntowego i miedzy glinowego gornego i 2,84 m3 /h-km2 (0,79 I/s-km2 ) w przypadku
pozioméw wgtebnych czwartorzedu. Poziomy wodonosne w utworach czwartorzedu, neogenu

i kredy sg drenowane przez gtdéwne rzeki obszaru i Battyk.

Ekosystemy wéd powierzchniowych i ekosystemy lgdowe zalezne od wéd podziemnych Udziat
zasilania podziemnego w odptywie catkowitym rzek w obrebie JCWPd 56% Ekosystemy lgdowe
zalezne od wéd podziemnych (zrédto: warstwa GIS) Mokradta (27% powierzchni obszaréw
chronionych)

Ocena stanu JCWPd , w zaleznosci od oddziatywan wdd podziemnych na ekosystemy Igdowe zalezne
od wdd podziemnych, 2012 r. Dobry DW (dostateczna wiarygodnos¢)

Zagrozenie podtopieniami (zrédto: Mapa obszaréw zagrozonych podtopieniami, 2007)
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£3

WSTEPNA OCENA
RYZYKA POWODZIOWEGO
Mapa obszaréw narazonych
1 niebezpieczenstwo powodzi

Shale 15 890 090

Tereny potoZone w obszarze przedsiewziecia nie sq zagroZzone powodziq.
Podstawa prawna

- Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca
2014r. w sprawie warunkéw korzystania z wdd regionu wodnego Dolnej Odry i Pomorza
Zachodniego — Dz. Urz. Woj. Zach. Z 2014r. poz. 2431;

Rozporzadzenia zmieniajgce ww. rozporzadzenie : -
Dz. Urz. Woj. Lub. z2014r. poz. 1139, -
Dz. Urz. Woj. Pom. 2014 r. poz. 2237 -
Rozporzadzenie z dnia 22 grudnia 2017r.( Dz. Urz. Woj. Zach. 2017 poz. 5527,- Dz. Urz. Woj. Pom. z
2017 r. poz. 4641, - Dz. Urz. Woj. Lub 2017r. poz. 2775

Melioracje i zagrozenie powodziowe:

Obszar gminy obejmuje zlewnie:

- zlewnia jeziora Jamno z doptywami rzeka Dzierzecinkg i rzekg Strzezenicg;

- zlewnia rzeki Czerwonej z doptywami rzekg Czerwong, Tymienicg i topienniczka;

- zlewnia przymorza obejmuje niewielki skrawek gminy.

Wazna role w systemie wodnym odgrywajg przepompownie melioracyjne; oprécz utrzymania
wiasciwego poziomu wdd gruntdw rolnych stanowig wazny element zabezpieczenia
przeciwpowodziowego.

Zagrozenie powodziowe dla gminy stanowi jednoczesne wystepowanie zjawisk:
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- pétnocny wiatr wpychajgcy wody w koryta rzek

- i intensywne opady i topnienie $niegu.

Zabezpieczeniem terenéw gminy przed powyzszymi zjawiskami sg waty wzdtuz koryt rzek.
Najwieksze zagrozenie powodziowe stwarza rzeka Czerwona; jej obwatowania sg w ztym stanie
technicznym.

Charakterystyke zagrozenia powodziowego w granicach administracyjnych gminy Bedzino zawiera
,Studium bezposredniego zagrozenia powodziowego na obszarze RZGW Szczecin” opracowane

w 2008 r. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dla zlewni rzeki Przymorza od
Parsety do Jeziora Jamno.

b) Gtéwne cechy charakterystyczne proceséw produkcyjnych,

Instalacja fotowoltaiczna nie jest na state zwigzana z gruntem. Zamontowana jest na stelazu
wykonanym z profili aluminiowych, nachylonym do powierzchni gruntu pod katem do 30°, ktéry
jest zamontowany na stalowej konstrukcji wsporczej ocynkowanej z elementami ze stali nierdzewnej,
wykonanych z ksztattownikow (stupkéw) stalowych o przekroju zblizonym do greckiej litery Z (sigma)
Jest to system podporowy wbijany do ziemi, przygotowany do montazu paneli fotowoltaicznych
monokrystalicznych i polikrystalicznych. Stupy wsporcze bedg wbijane (palowane) kafarem
bezposrednio w gruncie. Gtebokos¢ osadzenia ustalana jest w oparciu o warunki panujgce na
miejscu montazu oraz rodzaj gruntu. Standardowo jest to gtebokos$¢ 1,2 do 2,5 m, a elementy
ocynkowane wykonane sg w bardzo gtebokim ocynku ogniowym Z-600, co zapewnia jej trwate
zabezpieczenie antykorozyjne i dtugoletnie funkcjonowanie.

Montaz obejmuje potaczenie ogniw fotowoltaicznych z konstrukcjg za pomocg uchwytéw

i wkretow do stupow podporowych bezposrednio umocowanych do gruntu.

Wysokos¢ montowanych paneli instalacji fotowoltaicznej, od strony pétnocnej w najwyzszym
punkcie nie przekroczy czterech metréw (400 cm) a od strony potudniowej znajduje sie na wysokosci
do 0,8 m.

Podporowe (stalowe, ocynkowane)
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Stelaz regulujacy kat ustawienia
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Montaz paneli PV Montaz paneli PV na stelazach
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Cehtralny inwerter i panele PV Rzedy paneli PV i drog techniczna

Po zamontowaniu paneli fotowoltaicznych na stelazu ogniwa PV zostajg potgczone ze sobg
szeregowo i wpiete do inwerterow , ktére nastepnie podtgczone bedg do weztéw rozdzielczych
(WR), ktdre z kolei zostang podtgczone do inwerterdw centralnych z systemami sterowania

i monitoringu. Prad z inwerteréw centralnych skierowany zostaje do stacji transformatorowej nn/ SN
i przekazany do sieci lokalnego operatora (OSD).

Podtaczanie paneli PV do inwertera Widok wnetrza stacji kontenerowej
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Inwertery, wezty rozdzielcze, inwertery centralne, stacja transformatorowa kontenerowa — zadne
z tych urzadzen i budowli nie jest na trwale zwigzane z gruntem i nie wymagajg budowy
fundamentdw.

Widok wezta rozdzielczego (WR) Inwertery centralne + komora trafo

Na podstawie warunkdw przytaczenia wydanych przez operatora systemu dystrybucji energii (OSD)
zostanie wskazane miejsce przytaczenia do stacji WN/SN. Wskazana lokalizacja i warunki przytaczenia
okreslg rodzaj i miejsce przytagcza stanowigce podstawe planowania trasy przytgcza energetycznego
(budowa przytacza energetycznego niskiego napiecia dla zasilania elektrowni fotowoltaicznej- baterii
fotowoltaicznej oraz trasy przytgcza sredniego napiecia do stacji WN/SN (miejsce wigczenia do sieci)
w celu sprzedazy wytworzonej energii elektrycznej) i bedzie wymagata uzyskania opinii Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego.

Teren elektrowni bedzie odgrodzony ptotem z paneli o wymiarach 1500 x 2000 cm wykonanym
z siatki stalowej galwanizowanej i zgrzewanej o oczku 50 x 200, pokrytej PCV zamontowanej do
stupkoéw stalowych ocynkowanych zakopanych bezposrednio w gruncie. Caty teren bedzie
monitorowany za pomocg systemu monitorowania CCTV.

Rodzaj technologii ( w odniesieniu do istniejgcej i planowanej dziatalnosci)
ogoblna charakterystyka istniejgcego i planowanego przedsiewziecia:

Globalne ocieplenie, spowodowane zwiekszajacg sie od czaséw rewolucji technicznej emisjg
dwutlenku wegla oraz metanu do atmosfery, jest jednym z najwazniejszych zagrozen jakim musi
stawi¢ czofa rasa ludzka.
W obliczu takich zagrozen chyba nikt juz nie ma ztudzen, ze energia odnawialna, a wiec energia
stoneczna, wiatru oraz fal morskich powinna by¢ powszechnie stosowana. Zrédta te okre$la sie jako
Odnawialne Zrédta Energii (OZE), a uzyskana z nich energia to tzw. energia czysta, ktdra jest
przyjazna srodowisku.
Gwattowny rozwdj technologii OZE sprawit, ze urzgdzenia wykorzystujgce energie odnawialng sg
obecne na rynku komercyjnym i stale rozwija sie ich oferta, nalezg do nich turbiny wiatrowe, turbiny
wodne, kolektory stoneczne czy ogniwa stoneczne (PV).

W zwigzku z tym, ze obowigzkiem kazdego kraju jest walka o srodowisko naturalne kwestig
krotkiego czasu bedzie obnizenie kosztow produkcji i zwiekszenie wydajnosci urzadzen tego typu.

Proekologiczna polityka panstw sprzyja pokonywaniu tych niedogodnosci poprzez wprowadzanie
szeroko pojetych programow wspierajgcych majacych na celu tatwiejsze i bardziej powszechne
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wykorzystanie energii storica, wiatru czy wody w postaci np. réznego rodzaju dotacji w szeroko
pojetym interesie bezpieczeristwa energetycznego kazdego panistwa.

Jednym z gtéwnych kierunkéw zmian rozwoju rynku energii elektrycznej na $wiecie, w Europie

i w Polsce, moze okazac sie odejscie od tzw. energetyki systemowej na rzecz lokalnej energetyki (nie
tylko elektroenergetyki) rozproszonej, w ktorej gtdwnym wyznacznikiem dziatan, ale i zmian, sg
zachowania aktywnych odbiorcéw energii, tzw. prosumentéw, ze szczegélnym uwzglednieniem
inwestycji w mate mikrozrddta OZE.

Relacje ekonomiczne zmieniajg sie w sposdéb ciagly na rzecz energetyki rozproszonej, a zwtaszcza
energetyki odnawialnej. Technologie OZE charakteryzuja sie coraz nizszymi kosztami inwestycyjnymi
w porownaniu do energetyki systemowej Ponadto wykorzystujgc energie w miejscu jej wytworzenia
unika sie strat na przesyle w odréznieniu od scentralizowanych jednostek wytwarczych.

Jedng z szybszych metod uzupetniania mocy jest lokalna generacja ze Zzrédet odnawialnych, gdyz
jednoczesnie:

= dostarcza energie elektryczng bezemisyjnie,
= jest to energia odnawialna zgodnie z porozumieniami i dyrektywami UE,
= |okalna generacja blisko odbiorcy nie obcigza sieci przesytowych, a wiec ogranicza
koniecznos¢ dalszych inwestycji w tym zakresie.

Energia stoneczna jako niewyczerpalne zrédto ekologicznej energii w doskonaty sposéb wpisuje sie
w wymogi dyrektywy unijnej i Krajowego Planu Dziatania (NREAP -Polska), jak rowniez w ciggle
rosngce zapotrzebowanie na energie i jest odpowiedzig na rosngce ceny energii elektryczne;j.
Europejskie Stowarzyszenie Przemystu Fotowoltaicznego - EPIA (European Photovoltaic Industry
Association) pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju europejskiego rynku fotowoltaiki (PV), ktéry
bedzie rdst, pomimo kryzysu kredytowego i zawirowan gospodarczych.

Kwestie zwigzane ze zmianami klimatu oraz zapewnienie bezpieczennstwa energetycznego
powoduja, ze zaden odpowiedzialny rzagd nie wykluczy energii fotowoltaicznej z energetycznego
miksu. Z catg pewnoscig liczy¢ sie bedzie kazda opcja sprzyjajgca rozwojowi rynku, konkurencyjnosci
oraz tworzeniu miejsc pracy.

Energia stoneczna jest powszechnie dostepnym, catkowicie czystym i najbardziej naturalnym
z dostepnych Zrédet energii. Najefektywniej moze by¢ wykorzystana lokalnie, zaspokajajac
zapotrzebowanie na cieptg wode, ciepto i energie elektryczna.

Promieniowanie stoneczne, jest to strumien energii emitowany przez Storice réwnomiernie we
wszystkich kierunkach. Miarg wielkosci promieniowania stonecznego docierajgcego ze storica do
ziemi jest tzw. stafa stoneczna. Jest ona wartoscig gestosci strumienia energii promieniowania
stonecznego na powierzchni stratosfery i obecnie wynosi 1,4 kW/m?2.

W promieniowaniu stonecznym docierajgcym do powierzchni Ziemi wyrdznia sie trzy sktadowe
promieniowania:

- bezposrednie pochodzi od tarczy stonecznej,
- rozproszone powstaje w wyniku wielokrotnego zatamania na sktadnikach atmosfery,
- odbite powstaje w skutek odbi¢ od elementéw krajobrazu i otoczenia
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Skladowe promieniowania slonecznego docierajacego do Ziemi.

Juz 5 minut promieniowania stonecznego na powierzchnie Ziemi odpowiada rocznemu zuzyciu
energii na catym swiecie. llos¢ tej energii nie jest jednak jednakowa dla kazdego miejsca na naszym
globie. Dodatkowo, ilos¢ energii stonca docierajgca do powierzchni Ziemi zalezy od lokalnych
warunkéw pogodowych (np. od liczby dni bezchmurnych w ciggu roku) i w zwigzku z tym moze
docierac do powierzchni Ziemi jako promieniowanie bezposrednie lub dyfuzyjne.

Promieniowanie dyfuzyjne powstaje w wyniku rozpraszania, odbijania i zatamywania promieniowania
stonecznego na chmurach i czgsteczkach zawartych w powietrzu. Pomimo tego promieniowanie
dyfuzyjne jest, z punktu widzenia techniki solarnej, promieniowaniem uzytecznym. | tak w ciggu
pochmurnego dnia, gdy promieniowanie dyfuzyjne stanowi powyzej 80% promieniowania
catkowitego, ciggle mozemy zmierzy¢ do 300 W/m? strumienia mocy promieniowania stonecznego.
W uproszczeniu przyjmuje sie, ze $rednio w Polsce do 1 m2powierzchni dociera w ciggu roku 1050
kWh energii stonecznej.

Co to jest fotowoltaika (PV) i jakie sa jej zastosowania.
Fotowoltaika to dziedzina nauki i techniki zajmujgca sie przetwarzaniem $wiatta stonecznego
w energie elektryczna.

Fotowoltaika uwazana jest za jedno z najbardziej obiecujacych i przyjaznych srodowisku zrédet
energii, jest takze jedng z najbardziej innowacyjnych oraz przyjaznych dla srodowiska technologii
Efekt fotowoltaiczny zostat zaobserwowany przez francuskiego fizyka, Edmonda Becquerela w 1839
roku w obwodzie dwdéch oswietlonych elektrod zanurzonych w elektrolicie. Zjawisko to polega na
bezposredniej konwersji energii promieniowania stonecznego na energie elektryczng. Poprzez
wykorzystanie pétprzewodnikowego ztgcza typu p—n, w ktérym pod wptywem fotondw, o energii
wiekszej niz szeroko$¢ przerwy energetycznej potprzewodnika, elektrony przemieszczajg sie do
obszaru n, a dziury do obszaru p, przemieszczanie sie tadunkéw elektrycznych powoduje pojawienie
sie rdznicy potencjatow, czyli napiecia elektrycznego.

Podstawe konstrukcji ogniwa stanowi pétprzewodnikowa ptytka, w ktérej uformowana zostata
bariera potencjatu. W pétprzewodniku, na skutek absorpcji promieniowania, wytwarzane sg pary
nosnikéw tadunku elektron-dziura, ktére po rozdzieleniu przez pole elektryczne bariery potencjatu
powodujg pojawienie sie napiecia na zaciskach przyrzadu. Po dotgczeniu do nich obcigzenia ptynie
przez nie prad elektryczny.

BPW EKOTECHNIKA Koszalin Strona 46



Raport oddziatywania na srodowisko elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na dz. nr 54,
obreb Mscice, gmina Bedzino, pow. Koszalin

4———— negative electrode
4 negatively doped silicon
4——— boundary layer

4 positively doped silicon

4 positive electrode

v

Schemat dzialania ogniwa fotowoltaicznego wyjasniajacy efekt fotowoltaiczny.

Do zamiany promieniowania stonecznego na energie elektryczng stosowane sg materiaty
potprzewodnikowe o specjalnych wtasciwosciach. Takim najczesciej stosowanym poétprzewodnikiem
jest krzem. Jest to drugi co do ilosci wystepujacy pierwiastek na Ziemi. Przez dziatanie $wiatta na
element fotowoltaiczny generowany jest prad staty (DC).

Do wykorzystania gospodarczego najczesciej uzywa sie pragdu przemiennego, dlatego czesto stosuje

sie falowniki (przetwornice) do przeksztatcania pragdu statego w czesciej uzywany prad zmienny (AC).

R0

Schemat — zasada dziatania instalacji fotowoltaicznej
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Z uwagi na swéj potencjat zwigzany z bezposrednig konwersjg promieniowania stonecznego na
energie elektryczng ma ona szanse stac sie w przysztosci alternatywa dla energetyki
konwencjonalnej. Systemy fotowoltaiczne wyrdzniajg sie prostotg instalacji i sg fatwe do
wykorzystania zaréwno w warunkach przemystowych jak i w gospodarstwach domowych.
Fotowoltaika, generujac energie elektryczng w sposéb zdecentralizowany i rozproszony odgrywa
kluczowa role w tworzeniu zréwnowazonego systemu gospodarowania energig. Dzieki temu
fotowoltaika bardzo dobrze da sie wykorzystaé w projektach energetycznych i ekologicznych na
wszystkich poziomach, tj. miedzynarodowym, krajowym czy lokalnym.

Fotowoltaika jest waznym elementem Zrédet odnawialnych. Systemy takie nie wytwarzajg
uciazliwego hatasu, ktéry jest jedng z barier jakie stojg przed instalacjami wiatrowymi. Badania nad
systemami fotowoltaicznymi sg prowadzone od wielu lat czego efektem jest bezpieczenstwo oraz
wysoka niezawodnos¢ takiego rozwigzania.

Ogniwa stoneczne i panele sloneczne

Ogniwa stoneczne wytwarzajg bezposrednio energie elektryczng poprzez dziatanie sSwiatfa
dziennego. W procesie tym chodzi o prad staty, ktéry nastepnie za pomocga inwertora przetwarzany
jest na prad zmienny doprowadzany do sieci przesytowe;j. Licznik przesytu wskazuje aktualng ilos¢
pradu, sprzedawanego do sieci.

Pojedyncze ogniwo moze dostarczy¢ tylko kilka wat (1-1,5W) mocy przy wartosci napiecia rzedu 0,5-
0,6V i natezeniu pradu 2 A, co jest niewystarczajgce do wiekszosci zastosowan. Dla uzyskania
wiekszych napie¢ i mocy, ogniwa taczy sie szeregowo lub réwnolegle w tak zwane moduty,

a te z kolei w panele. Dzieki temu mozna dopasowac parametry wytwarzanej energii do wymagan
uzytkownika.

Systemy energetyczne oparte o moduty fotowoltaiczne ze wzgledu na budowe nie potrzebuja
konserwacji i sg bardzo tatwe w instalacji. Mozliwy jest montaz w kazdym dowolnym miejscu na
kazdej ptaszczyzinie, ktdra nadaje sie do odbierania energii stonecznej

Szacunkowa zywotnos$¢ panelu wynosi 30 lat zachowujac swoje dziatania podczas ktérych objete s3
gwarancjg producentéw aby wydajnosc nie spadta ponizej 85%. Faktycznie jest to wielko$¢ mniejsza
jak 0,3-0,5 % w skali roku, co oznacza ze po 25 latach uzytkowania sprawnos¢ panelu spadnie nie
wiecej niz o 15%.

Panele fotowoltaiczne mogg by¢ utylizowane, a zatem materiaty z procesu wytwarzania mogg by¢
ponownie wykorzystane. Takie zachowanie ma pozytywny wptyw na srodowisko oraz pozwala
zmniejszy¢ ilosé potrzebnej energii w procesie produkgji.

Budowa systemoéw sktadajacych sie z paneli fotowoltaicznych nie wymusza zmian
zagospodarowaniu terenu uzytkowego oraz srodowiska naturalnego. Podobnie jak i inne naturalne
zrédta energii takze i to pozwala na ograniczenie emitowania substancji szkodliwych i
zanieczyszczajgcych gazédw do srodowiska. Ogranicza to skutecznie wytwarzanie gazéw
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cieplarnianych, co w dobie proekologicznych zmian w gospodarce energetycznej nie jest bez
znaczenia.

Elektrownie fotowoltaiczne (on-grid).

Elektrownie stoneczne sktadajg sie z odpowiednio potgczonych modutéw fotowoltaicznych
dotfaczonych do sieci elektroenergetycznej poprzez falownik. Nie zawierajg one akumulatoréw, a cata
wyprodukowana energia przekazywana jest do sieci.

Systemy zintegrowane z siecig moga miec postac elektrowni z duzg iloscig paneli fotowoltaicznych
oddajacych energie do sieci elektroenergetycznej lub systemoéw zintegrowanych z budynkiem.
Systemy te dotgczone s3 do sieci poprzez przetwornice, natomiast nie ma potrzeby instalowania
akumulatoréw oraz regulatoréw tadowania, poniewaz siec jest w stanie przyja¢ cata energie
wyprodukowang przez system fotowoltaiczny.

Schemat systemu zintegrowanego z siecia (on-grid)

1.Panele fotowoltaiczne.

2.Przetwornica.

3.Licznik energii wyprodukowanej przez system fotowoltaiczny.
4. Licznik energii dostarczanej z sieci do obiektu
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Rysunek pogladowy elektrowni fotowoltaicznej wpietej do sieci (on-grid)

Generatory — panele fotowoltaiczne podtgczone do sieci (on-grid) majg najwiekszy potencjat
uzyskiwania wysokich wspétczynnikéw sprawnosci i wydajnosci, poniewaz cata energia ktéra
wytwarzaja moze by¢ zuzyta na miejscu, albo przekazana sieci elektroenergetyczne;j.

Dobrze kontrolowany system, ktéry wspétpracuje z wysokiej sprawnosci przetwornicg, moze
osiggnac wspotczynniki sprawnosci wyisze niz 95% (rownowartos¢ wydajnosci powyzej 950 - 1350
kWh/kWp/rok (w zaleznosci od lokalizacji).
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Ambiant TEM Sensor
Irradiation Sensor

Module TEM Sensor
Wind Speed Sensor

Remote Monitoring System

Solar Panels

Transformer

Power Conditioning Unit

Schemat - struktura budowy i elementy instalacji fotowoltaicznej on-grid

Lokalizacja elektrowni stonecznej (fotowoltaicznej)

W Polsce coraz czesciej styszymy o kolektorach stonecznych, ktérym to pojeciem okresla sie zaréwno
kolektory stoneczne i panele fotowoltaiczne. Mimo ze nasz kraj znajduje sie w rejonie gdzie warunki
stosowania urzadzen stonecznych nie sg wyjgtkowo korzystne, to jednak pozwalajg na skorzystanie

z energii emitowanej przez Stonce.

Ze wzgleddw geograficznych oraz klimatycznych, w naszym kraju w zasadzie nie ma miejsc w
ktorych inwestowanie w energie stoneczng nie bytoby uzasadnione i optacalne w dtuzszej
perspektywie czasu. Jedynym wyjgtkiem mogg by¢ rejony ze specyficznym mikroklimatem, gdzie
spotykane sg czeste zamglenia, utrzymujgce sie dtugotrwate zanieczyszczenia powietrza lub
zalegajacy $nieg.

W naszym klimacie umiarkowanym s$rednia liczba godzin stonecznych siega 1600 h w ciggu roku.
Natomiast w okresie od kwietnia do wrzesnia mozliwe jest wykorzystanie nawet 80 % energii
stonecznej ktéra dociera do Ziemi .
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Rys. 1. Srednioroczne sumy uslonecznienia dla reprezentatywnych Rys. 2. Srednioroczne sumy promieniowania na jednostke powierzchni
rejonow Polski [godz] [2] poziomej [KWh/m?rok] [2]

Mapa Polski - rozkladnaslonecznienia i promieniowania na jednostke powierzchni.

Suma energii promieniowania stonecznego dla Polski miesci sie w granicach 950-1170 kWh/m?/rok.
Natomiast srednioroczna liczba godzin nastonecznionych wynosi 1600.

Pélrocze Sezon

Rok lotni ot Potrocze
Rejon Polski (I-XII) etnie et zimowe
(IV-IX) (VI-VIII) (X-ITI)
Pas nadmorski 1076 881 497 195
Wschodnia cze$é Polski 1081 821 461 260
Centralna cze$¢ Polski 985 785 449 200
Zachodnia czes$¢ Polski z gérnym dorzecze Odry | 985 785 438 204
Potudniowa czes¢ Polski 962 682 373 280
Poludniowo-zachodnia cze$¢ polski obejmujaca 950 712 393 238

obszar Sudetow z Tuchowem

Tabela energii promieniowania dla ré6znych obszaréw Polski
Niewielkie réznice miedzy wartosciami podawanymi w bibliografii s3 spowodowane przez sposdb
pomiaru. Wartosci te mogg by¢ mierzone dla ptaszczyzny stacjonarnej pod réznym katem oraz
ptaszczyzny nadaznej.
Proces konwersji energii stonecznej na energie elektryczng uzalezniony jest od ilosci $wiatta
docierajagcego do powierzchni ziemi, cyklu dobowego, pogody ( zachmurzenia, zamglenia, opaddw)
oraz pory roku. Podczas stonecznego i bezchmurnego dnia promieniowanie docierajace do
powierzchni ziemi jest najintensywniejsze
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Mapa pokazujaca sredniego nastonecznienie na obszarze Polski

Jak wida¢, zdecydowana wiekszo$¢ kraju ma nastonecznienie ponad 1000 kWh/ m2 w skali roku.
Dobrze nastonecznione sg regiony nadmorskie, np. Gdansk 1117 kWh/ m2/rok czy Szczecin 1137
kWh/ m2/rok. W $rodkowej czesci kraju warto$é ta jest rzedu: 1022 kWh/m2/rok dla Warszawy
i 1011 kWh/ m2/rok Poznan. Potudnie kraju wyglada nastepujgco: 1053 kWh/ m2/rok Katowice,

1052 kWh/ m2/rok Krakéw.

Produkcja energii elektrycznej [kWh]

79320
87992
56860
45328
33996
22664

11332

Styczen Marzec Kwiecien Maj

B Foiska - Szczecin
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0 IIIIEIE...

Listopad Grudzien

Wykres - produkcja energii elektrycznej (kWh) w zaleznosci od pory roku (Szczecin)
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Teren wojewddztwa lubuskiego i zachodniopomorskiego, w szczegdlnosci pas wybrzeza jest
predysponowany do wykorzystywania energii stonecznej. Wielkos$¢ nastonecznienia (srednia moc
docierajgca do powierzchni Ziemi na jednostke powierzchni) w wiekszej czesci wojewddztwa wynosi
1022 kWh/m?, szczeg6lnie wysoki wspotczynnik nastonecznienia wystepuje bezposrednio

w poétnocnej czeéci wojewddztwa (na wybrzezu).

Jedli zatozy sie, iz w roku jest 8.760 godzin, systemy solarne sg wydajne w 16-22%. Zgodnie z dolng
skalg mapy odczytujemy, ze 1kWp czyli 1000 Wp dobrze zamontowanego i dobrze zorientowanego
wysokiej klasy urzadzeniami 1 kWp panela (PV) stonecznego wspotpracujgcego z systemem o 95%
wydajnosci wyprodukuje do 1250 kWh rocznie.

Stad na fotowoltaike postawili chociazby nasi najblizsi sgsiedzi Czesi, gdzie jest zainstalowane juz
ponad 2500 MW w fotowoltaice oraz Niemcy gdzie jest zainstalowane juz ponad 30 tys. MW,
podczas gdy, obecnie fgczna catkowita moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce wedtug Urzedu
Regulacji Energetyki - catkowity potencjat instalacji fotowoltaicznych on-grid ( przytgczonych do sieci)
w naszym kraju na koniec pazdziernika 2012 roku wyniést 2,6 MW.

Fotowoltaika w Polsce

=1 = A W Polsce niestety nie udato sig to co w krajach naszych sasiadow, ze
B T == wzgledu na utrudnienia prawne i polityczne, bez likwidacji ktérych
<l el Polska zostanie w tyle za wiekszoscig krajow europejskich. Polska nie

stworzyta na czas odpowiedniego systemu wsparcia i jesli chodzi
— B - . ofotowaltaike jest faktycznie biatg plamg na mapie Europy.
= Sy Tymczasem to wtasnie rozwigzania prawne pozwolity na ogromny

= i rozwdj fotowoltaiki u naszych sgsiadéw, ktérzy majg przeciez zblizone

warunki klimatyczne.

c) Przewidywane rodzaje i ilosci emisji, w tym odpadoéw, wynikajace z fazy realizacji
i eksploatacji lub uzytkowania planowanego przedsiewziecia,

Etap realizacji inwestycji

W trakcie realizacji inwestycji bedg prowadzone prace budowlane polegajgce gtédwnie na: Whijaniu
profili konstrukcyjnych z opcjonalnym kotwieniem, Wykonaniu wykopdéw pod kable, drogi oraz ptyty
fundamentowe, Posadowienia stacji transformatorowej string-boxéw,

Wykonaniu zjazdu z drogi, drogi technologicznej i placu manewrowego, montazu ogrodzenia,
Recznym skreceniu i montazu szkieletu konstrukcji nosnej modutéw fotowoltaicznych, Utozeniu kabli
w wykopach i wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych, Zasypaniu wykopow. W trakcie prac
budowlanych zostang wykorzystane takie materiaty jak: kruszywo, cement, beton, stal konstrukcyjna,
profile aluminiowe, szereg elementéw instalacyjnych (tgczniki, kable, elementy montazowe paneli
itp.) oraz urzadzen (panele fotowoltaiczne, aparatura elektroenergetyczna itp.).
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Podczas robot zajdzie konieczno$é wykorzystania sprzetu budowlanego: samochoddéw ciezarowych —
do transportu mas ziemnych, gotowych elementdw prefabrykowanych, innych potrzebnych
materiatéw budowlanych oraz wywozu wytworzonych odpaddéw, koparek i tadowarek — do prac
zwigzanych z wykonywania robdt ziemnych oraz przemieszczaniem materiatéw budowlanych

i urzadzen po terenie placu budowy.

W zwigzku z planowang budowg farmy fotowoltaicznej zaktada sie nastepujgce zuzycie materiatéw,
surowcow, energii i paliw.

Szacunkowe zuzycie materiatow, surowcow i paliw na etapie realizacji inwestycji
Surowiec/materiat/paliwo

Przyblizone zuzycie na etapie budowy farmy fotowoltaicznej ;
- beton- 10 m3,

- stal i inne metale- 25 Mg

- olej napedowy (transport) -5 m3

- kruszywo (rézne frakcje i rodzaje)- 150 m?

- woda na cele socjalne i porzagdkowe -1 m3/d

- energia elektryczna- 15 kW/h

Etap eksploatacji inwestycji

Szacunkowe zapotrzebowanie na wode w czasie eksploatacji projektowanego przedsiewziecia
bedzie wynosito: ok. 5 m3/r -mycie.

Podczas eksploatacji nie wystepuje zapotrzebowanie na surowce.

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: 1 m3/rok jako paliwo do maszyn stuzacych do
mycia paneli i wykaszania.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczng wynosi: ok. 1 MWh/rok — zuzycie na potrzeby
wiasne instalacji fotowoltaicznej w czasie eksploatacji.

Etap zakonczenia inwestycji

Zakonczenie inwestycji planowane jest za ok. 25 — 35 lat. W zwigzku z dtugg perspektywa czasowg
oraz rozwojem technologicznym, na tym etapie Inwestor nie jest w stanie okresli¢ ilosci zuzytych do
demontazu paneli surowcéw, materiatéw i energii. Zakoriczenie inwestycji bedzie prowadzone przy
uzyciu najlepszych dostepnych w tym czasie technologii, a teren zostanie zrekultywowany

i pozostawiony w stanie nie gorszym niz przez rozpoczeciem inwestycji, ich wptyw na srodowisko nie
bedzie wiekszy niz podczas etapu budowy.
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d) Informacje o réznorodnosci biologicznej, wykorzystywaniu zasoboéw naturalnych,

w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

Z obowigzujacych przepiséw szczegdlnych z zakresu ochrony sSrodowiska wynikajg ograniczenia

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy odnoszgce sie do terenéw objetych ochrong

o okreslonych statusach.

Ochrong prawng objete sg nastepujgce obiekty i obszary :

a) z mocy ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 pazdziernika 1991 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 492

z pozn. zmian.) zastgpionej ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz. U.z2009 r. Nr 151, poz. 1220):
e rezerwat przyrody ,, Wierzchominskie Bagno” utworzony Zarzagdzeniem Ministra Lesnictwa
i Przemystu Drzewnego z 4 lipca 1984 r. (MP z 25 sierpnia 1984 r. Nr 17, poz. 125)
o pow. 43,60 ha.
Jest to rezerwat florystyczny obejmujacy zarastajgce jezioro i tworzace sie torfowisko,
porastajacy je bor bagienny ze stanowiskiem wiciokrzewu pomorskiego. W rezerwacie
obowigzuje Scista ochrona, bez ingerencji cztowieka;
* rezerwat przyrody ,Warnie Bagno” utworzony na mocy Rozporzadzenia nr 21/2005
Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 wrzesnia 2005 .
Rezerwat przyrody chroni kompleks potorfi i pozostatosci koputy torfowiska wysokiego
porosnietego wrzoscem bagiennym.
e specjalny obszar ochrony siedlisk NATURA 2000 ,, Trzebiatowsko-Kotobrzeski Pas
Nadmorski” PLH 320017;
e specjalny obszar ochrony siedlisk NATURA 2000 ,,Warnie Bagno” PLH 320047;
¢ specjalny obszar ochrony siedlisk NATURA 2000 ,,Bukowy Las Gérki” PLH 320062;
» uzytki ekologiczne o tacznej powierzchni 25,6 ha, uznane Uchwatg Nr X1/56/95 Rady Gminy
Bedzino z dnia 31 sierpnia 1995 r.; sg to niewielkie tereny bagienne w kompleksach lesnych
oznaczonych numerami:
DOBIEStAWIEC - 685c, 686b, 687b, 687h, MSCICE - 716a, 719b, 719f, 721b, 723j,
WIERZCHOMINO - 724r, 724z, 724fx, 7265, 729d, 733d, 733h, 734c, 735f, 735j oraz pastwiska
oznaczone nr 733g, 734g.
Zabrania sie na w/w obszarach wysypywania, zakopywania, wylewania odpadéw lub innych
nieczystosci, zatruwania wody i gleby, pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew,
krzewow oraz zmiany stosunkéw wodnych;
» ekosystemy bagienne uznane za uzytki ekologiczne pozostawia sie w stanie istniejgcym,
wytaczajac je z gospodarczego uzytkowania.
Stanowig nisze ekologiczne, miejsce bytowania naturalnej roslinnosci oraz zwierzat dziko
zyjacych;
e starodrzew w parkach podworskich znajdujacy sie w parkach wiejskich i podworskich oraz
na cmentarzach.
S3 to nastepujace obiekty:
- park krajobrazowy o pow. 2,0 ha w m. Dobre, drzewa: buki, deby, klony, lipy;
- park krajobrazowy o pow. 4,3 ha w m. Dworek, drzewa: swierki, jedlice, zywotniki, wigz,
klony, jesiony;
- park krajobrazowy o pow. 4,0 ha w m. Kazimierz Pomorski, drzewa: dab, jesion, jodty, buki
odmiany purpurowej, kasztanowce;
- park krajobrazowy o pow. 1,5 ha w m. Ktadno, drzewa: deby, jesiony, jodty, buki odmiany
purpurowej, kasztanowce;
- park krajobrazowy o pow. 6,0 ha w m. Mitogoszcz, drzewa: deby, jesiony, lipy;
- park naturalistyczny o pow. 9,2 ha w m. Mscice, drzewa: lipy, klony, jesiony, buki;
- park klasycystyczny o pow. 2,0 ha w m. Plesna, drzewa: deby, jesiony, swierki;
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b)

- park naturalistyczny o pow. 5,7 ha w m. Smolne, drzewa: deby, buki;

- park krajobrazowy o pow. 6,0 ha w m. Strachomino, drzewa: buki, jesiony, swierki;

- drzewostan przy kosSciele w Wierzchominie: 2 jesiony, dab, buk.

a) obszar chronionego krajobrazu , Koszalifiski Pas Nadmorski” ustanowiony Uchwatg Nr
X/46/75 Wojewddzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z 17 listopada 1975 r. (Dz. Urz. WRN

w Koszalinie Nr 9 z 2 grudnia 1975 r.).

Na obszarze tym obowigzujg zakazy zawarte w uchwale Nr XXX11/375/09 Sejmiku
Wojewdédztwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 wrzesnia 2009 r. w sprawie obszaréw
chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 66, poz. 1804) Pétnocna
czes$¢ gminy powyzej drogi Koszalin - Kotobrzeg lezy w obrebie tego obszaru.

Zgodnie z zasadami zagospodarowania okreslonymi w ww. uchwale wszystkie lasy

w obszarach chronionego krajobrazu zostaty zaliczone do ochronnych; sg bezwzglednie
chronione przed zabudowa.

Obowigzuje zakaz lokalizowania przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko, dla ktérych przeprowadzona ocena oddziatywania na srodowisko wykazata brak
znaczgcego wptywu na ochrone przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Tereny cenne pod wzgledem przyrodniczym powinny zostaé zachowane bez zabudowy,
gospodarka rolna, w tym melioracje powinny by¢ prowadzone w sposéb zapewniajacy
rownowage biologiczna.

Zabudowa oraz wszystkie urzadzenia techniczne i komunikacyjne powinny by¢
zharmonizowane z otaczajgcym krajobrazem.

Zaleca sie wprowadzac zadrzewienia kompleksowe, lesne i zadrzewione pasy ochronne ze
wzgledow ekologicznych oraz w celu podniesienia estetyki krajobrazu.

z mocy ustawy o lasach z dnia 28 wrzesnia 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435

z pézn. zmian.):

¢ lasy ochronne o funkgcji ,lasy cenne przyrodniczo” oraz wodochronne w oddz. 318, 328-330,
345- 350 Nadlesnictwa Goscino w otoczeniu rezerwatu przyrody ,Wierzchominskie Bagno”
o tgcznej powierzchni 417,08 ha.

Lasy ochronne glebochronne w pasie nadmorskim w obrebie Ple$na w oddz. 314-317 oraz
318d i k o facznej powierzchni 79,02 ha.

Lasy ochronne pofozone w odlegtosci do 10 km od granic administracyjnych miasta Koszalina
(miasta powyzej 100000 M) oraz lasy ochronne w obszarze chronionego krajobrazu
znajdujace sie w administracji Nadlesnictwa Karnieszewice o tacznej powierzchni 527,82 ha,
w tym lasy o funkcji wodochronnej 230 ha (sg to lasy potozone w obszarze chronionego
krajobrazu).

Zasady prowadzenia gospodarki lesnej, w tym pielegnacji, ochrony, prowadzenia zrebéw

w lasach ochronnych w zaleznosci od petnionej przez nie funkcji zostaty okreslone w planach
urzadzenia laséw.

Najistotniejszg sprawg jest zachowanie trwatosci lasu jako najbardziej optymalnego sposobu
zagospodarowania terenu i petnienia przez las funkcji ochronnej w stosunku do:
powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych oraz w celu zachowania piekna przyrody

i krajobrazu.

z mocy ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i Administracji Morskiej

z dnia 21 marca 1991 r. (t.j. Dz. U. 22003 r. Nr 153, poz. 1502 z pdzn. zmian.) i rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie okreslenia minimalnej i maksymalne;j
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d)

szerokosci pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic

(Dz. U. Nr 89, poz. 820),

d) pas techniczny i pas ochronny brzegu morskiego; granice oraz szerokos¢ pasa technicznego
i ochronnego ustalone zostaty:

Zarzadzeniem Nr 2 Dyrektora Urzedu Morskiego z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie okreslenia
granic pasa technicznego Urzedu Morskiego w Stupsku na terenie Wojewddztw Pomorskiego
i Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 71, poz. 1264) oraz
Zarzadzeniem Nr 3 Dyrektora Urzedu Morskiego z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie okreslenia
granic pasa ochronnego Urzedu Morskiego w Stupsku na terenie Wojewddztw Pomorskiego
i Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 71, poz. 1265). Rada
Gminy w Bedzinie uchwatg Nr XXX1/258/06 z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie
zaopiniowania przebiegu pasa technicznego brzegu morskiego na terenie Gminy Bedzino
zaopiniowata pozytywnie przebieg pasa technicznego.

Zgodnie z art. 17 pkt. 7 lit. f oraz art. 53 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 23 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a takze art. 37 ust. 3 ustawy z dnia21
marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i Administracji Morskiej
projekty miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego oraz projekty decyzji

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie pasa technicznego

i ochronnego brzegu morskiego podlegajg uzgodnieniu z dyrektorem witasciwego urzedu
morskiego.

Pas techniczny obejmuje waski pas brzegu morskiego - klif, wydmy (z lasami na wydmach)
ktéry musi by¢ umacniany i chroniony przed niszczycielskg dziatalnoscig fal morskich, oraz
nadmierng antropopresjg. Penetracja turystyczna przez wydmy, klif i las, na wydmach moze
odbywac sie po wyznaczonych przejsciach. W pasie ochronnym obowigzuje
zagospodarowanie nie powodujace zagrozen dla terenéw morskich.

Informacje o zapotrzebowaniu na energie i jej zuzyciu,

Zapotrzebowanie na energie dla farmy 5 MW/rok.

Teren gminy zasilany jest w energie elektryczng siecig rozdzielczg 15kV gtéwnie wykonang
jako sie¢ napowietrzna. Gtéwnymi Zrédtami zasilania sa:

- GPZ 110/15kV Koszalin - Przemystowa,

- GPZ 110/15kV Koszalin - Pétnoc

- GPZ 110/15kV Ustronie Morskie zapewniajgca mozliwo$é drugostronnego zasilania.

W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng na terenie gminy nie wystepuja ograniczenia
w zakresie zapewnienia zwiekszonego zapotrzebowania mocy i zuzycia energii. Znajdujace sie
w bezposrednim sgsiedztwie GPZ-ty oraz istniejgcy uktad sieci SN umozliwiajg znaczne
zwiekszenie zapotrzebowania mocy.

Przeznaczone tereny pod budownictwo mieszkalno-ustugowe i rekreacyjne nie posiadajg
istniejacej sieci elektroenergetycznej 0,4kV umozliwiajgcej do niej przytaczenie.

Jednak znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie tych terenéw sieci SN umozliwiajg
budowe stacji transformatorowych 15/0,4kV i zasilanie w energie osiedli.

W obrebie miejscowosci: Dobrzyca, Strzepowo, Mitogoszcz, Strachomino i Smolne dopuszcza
sie lokalizacje elektrowni wiatrowych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
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e) Informacje o pracach rozbiérkowych dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko,
Inwestycja nie wymaga robdt rozbidrkowych. Teren bez zabudowy.

Analizowane przedsiewziecie nie wigze sie z posiadaniem lub wykorzystywaniem substancji
niebezpiecznych okreslonych w zatgczniku do Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10
pazdziernika 2013 roku, w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie
sie w zakfadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadéw o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1497). W zwigzku

z powyzszym projektowana instalacja nie jest zaliczana do instalacji o zwiekszonym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej, w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 r, poz. 672 tekst jednolity z pdzn. zm.), a co za tym
idzie nie jest wymagane sporzadzanie plandw i raportdw na wypadek takich sytuacji.

Ponadto planowana inwestycja ze wzgledu na swdj charakter oraz lokalizacje poza terenami
zagrozonymi powodzig lub osuwaniem sie terenu nie stanowi zagrozenia z punktu widzenia
wystgpienia katastrofy budowlane;j.

f) Ocenione w oparciu o wiedze naukowa ryzyko wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu;

W mysl przepiséw ustawy Prawo ochrony srodowiska powazna awaria to zdarzenie,

w szczegblnosci emisja, pozar lub eksplozja, powstate w trakcie procesu przemystowego,
magazynowania lub transportu, ktdry prowadzi do powstania zagrozenia zycia lub zdrowia
ludzi lub srodowiska albo powstania takiego zagrozenia z opdznieniem.

Zakwalifikowanie inwestycji do zaktadéw o duzym lub zwiekszonym ryzyku wystgpienia
awarii przemystowej nastepuje w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29
stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zaktadzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zakfadu o zwiekszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej.

Do zaktaddéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku zalicza sie zaktad, w ktédrym wystepuja
substancji niebezpiecznych w ilosci réwnej lub wiekszej niz okreslona w zatgczniku do
rozporzadzenia.

Normalna eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie niesie za sobg zagrozenia wystgpienia
powaznej awarii w rozumieniu ww. ustawy Prawo ochrony srodowiska, rodzaj i ilos¢
substancji niebezpiecznych znajdujgcych sie na terenie farmy, nie spowoduje jej
zakwalifikowania do zaktadéw o duzym lub zwiekszonym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowe;j.

Na obszarze lokalizacji planowanego przedsiewziecie nie ma zagrozenia wystgpienia

katastrof naturalnych.

Inwestycja nie bedzie zlokalizowana w strefie zagrozenia powodziowego, w strefie
zagrozonej mozliwoscig wystgpienia osuwisk, ruchow skorupy ziemskiej, wystepowania
porywistych wiatréw itp.

Jedynym elementem na terenie farmy fotowoltaicznej, ktdry moze ulec spaleniu bedzie
transformator.
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Bedzie sie on jednak znajdowat w betonowym obiekcie budowlanym, co gwarantuje brak
mozliwosci dalszego przeniesienia ognia. Dodatkowo, pozostate elementy farmy
fotowoltaicznej wykonane zostang z materiatéw catkowicie niepalnych (metale oraz szkto).
Farma fotowoltaiczna zostata zaprojektowana z uwzglednieniem obserwowanych obecnie
mozliwosci wystgpienia gwattownych zjawisk atmosferycznych oraz przewidywanych

w przysztosci zmian klimatu.

Procesowi budowy i funkcjonowaniu farmy fotowoltaicznej nie towarzyszy zagrozenie
mozliwosci wystgpienia katastrofy budowlane;.

Infrastruktura farmy jest dostarczana w wiekszos$ci w postaci prefabrykowanej i montowana
za pomocg prostych narzedzi recznych.

Charakter wykonywanych prac budowlanych nie niesie zagrozenia dla terendw sasiednich,
nawet w przypadku zaistnienia btedu ludzkiego, nieprawidtowego montazu urzadzen, badz
uszkodzenia elementdéw farmy. Prace wykonywane sg na poziomie gruntu, bez wykorzystania
ciezkiego sprzetu i nie stwarzajg zagrozenia nawet dla osdb je wykonujacych, przy
zastosowaniu sie do podstawowych zasad BHP.

Po wybudowaniu, farma fotowoltaiczna bedzie obiektem prostym w konstrukcji i obstudze.
W przypadku uszkodzenia poszczegdlnych elementéw farmy bedg one podlegaty tatwej

i prostej wymianie.

Wszelkie mozliwe awarie mogg mieé jedynie charakter usterki technicznej, ktére nie
stanowig zagrozenia dla trwatosci elementéw konstrukcyjnych farmy.

Prace budowlane zwigzane z demontazem farmy fotowoltaicznej bedg miaty zakres zblizony
do prac prowadzonych na etapie realizacji przedsiewziecia.

Dodatkowo na tym etapie zostang przeprowadzone prace zwigzane z rekultywacjg terenu

i pozostawieniem go w stanie nie gorszym niz przed rozpoczeciem Inwestycji.

Te prace bedg prowadzone zgodnie z przepisami, ktére bedg obowigzywaty w czasie
likwidacji farmy fotowoltaicznej oraz przy uzyciu maszyn i urzadzen, ktére pozwolg na
osiagniecie zamierzonego efektu.

Okres likwidacji farmy zostanie skrécony do minimum, jednoczesnie zapewniajgc starannosé
wykonanych prac. Zuzyte panele fotowoltaiczne zostang przekazane firmie, ktéra zapewni ich
recykling lub unieszkodliwienie (w zaleznosci od dostepnej w danym czasie technologii)
zgodne z przepisami, ktére bedg obowigzywac.

Z wykorzystania darmowe;j i prawie nieograniczonej energii storica za pomocg systemow
fotowoltaicznych ptynie wiele korzysci, m. in.: redukcja emisji CO2 - instalacje fotowoltaiczne to
systemy zero emisyjne oznacza to, ze w trakcie produkcji energii nie emitujg one szkodliwych
zwigzkow i dwutlenku wegla, ani zadnych innych gazéw cieplarnianych. Szacuje sie, iz w poréwnaniu
do produkcji energii elektrycznej w oparciu o paliwa kopalne, kazdy 1kW instalacji fotowoltaicznej
pozwala zaoszczedzié: 600 do 2300 kg CO 2, w zaleznosci od sktadu paliwa i natezenia
promieniowania stonecznego.

Projektowane przedsiewziecie bedzie oddziatywato wytgcznie w sposdb pozytywny na zmiane
klimatu poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego w tym gazu
cieplarnianego CO2 majgcego kluczowy wptyw na ograniczenie zmian klimatu na swiecie.
Postepujgce zmiany klimatu oznaczajg konieczno$¢ przystosowania realizowanych przedsiewzie¢ do
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nasilajacych sie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Etap realizacji elektrowni fotowoltaicznej jest
stosunkowo krotki.

Wykonywany bedzie przez specjalistyczng ekipe montazowa posiadajgcg sprawny technicznie sprzet.
W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci przystosowywania sie do zmian klimatu na etapie
budowy inwestycji. Eksploatacja instalacji nie wymaga poboru wody oraz obstugi przez cztowieka,
zatem nie bedzie powodowa¢ powstawania sciekdw socjalno-bytowych ani technologicznych. Nie
powoduje emisji zanieczyszczen do powietrza, emisji hatasu i promieniowania
elektromagnetycznego. Instalacja fotowoltaiczna jest odporna na dziatanie niektérych ekstremalnych
zjawisk klimatycznych (np. mrozéw czy ulewnych deszczy) zgodnie z posiadanymi zabezpieczeniami
zawartymi w kartach katalogowych stosowanych urzadzen paneli fotowoltaicznych czy inwerterdw.
Ponizej wymieniono dwa najczestsze ekstremalne zjawiska pogodowe oraz rozwigzania ograniczajgce
ich wptyw na efektywnos¢ instalacji:

< gwattowne burze - mogg spowodowac uszkodzenie sieci przesytowych (poza instalacj3)
uniemozliwiajac chwilowe przekazywanie wytwarzanej energii; okablowanie instalacji
fotowoltaicznej wykonywane jest w postaci podziemnego ciggu kablowego eliminujagc w/w

problem na terenie samej instalacji;

«» opady $niegu - akumulacja pokrywy $nieznej moze przyczynic¢ sie do zmniejszenie wydajnosci
instalacji; odpowiednie nachylenie modutdw pozwala na znaczne zmniejszenie strat z tego tytutu.
Planowana inwestycja przyczyni sie do wytwarzania ,czystej energii” ograniczajgc tym samym ilo$é
spalanych paliw kopalnych powodujgcych znaczne emisje dwutlenku wegla do atmosfery majacego
bezposredni wptyw na zmiany klimatu. Inwestycja jest neutralna dla Srodowiska, nie powoduje emisji
zanieczyszczen do zadnego z jego komponentéw. Elementy elektrowni fotowoltaicznej s3
odpowiednio przygotowane do zmian klimatu (gwattownych zjawisk pogodowych). W kontekscie
dtugoterminowych zmian klimatu spowodowanych przez czynniki antropogeniczne, tj. gtéwnie
wydzielanie nadmiernej ilosci gazéw cieplarnianych, realizacja przedmiotowej inwestycji stanowic
bedzie ,element naprawczy” przyczyniajacy sie do ograniczenia emisji CO 2 . Brak jej realizacji
uniemozliwi osigganie tego efektu.

2) Opis elementdéw przyrodniczych srodowiska objetych zakresem przewidywanego
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko,

a) Elementéw srodowiska objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych
W rozumieniu tej ustawy,

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie realizowane w obrebie JCWPd GW60009 oraz JCWP
RW600017456129 z uwaga zlewnia JCWP rzecznej.

Celami srodowiskowymi wyznaczonymi w Planie Gospodarowania Wodami jest osiggniecie dobrego
potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego z kolei dla JCWP RW600017456129 jest
utrzymanie dobrego stanu ilosciowego i chemicznego.

Analiza wptywu inwestycji na stan JCW nie wskazata, aby zadanie inwestycyjne wigzato sie ze
zmianami hydromorfologicznymi JCWP i / lub zmianami poziomu JCWPd. Zadanie z uwagi na brak
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zmiany dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu, jego zakres i charakter nie stwarza ryzyka
nieosiggniecia celéw srodowiskowych wyznaczonych dla JCW.

Inwestycja nie bedzie powodowata doptywy zanieczyszczen do wod podziemnych i
powierzchniowych, zatem nie przyczyni sie do zmian obecnego stanu ww. jednolitych czesci wad.
Instalacje fotowoltaiczne w zaden sposéb nie ingerujg w gospodarkg wodng, gdyz ich eksploatacja nie
jest zwigzana z powstawaniem sciekéw bytowych czy technologicznych, a do swojego
funkcjonowania nie wymagajg zuzycia wody. Zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji nie
przewiduje sie negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na wody. W zwigzku z powyzszym,
projekt nie pogorszy stanu JCWP i JCWPd, ani nie uniemozliwi osiggniecia dobrego stanu wéd.

Obszary objete ochrong i rekomendowane do ochrony:

a) obszary i elementy objete ochrong prawng, dla ktérych obowigzujg zasady
zagospodarowania i uzytkowania okreslone w przepisach szczegélnych:
e rezerwat przyrody ,,Wierzchominiskie Bagno” pow. 43,60 ha;
e rezerwat przyrody ,,Warnie Bagno” pow. ca 300 ha;
¢ uzytki ekologiczne o tagcznej powierzchni 25,6 ha;
e specjalny obszar ochrony siedlisk NATURA 2000 - , Trzebiatowsko - Kotobrzeski Pas
Nadmorski” PLH 320017
¢ specjalny obszar ochrony siedlisk NATURA 2000 ,,Warnie Bagno” PLH 320047;
¢ specjalny obszar ochrony siedlisk NATURA 2000 ,,Bukowy Las Gérki” PLH 320062;
¢ starodrzew w parkach podworskich i wiejskich;
¢ obszar chronionego krajobrazu , Koszaliriski Pas Nadmorski”, proponuje sie
zmniejszenie obszaru poprzez zmiane granic i wytgczenie kompleksu gruntéw ornych
wysokiej jakosci pomiedzy m. Kazimierz - Strzezenice - Dobiestawiec;
® pas techniczny i pas ochrony brzegu morskiego;
e lasy ochronne o powierzchni 1013 ha. b) obszary i elementy rekomendowane do
objecia ochrong prawng. Proponuje sie objg¢ ochrong i uznad za:
* pomniki przyrody - drzewa w parkach wiejskich i podworskich: 2 buki pospolite
o obwodzie 450 i 370 cm zrosniete pniami w m. Smolne; buk odmiany purpurowej
o obwodzie 370 cm, jesion wyniosty o obwodzie 440 cm w m. Kazimierz; jesion wyniosty
o obwodzie 450 cm o pniu porosnietym bluszczem, lipa drobnolistna o obwodzie 460 cm
dwukonarowa w m. Mitogoszcz; dab szyputkowy o obwodzie 510 cm w m. MScice; lipa
drobnolistna o obwodzie 600 cm czteropienna w m. Skrzepowo;
¢ uzytki ekologiczne - obszary ekosystemdéw bagiennych i torfowiskowych,
o zachowanych cechach naturalnosci lub o zapoczgtkowanych procesach naturalizacji po
zaprzestaniu uzytkowania gospodarczego; sg to:
- torfowiska niskie (czesciowo po eksploatacji torfu, czeSciowo przeksztatcone w uzytki
zielone dla potrzeb rolnictwa) w obnizeniach wytopiskowych w obrebie wysoczyzny
morenowe]j oraz Wierzchomino
- Smolne;
- bagna w obrebie terenéw lesnych Nadlesnictwa Goscino (na wododziale w rejonie m.

Strachomino);

- niewielkie obnizenia wytopiskowe zajete przez wilgotne taki zarosla wierzby tozy,
czesciowo zabagnione i zadrzewione w obszarze chronionego krajobrazu , Koszalinski Pas
Nadmorski”.

BPW EKOTECHNIKA Koszalin Strona 62



Raport oddziatywania na srodowisko elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na dz. nr 54,
obreb Mscice, gmina Bedzino, pow. Koszalin

Celem ochrony jest zachowanie istniejgcego bogactwa flory i fauny w ekosystemach
bagiennych, torfowiskowych, wilgotnych tgk oraz umozliwienie procesdw naturalizacyjnych
po zaprzestaniu uzytkowania gospodarczego.

Uzytki ekologiczne stanowic¢ powinny wazny i atrakcyjny element krajobrazu zdominowanego

przez monotonng rolniczg przestrzen reprezentowang przez grunty orne (zwfaszcza w rejonie

obszaru chronionego krajobrazu).

® zespot przyrodniczo-krajobrazowy obejmujgcy zalesiong czes¢ wododziatu pomiedzy rzeka

Parsetg i rzekg Czerwong (obszar ca 1000-1200 ha) jezeli wyniknie to z koncepcji tworzenia

wiekszego systemu obszaréw chronionych w planie zagospodarowania przestrzennego

wojewoddztwa.

Celem ochrony jest zachowanie niezmiernie cennych przyrodniczo ekosystemoéw

torfowiskowych, bagiennych, lesnych ,,oczek” wodnych i zrédlisk w unikatowym pod

wzgledem rzezby krajobrazie waznego pod wzgledem ekologicznym wododziatu.

Lasy w zespole krajobrazowo-przyrodniczym zostang uznane za ochronne.

e zespot przyrodniczo - krajobrazowy ,,Wierzchomino” - teren w obrebie Strzepowo.

W projektowanym do ochrony obszarze wystepujg stanowiska rzadkich i chronionych

gatunkéw roslin i zwierzat. Niebezpieczenstwem dla tego terenu jest osuszanie, eksploatacja

torfu, wycinka drzew i pozary.

Proponuje sie pozostawi¢ ten teren w nie zmienionym stanie. Celem powotania tej formy

ochrony jest ochrona i zachowanie ekosystemow torfowiskowych, bagiennych, lesnych

i oczek wodnych;

* miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierzat chronionych (chronionych gatunkow

awifauny) w rejonie mokradet i laséw nad brzegiem jeziora Jamno.

b) obszary i elementy wskazane do zachowania. Zachowuije sie, chroni przed
zanieczyszczeniami i nieuzasadnionym przeksztatceniem obszary i elementy ksztattujgce
system ekologiczny gminy:

e zielen naturalng i uzytki zielone rolnicze w dolinach rzecznych i ciggach obnizen
podmoktych o funkgji , korytarzy ekologicznych” stanowigce wzajemnie powigzany
system przyrodniczy pozwalajgcy na migracje gatunkow flory i fauny, regulujgcy stosunki
wodne w glebie, umozliwiajacy przewietrzanie;

* zielen naturalng, tgkowa, zakrzaczenia i zadrzewienia w lokalnych obnizeniach
wytopiskowych;
¢ liczne zadrzewienia przydrozne, niewielkie kompleksy lesne srédpolne na wzniesieniach
i w obnizeniach ,,oczka” wodne wsréd pdl;
® proponuje sie ustanowic¢ obszar cenny przyrodniczo ,Strzepowo” - ztoze torfowe.
Wykluczona zabudowa, eksploatacja i odwodnienie. Uzytkowanie rolnicze pozwalajace
na zachowanie istniejgcych, naturalnych cech torfowiska.

Obszary o wartosciach uzytkowych srodowiska

c) Do gospodarczego wykorzystania przeznacza sie tereny stanowigce zasoby uzytkowe
Srodowiska stuzgce rozwojowi gospodarczemu:
¢ rejony zyznych gleb w kompleksach gruntow ornych 2,4 i 8;

e trwate uzytki zielone o sprawnie dziatajgcych systemach melioracyjnych, zwtaszcza
przeksztatconych w poldery chronigc je przed zabudowag nie zwigzang z funkcjg rolniczg;
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¢ obszary perspektywiczne wystepowania surowcéw naturalnych do ewentualnej
eksploatacji, po uzyskaniu koncesji na udokumentowanie zt6z i wydobycie.
Po wydobyciu tereny muszg zosta¢ poddane rekultywacji.

a) Wiasciwosci hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych
i chemicznych wod;

Obszar charakteryzuje sie bardzo zréznicowang rzezbg. Mozna okreslié, ze jest to rzezba falista,
lokalnie pagdérkowata. Charakterystyczne sg tu dosc liczne, niezbyt wysokie, o sptaszczonych
wierzchotkach pagérki kemowe (w niektdrych pracach okreslone jako pagérki moreny czotowej). Cigg
takich odosobnionych pagdrkéw przebiega przez srodkowa czeséobszaru gminy od m. Dobre przez
Popowo, Wierzchominko, Dobrzyce oraz na pétnoc od Strzepowa. Noszg one lokalne nazwy: Géra
Wilcza, Wilgna Godra, Brodna Goéra, Kopa, Krucze Gérki, Warble Gory.

Srodkowo-potudniowy kraniec gminy (pomiedzy m. Wierzchomino a Smolne) zajmuje fragment
sandru o niezwykle urozmaiconej rzezbie. Wystepuja tu na przemian zagtebienia wytopiskowe oraz
wzniesienia o nazwach lokalnych: Géra Bukowa, Géra Karwinka.

Zagtebienia wypetniajg torfowiska nazwane: Warnie Bagno, Chedhto. Znajduje sie tu rowniez
jeziorko wytopiskowe (tgcznie z otaczajgcym je torfowiskiem wysokim uznanym za rezerwat
przyrody, ,,Wierzchominskie Bagno”).

Przez rejon ten przebiega dziat wodny I-go rzedu, sptywajg stad niewielkie cieki doptywy rzeki
Czerwonej i rzeki Parsety.

Wierzchnig warstwe podtoza budujg utwory czwartorzedowe, plejstocenskie gliny zwatowe

w obrebie wysoczyzn morenowych oraz holoceniskie torfy, namuty i piaski dolinne wyscielajgce dna
dolin rzecznych i zagtebien wytopiskowych. Migzszos¢ czwartorzedu jest zrédznicowana siega 40 - 80
m. W gtebszym podtozu zalegajg utwory niejednolite, lokalnie trzeciorzedowe reprezentowane przez
serie piaskdw miocenskich, w innych miejscach starsze kredowe lub jurajskie.

Z wiercen wykonanych dla opracowan fizjograficznych wynika, ze wysoczyzne budujg dos¢ jednolite
twardoplastyczne i plastyczne gliny, gliny pylaste, ity i gliny piaszczyste lokalnie przewarstwione lub
podestane $rednio zageszczonymi i zageszczonymi piaskami. W pagdrkach kemowych wystepuja

na przemian przewarstwienia: glin, piaskow, mutkéw i zwiréw. Doliny rzeczne i obnizenia wyscielajg
utwory aluwialno-bagienne. Sg to mokre, stabo roztozone torfy lub miekkoplastyczne namuty
organiczne oraz gliny préchniczne. Migzszos¢ utwordw holoceniskich jest rézna od 2,5 m do 5,0 m.
W wierceniach poszukiwawczych zt6z surowcow (kredy jeziornej) stwierdzono nastepujgce
migzszosci utworéw torfowych:

¢ obnizenie przy m. Jamno w 18 sondach stwierdzono torf o migzszosci od 0,5 do 2,5 m zalegajacy
na glinie lub piaskach,

¢ polder Kazimierz w 11 sondach stwierdzono torf o migzszosci 0,3 - 1,8 m zalegajacy na 4,7 m
warstwie gytii, a pod nig s3 piaski, ity,

e obnizenia przy m. Wierzchomino i Wierzchominko w 13 sondach stwierdzono torf o migzszosci
3,0 - 5,0 m zalegajacy na piasku,

¢ dolina rzeki Tymienicy przy m. Tymien w 12 sondach stwierdzono torf do gtebokosci 5,0 m
zalegajgcy na piasku.

Wody gruntowe pierwszego poziomu generalnie nie tworzg ciggtego poziomu w obrebie
wysoczyzny morenowej. W otworach wykonanych dla celéw fizjograficznych tj. do 4,5 - 6,0 m
stwierdzono lokalnie stabe sgczenia w przewarstwieniach piaszczystych na réznych gtebokosciach 0,9
- 3,5 m ppt., a czesc¢ otwordw byta sucha. Gtebokos¢ zalegania uzalezniona jest od gtebokosci
wystepowania przewarstwien piaszczystych.
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Ptytko wody gruntowe wystepuja w dnach dolin i zagtebieniach. Sg to bardzo nawilgocone lub mokre
grunty organiczne, w czesci woda wystepuje na powierzchni w okresach wzmozonych opaddéw,
obniza sie sie¢ terendw podmoktych obnizen

przy jeziorze Jamno, w dolinie rzek Czerwonej i Tymienicy oraz w obnizeniu przy m. Kazimierz
odwadniana jest za pomocg pomp. Wody uzytkowych czerpane sg w kilkunastu studniach

z gtebokosci od 22 m ppt. (Bedzino, Borkowice) do 70 m ppt. (Wierzchomino, Mscice) a nawet gtebiej
niz 80 m (Tymien, Stoistaw).

Wody wgtebne sg dobrej jakosci, wydajnosé studni jest wystarczajgca dla ujec lokalnych, s to
wielkos$ci w granicach 36 - 60 m3/godz. dla pojedynczych studni. Sg to poziomy wodonos$ne
plejstocenski i miocenski, Srednio zasobne, dobrze izolowane od powierzchni warstwg glin.

Gleby wytworzone z glin zwatowych nalezg w wiekszosci do typu gleb brunatnych, w wiekszosci
wyrugowanych i kwasnych oraz do typu gleb bielicowych wtasciwych i pseudo bielicowych.

S3 to gleby stosunkowo zyzne, zaliczone w wiekszosci do kompleksu 2-pszennego dobrego

i 4-zytniego bardzo dobrego. Zaliczone zostaty do lllb, IVa i IVb klasy.

Gleby mniej zyzne, kompleksu 5-zytniego dobrego, V klasy bonitacyjnej zajmujg stosunkowo nieduzg
powierzchnie.

Trwate uzytki zielone wystepujg w dolinach rzek i obnizeniach wypetnionych glebami wytworzonymi
z utwordw aluwialno-bagiennych. Sg to gleby torfowe lub gleby torfowo-mutowe, rzadziej glejowe

i murszowo-mineralne. Sg to gleby $rednio-zyzne lub mato zyzne.

Uzytki zielone nalezg do komplekséw 2z - srednio zyznych zaliczonych do IV i lll klasy oraz do
komplekséw 3z - stabych V klasy bonitacyjne;j.

W podziale geobotanicznym Polski (Szafer, Zarzycki 1972) gmina Bedzino znajduje sie w Dziale
Battyckim, Poddziale Pas Rownin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich oraz obejmuje Krainy:

Brzeg Battyku i Pobrzeze Battyckie.

Bogata rzezba terenu, zréznicowanie utwordw budujacych podtoze, rodzajow gleb, rozne warunki
wodne i klimatyczne sg przyczyng ogromnego zrdznicowania siedlisk.

Potencjalng roslinnoscig naturalng na wysoczyznach morenowych o podtozu gliniastym powinny by¢
zyzne buczyny. Siedliska te w przewazajgcej wiekszosci zostaty zamienione na pola uprawne.
Fragmenty lasow bukowych, ktére mozna zaliczy¢ do buczyn pomorskich zachowaty sie w rejonie wsi
Mscice w kompleksie lasu bukowego na granicy z m. Koszalinem oraz mniejszych kompleksach na
pozostatym terenie wysoczyzny. Na glebach ubozszych piaszczysto-gliniastych wystepujg kwasne
buczyny i lasy bukowo-debowe. Takie kompleksy powinny wystepowaé w potudniowej czesci na
wododziale.

Wprowadzono tu jednak w znacznej mierze drzewostany sosnowe.

W dolinach rzek o podtozu torfiastym oraz w obnizeniu przy jeziorze Jamno typami roslinnosci
potencjalnej sg olsy i tegi olszowe. W tych siedliskach cztowiek wprowadzit najwieksze zmiany,
meliorujgc torfowiska i wprowadzajac jednorodne uprawy traw, tgk i pastwisk. Fragmenty
naturalnych czy pétnaturalnych siedlisk zachowaty sie w rozlegtym torfowisku pomiedzy m. Jamno -
tabusz oraz w mniejszych podmoktych obnizeniach bezodptywowych i dolinkach niewielkich ciekéw
w pofudniowej czesci gminy.

Najbardziej charakterystyczng roslinnoscig wyodrebniong w podziale geobotanicznym Pomorza

jest roslinnos¢ strefy wybrzeza Battyku. W gminie Bedzino jest to 4 km odcinek brzegu klifowego

z wydmami (o szerokosci 250 - 400 m w gtab lgdu) oraz ujscie do morza rzeki Czerwonej. Wydmy
porosniete sg borem sosnowym z domieszkg debdw, brzozy i bukéw. W runie wystepuja
charakterystyczne gatunki dla siedlisk boréw nadmorskich. Na wydmach nie poros$nietych lasem
wystepujg gatunki traw roslinnosci suchych, piaszczystych terenéw nadmorskich.

Naturalne Srodowisko przyrodnicze gminy Bedzino zostato w znacznej mierze przeksztatcone dla
potrzeb gospodarki rolnej - tereny wysoczyzny o zyznych glebach uzytkowane sg jako pola uprawne
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(gtéwnie uprawa zbdz: pszenicy, owsa, jeczmienia) a torfowiska i gleby mutowe w dolinach

i obnizeniach zamienione w trwate uzytki zielone (tgki i pastwiska). Cztowiek wprowadzit nowe
gatunki nie zawsze zgodne z siedliskiem zwtaszcza w terenach lesnych, obsadzit drzewami drogi,
urzadzit parki. Obecng szate roslinng gminy stanowig:

* kompleksy lesne zajmujgce 11% powierzchni ogdlnej tj. 1999 ha. Reprezentujg je siedliska: boru
suchego na wydmach, lasu $wiezego, lasu swiezego mieszanego oraz boru swiezego mieszanego na
wysoczyznach morenowych, boru bagiennego, lasu wilgotnego i olsu w obnizeniach podmoktych, na
torfowiskach i bagnach. Dominujg drzewostany bukowe, sosnowe i olcha,

 zbiorowiska roslinnosci tagk i pastwisk uzytkowanych rolniczo zajmujgcych okoto 18 - 20%
powierzchni ogdélnej gminy. Czes¢ uzytkéw zielonych od kilku lat jest nie uprawiana (brak wypaséw
i koszenia t3k).

Nastepuje w nich sukcesja zbiorowisk naturalnych: turzycowisk, sitowia, zarosli wierzby tozy oraz
laséw olszowych,

¢ torfowiska réznych typow wysokie, niskie, wielo typowe zajmujgce czes$é obnizen przy jeziorze
Jamno, w strefie wododziatowej pomiedzy dorzeczem Parsety i rzeki Czerwonej oraz liczne niewielkie
wytopiska na wysoczyznie. Czes¢ torfowisk cechuje duzy stopien naturalnosci, zachowato sie

w nich wiele gatunkoéw flory reliktowej,

¢ roslinno$é szuwarowa przybrzezna jeziora Jamno oraz bagienna w ujsciowych odcinkach rzek,
wokét ,,oczek" wodnych na wysoczyznie,

¢ zadrzewienia przydrozne o przewadze: klondw, topoli, lip lokalnie kasztanowcow (wszystkie drogi
lokalne i czes¢ gtéwnych),

e starodrzew w parkach podworskich, gtéwnie drzewa rodzime: buki, deby, jesiony, klony, lipy
rzadziej jodty i Swierki.

Wody powierzchniowe ¢ klimat lokalny

Obszar gminy lezy w dorzeczu rzeki Czerwonej bezposrednio uchodzacej do morza oraz

dorzeczu rzek: Strzezenica i Dzierzecinka nalezgcych do zlewni jeziora Jamno.

Dziat wodny miedzy tymi obszarami jest w terenie mato widoczny, poprzez systemy melioracyjne
obydwa te obszary sg powigzane. Przez potudniowg granice gminy przebiega wododziat
oddzielajgcy dorzecze Parsety od dorzecza rzeki Czerwonej. Wystepujg tu charakterystyczne
torfowiska wysokie oraz tereny bagienne stanowigce zrédliska drobnych ciekéw doptywdéw obydwu
rzek. Gtowna rzeka zachodniej i potudniowo-zachodniej czesci gminy jest rzeka Czerwona z gtéwnym
doptywem Tymienica. Sa to rzeki niewielkie, o nieduzych przeptywach, szerokosci koryta 2 -4 m

w gérnym biegu, 4 - 6 m w srodkowym i 6 - 10 m w dolnym. Stan wdd jest w nich uzalezniony od
odpaddéw atmosferycznych, od stopnia wielkosci roztopéw wiosennych, a w ujsciowym odcinku rzeki
Czerwonej od stanu morza (sztorméw). Okresowo sg bardzo zasobne w wode i w dolnych biegach
powodujg zagrozenia powodziowe. Rzeki te na catej dtugosci sg uregulowane, w dolnych odcinkach
obwatowane. Dtugos¢ rzeki Czerwonej wynosi 29,5 km (w tym uregulowana na dtugosci 12 km),
wyptywa z jeziora Parnowskiego na terenie gm. Biesiekierz. Gtéwny doptyw rzeki Czerwonej -
Tymienica posiada dtugos¢13,7 km, wyptywa z jeziora Czersko (inna nazwa Czokno) z rezerwatu
przyrody ,Wierzchominskie Bagno".

Rzeka Strzezenica posiada dtugos¢14,8 km, uregulowana jest na odcinku 11 km, przeptywa przez
zmeliorowany polder Kazimierz oraz przez kompleks pél uprawnych od m. Kazimierz do jeziora
Jamno, waskg ograniczong niemal do koryta doling(8 - 10 m.). Rzeka Strzezenica przyjmuje niewielkie
doptywy, bedace w zasadzie rowami melioracyjnymi: Bedziriskg Struge, Mtynska Struge, Mscicka
Struge.

Rzeka Dzierzecinka (dtugos¢ catkowita 29 km) przeptywa przez gmine Bedzino na odcinku 4 km, jest
to dolny bieg rzeki, koryto jest obwatowane i uregulowane.
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Poza ww. rzekami obszar gminy poprzecinany jest drobnymi rowami odwadniajgcymi (rzezba terenu
jest urozmaicona, a podtoze trudno przepuszczalne), a trwate uzytki zielone rowami i kanatami
melioracyjnymi.

Z wad stojgcych gmina graniczy z jeziorem Jamno na odcinku 11 km (wody jeziora lezg w gminie
Mielno) oraz z Morzem Battyckim na odcinku 4 km. Na obszarze pozostatym wystepuj3 jedynie

dwa niewielkie jeziora: koto m. Strachomino owalne jeziorko o pow. ca 5,0 ha oraz jezioro Czersko w
rezerwacie przyrody (niedostepne), poza tym kilka , oczek” wytopiskowych o pow. ca 1,0 ha (okoto 10
sztuk) oraz kilkadziesigt bardzo matych ,,oczek” wodnych o pow. kilkanascie m2 na catej powierzchni
gminy wsrdd pol i lasow.

Gmina Bedzino lezy w krainie klimatyczno-rolniczej wg Prawdzica nadmorskiej, a w czesci
potudniowej w krainie wysoczyzn morenowych wg R. Guminskiego jest to dzielnica zachodnio-
battycka i zachodnio-pomorska. Jest to strefa Scierania sie wptywu klimatu morskiego

i kontynentalnego. Istotng cechg klimatu wybrzeza i terendw przylegtych jest dos$é duza zmiennos¢
stanéw pogodowych, czyste silne wiatry z kierunkédw W, NW wiosng N i NE, stosunkowo duzych
opadow (600 - 700 mm rocznie).

Wptyw morza uwidoczniony jest w dosé tagodnych zimach i umiarkowanie chtodnych latach.
Najzimniejszym miesigcem jest styczen o sredniej temp. - 1,5°C, najcieplejszym lipiec, o Sredniej
temp. 16,7°C.

Dni goracych jest w roku od 8 do 13, (powyzej 25°C), a mroznych 30. Maksimum opadow przypada na
lipiec i sierpien i siega powyzej 80 mm w miesigcu, najmniej w lutym i marcu. Dni z opadami ciggtymi
i mgta notuje sie okoto 40. W rocznym rozkfadzie wiatréw przewazajg kierunki SW, Wi S.
Podstawowe dane meteorologiczne przedstawiajg sie nastepujgco (kraina nadmorska wg Prawdzica):
$rednia roczna temperatura 7,5 do 7,9°C

$rednia temp. okresu V - VIl 13,5 do 14,0°C

$rednia liczba dni gorgcych od 8 do 13

Srednia data poczatku zimy okoto 6 stycznia

Srednia dtugos¢ okresu zimowego okoto 44 do 55 dni

Srednia dtugosc okresu wegetacyjnego okoto 210-215 dni

Srednia data poczatku okresu wegetacyjnego okoto 10 - 12 kwietni

a $rednia liczba dni z pokrywasniegu od 35 do 45

Srednia roczna czesto$é i érednia predkoééwiatréw (stacja Koszalin 1976-85 r.)

Kierunki N NE T SE S SW W NW

Czestos¢ w %10,6 8,43,215,615,417,613,911,6 cisza 4,7%

$rednia predkosé 3,5 m/sek

Specyficznymi cechami charakteryzuje sie klimat waskiej strefy brzegu morskiego. Podczas

wiania wiatréw od morza w czasie stonecznej pogody oraz w czasie sztormdéw wystepuje zjawisko
przenikania w gtab lgdu aerozolu morskiego. Zawarte w powietrzu czgsteczki sodu, bromu i jodu
posiadajg wtasciwosci lecznicze. Teoretycznie (na podstawie badan w uzdrowisku Kotobrzeg) aerozol
jest najwiekszy na plazy (100%) i siega w gtab Iadu do 500 m. (ca 50 - 40%) i zanika do 1000 m.

W rejonie m. Plesna przenikanie w gtab ladu ogranicza wysoki brzeg morza, klif z wydmami.

W gtab obszaru gminy (nawet do 10 km) przenika¢ moze natomiast bryza morska - w okresie duzego
nastonecznienia do potudnia wieje wiatr z lgdu nad morze, a po potudniu z morza na lad.

Klimat lokalny analizowany z punktu widzenia warunkéw zdrowotnych dla mieszkancéw, jest
korzystny na wysoczyznach morenowych (dobre nastonecznienie, przewietrzanie oraz warunki
termiczno-wilgotnosciowe) niekorzystny w podmoktych bagiennych i torfowiskowych obnizeniach
(niekorzystne warunki termiczno-wilgotnosciowe, inwersja termiczna i zaleganie mgiet, utrudnione
przewietrzanie). Najkorzystniejsze warunki klimatyczno-zdrowotne o wtasciwosciach leczniczych
panujg w strefie 4 km brzegu morskiego w pasie do 1 km w gtgb lgdu.
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Ocena potencjatu przyrodniczego srodowiska.

Wg M. Przewozniaka (praca ,Struktura i potencjat srodowiska przyrodniczego") Srodowisko
przyrodnicze mozna oceniaé z punktu widzenia zdolnosci:

¢ samoregulacyjno-odpornosciowych, ktére okreslajg zdolnosci sSrodowiska do powrotu w stan
wzglednej rownowagi ekologicznej po destrukcyjnym dziataniu gospodarki cztowieka,

¢ zdolnos¢ zaspokojenia poprzez zasoby Srodowiska potrzeb energetyczno-materialnych cztowieka
(zasoby uzytkowe Srodowiska),

» zaspokojenia wrazen estetycznych cztowieka poprzez oddziatywanie na zmysty oraz umozliwienie
odnowy sit (potencjat behawioralny), potencjat samo regulacyjno-odpornosciowy srodowiska
pokrycia szatg roslinng lub rodzajem zainwestowania.

Duzym potencjatem samoregulacyjno-odpornosciowym charakteryzujg sie obszary wysoczyzny
morenowej, o podtozu gliniastym rzezbie lekko falistej (o spadkach 2 do 6%). Siedliska glebowe sg tu
Zyzne, tereny te uprawiane rolniczo dajg wysokie plony, a pokryte lasami (drzewostany bukowe) daj
A wysokie przyrosty masy drzewnej. Lasy te s3 odporne na antropopresje.

W gminie Bedzino mozna przyjaé, ze okoto 30% powierzchni gminy charakteryzuje sie

wysokim potencjatem. Dalsze 30% charakteryzuje sie Srednim potencjatem samoregulacyjno-
odpornosciowym oceniany w skali trzystopniowej: duzy, sredni, maty wynika z cech fizjograficznych
tj. uksztattowania terenu (spadki), rodzaju utworéow budujgcych podtoze, stosunkéw wodnych oraz.
S3 to réwniez tereny wysoczyzny morenowej o podtozu gliniastym, ale o rzezbie terenu
zroznicowanej, falistej i drobno pagdérkowej. Wystepujg tu liczne obnizenia, w ktérych gromadzg sie
wody opadowe, a na terenach o spadkach powyzej 6% zachodzi erozja wodna (wymywanie
sktadnikéw pokarmowych z gleby). Tereny te wymagajg wiekszej troski cztowieka (zabiegéw
agrotechnicznych regulowania stosunkéw wodnych) by utrzymac stan wzglednej réwnowagi
przyrodniczej.

Niskim potencjatem charakteryzuja sie strefa klifowo-wydmowa brzegu morskiego oraz torfiaste
doliny rzek, obnizenie przy jeziorze Jamno oraz liczne dolinki erozyjne na wysoczyznie i podmokte
obnizenia wytopiskowe.

Brzeg klifowy jest narazony na dziatanie fal sztormowych i obrywy mas ziemnych, wydmy

i pokrywajace je bory nadmorskie, o skgpym runie i podszycie (o bardzo cienkiej warstwie gleby) sg
mato odporne na antropopresje.

Natomiast torfiaste obnizenia i tereny bagienne sg bardzo czute na wszelkie zmiany stosunkéw
wodnych.

Odwodnienie powoduje murszowienie torféw, zanikanie szeregu gatunkdw roslin. W wiekszosci
tereny te sg zmeliorowane, wymagaja wiec statej kontrolowanej regulacji wéd co jest warunkiem
utrzymania wzglednej réwnowagi ekologicznej. Nieprzemyslane melioracje w niektdrych terenach,
eksploatacja zt6z torfowych (zwtaszcza w torfowiskach wysokich) przeksztatcenie torfowisk dolinnych
w uzytki rolnicze spowodowato nieodwracalne straty w naturalnym srodowisku przyrodniczym.
Okoto 40% powierzchni gminy nalezy zaliczy¢ do obszaréw o niskim potencjale samoregulacyjno-
odpornosciowym. potencjat zasobdw uzytkowych

Gmina Bedzino nie posiada udokumentowanych surowcéw naturalnych. Na potrzeby wtasne ludnosé
miejscowa wydobywa piasek z odkrywek (o ztozach nieudokumentowanych). Sg to nastepujace
punkty eksploatacji:

-Gwizd na pow. 1,5 ha wtasciciel Nadlesnictwo Goscino

-Strachomino na pow. 50 m2wtasno$¢ AWRSP

- Strzepowo na pow. 100 m?wtasno$éprywatna

-Smolne na pow. 40 m2wtasno$¢ AWRSP

-Wierzchomino na pow. 48 m2wtasnoé¢komunalna

W pracach zwiadowczych Przedsiebiorstwo Geologiczne okredlito 5 obszarow wystepowania zt6z
perspektywicznych piaskow i itéw, sg to rejony:
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Gwizd ztoza piasku o przypuszczalnych zasobach 70 tys. ton Smolne ztoza piasku o przypuszczalnych
zasobach 60 tys. ton

Tymien ztoza itdw o przypuszczalnych zasobach 300 tys. ton

Borkowice ztoza itéw o przypuszczalnych zasobach 300 tys. ton

Strachomino ztoza piasku o przypuszczalnych zasobach 50 tys. ton

Ztoza piaskow wystepujg w pagorkach kemow fluwioglacjalnych (usypanych przez wody roztopowe
lodowca) a ity na wysoczyznie w miejscach gdzie gromadzity sie stojgce przez dtugi czas wody
roztopowe lodowca.

Obecnie tereny zt6z perspektywicznych sg uzytkowane rolniczo jako grunty orne. Mogg by¢
eksploatowane po wykonaniu dokumentacji geologicznej (po uzyskaniu konces;ji) i okresleniu
zasobow.

Po zakonczeniu eksploatacji teren powinien byé zrekultywowany, zalesiony, przywrdécony rolnictwu,
ewentualnie przeksztatcony w stawy.

Jednakze najwiekszym zasobem uzytkowym gminy jest dobra gleba - rolnicza przestrzen produkcyjna
zajmujaca ponad 70% powierzchni ogdlnej. Rdwniez walory przyrodniczo-krajobrazowe korzystnie
dla rozwoju réznorodnych form turystyki: wypoczynkowej nad morzem, wypoczynkowej

z uprawieniem sportéw wodnych nad jeziorem Jamno, wedrownej pieszej i rowerowej w strefie
brzegu morskiego, jeziora Jamno oraz w rejonie wzgdrz i lasow w czesci potudniowe].

Walory krajobrazowo - przyrodnicze

Walory krajobrazowo-przyrodnicze gminy Bedzino sg do$¢ duze dzieki réznorodnosci krajobrazéw;
wynikajg ze zréznicowanej rzezby terenu i form geomorfologicznych, obecnosci wod
powierzchniowych (sgsiedztwa morza i jeziora Jamno), réznorodnosci ekosystemoéw z licznymi
gatunkami flory i fauny rzadkich i chronionych gatunkow.

Wyrdzniajg sie w krajobrazie gminy nastepujace obszary:

estrefa brzegu morskiego na odcinku 4 km od ujécia rzeki Czerwonej do granicy z gm. Mielno -
szeroka, piaszczysta plaza z pojedynczymi ogromnymi gtazami narzutowymi (z obrywow klifu); brzeg
klifowy bedacy urwiskiem wysoczyzny morenowej z widocznymi przewarstwieniami glin, itéw w tym
tzw. glinki zielonej (podobno o wtasciwosciach leczniczych).

Na klifie znajduja sie piaszczyste wydmy, biate o sypkim piasku w czesci nad samym brzegiem, dalej
porosniete borem sosnowym, w miare oddalania od morza (pas wydm na szerokosci od 250

do 400 m) pojawiajg sie domieszki drzew lisciastych, debdw, brzdz i bukdw. Wystepuje tu wiele
charakterystycznych roslin nadmorskich terendw wydmowych: rukwiel nadmorska i groszek
nadmorski, gatunki traw i wydmuchrzyca piaskowa, kostrzewa, turzyca piaskowa (chroniona).
Pokrywajacy wydmy boér nadmorski nalezy do typu boru bazynowego.

W rejonie ujsciowym rzeki Czerwonej, w miejscach podtapianych wystepuje zespét jaskra lezgcego,
réznego rodzajow sitowia. W okresach suchych i bez sztormowych ujscie rzeki Czerwonej bywa
zasypane piaskiem na catej szerokosci plazy.

Nad morzem wystepuje typowa awifauna morska, w lesie (obszar ca 80 ha) ptaki $piewajace. Za
obszar ptaskiej wysoczyzny morenowej uzytkowany rolniczo w czesci wschodniej, a w zachodniej
polder rzeki Baby i zmeliorowana szeroka, ptaska dolina rzeki Czerwonej réwniez uzytkowana
rolniczo. Obecne zainwestowanie turystyczne jest niewielkie.

- rejon wokot potudniowych brzegéw przymorskiego jeziora Jamno (dtugos¢ brzegéw ca 11 km)
obejmujacy tzw. rownine nadmorska obszar bagien i torfowisk (tereny potozone 0,2 - 0,5 m npm.)

z ujSciami rzek Strzezenicy i Dzierzecinki z ,,wyspami" wysoczyzny morenowej miejscowosci
Podamirowo, tabusz, Jamno.

Strefa przybrzezina jeziora oraz mokradta pomimo znacznego zanieczyszczenia wad jeziora,
przeksztatcenia czesci mokradet w poldery uzytkowane rolniczo, eksploatacji torfu w okresie
wojennym i tuz po wojnie zachowaty bogactwo naturalnej (czy tez o duzym stopniu naturalno

BPW EKOTECHNIKA Koszalin Strona 69



Raport oddziatywania na srodowisko elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na dz. nr 54,
obreb Mscice, gmina Bedzino, pow. Koszalin

$ci) flory i awifauny. taki pod tabuszem w literaturze zaréwno przedwojennej (z lat 1928 - 1938) jak
i wspotczesnej (Gorski 1991, Winiecki 1987) okreslone byty jako obszar niezmiernie wazny
ornitologicznie. Istniejgce tu warunki naturalne: nadmorskie faki zalewane i dziatalnos¢ cztowieka
wypas bydta i koni umozliwiaty egzystencje ptakom wodnym i btotnym. Wg prof. W. Gérskiego
odbywaty tu legi zgrupowania ptakdw siewkowatych m.in. gatunki rzadkie i zagrozone: brodziec
krwawodzioby, sieweczka obrozna, rycyk kulik wielki, batalion i inne, zwtaszcza liczne gatunki kaczek
i czajek. Teren ten stanowi tez wazny etap odpoczynku dla ptakéw wedrownych. W okresie tym
zatrzymato sie ponad 20 szczegdlnie rzadkich w skali kraju ptakdw, a tgcznie ponad 70 gatunkéw
ptakéw wodnych i btotnych.

W ostatnim okresie w zwigzku z zaniechaniem uzytkowania gk (brak wypaséw) drastycznie
zmniejszyta sie liczba bytujgcych tu gatunkdéw.

W pracy pt. ,Monitoring roslinnosci i ptactwa" - Projekt odnowy jeziora Jamno z 1995(okres maj,
czerwiec, lipiec - badano teren tafli jeziora i zalewowych gk przybrzeznych na odcinku ujscie
Dzierzecinki - tazy) stwierdzono wystepowanie awifauny legowej w pasie szuwarow: perkoza
dwuczubego najliczniejszego 49 par, tabedzia niemego 5 par, tyski 9 par (znaczne zmniejszenie

w stosunku do lat poprzednich). Z drapieznych pozostata para bielikdw, para kani oraz 3-4 pary
btotniakow stawowych. Sg to ptaki figurujgce na europejskiej liscie zagrozonych oraz w Polskiej
Czerwonej Ksiedze Zwierzat. Zmniejszyta sie liczebnos¢ ptakdw bytujgcych wsrdd zalewowych tak pod
tabuszem - nie stwierdzono juz batalionéw, sieweczki obroznej, rycyka i krzyka. Pozostaty,chociaz
zmniejszyty liczebnosé: pliszka Sétta, czajka, brodziec krwawodzioby.

Najwieksze bogactwo gatunkowe awifauny stwierdzono w podmoktym 85-letnim olsie nad jeziorem -
37 gatunkdw gniazdowych. Wystepuje tu dziwonia, stowik szary, strumienidowka, sikora czarnogtowa.
Jezioro Jamno pozostaje terenem waznym dla przelotnej awifauny - stwierdzono 35 gatunkéw
ptakéw wodnych i btotnych ale liczba gatunkdw w poréwnaniu z latami 70-tymi znacznie sie
zmniejszyta.

Wody jeziora silnie zanieczyszczone do lat 90-tych ulegajg powoli oczyszczeniu. Wokét jeziora od
strony wody wystepuje pas szuwardw siegajacy 20 - 50 m szerokosci. W badaniach roslinnosci
stwierdzono wystepowanie 21 gatunkéw makrofitdow wynurzonych. Dominujgcym gatunkiem
jesttrzcina pospolita, nastepnie manna mielec i patka waskolistna. Natomiast na tgkach pod
tabuszem stwierdzono wystepowanie lilii (liliom bulbiferum), ktéra jest rzadkim gatunkiem w Polsce
potnocnej.

estrefa wododziatu I-go rzedu pomiedzy dorzeczem Parsety i rzeki Czerwonej przebiegajaca przez
potudniowg czesé gminy, dtugosci ca 12 km szerokoscil km, w czesci srodkowej 2 km.

Obszar ten charakteryzuje sie wysokimi walorami. W czes$ci wschodniej rzezba terenu jest
urozmaicona, wystepujg liczne wzniesienia tzw. Géra Karwinka, Géra Bukowa, a pomiedzy nimi
bagniste obnizenia i torfowiska. Cata strefa wododziatu porosnieta jest lasami o zréznicowanych
siedliskach: lasu swiezego mieszanego, boru Swiezego mieszanego, oraz boru bagiennego, lokalnie
olsu.

W drzewostanach wystepuja: sosna, buk, brzoza, olcha, dgb. Sg tu duze stanowiska wiciokrzewu
pomorskiego. Jest to najwiekszy kompleks lesny w gminie (ponad 1.000 ha). Najcenniejsze pod
wzgledem przyrodniczym sg wystepujgce tu torfowiska wysokie. Zbadano flore

dwéch rozlegtych torfowisk: ,,Wierzchominskie Bagno" o pow. 43,6 ha uznano za rezerwat przyrody,
a ,,Warnie Bagno" o pow. 330 ha wnioskowane w latach poprzednich przez Wojewddzkiego
Konserwatora Przyrody do uznania za rezerwat.

,Warnie Bagno” jest ,torfowiskiem wysokim typu battyckiego, bogato zréznicowane
fitosocjologicznie.

Wystepujg w nim rozlegle mszarniki wrzoscowe, charakterystyczna startygrafia, we florze porostéow
mszakow i roslin kwiatowych liczne elementy atlantyckie oraz gatunki rzadkie: wrzosiec bagienny,
wetnianeczka darniowa, przygietka brunatna, rosiczka posrednia, wetnianka delikatna, torfowce,
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(materiaty Wojewdkiego Konserwatora Przyrody). Lasy porastajgce bagno i najblizsze otoczenie sg
uznane za lasy ochronne o funkgcji ,,cenne przyrodniczo” i wodochronne. W dalszej czesci kompleksu
na wododziale wystepuja liczne tereny bagienne, oczka wodne, z ktérych wyptywajg niewielkie cieki
sptywajace na pdétnoc do rzeki Czerwonej i na potudnie do doptywodw rzeki Parsety. Z jeziorka

w Srodku rezerwatu ,Wierzchominskie Bagno" wyptywa rzeka Tymienica doptyw rzeki Czerwonej,

a sama rzeka Czerwona (biorgca poczatek poza gming) przecina skraj strefy wododziatowej
przetomowsg doling.

*Poza omdwionymi powyzej rejonami o wyrdzniajacych sie walorach krajobrazowo-przyrodniczych
do obszaréw i elementdw, ktdre zachowaty wartosci przyrodnicze naleza:

- ekosystemy roslinnosci bagiennej, wilgotnych tgk, torfowisk w licznych obnizeniach wytopiskowych
na wysoczyznie. Sg one ostojg i schronieniem licznych gatunkdw flory, fauny. Czes¢

z tych obnizen(dawniej zmeliorowanych dla potrzeb rolnictwa) zarasta krzewami wierzby tozy

i drzewami olchy i jesiondw. Zyja tu liczne gatunki ptakéw i drobnych zwierzat polnych.

W opracowaniu Instytutu Melioracji i Uzytkdw Zielonych - Falenty (1996 r.) wykazano na terenie
gminy nastepujace torfowiska:

1. w rejonie m. topienica torfowisko g wysokie mszarne o pow. 5,0 ha

. W rejonie m. Strachomino torfowisko niskie olesowo-mechowiskowe o pow. 16,0 ha

. W rejonie m. Strzepowo torfowisko niskie turzycowowiskowo-olesowe o pow. 29,0 ha

. W rejonie m. Dobrzyca torfowisko niskie mechowiskowo-olesowe o pow. 1,0 ha

. W rejonie m. Dobrzyca torfowisko niskie turzycowiskowo-olesowe o pow. 2,5 ha

. W lesie m. Wierzchomino torfowisko niskie turzycowiskowo-olesowe o pow. 1,8 ha

. W rejonie m. Wierzchomino torfowisko niskie turzycowiskowo-mechowiskowe o pow. 23,0 ha

. W rejonie m. Wierzchomino torfowisko niskie olesowe o pow. 4,0 ha

. W rejonie m. Borkowice torfowisko niskie olesowe o pow. 1,5 ha

10. w rejonie m. Kiszkowe torfowisko niskie olesowe o pow.5,0 ha oraz

11. torfowisko wysokie mszarne o pow. 41,0 ha rezerwatu przyrody , Wierzchomirnskie Bagno"

12. torfowisko wysokie mszarne o pow. 330 ha ,Warnie Bagno”

13. w rejonie m. Tymien torfowisko gospodarcze niskie olesowe o pow. 85,0ha

14. w rejonie Kazimierza torfowisko gospodarcze niskie olesowe o pow. 50,0 ha

15. torfowisko dawniej gospodarcze, obecnie nie uzytkowane ,Jamno" — wielo typowe turzycowo
mszame o pow. 298 ha.

- Kilkadziesiat drobnych ,,oczek" wodnych w obrebie wysoczyzny morenowej, o lustrze wody od
kilkunastu do kilkudziesieciu m?, nieliczne wieksze o powierzchni do 1,0 ha, otoczonych pasem traw,
sitowia, trzciny, krzewami, czesto drzewami.

- systemy dolin rzecznych, rowéw melioracyjnych, rozcie¢ erozyjnych z ciekami, zajetych przez trwate
uzytki zielone, w czesci przez naturalne zespoty roslinne (bagienne, murawy, zarosla)

tworzace wzajemnie powigzane uktady. Stanowig one lokalny system ekologiczny gminy utrzymujac
ciggtosci obszaru biologicznie czynnego, reguluja: stosunki wodne w glebie.

Charakterystycznym ptakiem zwigzanym z uzytkami zielonymi sa

bociany. Wg materiatéw Urzedu Gminy w Bedzinie (przed kilkoma laty przeprowadzono
inwentaryzacje gniazd bocianéw) na terenie gminy znajduje sie55 gniazd bociana biatego, gtdéwnie we
wsiach:

Jamno, tabusz, Mscice, Bedzino, Dobrzyca, Wierzchomino. Natomiast w lesie olejowym koto wsi
Podamirowo znajdujasie2 gniazda bielika.

O oONOOULDWN

Zanieczyszczenia i zagrozenia Srodowiska przyrodniczego.

Stan czystosci wiodgcych elementéw srodowiska przyrodniczego jest zréznicowany. Najbardziej

w Koszalinie rzeka Czerwona w 1994 roku prowadzita wody pozaklasowe (non) w klasyfikacji ogélnej,
natomiast przy ocenie bez biologii48% dtugosci zaliczy¢ mozna do 11l kl.
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Wg oceny wizualnej w 1999 roku, nastgpito znaczne polepszenie stanu czysto$ci w gérnym odcinku
rzeki powyzej m. Wierzchomino.

Rzeka Strzezenica réwniez objeta badaniami szczegétowymi PIOSna odcinku 9 km; od zrédet do

m. Kazimierz Pomorski na odcinku 4 km zostata zaliczona do Il kl. (zanieczyszczenia to: fosfor ogélny,
miano coli i mangan) a ponizej na odcinku 5 km do wéd pozaklasowych. O jakosci wody decydowaty
przede wszystkim zanieczyszczenia obszarowe z pdl (fosfor ogdlny, miano coli i tlen rozp.)

Rzeka Dzierzecinka réwniez badana w 1994 roku w odcinku ujsciowym na przestrzeni 8 km
prowadzita wody pozaklasowe (wskazniki decydujace o klasyfikacji: zawiesina organiczna, miano coli
, CHZT(er) i mangan). W ostatnim okresie po uruchomieniu oczyszczalni Sciekdw w Jamnie wody rzeki
sg znaczne czystsze. Rdwniez wody jeziora Jamno powoli oczyszczajg sie. Przyczyng zanieczyszczenia
wod powierzchniowych w gminie jest nie tylko brak systemdéw kanalizacyjnych w wiekszosci
miejscowosci gminy, ale réwniez zanieczyszczenia obszarowe z pél sptywajgce rowami i kanatami
melioracyjnymi do rzek gtéwnych.

Powietrze atmosferyczne nalezy do czystych zaréwno pod wzgledem zanieczyszczen pytu
opadajgcego jak i gazem SO2i NO2. Badania zanieczyszczenia powietrza prowadzone w m. Koszalinie
w 1996 roku wykazaty stezenie SO2- 5% dopuszczalnej normy, a NO2- 11% dopuszczalnej normy
(badania te prowadzone sg jedynie w miastach). Badania pytu opadajgcego prowadzone w Koszalinie
i Mielnie wykazaty réwniez stezenie znacznie nizsze anizeli dopuszczajg normy.

Wyniki badan zanieczyszczen powietrza wg PIOS opad pytu, stezenia SO2i NO2pytu zawieszonego -24
godzinne w:

1991r.

1993r.

1996 .

dopuszczalna norma

Zanieczyszczenia gleby ofowiem spowodowane spalinami z pojazdéw odnotowano przy drodze

Nr 11 (Koszalin - Kotobrzeg) w pasie do 30 m od jezdni. Ruch samochodowy jest bardzo duzy przy tej
trasie oraz przy drodze do Mielna w okresie letnim.

Na ucigzliwosci komunikacyjne (hatas i zanieczyszczenia powietrza) narazeni s mieszkancy: Mscic,
Bedzina, tekna.

Gleby nalezg do czystych, nie wykazujg zanieczyszczern metalami ciezkimi, sg natomiast nadmiernie
zakwaszone. Szata roslinna lasdw nie wykazuje zanieczyszczen przemystowych.

Na terenie gminy nie wystepujg zaktady zaliczone do szczegdlnie ucigzliwych dla sSrodowiska i zdrowia
ludzi, natomiast jest kilkanascie zaliczonych do ,,mogacych pogorszy¢ stan sSrodowiska”. Sg

to gtéwnie warsztaty naprawcze sprzetu, stacje paliw, przetwdrstwa rolno spozywcze (piekarnie,
ubojnie, masarnie), zaktady zbozowe Stoistaw. Do obiektéw stanowigcych pewng ucigzliwos¢

nalezy oczyszczalnia Sciekdw w Jamnie oraz oczyszczalnia sciekéw w Kiszkowie —sg oddalone od
osiedli mieszkaniowych. Stopien redukcji zanieczyszczen dobry.

W ostatnim okresie, w zwigzku z transformacja gospodarki, likwidacjag PGR-6w, ograniczeniem
hodowli zwierzat gospodarczych, zmniejszeniem stopnia nawozenia mineralnego pdl zostat
zahamowany w pewnym zakresie proces zanieczyszczania gleby i wéd powierzchniowych. Zostaty
zrealizowane dwie potezne inwestycje: oczyszczalnia Sciekdw w Jamnie (miejska Koszalina)

i Kiszkowie (gm.

Mielno i Bedzino), ktére ograniczyly zanieczyszczenia rzeki Dzierzecinki, jeziora Jamno, czesciowo
rzeki Czerwonej. Czes$¢ miejscowosci posiada lokalne oczyszczalnie.

Przez gmine przebiega gazociag (gaz ziemny), czes$¢ z tradycyjnych kottowni w osiedlach
budownictwa wielorodzinnego przechodzi na ogrzewanie gazem.

Nieczystosci state wywozone sg na wysypisko komunalne m. Koszalina (w m. Siandw). Zostaty wiec
zapoczatkowane dziatania poprawiajgce stan czystosci Srodowiska. przeksztatcenia i zagrozenia
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Najwieksze przeksztatcenia w naturalnym srodowisku przyrodniczym nastgpity dla potrzeb
rolnictwa, gdyz rolnictwo byto i pozostaje nadal wiodacg funkcjg gospodarcza. Sg to gtéwnie
inwestycje melioracyjne - okoto 70% uzytkdw rolnych jest zmeliorowanych, w tym 90% trwatych
uzytkéw zielonych w dolinach, obnizeniach wytopiskowych i w obnizeniu przy jeziorze Jamno. Prawie
wszystkie rzeki sg uregulowane w odcinkach dolnych obwatowane, poldery s3 odwadniane za
pomocg pomp. Duze kompleksy torfowisk niskich dolinnych np. w dolinie Tymienicy, Czerwonej oraz
rozlegte gytowisko k/Kazimierza, aluwialno-bagienne obnizenie przy m. Podamirowo z odcinkiem
ujsciowym rzeki Dzierzecinki zostaty przeksztatcone w poldery.

W celu zachowania wartosci uzytkowej rolniczej obszary te wymagajg kontrolowania stosunkéw
wodnych i regulowania za pomocg urzadzen technicznych. Czesé torfowisk, w tym wysokich, byta

w przesztoéci eksploatowana. Slady po eksploatacji widoczne sg na torfowisku ,Warnie Bagno” oraz
na torfowisku przy granicy z gm. Sianéw pomiedzy m. Jamno -tabusz jak réwniez w matych
obszarowo torfowiskach na wysoczyznie morenowej. Obecnie nie prowadzi sie eksploatacji, na czesci
uzytkow zielonych zaniechano melioracji (w tym na ww. torfowisku Jamno -tabusz) tereny te
zarastajg dzikg roslinnoscia, ulegajg zabagnieniu. W wiekszym zakresie obecnie ujawnia sie
zagrozenie ze strony antropopresji, gtdwnie na tereny nadmorskie i nad jeziorem Jamno. Jest to
presja na zabudowe turystyczng, grunty prywatne zostaty podzielone na dziatki budowlane, czes¢
terenéw przeznaczono pod zabudowe w obowigzujgcych planach miejscowych zagospodarowania
przestrzennego. Do obszaréw szczegdlnie zagrozonych nalezy rejon zalewanych tgk nad jeziorem
Jamno pomiedzy ujsciem rzeki Dzierzecinki a m. tabusz tzw. ,,0bszar wazny ornitologicznie”. Jak
wykazaty badania porownawcze (rok 1995 i lata poprzednie) nastgpit znaczny spadek ilosci gatunkow
legowych oraz przelotowych awifauny.

4. Elementy i obszary objete ochrong prawng oraz wskazane do ochrony. objete ochrong prawnga

* z mocy przepiséw szczegdlnych, posiadajgce okreslony status oraz ustalone zasady uzytkowania

i zagospodarowania sg nastepujgce obszary:

- pas techniczny brzegu i pas ochronny brzegu morskiego,

- obszar chronionego krajobrazu , Koszalinski Pas Nadmorski”,

- lasy ochronne,

- rezerwat przyrody , Wierzchominskie Bagno”,

- rezerwat przyrody , Warnie Bagno”,

- specjalny obszar ochrony siedlisk NATURA 2000 , Trzebiatowsko-Kotobrzeski Pas Nadmorski”

PLH 320017,

- specjalny obszar ochrony siedlisk NATURA 2000 ,Warnie Bagno” PLH 320047; rekomendowane do
objecia ochrong prawng

* wynikajace z wytycznych i projektéw studiéw i koncepcji wySszego rzedu (krajowych,
wojewddzkich) sg nastepujgce obszary:

- ,0bszar wazny ornitologicznie” podmokte rejony brzegdw jeziora Jamno od ujscia rzeki Dzierzecinki
do m. tabusz, w tym szczegdlnie zalewane tgki pod tabuszem wg opinii prof. W. Gérskiego z 1991
(opracowanej na zlecenie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody) powinny by¢ objete ochrong
rezerwatowa.

¢ wg koncepcji strategii ochrony przyrody - budowy krajowej sieci obszaréw cennych przyrodniczo
nazwanej Europejska Sie¢ Ekologiczna ECONET - PL obszar wybrzeza Battyku (22M) zostat uznany za
weztowy a rejon jezior Jamno i Bukowo za centra przyrodnicze. Caty pas brzegu morskiego w tym
obydwa ww. jeziora sg uznane za ostoje przyrody o znaczeniu europejskim (program CORINE).

¢ wg materiatéw do planu zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa udostepnionych przez
Terenowe Biuro Planowania Przestrzennego w Koszalinie proponuje sie:

- korekte granic obszaru ochronnego krajobrazu , Koszalinski Pas Nadmorski” poprzez wytgczenie

z obszaru chronionego kompleksu gruntéw ornych od drogi Nr 11 do rzeki Strzezenicy i dalej wzdtuz
drogi do m. Dobiestawiec az do granic laséw,

BPW EKOTECHNIKA Koszalin Strona 73



Raport oddziatywania na srodowisko elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na dz. nr 54,
obreb Mscice, gmina Bedzino, pow. Koszalin

- objecie ochrong prawng kompleksu lesnego w obrebie wododziatu rzeki Parseta - rzeki
Czerwona z torfowiskami ,Warnie Bagno” i rezerwatem , Wierzchominskie Bagno” (tgcznie ponad
1ha) i uznanie za ,zespdt krajobrazowo przyrodniczy”.

Z przeprowadzonej analizy stanu i funkcjonowania srodowiska przyrodniczego jak rowniez
wytycznych do studium uwarunkowan wynika, ze w celu zachowania elementéw srodowiska
przyrodniczego oraz obszaréw cennych przyrodniczo wskazane jest ochroni¢ przed dewastacjg,
zanieczyszczeniami oraz zachowac w stanie istniejgcym nastepujace obiekty i obszary:
» okazate drzewa rodzime w parkach podworskich, czes¢ z nich uzna¢ za pomniki przyrody,
* torfowisko wysokie ,Wierzchominskie Bagno” z osobliwosciami przyrody objg¢ ochrong
rezerwatowa,
¢ torfowisko wielo typowe w obnizeniu m. Jamno - tabusz (wzdtuz granicy z gm. Sianéw) uznac za
,»uzytki ekologiczne” w celu umozliwienia procesu naturalizacji,
e tereny zalewanych gk pod tabuszem (nie przeznaczonych w planie pod zabudowe) oraz mokradta
nad brzegiem jeziora, las olsowy chroni¢ jako miejsca rozrodu i regularnego przebywania gatunkéw
chronionych,
¢ tereny torfowisk oraz podmoktych tgk w obnizeniach wytopiskowych, na wododziale i catym terenie
wysoczyzny zachowac w istniejgcej formie, czes¢ uznac za ,,uzytki ekologiczne” (jezeli zachowaty
cechy naturalnosci lub ulegajg naturalizacji),
¢ zalesiony obszar wododziatu z torfowiskami i terenami bagiennymi objg¢ ochrong prawng jako
obszar chronionego krajobrazu lub (proponowany w materiatach do planu wojewddztwa) zespét
krajobrazowo-przyrodniczy,
¢ zachowad, chronié przed zniszczeniem miejsca legowisk awifauny zwtaszcza gatunkdw objety ich
ochrong, uznajac lasy na brzegu jeziora Jamno za ochronne — ostoje zwierzat chronionych,
¢ zachowac wszystkie istniejgce zadrzewienia srédpolne i przydrozne,
¢ chroni¢ przed zmiang sposobu uzytkowania (przed zabudowg lub przeksztatcaniem w grunty orne)
wieksze obszary trwatych uzytkéw zielonych w dolinach rzek i rozlegtych obnizeniach
przeksztatconych w poldery spetniajgcych role systemu ekologicznego gminy (ciggi powigzan
przyrodniczych).
Nalezy rdwniez prowadzi¢ dziatania majgce na celu wzbogacenie w walory przyrodnicze:
zalesienia, zadrzewienia terenéw marginalnych, tworzenia niewielkich zalewéw na rzekach,
zagospodarowanie zielenig ozdobng terenéw mieszkalnictwa i turystycznych.

GEOLOGIA. GEOMORFOLOGIA.

Caty obszar gminy pokryty jest osadami czwartorzedowymi. Powierzchnie budujg utwory
zlodowacen pétnocnopolskich, starsze osady stwierdzone zostaty wierceniami. Migzszos¢
osadéw czwartorzedowych zmienia sie od 18 m do 146,0 m . Najstarszymi utworami
czwartorzedu sg tutaj: piaski, piaski ze zwirem i zwiry oraz gliny zwatowe zlodowacen
potudniowopolskich o migzszosci dochodzacej do 70,0 m. W nastepujagcym po ww.
zlodowaceniach interglacjale mazowieckim nastgpita erozja rzeczna i denudacja oraz

akumulacja osaddw piaszczysto - zwirowych.

Zlodowacenia srodkowopolskie pozostawity po sobie trzy poziomy glin zwatowych,
rozdzielone osadami piaskdow i mutkéw zastoiskowych oraz piaskdw i zwiréw
wodnolodowcowych.

Utwory te zdecydowanie dominujg w profilach otwordw wiertniczych, a ich migzszos¢
przekracza nawet 100,0m.
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Interglacjat emski charakteryzowat sie intensywng erozjg w dolinach rzecznych, w ktérych
nastepnie osadzity sie ity, mutki, piaski i zwiry.

Zlodowacenia pétnocnopolskie zaznaczyty sie na omawianym obszarze osadami trzech faz
zlodowacenia battyckiego: leszczynskiej, poznansko—dobrzyniskiej i pomorskie;j.

Utwory fazy leszczynskiej reprezentowane sg przez: gliny zwatowe przykryte piaskami
i zwirami wodnolodowcowymi oraz itami i mutkami zastoiskowymi. Osady fazy leszczyriskiej nie
odstaniajg sie na powierzchni terenu, a ich migzszos¢ moze siegac¢ 40,0 m. Utwory fazy
poznansko - dobrzynskiej reprezentujg osady glin zwatowych, rzadziej itéw i mutkow
zastoiskowych, ktére przykryte sg piaskami i zwirami wodnolodowcowymi. Migzszos¢ tych
osadéw rzadko przekracza 20,0 m.

Duze powierzchnie zajmujg piaski i zwiry wodnolodowcowe sypane przed czotem trans
gredujacego lgdolodu w pdétnocnej czesci gminy. Migzszos¢ tych utwordw moze przekraczaé
35m.

Gliny zwatowe fazy pomorskiej wystepujg powszechnie w zachodniej i potudniowej czesci
gminy. Migzszos$¢ glin nie przekracza kilkunastu metrow. W czasie zanikania lgdolodu fazy
pomorskiej nastgpita akumulacja rozlegtego sandru na pétnoc od doliny Radwi, zbudowanego
z piaskow i piaskow ze zwirem. Wody roztopowe lgdolodu kierowaty sie ku zachodowi
pradoling, ktérej przebieg pokrywa sie z wspétczesng doling rzeki Radew. W szerokim, czesto
na kilka kilometréw, dnie pradoliny osadzity sie mady, mutki, piaski i zwiry rzeczne.

W holocenie nastgpito zahamowanie erozji i rozpoczeta sie akumulacja mutkéw, piaskow
i zwiréw w dolinach ciekéw, natomiast w bezodptywowych zagtebieniach terenu: namutow,
torfow, itdw, mutkow, piaskéw i kredy jeziornej. Akumulacja tych osadéw trwa do dnia
dzisiejszego.

Rzezba obszaru Gminy jest bardzo mfoda. Zasadniczy rys powstat w czasie zlodowacenia
battyckiego w wyniku erozyjnej, denudacyjnej i akumulacyjnej dziatalnosci lgdolodu i wéd
fluwioglacjalnych. W czasie ostatniego zlodowacenia, szybko topniejacy lodowiec ulegat
dodatkowo spekaniu na nieréwnosciach terenu i osadzat w obnizeniach materiat
fluwioglacjalny. Powstawaty wowczas formy szczelinowe w postaci licznych wzgoérz kemowych
i pokryw piaszczysto - zwirowych. Wyrdzniajace sie obecnie formy kemowe mozemy
obserwowac w otoczeniu Wzgdrz Koszalinskich.

Utworzone formy zostaty pdzniej przemodelowane przez wody roztopowe.

W holocenie nastgpito dalsze przeformowanie zastanych form. Formy wypukte
poddane byty procesom erozji, w wyniku ktérych powstaty liczne gtebokie dolinki w zboczach,
zas$ w formach wklestych dochodzito akumulacji materiatu erodowanego przez wody ze zboczy
oraz akumulacja organiczna zwigzana z rozwojem roslinnosci.

U wylotu dolinek sptywajgce wody roztopowe i opadowe usypaty stozki naptywowe.

Rzeki utworzyty wzdtuz swoich dolin terasy erozyjno-akumulacyjne.
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Gmina charakteryzuje sie bardzo urozmaicong rzezbga i wieloscig form geomorfologicznych.
Gtéwne formy geomorfologiczne w obrebie gminy to: wysoczyzna moreny dennej - moreny
kemowej — falista i pagérkowata — tworzgca powierzchnie w centralnej i pétnocnej czesci
gminy. Charakterystycznym rysem rzezby jest wystepowanie licznych, nieregularnie utozonych
pagorkow (kemdw) o kilku-kilkunastometrowej wysokosci i bardzo zréznicowanej budowie
geologicznej.

W obrebie moreny kemowej licznie wystepuja zagtebienia wypetnione jeziorami,
zbiorniczkami wodnymi i torfowiskami.

HYDROGRAFIA

Wody podziemne
Wedtug podziatu hydrogeologicznego Polski W podziale regionalnym zwyktych wéd

podziemnych Polski wedtug Paczyrskiego obszar gminy nalezy do regionu V - pomorskiego,
subregionu V1 - przymorskiego. Wystepujg tu wody dwdch pieter wodonosnych:
czwartorzedowego i trzeciorzedowego, przy czym gtdwne znaczenie uzytkowe posiada pietro
czwartorzedowe.

Wody poziomu czwartorzedowego zgromadzone sg w piaskach i zwirach pochodzenia
rzecznego i lodowcowego, ktdre zasilane sg drogg bezposredniej infiltracji opaddéw
atmosferycznych i poprzez przesgczanie wod przez warstwy glin zwatowych.

Wydajnosci uzyskiwane z pojedynczych studni wierconych sg zréznicowane od 6,2 do 100
m3/h, a najczesciej wynoszg od kilkunastu do 50 m3/h. Zwierciadto wody o charakterze
swobodnym lub naporowym stabilizuje sie na gtebokosci od 36 m pod powierzchnig terenu do
wysokosci 2,8 m ponad powierzchnie terenu. Migzszos¢ warstwy wodonosnej wynosi 3,5-59,0
m, najczesciej od kilkunastu do 40 m.

Wody poziomu czwartorzedowego mogg tgczyc¢ sie z wodami nizej zalegajgcych utworéw
piaszczysto - zwirowych trzeciorzedu, tworzgc wspdlny poziom wodonosny.

Migzszos¢ warstwy wodonosnej wynosi od 11 do ponad 24 m, a zwierciadto wody
wystepujace zazwyczaj pod niewielkim cisnieniem hydrostatycznym, stabilizuje sie na
gtebokosci od 1 do 19 m p.p.t. Wydajnosci pojedynczych studni wierconych wynoszg
najczesciej okoto 50 m3/h.

Na ,,Mapie gtéwnych zbiornikéw wéd podziemnych w Polsce, wymagajacych szczegdlnej
ochrony” (Kleczkowski 1990) wyznaczono obszar najwyzszej ochrony wod podziemnych (ONO)
gtéwnego zbiornika wod podziemnych Mostowo (119).

Wody powierzchniowe

Przez obszar gminy przebiega gtdwny dziat wodny | rzedu rozdzielajgcy dorzecza Parsety
i Jamienskiego Nurtu, uchodzacych bezposrednio do Morza Battyckiego.

Dziat wodny Il rzedu wyznacza obszary odwadniane przez Dzierzecinke i Unies¢ doptywajace
do jeziora Jamno.
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Dorzecze Radwi stanowig na rozpatrywanym obszarze zlewnie jej doptywow: Grzybnicy
(Jatyni), Bielicy, Mszanki oraz Czarnej (Bagnicy), dla ktérych wyznaczone zostaty dziaty wodne
Il rzedu. Dziat wodny Il rzedu okresla ponadto zlewnie Wyszewki (doptyw Dzierzecinki) oraz
zlewnie odwadniane przez doptyw rzeki Uniesé: Unieste (Doptyw z Wiewidrowa). Przebieg
dziatéw wodnych jest na ogét wyrazny, z wyjatkiem odcinka dziatu wodnego zlewni Wyszewki
(doptyw Dzierzecinki), ktéry ma charakter niepewny. Na niektérych odcinkach dziatow
wodnych wystepujg bramy wodne, co $wiadczy o istnieniu potgczen miedzy sgsiednimi
zlewniami. Na terenie gminy znajduja sie takze dziaty wodne obszaréw bezodptywowych,
ewapotranspiracyjnych, obejmujacych bezodptywowe obszary zbiornikdw wodnych, Istotnym
elementem sg réwniez licznie wystepujace na obszarze pojedyncze, izolowane zagtebienia
bezodptywowe typu zaréwno chtonnego, jak tez ewapotranspiracyjnego.

Charakterystyka hydrologiczna
Cechy rezimu rzecznego okreslono na potrzeby mapy sozologicznej Polski na podstawie

obserwacji stanéw wody na Radwi w Biatogérzynie z wielolecia 1961-2000, a przeptywow
z wielolecia 1966-2000.

Obserwowane w cyklu rocznym zmiany sg charakterystyczne dla ciekdw o $niezno
deszczowym rezimie zasilania, wykazujagcym jedno maksimum i jedno minimum stanéw wody
i przeptywdéw w ciggu roku. Po osiggnieciu wiosennego maksimum, stany wody i przeptywy
zmniejszajg sie, osiggajac wartosci minimalne w miesigcach letnich (VI-VIII). Wezbrania
wiosenne wywotane sg gwattownym sptywem wadd roztopowych z zimowych opaddéw $niegu,
natomiast wezbrania letnie, czesto obfitymi w tym sezonie, opadami deszczu. Wezbrania letnie
opadowe sg najczesciej krotkotrwate i niekiedy majg charakter powodziowy. W strukturze roku
hydrologicznego obserwuje sie stosunkowo dtugi okres wezbraniowy na rzekach
rozpatrywanego rejonu wynoszacy 121-180 dni, w ktdrym najwyzszy udziat majg wezbrania
niskie o przebiegu niestabilnym.

Po osiggnieciu kulminacji wezbrania w miesigcach wiosennych, nastepuje powolny proces
sczerpywania zasobow wodnych w zlewniach. Niskie stany wody i przeptywy notowane sg na
rzekach w okresie nizéwki letniej, rzadziej letnio-jesiennej.

Okresy nizowkowe letnie najczesciej majg charakter nizowki ptytkiej umiarkowanie
niestabilnej. £taczny czas trwania okreséw nizéwkowych na ciekach dorzecza Parsety wynosi
151-210 dni. W cyklu rocznym na rzekach rozpatrywanego regionu obserwuje sie wzglednie
wyrownany przebieg stanéw wody i przeptywdw, zwtaszcza w okresie od jesieni do wiosny.
Swiadczg o tym miedzy innymi réznice miedzy stanami maksymalnymi érednimi miesiecznymi
i minimalnymi srednimi miesiecznymi , ktére wynoszg w analizowanym okresie 12 cm. Zjawiska
lodowe, ktdre trwajg przecietnie ponad 30 dni na omawianych rzekach, pojawiajg sie
najczesciej 21.XIl — 31.XIl, a ich zanik notowany jest w okresie 1.lll — 10.Ill. Na Dzierzecince stata
pokrywa lodowa nie wystepuje, rzadkim zjawiskiem jest réwniez 16d brzegowy czy Sry

Wedtug J. Rotnickiej (1988) rzeki odwadniajgce omawiany region (Parseta i Radew)
charakteryzujg sie rezimem dwuokresowym z ptytka letnig nizéwka i niskim wezbraniem
zimowo-wiosennym (typ rezimu V). Wymienione okresy mogg by¢ czasami rozdzielone krétkim
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okresem typu normalnego, ktéry w tym przypadku najczesciej pojawi¢ sie moze w drugiej
potowie listopada.

Rozpatrywany obszar znajduje sie w strefie odptywdw wyzszych od wartosci przecietnej dla
Polski, ktéra wynosi 5,5 dm3s-1km-2. Natomiast ekstremalne odptywy wynoszg gmax = 43,9
dm3s-1km-2 (Qmax= 35,4 m3s-1) i gmin= 3,87 dm3s-1km-2 (Qmin= 3,12 m3s-1).

Wspétczynnik zmiennosci przeptywdw skrajnych (okreslany jako iloraz ich wartosci) jest
niewielki w granicach 11,3, co moze Swiadczy¢ o regulujgcym wptywie zbiornikéw
retencyjnych. Udziat odptywu pochodzenia podziemnego w odptywie catkowitym jest
stosunkowo wysoki i wynosi 75%. W tym przypadku wigze sie on z korzystnymi warunkami
infiltracji powierzchni piaszczystych dominujgcych na analizowanym obszarze. Poza tym istotny
jest réwniez wysoki stopien zalesienia zlewni, ktory wptywa na stabilnos¢ zasilania
podziemnego rzeki.

) Zrédia

Zrédta wystepujg w strefach krawedziowych dolin rzecznych pojedynczo oraz tworzac
rozlegte wyptywy na pétnocnym zboczu doliny. Wydajnosci zrodet wahajg sie od 0,2 do 0,8 I/s.

Tereny podmokle
Jamno potozone jest w rozlegtym, zatorfionym obnizeniu. W otoczeniu jeziora znajduja sie

obszary trwale podmokte, ktérych powstanie warunkowane jest uktadem mis, litologig oraz
zahamowaniem odptywu.

Melioracje
Na obszarze gminy funkcjonuje system melioracji, na ktdry sktadajg sie rowy melioracyjne

i sie¢ drenazu.  Siecig drenazu powierzchniowego objeto takze doline Dzierzecinki i jej
doptywu Wyszewki oraz obszar odwadniany przez rzeke Czarna. Cieki i zbiorniki wodne
w gminie nie stanowig zagrozenia powodziowego.

Waty powodziowe wzdtuz rzek wykonane sg w celu ochrony uzytkéw zielonych przed
zalewaniem w czasie podwyzszonych stanow wody.

Zgodnos¢ przedmiotowej inwestycji z rozporzadzeniem nr 3/2014

Zagadnienia poruszone w rozporzadzeniu Dyrektora w zadnym stopniu nie sg zagrozone przez
dziatalnos¢é stawdw pstraggowych.

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

USTALENIA WYNIKAJACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO

W Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dn. 18.10. 2016 r. ustalono przebieg granic dorzeczy

i utworzono regionalne zarzady gospodarki wodnej oraz dokonano podziatu obszaréw dorzeczy na
regiony wodne. Zlewnia rzeki Parsety nalezy do Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego, ktérym zarzgdza Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
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Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 18 listopada 2014 w sprawie warunkéw
jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzeniu sciekdw wdd lub do ziemi , Scieki wprowadzane do wdd nie
powinny wywotywac w wodach takich zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, ktére
uniemozliwityby prawidtowe funkcjonowanie ekosysteméw wodnych i spetnienie przez wody
okreslonych dla nich wymagan jakosciowych, zwigzanych z ich uzytkowaniem wynikajgcym

z warunkéw korzystania z wdd regionu wodnego. Podstawg do opracowania warunkdw korzystania
z wod regionu wodnego jest plan gospodarowania wodami na obszarach, a pierwszy projekt planu
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Prezes Krajowego zarzadu Gospodarki Wodnej
opracowat w 2014r. Warunki korzystania regionu wodnego sg dokumentem obligatoryjnym
ustalanym przez dyrektora regionalnego zarzgdu gospodarki wodnej, majg charakter aktu prawa
miejscowego.

Korzystanie z wéd regionu wodnego zaktadu nie moze:
- powodowac redukcji przeptywu w korycie cieku- nie dotyczy
- nie wystepuje pobdr wéd zwrotny
- nie wystepuje przeptyw nienaruszalny
- wprowadza sie Scieki do ziemi o stanie dobrym
- brak sciekéw z nowych instalacji
- wprowadzono pomiar jakosci i ilosci sciekdw wptywajgcych do ziemi
-nie dopuszcza sie zwiekszenia ilosci, stanu i sktadu $ciekéw od obowigzujgcego pozwolenia
- brak sciekéw z uzdatniania wody

- nie wprowadza sie Sciekdw do ziemi w iloSciach przekraczajgcych najwyzsze dopuszczalne
wartosci wskaznikéw

- brak budowli pietrzacych

- brak urzgdzen swobodnej migracji ryb

- brak obiektédw hydrotechnicznych

- nie wykorzystuje sie Sciekdw w rolnictwie

- Wyprowadzenie $ciekéw odbywa sie poprzez urzgdzenie wodne

- wielkos¢ maksymalnego poboru rocznego wody z ujecia wéd podziemnych jest zgodna z
wymogami

Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dolnej Odry
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Zgodnie z uchwatg Rady Ministréw z dnia 18.10. 2016 r. ,,Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry ( Dz. U. 2016r. poz. 1967 z dnia 6.12.2016r.). Zaktad znajduje sie w regionie
wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego;

Charakterystyka jednolitej czesci wod powierzchniowych, w granicach ktérej nastepuje
przedmiotowe korzystanie z wod: JCWPd:10

Kod i nazwa jednolitej Czesci Wdod Powierzchniowych i Podziemnych:

- Kod: JCW 600010

- Ocena stanu chemicznego: dobry

- Ocena stanu iloSciowego: dobry

- Ocena stanu: dobry

- Cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny

- Cel dla stanu ilo$ciowego: dobry stan ilosciowy

- Rodzaj uzytkowania: rolniczo-lesny JCWP

- Ocena ryzyka: niezagrozona

Oddziatywanie przedsiewziecia na zasoby wdéd podziemnych nie wystepuje.

Wptyw inwestycji na wody rzeczne jest nieznaczny, ze wzgledu na oczyszczanie wéd
poprodukcyjnych do stanu normatywnego.

Okreslenie wptywu na wody powierzchniowe i podziemne

Cele srodowiskowe okreslone s w Ramowej Dyrektywie Wodnej. Cele wynikaja
z wprowadzenia do polityki zasady zrdwnowazonego rozwoju i dotyczg min:

o zaspokojenia zapotrzebowania na wode ludnosci,

o promowania zrbwnowazonego korzystania z wad,

o ochrony wdd i ekosystemdw od wadd zaleznych pozostajgcych w dobrym stanie,

o zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wéd podziemnych,

. zmniejszenia skutkdw powodzi i suszy,

. zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wdd podziemnych,
. zapewnienie réwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,

. wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujgcego sie rosngcego

trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci cztowieka.
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Stan czesci wdd podziemnych iloSciowy i jakosciowy (chemiczny) okreslono jako dobry oraz uznano jg
za niezagrozong — celem srodowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu wéd w tej czesci wdd.

Zakres przedsiewziecia polegajgcy na odprowadzenia Sciekéw deszczowych do odbiornikéw nie
wptynie na osiggniecie celdw srodowiskowych ustalonych dla tej cze$ci wéd podziemnych tj. zostanie
utrzymany dobry stan tej czesci wéd podziemnych.

Cele $Srodowiskowe dla wéd powierzchniowych

Przy ustalaniu celdw srodowiskowych dla jednolitych cze$ci wéd powierzchniowych brano pod uwage
aktualny stan wymagany zgodnie z warunkiem niepogarszania ich stanu.

Dla jednolitych czesci wéd, bedacych obecnie w dobrym stanie/potencjale ekologicznym,
celem Srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu /potencjatu. Ponadto, ustalajgc cele
uwzgledniano takze réznice pomiedzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi czesciami
wad. Dla naturalnych czesci wod celem bedzie osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego,
dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wod — co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego.
Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiggniecia dobrego stanu/potencjatu konieczne bedzie
dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Przedmiotowe urzadzenia wodne bedg zlokalizowane na obszarze Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych
(JCWPd) nr 10, w regionie wodnym Dolnej Odry, RZGW w Szczecinie. Stan ilosciowy i jakoSciowy wdd
podziemnych, zostat okreslony, jako dobry. Wody te nie sg zagrozone niezrealizowaniem celow
Srodowiskowych. Urzgdzenia wodne oraz stawy rybne , zostaty dobrane w taki sposdb, aby podczas
eksploatacji nie przekraczano maksymalnej wydajnosci eksploatacyjnej ujecia z rzeki. Podczas pracy
stawdw, nie beda przekraczane zasoby eksploatacyjne ujecia. Nie nastgpi nadmierna eksploatacja
wod powierzchniowych. Maksymalna ilos¢ wody, ktérg mozna pobrac z ujecia, tak aby nie wptywaty
negatywnie na przeptyw w warstwie wodonosnej i srodowisko, zostat przyjety dla tego typu
inwestycji. Inwestycja bedzie takze zabezpieczona przed dostepem o0séb nieupowaznionych.

Warstwa wodonosna, ktéra zostanie ujeta projektowanymi stawami jest dobrze chroniona od
zanieczyszczen z powierzchni terenu, nadktadem utwordw stabo przepuszczalnych o migzszosci ok 15
m. Jednolite cze$ci wéd powierzchniowych uznano za silnie zmieniong cze$¢ wdd, aktualnie w stanie
dobrym, zagrozong nie osiggnieciem celéw srodowiskowych, derogacja 4(4) —

Przesuniecie terminu osiggniecia celu spowodowane jest koniecznoscig wykonania dodatkowych
analiz z powodu diugiego procesu inwestycyjnego.

Ze wzgledu na znaczng odlegtosc od jeziora oraz stosunkowo niewielkie oddziatywanie inwestycji,

a takze montaz urzadzen atestowanych, realizacja przedsiewziecia, w zaden sposdb nie wptynie na
sktad fizyko-chemiczny Dzierzecinki, a eksploatacja ujecia na warunki przeptywu w rzece. Biorgc pod
uwage powyzsze czynniki, nie przewiduje sie negatywnego wptywu przedsiewziecia na wody
powierzchniowe i podziemne, zardwno w trakcie realizacji, jak i pdzniejszej eksploatacji stawow
rybnych. Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie miato zatem negatywnego wptywu na cele
srodowiskowe zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza tj. na osiggniecie
dobrego stanu wéd  w nastepnym cyklu planistycznym.
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Stan czystosci wod rzeki Dzierzecinki

Na podstawie badan- Sprawozdanie z badar nr 44/5/2/2019 z dnia 23.07.2019 Wodociagi Stupsk-
Laboaratorium Badania wody i Sciekéw :

- Tlen rozpuszczony: 10 mg/10,
- BZT5-1,0 mg/10,
-.CHZT-Cr-10,7 mg/I0;

- Azot amonowy: < 0,5 mg/I

- Fosforany: 0,18 mg/IPO,

Teren rozpatrywanej zlewni nalezy do zlewni rzeki Odra i Zachodniego Pomorza. Wody opadowe
poprzez rowy i sptyw powierzchniowy zasilajg w/w zlewnie.

Teren catej gminy potozony jest w dorzeczu dolnej Odry i jej doptywdw. Poniewaz gmina znajduje
sie na terenie doliny Odry jest nadzwyczaj bogata w wody. Ostatnie lata nie przyniosty znaczacych
zmian w klasyfikacji wéd w rzekach analizowanego rejonu, woda w wiekszosci z nich odpowiada
normom.

Wptyw poboru wéd z rzeki na jej wody , na stan tych waéd i realizacje celéw srodowiskowych jest nie
zauwazalny. Wynika to z matego poboru wéd 0, 0018 m3/s przy przeptywie $rednim 3,4 m3/s rzeki
Realizowane cele srodowiskowe na tym terenie- terenie gminy, nie kolidujg z gospodarkg wodna.
Inwestycja nie bedzie miata na nie wptywu mierzalnego.

Celem ochrony wéd ( Art. 38) jest podejmowanie przez inwestora dziatan polegajacych na unikaniu,
eliminowaniu, ograniczaniu zanieczyszczenia wéd, w szczegdlnosci spowodowanego przez
wprowadzenie do waéd substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska.

Whtasciciel gruntu nie bedzie odprowadzac wéd oraz $ciekdw na grunty sasiednie. Zgodnie z PW Art.
39 inwestor nie bedzie wprowadzat Sciekdéw bezposrednio do wdd podziemnych. Nie bedzie
wprowadzat réwniez sciekdw do ziemi. Jest to zgodne z warunkami wynikajgcymi z istniejgcych form
ochrony przyrody oraz stref ochronnych uje¢ wody i obszaréw ochronnych wéd $rédlgdowych.
Inwestor nie bedzie wprowadzat do ziemi substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska
wodnego niezgodnie z warunkami okreslonymi w przepisach. Inwestycja nie funkcjonuje w pasie
technicznym obszaru morskiego.

Do wéd nie wprowadza sie ( PW Art.40 ) odpaddw oraz ciektych odchoddw zwierzecych. Inwestycja
nie jest zlokalizowana na obszarach bezpos$redniego zagrozenia powodzig. Zaktad korzystajgcy

w przysztosci z wody nie jest zaktadem moggcym znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Nie gromadzi Sciekdw , odchoddéw zwierzecych, srodkéw chemicznych, a takze innych materiatéw,
ktdre mogg zanieczyszcza¢ wody.

Ochrona zasobéw wodnych zapewniona jest poprzez ustanowienie ( PW Art.51):
- Strefy ochronnej istniejacych uje¢ wody na terenie gminy
- Nie ingeruje w obszary ochronne zbiornikéw srédlgdowych.
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Strefa ochronna ujecia wody z rzeki ( PW Art.52) stanowi obszar, na ktérym obowigzujg zakazy,
nakazy i ograniczenia w zakresie uzytkowania gruntéw oraz korzystania z wody. Dzieli sie jg na teren
ochrony bezposredniej i posredniej.

Na terenie ochrony bezposredniej ( PW Art.53) zabrania sie uzytkowania gruntéw do celéw nie
zwigzanych z eksploatacjg ujecia wody. Na terenie ochrony posredniej ( PW Art. 54) jest zabroniona
realizacja zagrazajgcych zasobom wodnym inwestycji lub wykonywanie niektérych czynnosci,

w szczegblnosci wprowadzanie Sciekéw lub wéd do ziemi.

Strefe ochronng ujecia ustanawia ( PW Art. 58) , w drodze aktu prawa miejscowego, dyrektor RZGW,
na wniosek i koszt wtasciciela ujecia wody z rzeki, wskazujgc ograniczenia oraz obszary, na ktérych
one obowigzujg. Uzywanie wéd na potrzeby zaktadu- ludnosci jest to zwykte korzystanie. ( PW Art.36)

- Wptyw gospodarki wodnej zaktadu na obszary chronione

W zasiegu oddziatywania inwestycji nie wystepujg tereny podlegajgce ochronie przyrody i dobr
materialnych. Ujecie nie jest potozone ani na terenie GZWP, ani na obszarze NATURA 2000

- Ustalenia wynikajgce z warunkéw korzystania z wod regionu wodnego oraz planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza

Obszaru urzadzenia wodnego i dokumentowanych analiz nalezy do zlewni dolnej Odry. Obszar
podlega RZGW w Szczecinie.

Ujecie wod powierzchniowych znajduje si¢ na obszarze JCWPd-10. Obszar jest sklasyfikowany jako
JCWPd o dobrym stanie ilosciowym i jakoSciowym oraz jako niezagrozony osiagnigciem celow
srodowiskowych. Stan wod powierzchniowych badany jest w ramach monitoringu jednolitych czesci
wdd podziemnych na poziomie krajowym przez PIG, na poziomie regionalnym przez WIOS Szczecin
wraz z delegaturag w Koszalinie.

Uwzgledniajgc obowigzujgce przepisy stan chemiczny uznaje sie za dobry w przypadku gdy
przekroczenia wartosci progowych dla dobrego stanu chemicznego wystepuja, ale sg one zwigzane
z naturalnie podwyzszonym ttem niektdrych jonéw lub ich wskaznikéw. Dodatkowymi parametrami,
ktére uwzgledniane sg przy wyznaczaniu celdow srodowiskowych sa:

e brak efektow zasolenia wystepujgcego na skutek oddziatywania antropogenicznego (nadmierna
eksploatacja wéd podziemnych, ascenzja wdd zasolonych)

e zmiany przewodnosci elektrolitycznej wtasciwej (PEW), swiadczacej o ogdlnej mineralizacji, na
takim poziomie, ze nie wykazujg efektéw zasolenia wéd podziemnych

o wskazniki fizykochemiczne wéd podziemnych sg na takim poziomie, ze nie osiggajg osiggnieciu
celéw srodowiskowych przez wody powierzchniowe.

Przy ustalaniu celéw srodowiskowych w obowigzujgcych Planach Gospodarowania Wodami dla
poszczegdlnych dorzeczy brano pod uwage aktualny stan JCWPd w zwigzku z wymaganym zgodnie
z Ramowa Dyrektywg Wodng warunkiem niepogarszania ich stanu.

Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na obszarach dorzeczy przyjetymi w 2011 r. w Polsce
obowigzywat podziat na 161 JCWPd.

Na potrzeby aktualizacji planéw gospodarowania wodami opracowano nowy podziat na 172 JCWPd
zwigzany z przyjetg (wedtug P1G-PIB) definicjg modelu pojeciowego systemu hydrogeologicznego.
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Wedtug podziatu na 172 JCWPd, pierwszy kompleks wodonosny stanowig wody pierwszego poziomu
wodonos$nego badz, w przypadku jego braku, gtéwnego uzytkowego poziomu wodonosnego.

S3 to przewaznie poziomy wodonosne o zwierciadle swobodnym, lokalnie napietym.

Ich gtéwna cecha jest zwiekszona podatnos¢ (duza wrazliwos¢) na oddziatywanie antropopresji na
chemizm i stany wdd podziemnych.

Drugi kompleks wodonos$ny tworzg gtebsze poziomy wodonosne, posiadajgce zwierciadto naporowe.
S3 one izolowane od wptywu presji antropogenicznych warstwami stabo-, p6t-

i nieprzepuszczalnymi.

W skali regionalnej mogg by¢ powigzane hydrodynamicznie z pierwszym kompleksem wodonosnym.
Trzeci kompleks wodonosny to wody, potozonego najgtebiej w strukturze krazenia uzytkowego,
poziomu wodonos$nego. Zazwyczaj jest on zagrozony potencjalng ascenzjg zmineralizowanych wéd
gtebszych.

Dodatkowo w celu nawigzania do istniejgcych scalonych czesci wéd powierzchniowych oraz zlewni
poszczegdlnych rzek (zgodnie z Mapa Podziatu Hydrograficznego Polski) weryfikowano przebieg
poszczegdlnych JCWPd w celu unifikacji granic.

Zgodnie z przyjetymi przez Rade Ministrow w dniu 18 pazdziernika 2016 r aktualizacjami planéw
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [2016], oraz ustalen Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 27 grudnia 2017r w sprawie zlewni [Dz. U 2017r., poz. 2509] lokalizacja
przedmiotowe] inwestycji wchodzi w sktad Jednolitej Czesci Wod Podziemnych (JCWPd:10) zgodnie z
charakterystyka ujetg w Projekcie Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry
(2016).

Planowana realizacja kompleksu farmy fotowoltaicznej nie wptynie negatywnie na stan jakosciowy

i ilosciowy wéd podziemnych. Nie stwierdzono kolizji ze strefami ochronnymi uje¢ wod
podziemnych. Przedsiewziecie nie wigze sie z poborem wdd podziemnych. Nie dojdzie wiec do
uszczuplenia zasobéw wodnych.

Przeznaczone do ochrony gatunkowej zwierzat wodnych o znaczeniu gospodarczym.

Nie wyznaczono.

Brak oddziatywania z uwagi na brak wyznaczonych obszaréw na terenie kraju.

Przeznaczone do celéw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych- nie

Brak oddziatywan, planowana inwestycja nie jest potozona w obszarze przeznaczonym do celéw
kapieliskowych i nie spowoduje przez to powstania negatywnych oddziatywan na wody rekreacyjne.
Scieki bytowe i przemystowe nie beda powstawaty na etapie eksploatacji inwestycji Obszary
szczegolnego narazenia na zwigzki azotu, ze zrédet rolniczych (OSN — obszar szczegdlnego narazenia)
Nie wystepujg

Brak oddziatywan z uwagi na brak wystepowania OSN zwigzkami azotu w analizowanej JCWP.
Przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw ujetych w ustawie o ochronie przyrody, dla ktérych
poprawa bgdz utrzymanie stanu wdd jest waznym elementem w ich ochronie- NIE

Brak oddziatywan, ze wzgledu na brak obecnosci siedlisk i gatunkdw na terenie i w najblizszym
sgsiedztwie ujetych w ustawie o ochronie przyrody, dla ktérych poprawa badz utrzymanie stanu wod
jest waznym elementem w ich ochronie.
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2a) Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez ktérg rozumie sie zbiér badan terenowych
przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementéw srodowiska
przyrodniczego, jezeli zostata przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki;
wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowia zatacznik do
raportu;

Dla okreslenia warunkow przyrodniczych rejonu planowanych inwestycji nie przeprowadzano
dedykowanej inwentaryzacji przyrodniczej, nie dokonywano réwniez w tym celu zadnych nowych
badan terenowych, przeprowadzanych przez okres catego roku wegetacyjnego.

W ramach prowadzonych prac dokonano, w celu rozpoznania warunkéw przyrodniczych terenu
inwestycji, kwerendy dostepnych materiatéw zrédtowych wraz z wizjg terenowg w celu ogdlnego
rozpoznania warunkéw panujacych w rejonie inwestycji.

Obszar przeznaczony pod posadowienie instalacji fotowoltaicznej jest terenem o charakterze wielko
powierzchniowych gruntéw rolnych przeksztatconych poprzez wptyw dziatalnosci ludzkiej.

Catosc terenu objetego planowang inwestycjg bedzie ogrodzona siatkg, uniemozliwiajaca
przedostanie sie na teren inwestycyjny zwierzat. Teren objety przedsiewzieciem odznacza sie
catkowicie antropogenicznym charakterem pod wzgledem siedliskowo - roslinnym.

Materiaty zrodtowe nie potwierdzajg wystepowania na terenie inwestycji lokalizacji siedlisk
przyrodniczych. Teren inwestycji jest zlokalizowany w granicach gruntéw upraw rolnych,
charakterystyka gruntu (zaorany grunt orny bez roslinnosci) terenu przedsiewziecia wyklucza
potencjalng obecnosé chronionych siedlisk przyrodniczych jak i chronionych gatunkow roslin

i zwierzat, bliskos¢ terendéw zabudowy wsi wyklucza mozliwos¢ wykorzystywania terenu inwestycji
jako terenu migracji duzych ssakéw. Na obszarze planowanej inwestycji brak jest chronionych siedlisk
z Zatgcznika | Dyrektywy Siedliskowej oraz wystepowania gatunkéw roslin objetych w Polsce ochrong
$cista ani czeéciowa, w ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika
2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), nie zidentyfikowano
réwniez grzybéw wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw [Dz. U. z 2014 r. poz. 1408] oraz siedlisk wymienionych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriéw wyboru
obszaréow kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 [Dz. U. z 2014 .,
poz. 1713].

Generalnie roslinnos¢ przedmiotowego terenu nie stanowi cennej wartosci przyrodniczej.

Brak jest koniecznosci wycinki drzew i krzewdw. W obszarze inwestycji brak jest siedlisk
przyrodniczych, na ktérych wystepowaty by chronione gatunki roslin i grzybéw. Tych ostatnich w
ogole nie stwierdzono, natomiast roslinnos¢ tworzyty pospolite chwasty pol uprawnych, rosliny
synantropijne jak pokrzywa, oset, szczaw zwyczajny, wrotycz, krwawnik, mniszek lekarski, babka
lancetowata.
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Badania wystepowania organizmdw chronionych na dziatce przeprowadzono w wrzesniu 2020 r.
Polegaty na obejsciu dziatki wzdtuz jej granic. W trakcie przemarszu notowano wszystkie widoczne
zwierzeta. Obserwacje trwaty od godziny 10 do 12. W ich trakcie odnotowano przelot pojedynczego
myszotowa, mewy, ponadto na drodze na wschdd od inwestycji widziano pliszke siwg i kruki.

W zakrzewieniach jej towarzyszacych we wijezdzie do sgsiedniego gospodarstwa obserwowano
pleszke — 1 osobnik, potrzeszcza — 6 osobnikdw, trznadla — 1 osobniki, srokosza — 2 osobnik, szpaki —
20 osobnikow.

Z gatunkdw, ktdre ewidentnie rozmnazajg sie na terenie dziatki objetej inwestycjg widziano
skowronka.

W trakcie prac nie stwierdzono par gniazdujgcych na tym terenie.

Po realizacji inwestycji ptaki dalej bedg mogty zamieszkiwac przedmiotowg dziatke. Aby nie doszto
do zniszczenia legdw prace przygotowawcze polegajgce na usuwaniu roslinnosci zielnej z terenu
dziatki inwestycyjnej, na potrzeby budowy instalacji fotowoltaicznej nalezy rozpoczgé poza sezonem
legowym (1 marca — 31 sierpnia), lub w dowolnym terminie po sprawdzeniu terenu przez ornitologa
pod katem legéw ptakdéw. Oceny wptywu i skutkéw realizacji przedsiewziecia na:

Obszar Chronionego Krajobrazu Koszalinski Pas Nadmorski

Przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywac na Obszar Chronionego Krajobrazu .
Nie spowoduje negatywnego oddziatywania na krajobraz, jak rowniez na otaczajacg przyrode.
Gatunki zamieszkujgce dziatke inwestycyjng sg pospolite w skali catego kraju.

Ewentualny ubytek terenu nie sprawi, iz zmniejszy sie baza zerowiskowa, zwtaszcza ze skowronki,
pliszki, potrzeszcze, jak i inne ptaki swobodnie bedg mogty korzystac z terenu inwestycji.

Ponadto zastgpienie pola uprawnego srodowiskiem tgkowym sprawi, iz baza pokarmowa dla tych
gatunkow moze by¢ korzystniejsza.
Jesli chodzi o ptazy oraz drobne ssaki mozliwa jest ich obecnos$¢ na tym terenie po zrealizowaniu
inwestycji. Ogrodzenie przedsiewziecia nie bedzie wkopane w ziemie, pozostawiony zostanie
pomiedzy powierzchnig gruntu, a jego dolng podstawa odstep, ktdry zapewni swobodng mozliwos¢
dyspers;ji.
Ocienienie przez panele poprawi za$ warunki bytowania ptazéw — zmniejszy parowanie i réznice
temperatur. Warto dodaé, iz utrzymaniu elektrowni fotowoltaicznej towarzyszy o wiele mniejszy
zakres prac, niz w przypadku uzytkowania rolnego.

Nie bedzie ponadto udziatu ciezkich maszyn, ktdrych praca przyczynia sie do masowej smierci
zwierzat. Gatunki zwierzat (w szczegdlnosci objete ochrona) i ich siedlisk bytowania, pozostajace
w zasiegu oddziatywania inwestycji, w tym zwigzane z terenem przewidywanego zajecia , zgodnie
z opisem na terenie objetym inwestycjg w trakcie inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono
obecnosé skowronka — gatunek wykorzystuje dziatke jako miejsce legowe. Ptak ten uzytkuje
wszystkie pola uprawne w okolicy za wyjgtkiem tych bezposrednio przylegajacych do drég,
zabudowy, czy do zakrzewien i zadrzewien.

Ptaki w okresie realizacji i likwidacji inwestycji czasowo nie bedg mogty zamieszkiwac dziatki
w trakcie trwania prac budowlanych, lecz po ich ustgpieniu nieruchomos¢ bedzie dla nich dostepna.
W trakcie eksploatacji inwestycji ptaki bedg mogty sie gniezdzié na terenie nieruchomosci.

W trakcie badan nie stwierdzono obecnosci ptazéw, niemniej jest mozliwa obecnosé¢ zaby trawnej
i ropuchy szarej. Ptazy te pospolicie zamieszkujg wszystkie dziatki rolne. Rozmnazajg sie w wodzie —
mozliwe miejsca to okoliczne stawy i rozlewiska.
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Realizacja i likwidacja inwestycji nie bedzie negatywnie oddziatywac na te gatunki. Aby tak byto
wszelkie wykopy muszg byé przed rozpoczeciem prac kontrolowane w przypadku pozostawienia ich
na noc otwartych.

Wszystkie znalezione zwierzeta muszg zostaé ztapane, a nastepnie wypuszczone poza terenem
inwestycji. W trakcie eksploatacji okresowe koszenie traw moze nie$¢ pewne zagrozenie, jednakze
jest ono mniejsze niz w przypadku dotychczasowego uzytkowania dziafki.

Gatunki roslin oraz siedlisk przyrodnicze, pozostajgce w zasiegu oddziatywania analizowanego
przedsiewziecia

2b) inne dane, na podstawie ktérych dokonano opisu elementéw przyrodniczych;
Waloryzacja przyrodnicza gminy i powiatu Koszalin.
Materiaty z opracowan Urzedu Gminy Bedzino

3) Opis istniejgcych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania
planowanego przedsiewziecia zabytkow chronionych na podstawie przepisow
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

Brak zabytkéw w najblizszej lokalizacji.
3a) Opis krajobrazu, w ktérym dane przedsiewziecie ma byc¢ zlokalizowane;

Planowane przedsiewziecie — elektrownia fotowoltaiczna znajduje sie na dziatce rolnej, ktora
nie cechuje sie szczegbélnymi warunkami srodowiskowymi. Dziatka w obszarze realizacji inwestycji
w catosci porosnieta jest roslinnoscig uprawng — zbozami. Jedynie drogom towarzyszg zadrzewienia
i zakrzewienia.

Na terenie inwestycji brak jest chronionych gatunkdéw roslin. Dominujg zboza oraz pospolite chwasty,
gatunki synantropijne jak pokrzywa, oset, szczaw zwyczajny, wrotycz, krwawnik, mniszek lekarski,
babka lancetowata.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do powstania siedliska o charakterze tgki kosnej pod powierzchnig
paneli, ktore charakteryzuje sie znacznie wiekszg bioréznorodnoscia niz pole uprawne.

Szlaki migracji zwierzat, pozostajgce w zakresie oddziatywania inwestycji, w tym szlaki wedrowki
ptazow i ssakdw Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac¢ na mozliwos¢ migracji zwierzat.
Przez dziatke objetg inwestycjg nie przebiegajg zadne szlaki migracyjne — te znajduja sie

w zalesionych korytach ciekéw .

Aby zapewnié mozliwos¢ dyspersji zwierzat nalezy ogrodzi¢ farme fotowoltaiczng ptotem, ktérego
podstawa nie bedzie wkopana w ziemie. Pomiedzy jego dolng podstawg, a poziomem terenu trzeba
zapewni¢ odstep ok. 10-20 cm, co pozwoli na swobodng dyspersje drobnych kregowcéw.

Analizy zasiegu i skutkow realizacji przedsiewziecia na:

Formy ochrony przyrody, gatunki i ich siedliska oraz siedlisk przyrodnicze pozostajgce w zakresie
oddziatywania przedsiewziecia.

Jak opisano powyzej, przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywac na formy ochrony
przyrody, gatunki i ich siedliska. Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na krajobraz.

Jest ona niska, ponadto dzieki charakterystyce krajobrazu szybko w nim zniknie i nie bedzie widziana
z wiekszej perspektywy.
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Gatunki roslin rosngce obecnie na terenie zainwestowania, po zakonczeniu prac wcigz bedg obecne,
ponadto przewiduje sie zwiekszenie bioréznorodnosci w zwigzku ze zmiang siedliska z pola
uprawnego na fake kosna.

Ptaki obecnie zamieszkujace dziatke wcigz bedg mogty by¢ obecne.

Ptazy znajdg pod zacieniong powierzchnig paneli lepsze warunki do zycia.

Ponadto zmniejszy sie smiertelno$¢ zwierzat.

Prace polowe przy rolniczym uzytkowaniu dziatki najbardziej intensywnie trwajg we wczesnym
okresie legowym ptakow, a takze w okresie migracji ptazéw.

W przypadku realizacji elektrowni fotowoltaicznej w tym okresie nie bedzie w zasadzie zadnych prac.
Tym samym radykalnie zwiekszy sie przezywalnos¢ pisklgt oraz dorostych osobnikéw ptazéw.

Wskazania co do potrzeby zastosowania dziatarn minimalizujgcych i kompensujgcych wzgledem
stwierdzonych elementdéw $Srodowiska przyrodniczego, pozostajgcych w zasiegu oddziatywania
realizacji i eksploatacji przedsiewziecia wraz z podaniem ich zakresu, lokalizacji oraz terminu
wykonania nie sg wymagane.

W zwigzku z charakterystykg inwestycji nie przewiduje sie koniecznosci dokonywania zadnych
dziatan kompensacyjnych. Wsrdd dziatan minimalizujgcych oddziatywanie inwestycji na Srodowisko
nalezy wymienic konieczno$¢ rozpoczecia przygotowawczych prac poza okresem legowym, lub

w dowolnym terminie po uprzednim sprawdzeniu go przez ornitologa pod katem gniazdowania
ptakéw. Pokosy powinny by¢ tez dokonywane od centrum farmy w kierunku jej brzegdéw, co pozwoli
ochroni¢ ewentualnie obecne piskleta zagniazdownikéw

3b) Informacje na temat powiazan z innymi przedsiewzieciami, w szczegélnosci
kumulowania sie oddziatywan przedsiewziec realizowanych, zrealizowanych lub
planowanych, dla ktérych wydano decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz
w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktoérych oddziatywania mieszczg sie
w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich
oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym
przedsiewzieciem

Na terenie gminy Bedzino, w najblizszym obszarze znajdujg sie dwie elektrownie fotowoltaiczne
jednakze tylko jedna o mocy zblizonej do elektrowni objetej niniejszym wnioskiem. Fotowoltaika
stanowi jedyna technologie konwersji energii, ktéra jest w petni pasywna. Zjawisko konwersji
fotowoltaicznej jest bezgtosne, bezwibracyjne oraz nie posiada skutkdow ubocznych. Zaprojektowane
instalacje nie bedg w sposdb negatywny oddziatywaé na zaden z komponentéw srodowiska zaréwno
na etapie jej budowy jak i eksploatacji. Nawet realizacja kilku inwestycji tego rodzaju w bliskim
sgsiedztwie nie bedzie powodowac negatywnych oddziatywan dla srodowiska, w zwigzku z czym nie
wystgpig ujemne oddziatywania skumulowane.

- elektrownia fotowoltaiczna o mocy okoto 1 MW w Mécicach odlegtos¢ okoto 3 km

- elektrownia fotowoltaiczna o mocy okoto 600 kW w Bedzinie odlegtos¢ okoto 8 km
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Planowania Inwestycja potozona jest na terenach rolniczych, na ktérych roslinnos¢ zdominowana
jest przez uprawy rolne Na terenie gminy w duzym stopniu dziatania ludzi majg wptyw na krajobraz
oraz strukture gatunkowa roslin.

Na omawianym obszarze pola uprawne powstaty w sposdb sztuczny, ktéry ukierunkowany byt na
produkcje. Realizacja przedsiewziecia nie bedzie miata znaczgcego negatywnego oddziatywania oraz
nie wptynie na zmiane na terenach sgsiadujgcych z dziatkg, na ktérej zostanie zlokalizowana farma
fotowoltaiczna.

Teren inwestycji znajduje sie w sgsiedztwie terendw rolniczych. Z produkcji rolniczej zostanie
wytgczone ok. 3,0 ha gruntéw, jednak do okoto 90% powierzchni farmy bedzie stanowic
powierzchnie biologicznie czynng, na ktérej nie bedg stosowane nawozy sztuczne oraz herbicydy.
Planowana Inwestycja powstanie na obszarze wykorzystywanym obecnie rolniczo.

Budowa farmy fotowoltaicznej jest planowana w ciggu najblizszych kilku lat, dlatego tez jesli zajdzie
taka potrzeba zostang usuniete jedynie pojedyncze samosiejki z granicy terenu inwestycji, w wieku
kilku lat, bez znaczenia dla Srodowiska przyrodniczego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystepujg obszary podmokte, a co za tym idzie
ekosystemy hydrogeniczne.

Planowane prace nie bedg w zaden sposéb wptywac na zmiane stosunkdéw wodnych. Ponadto na
badanym terenie nie jest planowane powstanie zabudowy mieszkalnej, ktéra jest czesto przyczyna
obnizenia bioréznorodnosci. Inwestycja nie bedzie miata wptywu na gatunki postrzegane jako
konfliktowe oraz nie wptynie na zwiekszenie przenikania gatunkéw obcych.

W wyniku budowy elektrowni fotowoltaicznej nie dojdzie do zniszczenia stanowisk gatunkéw
cennych regionalnie, jak i w skali kraju, a takze siedlisk przyrodniczych. Po zastosowaniu
planowanego obsiewu na terenie inwestycji, a nastepnie regularnego wykaszania na etapie
eksploatacji w miejscu tym nalezy oczekiwa¢ pojawienia sie zbiorowiska o charakterze taki swiezej
z pospolitymi gatunkami roslin takimi jak: kostrzewa tgkowa (Festuca pratensis), rajgras wyniosty
(Arrhenatherum elatius), kupkdéwka pospolita (Dactylis glomerata), krwawnik pospolity (Achillea
millefolium), czy jaskier ostry (Ranunculus acris).

Zwiekszy to tym samym atrakcyjno$é siedliska dla gatunkéw zwierzat, szczegdlnie owaddw.
Realizacja inwestycji nie wptynie negatywnie na gatunki ptazéw, gadéw oraz bezkregowcédw, a wrecz
wptyw uzytkowania terenu w momencie wybudowania elektrowni, w poréwnaniu do jego
uzytkowania rolniczego, moze okazac sie bardziej korzystny dla wystepujacych tu zwierzat.

Aktualne zabiegi agrotechniczne stosowane podczas uprawy oraz sam charakter szaty roslinnej
wykluczajg obecnosé wielu gatunkdéw na tej powierzchni, a inne choé regularnie wystepuja

w krajobrazie rolniczym, z najwiekszg liczebno$cig zasiedlajg obszary inne niz pola uprawne
(nieuzytki, miedze, pastwiska, itp.).

Wptyw usytuowania paneli fotowoltaicznych na gatunki bezkregowcéw mogace wystepowac
w krajobrazie rolniczym moze byé rézny dla réznych gatunkdéw, w zaleznosci od ich optimum
Srodowiskowego. Z pewnoscig jednak wieksza jest réznorodnos$¢ gatunkowa bezkregowcdw na
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obszarach wyjetych spod upraw anizeli pél uprawnych, cho¢ nadal dominowac bedg gatunki wszedzie
bardzo liczne, wystepujgce na nieuzytkach.

Po zabudowaniu powierzchni panelami i zwigzanym z tym zacienieniem czesSci powierzchni oraz
porosnieciu reszty powierzchni roslinnoscig mozna spodziewad sie wzrostu atrakcyjnosci terenu dla
ptazow, przede wszystkim dla zaby trawnej (Rana temporaria) oraz ropuchy szarej (Bufo bufo).
Inwestycja w trakcie eksploatacji moze negatywnie wptywac natomiast na gady.

Stanie sie tak w wyniku zacieniania czesci powierzchni. Na terenie inwestycji wystepujg jednak
gatunki pospolite i nalezy uzna¢, ze negatywny wptyw budowy elektrowni na populacje gadéw

w regionie bedzie znikomy.

Teren planowanej instalacji bedzie mdgt by¢ swobodnie penetrowany przez ptazy, gady i mate ssaki,
gdyz w trakcie wykonywania ogrodzenia zostanie zachowana ok. 10-20 cm przestrzer pomiedzy
powierzchnig gruntu, a dolng krawedzig siatki ogrodzeniowej. Dodatkowo wokét planowanej
instalacji pozostawiony zostanie grunt w dalszym ciggu uzytkowany rolniczo oraz teren zalesiony, co
umozliwi bezproblemowe omijanie terenu zajetego przez instalacje fotowoltaiczng przez wieksze
zwierzeta. W zwigzku z powyzszym powstanie planowanej instalacji nie przyczyni sie do powstania
bariery migracyjnej.

Planowana Instalacja nie bedzie réwniez wptywata negatywnie na nietoperze. Zagrozeniem dla
nietoperzy mogg byc¢ przezroczyste powierzchnie pionowe, z ktérymi ssaki te mogg sie zderzac
w czasie lotu. Zagrozenie to dotyczy w szczegdlnosci osobnikéw mtodych, uczacych sie lata¢,

u ktérych echolokacyjny system orientacji przestrzennej nie jest jeszcze w petni wyksztatcony.
Podobng sytuacje obserwujemy w przypadku gtadkich powierzchni poziomych, ktére moga by¢
mylone z lustrem wody.

W okresie eksploatacji Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na populacje nietoperzy,
poniewaz instalacja paneli pod katem nachylenia do powierzchni gruntu wynoszacym do 30°
wyklucza mozliwos¢ pomylenia przez te ssaki ogniw fotowoltaicznych z wodopojami i miejscami
zerowania. Dodatkowo nalezy zauwazyc, iz rzedy paneli fotowoltaicznych nie tworzg jednolitej
powierzchni, ale sg w sposdb widoczny podzielone na poszczegdlne moduty oprawione w aluminiowe
ramy i oddzielone od siebie kilkucentymetrowg przerwa. Struktura taka jest doskonale widoczna za
pomocg aparatu echolokacyjnego nietoperzy i nie ma zadnych podstaw do twierdzenia, ze nietoperze
moga powierzchni paneli fotowoltaicznych nie zauwazy¢, jak to ma miejsce w przypadku np.
szklanych przeziernych ekranéw akustycznych.

4) Opis przewidywanych skutkow dla srodowiska w przypadku
niepodejmowania przedsiewziecia, uwzgledniajacy dostepne
informacje o Srodowisku oraz wiedze naukowg;

W przypadku nie podjecia budowy inwestycji teren bedzie uzytkowany rolniczo jak do tej
pory.
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Planowania Inwestycja potozona jest na terenach rolniczych, na ktérych roslinnosé
zdominowana jest przez uprawy rolne Na terenie gminy w duzym stopniu dziatania ludzi majg wptyw
na krajobraz oraz strukture gatunkowa roslin. Na omawianym obszarze pola uprawne powstaty
w sposob sztuczny, ktdry ukierunkowany byt na produkcje. Realizacja przedsiewziecia nie bedzie
miata znaczgcego negatywnego oddziatywania oraz nie wptynie na zmiane na terenach sgsiadujgcych
z dziatka, na ktdrej zostanie zlokalizowana farma fotowoltaiczna. Teren inwestycji znajduje sie w
sgsiedztwie terendw rolniczych. Z produkcji rolniczej zostanie wytgczone ok. 3,0 ha gruntéw, jednak
do okoto 90% powierzchni farmy bedzie stanowic¢ powierzchnie biologicznie czynng, na ktérej nie
beda stosowane nawozy sztuczne oraz herbicydy. Planowana Inwestycja powstanie na obszarze
wykorzystywanym obecnie rolniczo.

Nie planuje sie wycinki drzew oraz krzewéw. Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie
wystepujg obszary podmokte, a co za tym idzie ekosystemy hydrogeniczne. Planowane prace nie
beda w zaden sposdb wptywaé na zmiane stosunkéw wodnych.

Ponadto na badanym terenie nie jest planowane powstanie zabudowy mieszkalnej, ktéra jest czesto
przyczyng obnizenia bioréznorodnosci. Inwestycja nie bedzie miata wptywu na gatunki postrzegane
jako konfliktowe oraz nie wptynie na zwiekszenie przenikania gatunkéw obcych.

W wyniku budowy elektrowni fotowoltaicznej nie dojdzie do zniszczenia stanowisk gatunkéw
cennych regionalnie, jak i w skali kraju, a takze siedlisk przyrodniczych.

Powierzchnia farmy fotowoltaicznej bedzie otoczona ogrodzeniem, na jej terenie nie bedzie
prowadzona intensywna gospodarka rolna, a konserwacja powierzchni paneli bedzie odbywata sie
przy uzyciu wody z ewentualnym dodaniem srodkéw biodegradowalnych. Wytaczenie catego terenu
farmy fotowoltaicznej z intensywnej gospodarki rolnej, w tym w szczegdlnosci ze stosowania Srodkéw
chwastobdjczych (herbicydéw) i owadobdjczych (insektycyddéw) moze spowodowacé zwiekszenie
réznorodnosci gatunkowej lokalnej flory oraz zwigzanej z nig fauny owadéw (entomofauny), ktéra
moze stanowi¢ baze pokarmowag nietoperzy. W celu umozliwienia dostepu swiatta do ogniw
fotowoltaicznych w czasie eksploatacji farmy konieczne jest okresowe usuwanie roslinnosci

z powierzchni znajdujacej sie pod panelami oraz w ich sgsiedztwie. Usuwanie roslinnosci moze
odbywac sie przez wykaszanie. Usuwanie roslinnosci przez mechaniczne i reczne wykaszanie nie
bedzie miato negatywnego wptywu na lokalne populacje nietoperzy.

W technologii fotowoltaicznej natomiast, panel stoneczny stuzacy do zbierania promieniowania
stfonecznego jest jednoczesnie urzadzeniem do produkcji energii, wiec jego zadaniem jest zebranie
i pochtoniecie promieniowania stonecznego a nie jego odbicie. Dodatkowo nalezy zauwazyd, iz za
powszechng praktyke w Europie centralnej i potudniowej traktuje sie zabudowe farmami
fotowoltaicznymi terendw wokét lotnisk, gdzie z przyczyn oczywistych nie moga by¢ lokalizowane
zadne obiekty moggce powodowac powstawanie rozbtyskéw swietlnych.

Podsumowujac - budowa planowanej farmy fotowoltaicznej polepszy stan Srodowiska
przyrodniczego w analizowanym obszarze i przyczyni sie do wzrostu bioréznorodnosci. Inwestycja
przedstawiona w analizowanym wariancie realizacyjnym nie bedzie negatywnie oddziatywaé na
formy ochrony przyrody w gminie.
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5) Opis wariantéw uwzgledniajacy szczegdlne cechy przedsiewziecia lub
jego oddziatywania, w tym:

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawce oraz racjonalnego wariantu
alternatywnego,

Jako wariant najkorzystniejszy ekonomicznie i Srodowiskowo wybrano budowe instalacji
o mocy do 1 MW.
| .Wariant zerowy nierealizowanie inwestycji.

Kazda rezygnacja z budowy nowego zrédtfa energii odnawialnej naraza nasz kraj na obnizenie
zdolnosci redukcji emisji CO; ze Zréddet konwencjonalnych i nie spetnienia wymogdéw co do produkcji
energii ze zrédet odnawialnych.

Niekorzystne:

Nie realizowanie budowy elektrowni fotowoltaicznej wpisujgcych sie w produkcje energii

z odnawialnych Zrddet energii, znacznie ostabia pozycje naszego kraju w wypetnianiu porozumien
miedzynarodowych o rozwoju zrownowazonym, poszanowaniu energii, redukcji emisji gazéw
cieplarnianych.

Korzystne:

Niezajecie miejsca pod inwestycje powierzchni rolnej. Brak ucigzliwosci wynikajgcych z dziatania
instalacji.

Il. Budowa

Instalacja ztozona z wiekszej liczby urzadzen ustawionych na planowanej powierzchni
i wiekszej mocy. Budowa takiej instalacji wigzataby sie z zajeciem wiekszej powierzchni gruntéw pod
zabudowe i zwiekszeniem ich oddziatywania na tereny sgsiednie. Gtdwnym powodem rezygnacji
z tego zamierzenia w tym regionie jest brak mozliwosci przytaczeniowych przy obecnej
infrastrukturze przesytowej pradu.

Niekorzystne: Wieksze zajecie przestrzeni pod inwestycje . Stworzenie wiekszych zagrozen
z uciazliwosci.
Korzystne: Lepsze wykorzystanie powierzchni dziatki pod inwestycje

11l. Budowa minimalna - mata instalacja do 50 kW.

Taki typ instalacji znaczaco zwiekszytby udziat zajetych terenéw pod infrastrukture drogowa
i przesytowg w stosunku do uzyskanych korzysci energetycznych. Gtdwng przyczyng rezygnacji jest
staba perspektywa efektywnosci ekonomicznej takiej instalacji w stosunku do poniesionych
nakfadow.

Niekorzystne: Wzglednie duzy udziat terendw pod infrastrukture

Korzystne: Mniejsza powierzchnia zajeta pod instalacje

b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska- wraz z uzasadnieniem
ich wyboru;

Analizowana wariantowos¢ lokalizacyjna
Wyboru lokalizacji Zaktadu dokonano przyjmujac nastepujgce kryteria:
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— odlegtos¢ od zabudowan mieszkaniowych, terendw ochrony konserwatorskiej i obszaréow
cennych przyrodniczo,
— akceptacje spoteczng planowanego przedsiewziecia, mozliwosci powstawania konfliktow
spotecznych,
— czynniki logistyczne (w tym m.in. dostep transportu, jakos$¢ sieci drogowej, istniejgca
infrastruktura energetyczna itp.),
— funkcje spoteczng oraz cele publiczne w aspekcie zatwierdzonych planéw zamykania
elektrowni konwencjonalnych i koniecznosci dywersyfikacji zrédet i dostaw energii
— konsultacje z gming i lokalnym operatorem sieci energetycznej( OSD)
Operator S.A. oraz wynikajace z nich deklaracje,
— kontynuacja dziatan podjetych w wyniku realizacji obowigzujgcego Krajowego Planu
Dziatan (KPD), Strategia Rozwoju Wojewddztwa do 2020r.
oraz Programu Rozwoju Sektora Energetycznego Wojewddztwa
W trakcie rozwazan nad koncepcjg przedmiotowego przedsiewziecia poszukiwano innych lokalizacji
na terenie gminy, jednak biorgc pod uwage powyzsze kryteria, wybrana lokalizacja wraz z terenami
sgsiednimi jest opcjg najkorzystniejszg zaréwno z punktu widzenia ochrony srodowiska, jak i biorgc
pod uwage aspekty logistyczne, ekonomiczno - gospodarcze, prawno - formalne, a takze czysto
techniczno - organizacyjne.

Dziatka na ktérej planowana jest budowa elektrowni fotowoltaicznej ma uregulowany stan formalno
- prawny, ich wifascicielem jest Inwestor.

Obszar oraz sposéb dotychczasowego zagospodarowanie dziatki pozwala na swobodng rozbudowe

o nowe elementy, zaréwno w granicach na ktorych obecnie planowane jest prowadzona dziatalnosci
w zakresie wytwarzania energii z promieniowania stonecznego, jak i na dziatkach sasiednich.

Nie ma réwniez problemu z dostarczeniem niezbednych medidw, gdyz odpowiednie przytgcza
znajdujg sie na obszarze przylegtym do planowanej inwestycji.

Rozpatrywany teren jest catkowicie przeksztatcony przez cztowieka. Obszar ten od dtuzszego czasu

jest przeznaczony pod dziatalnos$¢ gospodarczg rolng a teren na ktérym planowana jest budowa jest

obszarem rolniczym i uzytkowany jest jako teren upraw, brak tu cennych siedlisk i gatunkow

przyrodniczych.

Najblizsze tereny zabudowy mieszkaniowej znajdujg sie w odlegtosci ok. 300 m od planowanego

przedsiewziecia. Nalezy tez zaznaczy¢, iz pomiedzy planowanym przedsiewzieciem, a rozpatrywanymi

terenami zabudowy mieszkaniowej, znajdujg sie grunty rolne oraz tereny zabudowy ogrodowej

i ogrodki, ktére oddzielajg planowany zaktad od terenéw zabudowy mieszkaniowe;j.

Wariant polegajacy na realizacji przedsiewziecia w wariancie najkorzystniejszym dla
srodowiska (wariant wybrany przez inwestora)
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Ewentualne warianty techniczne i przestrzenne przedsiewziecia
Koncepcje mozliwych wariantéw planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego rdznig sie jedynie

® rozwigzaniami technicznymi zwigzanymi z wyborem paneli (PV) fotowoltaicznych okreslonego
producenta, optymalizacji ich wspdtpracy w ramach systemu z inwerterami innego producenta

( czynnik ceny w stosunku do wydajnosci i niezawodnosci, serwis oraz okres gwarancji)

e forma architektoniczng wynikajaca z koncepcji rozmieszczenia samych paneli fotowoltaicznych i ich
pogrupowania oraz miejscem lokalizacji kontenerowe;j stacji transformatorowej i pawilonu
(kontenera) socjalnego.

Planuje sie, ze pawilon socjalny (kontener) usytuowany bytby w poblizu bramy przy drodze gtéwnej
na teren nieruchomosci . Miescityby sie tam pomieszczenie socjalne dla obstugi i pracownikéw
serwisujacych z pomieszczeniem do przygotowania i spozycia positku i zapewniajace tymczasowe
schronienie przed deszczem wraz z sanitariatem oraz pomieszczenia techniczne stuzace dla
umieszczenia aparatury monitorujgcej.

Scieki socjalno-bytowe z tego pawilonu odprowadzane bytyby do sieci kanalizacji sanitarnej
znajdujacej sie w kontenerze socjalnym.

Przyjety wariant wydaje sie jak najbardziej uzasadniony z punktu widzenia polityki i zasad
zrownowazonego rozwoiju, biorgc pod uwage aspekty zaréwno gospodarczo - ekonomiczne,
spoteczne jak i ochrony srodowiska.

Przyjety wariant jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami krajowymi i unijnymi oraz przyjetymi
kierunkami polityki ekologicznej paristwa i planami rozwoju gospodarki w skali krajowej i na szczeblu
wojewoddzkim i gminnym.

W celu ochrony fauny i flory na terenach objetych przedmiotowg inwestycjg Inwestor bedzie
planowat ewentualne koszenie z uwzglednieniem okreséw legowych ptakéw. Inwestor nie ma
mozliwosci wypasania na swoim terenie zwierzat.

Mozliwosci zmniejszenia liczebnosci awifauny w wyniku kolizji ptakéw z elementami elektrowni
stonecznej sg (w poréwnaniu do elektrowni wiatrowych) minimalne , minimalne jest rowniez ryzyko
wystgpienia efektu ols$nienia, przewazajgce obszary rolnicze z niewielka liczbg zadrzewien i terenéw
wilgotnych, na ktérych planuje sie realizacje farmy stonecznej nie sprzyjajg wystepowaniu cennych

i nielicznych gatunkow ptakdw. Migracja zwierzat duzych przez teren inwestycji bedzie niemozliwa

z uwagi na wykonanie ogrodzenia. Inwestor nie przewiduje obsiewania powierzchni zadnymi
roslinami. Teren bedzie pokrywat a roslinnos$¢ segetalna i dziko rosnaca.

W efekcie przeprowadzonej analizy i oceny wptywu oddziatywarn projektowanego przedsiewziecia

na _srodowisko naturalne stwierdzono, Ze projektowane przedsiewziecie nie bedzie powodowaé

przekroczenia obowigzujgcych standardow jakosci Srodowiska oraz nie bedzie Zrodtem znaczgcych

oddziatywarn na srodowisko.
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6) Okreslenie przewidywanego oddziatywania analizowanych wariantéw
na srodowisko, w tym rowniez w przypadku wystgpienia powainej
awarii przemystowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat,

w tym emisje gazow cieplarnianych i oddziatywania istotne z punktu
widzenia dostosowania do zmian klimatu, a takze mozliwego
transgranicznego oddziatywania na srodowisko, a w przypadku drogi
w transeuropejskiej sieci drogowej, takze wptywu planowanej drogi na
bezpieczenstwo ruchu drogowego;

Analizowane przedsiewziecie nie wigze sie z posiadaniem lub wykorzystywaniem substancji
niebezpiecznych okreslonych w zataczniku do Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10
pazdziernika 2013 roku, w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie
sie w zakfadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadéw o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1497). W zwigzku

z powyzszym projektowana instalacja nie jest zaliczana do instalacji o zwiekszonym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowe], w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 r, poz. 672 tekst jednolity z pdzn. zm.), a co za tym
idzie nie jest wymagane sporzadzanie planéw i raportéw na wypadek takich sytuacji.

Ponadto planowana inwestycja ze wzgledu na swodj charakter oraz lokalizacje poza terenami
zagrozonymi powodzig lub osuwaniem sie terenu nie stanowi zagrozenia z punktu widzenia
wystgpienia katastrofy budowlanej.

6a) Poréownanie oddziatywan analizowanych wariantéw na:

Powstawanie w wojewddztwie nowych inwestycji w zakresie odnawialnych zrédet energii (OZE)
moze przyczynic sie rowniez do redukcji emisji CO, oraz wptynaé na oszczednosé energii i zwiekszenie
efektywnosci energetycznej. Z opracowanej dokumentacji i oceny wptywu — przedsiewziecie nie
bedzie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Wariant alternatywny

— Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW dziatce nr ewid. 54 w obrebie Mscice w gminie
Bedzino wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

By mdc zrealizowac postanowienia Dyrektywy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze zrodet odnawialnych i osiggna¢ udziat energii odnawialnej

w korncowym zuzyciu brutto energii na poziomie 15% w 2020 roku w Polsce rozwazane byto
przeznaczenie omawianego terenu pod budowe farmy fotowoltaicznej o mocy 1,5 MW. Konstrukcja,
na ktdrej umieszczone bytyby panele zajetaby te samg powierzchnie dziatki co farma w planowanym
do realizacji wariancie (ok. 2,5 ha). Miedzy rzedami paneli nie zostanie pozostawione przejscie na
Sciezki technologiczne, a cata konstrukcja osiggnie wysokos¢ ok. 6 m. Powierzchnia czynna na gruncie
zostataby zminimalizowana do ok. 20% powierzchni dziatki. Wybudowanie praktycznie wiekszej
farmy wigzatoby sie z podwojeniem emisji na etapie budowy farmy (odpady, hatas, czas realizacji,
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zuzycie surowcow) oraz z duzo wiekszym hatasem z transformatora na etapie eksploatacji inwestycji
(koniecznosc¢ zastosowania transformatora o wiekszej mocy). Wymagatoby to odrolnienia gruntu RIII.

Technologia montazu wariantu alternatywnego jest analogiczna do budowy wariantu realizacyjnego.
Podczas etapu realizacji oraz eksploatacji inwestycji przewidywane ilosci wykorzystanej wody,
surowcow, materiatéw, paliw oraz energii zwieksza sie.

Szacunkowe zuzycie materiatéw, surowcéw i paliw na etapie realizacji wariantu alternatywnego
Surowiec/materiat/paliwo Przyblizone zuzycie na etapie budowy farmy fotowoltaicznej beton

1 m3, stal i inne metale 30 Mg ,olej napedowy (transport), 10 m3, kruszywo (rézne frakcje i rodzaje)
30 m3, woda na cele socjalne i porzagdkowe 2 m3/d, energia elektryczna 3 kW/h.

Szacunkowe zapotrzebowanie na wode w czasie eksploatacji projektowanego przedsiewziecia bedzie
wynosito: 10 m3/mycie.

Podczas eksploatacji nie wystepuje zapotrzebowanie na surowce. Szacunkowe zapotrzebowanie na
paliwa wynosi: 2 m3/rok jako paliwo do maszyn stuzacych do mycia paneli i wykaszania.
Szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczng wynosi: ok. 8 MWh/rok — zuzycie na potrzeby
wiasne instalacji fotowoltaicznej w czasie eksploatacji.

Rodzaje i ilosci substancji wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwigzan chronigcych srodowisko dla wariantu alternatywnego sg nastepujace:

Podczas etapu realizacji inwestycji:

Emisja substancji do powietrza: Emisja zanieczyszczen do powietrza wystgpi jedynie na etapie
budowy instalacji oraz likwidacji przedsiewziecia i moze mie¢ miejsce jedynie podczas: transportu
materiatdw, pracy sprzetu technicznego i maszyn. Okres ten bedzie trwat kilkanascie tygodni.

Na etapie budowy na terenie inwestycji bedg pracowaty maszyny budowlane.

Ponizsze obliczenia emisji odnoszg sie do pracy 8 maszyn budowlanych (spalanie 20 I/h = 16,6 kg/h):
emisja NOx = 6,48 kg/h, emisja pytu PM10 = 0,30 kg/h, emisja CO = 2,10 kg/h,

emisja benzenu = 0,0006 kg/h.

Emisja odpadow

Planowana do realizacji inwestycja jest przedsiewzieciem praktycznie bezodpadowym w trakcie
eksploatacji, w zwigzku z czym nie przewiduje sie wyznaczania miejsc przygotowanych do ich
magazynowania. Jedynymi odpadami j akie mogg powstawac podczas eksploatacji bedg odpady

z ewentualnie prowadzonych prac interwencyjnych badz okresowych konserwacji paneli (np. odpady
z grupy 15 02 02 * Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB). Odpady te nie bedg magazynowane na terenie dziat ki ale natychmiast
usuwane przez podmioty swiadczace ustugi konserwacyjne. Nie przewiduje sie powstawania zadnych
odpaddéw komunalnych.

Po zakonczeniu etapu eksploatacji (trwajgcego ok. 25 lat) zuzyte lub uszkodzone panele zostang
poddane recyklingowi przekazane specjalistycznym firmom, posiadajagcym stosowne pozwolenia
wzakresie odbierania i odzysku odpaddéw.
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Rodzaje odpaddéw wytwarzanych na etapie budowy wariantu alternatywnego

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury- 0,2 Mg

15 01 03 Opakowania z drewna 0,50- Mg

15 01 04 Opakowania z metali -0,2 Mg

15 01 05 Opakowania wielo materiatowe -0,2 Mg

15 02 02* Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe, nieujete w innych grupach), tkaniny
do wycierania -0,02 Mg- zabiera Irma serwisowa

17 01 81 Odpady z remontdw i przebudowy drég -4,0 Mg

17 04 05 Zelazo i stal -2,0 Mg

17 04 07 Mieszaniny metali -0,02 Mg

17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10*- 0,50Mg- zabiera Irma serwisowa
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 - 2 Mg
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 0,2 Mg

Emisja do srodowiska gruntowo-wodnego

Z uwagi na fakt, iz w zwigzku z realizacjg inwestycji zajdzie koniecznos¢ otwierania wykopdéw jedynie
na gtebokosc¢ ok. 0,5 m, ktére nie bedg odwadniane, nie istnieje mozliwos¢ bezposredniego
zanieczyszczenia wdd gruntowych.

Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie wymaga poboru wody (poza iloscig potrzebng do mycia paneli
1 lub 2 razy w roku) ani odprowadzania Sciekéw bytowo gospodarczych i technologicznych.
Powstawacd bedg jedynie Scieki opadowe, ktdre zostang rozprowadzane powierzchniowo do gruntu
na terenie dziatki . Jedynym urzadzeniem mogacym powodowaé ewentualny wyciek oleju lub cieczy
w razie awarii jest transformator. Z uwagi na to znajdowac sie on bedzie w specjalnym kontenerze.
Kontener posiada szczelng, metalowa podtoge a w drzwiach wystepujg podwyzszone progi.
Zabezpiecza to Srodowisko gruntowe na wypadek ewentualnych wyciekdéw z transformatoréw lub
innych instalacji.

Ponadto urzadzenia zostang ustawione na szczelnym, utwardzonym podtozu wystajagcym okoto
jednego metra poza obwdd kontenera.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ poza sezonem wedréwek ptakdw w celu ich nieptoszenia.

W przypadku prac budowlanych istnieje niebezpieczenstwo uwiezienia ptazéw i gadéw w wykopach.
Zaleca sie nieprowadzenie prac w czasie aktywnosci gadéw i ptazéw. W przypadku prowadzenia
budowy w innym czasie, nie nalezy zostawia¢ niezakopanych dotéw do dyspozycji zwierzat, a jezeli
zwierzeta dostang sie do wykopdw, konieczne jest wyciggniecie ich i odstawienie w bezpieczne dla
nich miejsce.

Prace zwigzane z budowg instalacji, prowadzone z uwzglednieniem wystepujgcych w miejscu
jego lokalizacji parametréow gruntéw oraz mozliwego poziomu wystepowania wod gruntowych, nie
wplyng negatywnie na wody podziemne. Zagrozenie zanieczyszczenia wéd podziemnych na etapie
budowy zostanie ograniczone poprzez zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego sprzetu
budowlanego, wtasciwg technologie prac budowlanych oraz wybdr lokalizacji placu i zaplecza
budowy poza terenami szczegdlnie wrazliwymi na zanieczyszczenia.

Na etapie budowy zaplecze budowy bedzie wyposazone w systemy odbioru i odprowadzania

BPW EKOTECHNIKA Koszalin Strona 97



Raport oddziatywania na srodowisko elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na dz. nr 54,
obreb Mscice, gmina Bedzino, pow. Koszalin

Sciekdéw bytowych w postaci montazu przenosnych toalet WC typu ToyToy. Nieczystosci beda
odbierane przez wyspecjalizowane jednostki.

W celu zminimalizowania negatywnych oddziatywan na wody powierzchniowe w czasie budowy
instalacji, nalezy chroni¢ wody powierzchniowe przed sptywami zanieczyszczen i zapewnié swobodny
przeptyw waéd poprzez:

¢ dobrg organizacje prac,

¢ szkolenia wykonawcéw,

e korzystanie ze sprawnego technicznie i nowoczesnego sprzetu.

W razie potrzeby tankowania paliwem sprzetu uzytkowanego na terenie budowy
wykorzystane zostang maty absorbujgce, zapobiegajgce ewentualnym przeciekom substancji
szkodliwych (olejéw, ptyndw eksploatacyjnych) do podtoza. Nie przewiduje sie gtebokich wykopdow.
Usuniety humus z terenu wyznaczonego do realizacji przedsiewziecia zostanie zagospodarowany na
miejscu.

Na etapie realizacji inwestycja nie bedzie miata znaczgcego wptywu na stan srodowiska
gruntowego. Nalezy nie dopuszczaé do poruszania sie po placu budowy samochoddéw w ztym stanie
technicznym.

Emisja hatasu

Gtéwnymi emitorami hatasu oraz wibracji na terenie budowy bedg maszyny i urzgdzenia budowlane
oraz samochody osobowe i ciezarowe. Poziom hatasu moze dochodzi¢ do 90 -105 dB.

Emisja hatasu bedzie miata charakter punktowy i krétkotrwaty. Zasieg hatasu bedzie ograniczony do
ok. 100 m od miejsca prowadzenia prac, a prace bedg prowadzone wytgcznie w porze dzienne;j.

W miare mozliwosci na terenie budowy bedzie wykorzystywany sprzet o niskiej emisji hatasu.

Teren, na ktérym planowana jest budowa przedsiewziecia nie jest objety ochrong akustyczna.
Zjawisko wystgpienia hatasu i wibracji bedzie miato charakter krotkotrwaty i ograniczony, a wszelkie
ucigzliwosci z tym zwigzane beda miaty charakter przemijajacy i ustapia catkowicie po zakornczeniu
prac zwigzanych z budowg elementéw farmy fotowoltaicznej.

Planowane przedsiewziecie w postaci elektrowni fotowoltaicznej na etapie eksploatacji nie jest
emitorem hatasu. Wptyw prac serwisowych i konserwacyjnych (mycie paneli 1-2 razy do roku) nie
wplynie na pogorszenie stanu akustycznego jakosci $Srodowiska. Dla projektowanej elektrowni
stonecznej nie projektuje sie zastosowania nawiewnego systemu chtodzgcego z uzyciem
wentylatoréw, ktére mogtyby by¢ emitorem hatasu. Chtodzenie paneli fotowoltaicznych odbywaé sie
bedzie w sposdb naturalny, przez obieg powietrza atmosferycznego.

Emisja zwigzana z hatasem podczas realizacji inwestycji bedzie miata charakter nieciggty
a jego intensywno$¢ bedzie rézna na poszczegélnych etapach prac budowlanych. Hatas pochodzgcy
z prac budowlanych na terenie inwestycji bedzie miat wptyw na najblizsze tereny mieszkalne, jednak
Ze bedzie to hatas krotkotrwaty i odwracalny. Wptyw na etapie budowy analizowanego
przedsiewziecia na klimat akustyczny zaznacza sie poprzez emisje hatasu z pracujgcych urzadzen
budowlanych oraz pojazdéw obstugujgcych budowe instalacji. Rzeczywisty poziom hatasu moze
dochodzié¢ do 90 105 dB(A). Emisja hatasu bedzie miata charakter punktowy i krétkotrwaty. Ze
wzgledu na odlegtos¢ terenu inwestycji od najblizszej zabudowy objetej ochrong akustyczng, nie
dojdzie do przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu.
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Zatozono, ze prace (rowniez transport paneli fotowoltaicznych, elementéw konstrukcyjnych
oraz elementéw infrastruktury technicznej) bedg wykonywane w porze dziennej. Zjawisko
wystgpienia hatasu i wibracji bedzie miato charakter krétkotrwaty i ograniczony, a wszelkie
uciazliwosci z tym zwigzane beda miaty charakter przemijajacy i ustapia catkowicie po zakonczeniu
prac zwigzanych z budowg elementéw elektrowni fotowoltaicznej. Ponadto hatas zwigzany
z prowadzeniem prac budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych wartosci zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku.

Zaplecze budowy oraz samo przedsiewziecie nalezy zlokalizowa¢ na terenie potozonym
w mozliwe najwiekszej odlegtosci od zabudowy mieszkaniowej. Odlegtos¢ od planowanej inwestycji
pozwoli na zminimalizowanie wptywu hatasu na komfort zycia mieszkaricéw miejscowosci i jest to
najwazniejszy czynnik zmierzajgcy do stosowania skutecznych zabezpieczen przed hatasem podczas
budowy obiektéw infrastrukturalnych.

Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku okreslajg zataczniki do rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.
U. Nr 120, poz. 826 ze zm.). Zarowno na etapie budowy, jak i po zakonczeniu prac budowlanych,
funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej nie bedzie powodowato przekroczenia wartosci
dopuszczalnych stezen hatasu zawartych w w/w dokumencie.

Emisja substancji do powietrza

Poruszanie sie samochodéw na terenie budowy stanowi¢ bedzie Zrédto chwilowe emisji
zanieczyszczen od powietrza atmosferycznego. Wielkos¢ emisji bedzie znikoma i przy uzyciu maszyn
w nalezytym stanie technicznych nie bedzie miata wptywu na stan powietrza w rejonie. Minimalizacja
emisji spalin bedzie zapewniona poprzez ekonomiczne uzytkowanie pojazdéw samochodowych:
wytaczanie silnikdéw podczas zatadunku i roztadunku materiatéw. Oddziatywanie emisji do powietrza
wystepujace podczas realizacji inwestycji bedzie miato charakter lokalny oraz ograniczony do miejsca
prowadzonych prac, a wiec tylko na terenie inwestycji.

Wystepowac bedzie krétkotrwata emisja niezorganizowana gazéw i pytéw powodowana przez:

¢ silniki maszyn budowlanych i Srodki transportu (dwutlenek azotu, tlenki wegla, weglowodory
alifatyczne, weglowodory aromatyczne, dwutlenek siarki, pyt zawieszony P M10),

e prace ziemne (pyt zawieszony PM10).

Jako dziatania zmierzajagce do ograniczenia oddziatywania na powietrze w fazie budowy poleca sie
stosowanie w petni sprawnego sprzetu, ograniczanie czasu pracy sprzetu do niezbednego minimum
oraz prowadzenie prac w sposéb powodujacy w jak najmniejszym stopniu wtérne pylenie (zraszanie
powierzchni nieutwardzonych przy dtugotrwatych suszach w okresie letnim). Zatozono, ze prace
budowlane prowadzone bedg jedynie w porze dziennej a zatem stwierdza sie, ze realizacja inwestycji
nie bedzie generowata negatywnego wptywu na jakos$¢ powietrza poza granice dziatki.

Farma fotowoltaiczna nie powoduje emisji zanieczyszczen do powietrza, eksploatacja instalacji jest
bez emisyjna.

Konieczne jest mycie paneli fotowoltaicznych (kilka razy na rok, zaleznie od potrzeb), bedzie sie to
wigzato z przyjazdem na teren inwestycji firmy serwisujgcej panele oraz emisjq z silnikéw
spalinowych w pojazdach.
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Bedzie to proces krétkotrwaty. 1 pojazd do mycia paneli wyemituje: 0,61 kg/h NOx, 0,03 kg/h pytu
PM10, 0,2 kg/h CO, 0,00006 kg/h benzenu. Niewielka emisja zanieczyszczen bedzie tez zwigzana

z koszeniem. Na etapie eksploatacji farmy emisja zanieczyszczen do powietrza ma charakter
marginalny i nie bedzie miata szkodliwego wptywu na srodowisko.

Emisja hatasu na etapie eksploatacji
Projektowana inwestycja bedzie utrzymywac ochrone srodowiska na bardzo wysokim poziomie wigze

sie z budowg instalacji proekologicznej. Z uwagi na wykorzystanie energii stonecznej jako jedynego
czynnika gwarantujgcego funkcjonowanie przedsiewziecia, eksploatacja przedmiotowej inwestycji
bedzie praktycznie bezodpadowa, nie bedzie wigzata sie z poborem wody (poza myciem paneli),
emisjami zanieczyszczen do powietrza oraz emisjg hatasu.

Dodatkowg zaletg instalacji jest likwidacja negatywnego wptywu rolnictwa na powierzchnie
zagospodarowang na potrzeby inwestycji, poprzez brak stosowania nawozéw sztucznych,
insektycyddw czy herbicyddw. Przewiduje sie, iz zmiana dotychczasowego sposobu uzytkowania
gruntéw niskich klas bonitacyjnych o przydatnosci rolniczej dla celéw energetyki stonecznej przyczyni
sie do zwiekszenia rdznorodnosci fitocenotycznej roslin niskopiennych oraz traw.

Zastosowanie powtoki antyrefleksyjnej dla pokrycia paneli fotowoltaicznych zwiekszy absorpcje
energii promieniowania stonecznego oraz zapobiegnie niepozgdanemu efektowi odbicia Swiatta od
powierzchni paneli, tzw. ol$nieniu. Dla wszystkich urzadzen, przez ktére przeptywa prad elektryczny,
zostanie wykonana izolacja okablowania w celu zmniejszenia ryzyka porazenia prgdem. W zwigzku

z produkcjg i przeptywem pradu w przewodniku, tworzy sie wokot niego pole elektromagnetyczne
niejonizujgce. Dopuszczalne wartosci parametrow fizycznych pdl elektromagnetycznych zostaty
okreélone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pédl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobdw sprawdzania
dotrzymania tych poziomoéw (Dz.U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883).

Zgodnie z zatgcznikiem do w/w rozporzadzenia, zakres czestotliwosci pdl elektromagnetycznych, dla
ktoérych okresla sie parametry fizyczne charakteryzujgce oddziatywanie pdl elektromagnetycznych na
Srodowisko oraz dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych dla terendéw przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniowg ksztattuje sie nastepujgco:

Parametr fizyczny Sktadowa Sktadowa Gestosé
Zakres czestotliwosci pola elektryczna magnetyczna mocy
elektromagnetycznego
1. 50 Hz
1 kV/m 60 A/m

Zasieg oddziatywania pola elektrycznego i magnetycznego zalezy od:
“* napiecia, pradu ptynacego w przewodzie,

< przekroju przewodow fazowych,

< wysokosci zawieszenia przewoddw nad powierzchnig ziemi.

Zatem dla analizowanej instalacji fotowoltaicznej Zzrédtem promieniowania elektromagnetycznego
beda:
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< stacja transformatorowa,
% linie sredniego napiecia,
% przeptyw pradu w przewodniku paneli fotowoltaicznych.

Rozpatrujac teoretyczng sytuacje z uzyciem przewodu elektrycznego zastosowanego jako
napowietrzne przytacze elektroenergetyczne (SN), przez ktére przeptywa prad elektryczny o wartosci
15 kV, mozna wyliczy¢, ze natezenie pola magnetycznego na wysokosci 180 cm nad ziemig wyniesie
najwyzej okoto 1,9 A/m. Otrzymana warto$¢ pola magnetycznego na wysokosci 180 cm nad
powierzchnig terenu jest ponad 30 krotnie nizsza od norm obowigzujgcych w Polsce.

W rzeczywistosci poziom promieniowania magnetycznego na wysokosci 180 cm od ziemi bedzie
znacznie nizszy od otrzymanych wynikéw, gdyz na zmniejszenie mierzalnych wartosci tego pola
bedzie miata wptyw przenikalnos¢ magnetyczna powietrza w otoczeniu projektowanego przytacza
elektroenergetyczne go. W wyniku przeptywu pradu w przewodniku przez cigg paneli, utworzy sie
wokot niego statyczne pole magnetyczne. Natezenie pola magnetycznego dla instalacji modutéow
fotowoltaicznych bedzie wynosito mniej niz naturalne promieniowanie elektromagnetyczne i nie
przekroczy dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w sSrodowisku zawartych

w w/w Rozporzadzeniu. Dodatkowo, planuje sie izolacje okablowania, co réwniez wptynie na
zmniejszenie promieniowania elektromagnetycznego. Pole modutédw fotowoltaicznych nie ma
najmniejszego wptywu elektromagnetycznego na otaczajgce srodowisko oraz ludzi.

Farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji nie jest emitorem ponadnormatywnego hatasu. Wptyw
prac serwisowych nie wptynie stan akustyczny jakos$ci Srodowiska. Nie przewiduje sie zastosowania
nawiewnego systemu chtodzacego paneli PV z uzyciem wentylatoréw. Chfodzenie paneli odbywac sie
bedzie w sposéb naturalny, poprzez obieg powietrza atmosferycznego.

Etap eksploatacji przedsiewziecia farmy fotowoltaicznej bedzie wigzat sie z nastepujgcymi zrédtami
hatasu bedgcymi elementami instalacji: inwerter, ktéry emituje od 18 do 25 dB oraz dwa
transformatory o mocy akustycznej do 65 dB. Poziom mocy akustycznej transformatora zalezy od
zastosowanego modelu. Nowoczesne transformatory sg bardzo wydajne oraz emitujg bardzo niski
poziom mocy akustycznej. Ostateczna moc transformatordéw, a co za tym idzie moc akustyczna zalezy
od uzgodnien z lokalnym operatorem energetycznym ale nie przekroczy mocy akustycznej 65 dB.
Transformator zostanie umieszczony w stacji transformatorowej kontenerowej, co réwniez zmniejszy
poziom emitowanego hatasu.

Zwazywszy na fakt, iz farma fotowoltaiczna produkuje energie jedynie w trakcie dnia,

a transformator nie bedzie dziatat w nocy moc akustyczna transformatora zostanie zredukowana do
minimum. Dodatkowo transformator zostanie ulokowany w kontenerze, ktory bedzie chronit
urzadzenia oraz ograniczat rozchodzenie sie hatasu poza terenem dziatki, na ktérej bedzie
zlokalizowana Inwestycja hatas w ciggu dnia nie przekroczy 55 dB poza terenem Inwestycji.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w Srodowisku poziom dzwieku nie moze przekroczyé w ciggu dnia 55 dB oraz

w ciggu nocy 45 dB. Zwazywszy na fakt, iz farma fotowoltaiczna produkuje energie jedynie w trakcie
dnia, a inwerter nie przetwarza pradu statego w zmienny w nocy, nalezy zatozy¢, iz w ciggu nocy nie
istnieje zagrozenie przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw dzwieku tj. 45 dB.

Transformator umieszczony jest w stacji transformatorowej, co réwniez zmniejszy poziom
emitowanego hatasu. Emisja do srodowiska wodno-gruntowego W celu unikniecia przedostania sie
olejéw lub benzyny z pojazdéw do srodowiska gruntowo-wodnego do prac serwisowych beda
wykorzystywane maszyny i urzadzenia, ktdrych stan techniczny nie bedzie budzit zastrzezen.
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Mycie paneli bedzie sie odbywato przy uzyciu wody i sSrodkéw biodegradowalnych.
Emisja odpadow Zaktadany czas eksploatacji paneli fotowoltaicznych wynosi 25 - 35 lat. Podczas
eksploatacji farmy nie przewiduje sie powstawania odpaddw. Zuzyte lub uszkodzone panele zostang
przekazane specjalistycznej firmie i poddane recyklingowi.

Efekt ol$nienia

Zastosowanie powtoki antyrefleksowej dla pokrycia paneli fotowoltaicznych zwiekszy absorbcje
energii promieniowania stonecznego oraz zapobiegnie niepozgdanemu efektowi odbicia swiatta od
powierzchni paneli.

Prady konwekcyjne

Konwekcja jest to przenoszenie ciepta przez prady powietrza lub cieczy, wywotane rdznicg
temperatur. W konwekcji naturalnej ruch ptynu nastepuje w wyniku grawitacji, gdyz goraca czesé¢
ptynu rozszerza sie i ma mniejszg gestosé, a zimniejsza czes¢ o wiekszej gestosci opada ponizej
cieplejszej. Jest jednym ze sposobdw oddawania energii cieplnej przez organizmy zywe. Zjawisko to
wystepuje, gdy powierzchnia organizmu jest cieplejsza od otaczajgcego je powietrza. Prad
konwekcyjny to ruch, ktéry odpowiada za przenoszenie ciepta. Panele fotowoltaiczne umieszczane na
metalowych stelazach nie tworzg zamknietej powierzchni dla przeptywajacego powietrza, zachowany
jest jego swobodny obieg. Powierzchnia planowanej farmy fotowoltaicznej nie wptynie na zmiane
pradow konwekcyjnych analizowanego obszaru.

Promieniowanie elektromagnetyczne

W zwigzku z produkcjg i przesytem energii elektrycznej na etapie eksploatacji farmy fotowoltaicznej,
bedzie wystepowato promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujace, ktére jest zwigzane

z przeptywem pradu elektrycznego przez przewodnik. Dopuszczalne wartosci parametréw fizycznych
pdl elektromagnetycznych zostaty okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30
pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku
oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomdw.

Dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg, dopuszczalne poziomy pél
elektromagnetycznych, dla zakresu czestotliwosci jakie wytwarza generator elektrowni stonecznej,
wynosi 1 kV/m dla pola elektrycznego oraz 60 A/m dla pola magnetycznego. Zasieg oddziatywania
pola elektrycznego i magnetycznego zalezy od napiecia, pragdu ptyngcego w przewodzie, przekroju
przewoddw fazowych oraz wysokosci zawieszenia przewoddw nad powierzchnig ziemi.

Zrédtem promieniowania elektromagnetycznego dla farmy fotowoltaicznej beda:

- stacja transformatorowa,

-linie sredniego napiecia,

- przeptyw pradu w przewodniku paneli fotowoltaicznych.

Rozpatrujac teoretyczng sytuacje z uzyciem przewodu elektrycznego zastosowanego jako
napowietrzne przytacze elektroenergetyczne (SN), przez ktére przeptywa prad elektryczny o wartosci
15 kV, mozna wyliczy¢, ze natezenie pola magnetycznego na wysokosci 180 cm nad ziemig wyniesie
najwyzej okoto 3,0 A/m. Otrzymana warto$¢ pola magnetycznego na wysokosci 180 cm nad
powierzchnig terenu jest ponad 30-krotnie nizsza od norm obowigzujgcych w Polsce.

Statyczne pole magnetyczne
W wyniku przeptywu pradu w przewodniku przez cigg paneli, utworzy sie wokét niego statyczne pole
magnetyczne. Natezenie pola magnetycznego dla instalacji modutéw fotowoltaicznych bedzie
wynosita mniej, niz naturalne promieniowanie elektromagnetyczne i nie przekroczy dopuszczalnych
poziomodw pdl elektromagnetycznych w srodowisku zawartych w Rozporzadzeniu.
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Faza likwidacji inwestycji dla wariantu alternatywnego:

Likwidacja przedsiewziecia polegaé bedzie na demontazu paneli stonecznych wraz z infrastruktura
towarzyszgcq oraz rekultywacji terenu zajmowanego przez stalowg konstrukcje pod farme
fotowoltaiczna.

Rekultywacja bedzie miata na celu przywrdcenie srodowiska glebowego do stanu przed
realizacyjnego, uzupetnieniu ewentualnych ubytkdw mas ziemnych powstatych w wyniku
prowadzenia wykopow.

Emisja zanieczyszczen do powietrza
Transport odpaddw z paneli fotowoltaicznych oraz infrastruktury towarzyszacej bedzie niekorzystnie
wptywaé na srodowisko poprzez emisje substancji do powietrza, szczegdlnie w procesie spalania
paliw przez samochody ciezarowe stuzgce do wywozu odpaddw oraz urzgdzenia i maszyny stuzgce do
demontazu farmy wraz z infrastrukturg towarzyszgca. Proces spalania paliw powoduje emisje
substancji wykazujacych: brak szkodliwego dziatania (02, N2, H2), bezposredni brak szkodliwego
dziatania (CO2, CH4, NH3, N20), negatywny wptyw na zdrowie organizmow (CO, NOx, CxHx, PM,
metale ciezkie). Pogorszenie stanu powietrza bedzie ograniczone terytorialnie oraz krdotkotrwate,
zwigzane z likwidacjg oraz budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca i nie
wptynie na ogdlny poziom zanieczyszczenia powietrza.

Emisja hatasu
Emisja hatasu zwigzana z etapem likwidacji planowanej inwestycji nie bedzie znaczgco réznic sie od
emisji hatasu podczas fazy budowy. Gtéwnymi emitorami hatasu oraz wibracji na terenie
inwestycyjnym i w jego okolicach podczas rozbiérki elementéw wchodzacych w sktad
przedsiewziecia, beda pracujace maszyny i urzadzenia budowlane, a takze samochody osobowe
i ciezarowe. Zasieg przestrzenny hatasu bedzie oddziatywac na odlegtos¢ do 100 m. Aby ograniczac
emisje, zaleca sie, aby profesjonalne ekipy budowlane podczas prac demontazowych postugiwaty sie
nowoczesnym i sprawnym sprzetem o niskiej emisji hatasu, jedynie w porze dziennej.

Zjawisko wystgpienia hatasu i wibracji bedzie miata charakter krétkotrwaty i ograniczony, a wszelkie
uciazliwosci z tym zwigzane bedg miaty charakter przemijajacy i ustgpia catkowicie po zakorczeniu
prac zwigzanych z usuwaniem elementéw farmy fotowoltaicznej.

Wytwarzanie odpadéw
Etap likwidacji planowanego przedsiewziecia wigzad sie bedzie z demontazem wielu podzespotow
farmy fotowoltaicznej, w sktad ktérych wchodzi wiele wartosciowych materiatow — zelazo, krzem,
miedz, stal, aluminium. Materiaty te powinny zostac przekazane zewnetrznym, wyspecjalizowanym
podmiotom, posiadajgcym odpowiednie zezwolenia, zgodnie z zasadg prewencji, w celu ich odzysku,
a nastepnie recyklingu.

Wsrdd innych odpaddw, jakie powstang podczas demontazu instalacji fotowoltaicznej, znajdg sie
miedzy innymi: gruz, gleba, tworzywa sztuczne, ceramika, materiaty izolacyjne oraz oleje i ptyny
robocze. Gruz i gleba mogg zosta¢ wykorzystane do uzupetnienia ewentualnych ubytkéw mas
ziemnych.

Odpady niebezpieczne zostang unieszkodliwione przez niezalezne podmioty posiadajace zezwolenia
w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po usunieciu inwestycji, teren zostanie zrekultywowany.

Realizacja inwestycji w tym wariancie pozwolitaby na zmaksymalizowanie produkcji energii przy
jednoczesnym zminimalizowaniu kosztéw operacyjnych. Ten wariant nie jest jednak korzystny dla
Srodowiska naturalnego i zagospodarowania gleb.

Wariant najbardziej korzystny

Po analizie wariantu polegajgcego na niepodejmowaniu przedsiewziecia, wariantu alternatywnego
oraz realizacyjnego uznano, ze najbardziej korzystnym dla Srodowiska jest wariant realizacyjny.
Obszar, na ktorym planuje sie realizacje farmy PV, jest aktualnie uzytkowany rolniczo. Racjonalizacja
zuzycia energii, surowcow i materiatéw wraz ze wzrostem udziatu wykorzystywanych zasobéw
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odnawialnych jest zgodna z zatozeniami polityki energetycznej kraju oraz dgzeniem do minimalizacji
emisji gazéw cieplarnianych oraz zanieczyszczen powietrza.

Zgodnie z zasadg zrdbwnowazonego rozwoju, kazda prowadzona dziatalno$¢ powinna by¢ prowadzona
w sposéb nie powodujgcy degradacji naturalnych waloréw przyrodniczych srodowiska.

Lokalizacja inwestycji nie bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska naturalnego oraz zdrowia
publicznego mieszkancéw miejscowosci.

Instalacja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na krajobraz kulturowy.

Z uwagi na zlokalizowanie planowanej inwestycji w krajobrazie rolniczym oraz stosunkowa niewielka
wysokos¢ konstrukcji, nie bedzie wywieraé negatywnego wptywu na krajobraz kulturowy.

Moduty fotowoltaiczne nalezg do najbardziej niezawodnych Zrddet energii elektrycznej, jakie sg
produkowane. Panele fotowoltaiczne nie zawierajg ruchomych czesci i mogg przez dziesieciolecia
funkcjonowaé bez interwencji ze strony cztowieka.

Funkcjonowanie farmy fotowoltaicznej nie jest zwigzane ze zjawiskami niepozgdanymi, jak emisja

ponadnormatywnego hatasu, emisja wibracji, wytwarzanie odpaddw, nie zachodzi koniecznos¢
niwelacji terenu, niszczenia stanowisk roslin chronionych oraz usuniecia roslin wysokich z obszaru
zajetego przez przedsiewziecie oraz moggacych ogranicza¢ nastonecznienie. W wyniku realizacji
przedsiewziecia nie nastgpi istotna zmiana sposobu zagospodarowania obszaru. Koniecznos¢
wykaszania roslinnosci porastajgcej teren inwestycji przyczyni sie do zwiekszenia réznorodnosci
roslinnosci na badanym terenie.

Pole uprawne zajete pod sukcesywnie intensyfikowane rolnictwo zostanie zastgpione przez
zbiorowiska ruderalne i murawy, przyczyniajgc sie do zwiekszenia réznorodnosci fitocenotycznej.
Jak wynika z opracowanej dokumentacji i oceny wptywu — planowane przedsiewziecie (farma
fotowoltaiczna) nie bedzie znaczaco oddziatywac na srodowisko. W zwigzku z powyzszym wariant
whioskodawcy zostat uznany za najbardziej korzystny.

a) Ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode i powietrze,

Inwestycja nie oddziatywuje na ludzi w m. Mscice , ze wzgledu na swojg lokalizacje na terenach
rolnych.

Brak jest statych zwierzat, grzybéw i siedlisk przyrodniczych. Teren jest poddawany orce, zasiewami
i dalszymi operacjami upraw,

W wyniku budowy elektrowni fotowoltaicznej nie dojdzie do zniszczenia stanowisk gatunkow
cennych regionalnie, jak i w skali kraju, a takze siedlisk przyrodniczych. Po zastosowaniu
planowanego obsiewu na terenie inwestycji, a nastepnie regularnego wykaszania na etapie
eksploatacji w miejscu tym nalezy oczekiwaé pojawienia sie zbiorowiska o charakterze taki Swiezej
z pospolitymi gatunkami roslin takimi jak: kostrzewa tgkowa (Festuca pratensis), rajgras wyniosty
(Arrhenatherum elatius), kupkdéwka pospolita (Dactylis glomerata), krwawnik pospolity (Achillea
millefolium), czy jaskier ostry (Ranunculus acris).

Zwiekszy to tym samym atrakcyjnosc siedliska dla gatunkow zwierzat, szczegdlnie owadow.
Realizacja inwestycji nie wptynie negatywnie na gatunki ptazéw, gadéw oraz bezkregowcédw, a wrecz
wplyw uzytkowania terenu w momencie wybudowania elektrowni, w poréwnaniu do jego
uzytkowania rolniczego, moze okazac sie bardziej korzystny dla wystepujgcych tu zwierzat.

Aktualne zabiegi agrotechniczne stosowane podczas uprawy oraz sam charakter szaty roslinnej
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wykluczajg obecnosé wielu gatunkdw na tej powierzchni, a inne choc¢ regularnie wystepuja
w krajobrazie rolniczym, z najwiekszg liczebnos$cig zasiedlajg obszary inne niz pola uprawne
(nieuzytki, miedze, pastwiska, itp.).

Wykazano w raporcie , ze inwestycja w trakcie eksploatacji nie oddziatywuje na wody
powierzchniowe i podziemne .

Oddziatywanie na powietrze w przypadku wjazdéw samochoddw serwisowych na teren inwestycji.
Oddziatywanie znikome.

b) Powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchow masowych ziemi, i krajobraz,

Teren lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej charakteryzuje monotonny krajobraz pdl uprawnych
i pastwisk. Planowana elektrownia fotowoltaiczna posadowiona bedzie na glebach klasy IV i gorszych.
Powierzchnia inwestycji zajmie do ok. 2,0 ha. W odlegtosci 0.3 km od planowanej Inwestycji
i towarzyszacej jej infrastruktury, nie zlokalizowano zadnych zabytkow.
Najblizsze potozone sg w odlegtosci minimum 2,0 km- w Koszalinie , w zwigzku z tym nie ma ryzyka
kolizji i naruszenia infrastruktury zabytkowej.
Projektowana Inwestycja na ten element otoczenia moze wptywac jedynie poprzez wzmozony ruch
pojazdéw mechanicznych podczas etapu budowy oraz likwidacji, jednak bedzie to oddziatywanie
krétkotrwate, pojazdy bedg poruszaty sie w okreslonych godzinach wzdtuz ciggdw komunikacyjnych,
moze to powodowad zwiekszony hatas, emisje spalin oraz wywotywaé drgania, jednak nie spowodujg
one znaczgcego negatywnego wptywu.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia mozliwy jest potencjalny wptyw Inwestycji, ktory bedzie miat
charakter posredni. Bedzie polegat on na pojawieniu sie nowych obiektéw technicznych, widzianych
z niewielkiej odlegtosci. Planowana Inwestycja, ze wzgledu na swojg wysokos¢, do 4 m, bedzie
widziana jedynie z najblizszej odlegtosci, bedzie zastaniana przez drzewa, krzewy oraz wysokie ptody
rolne. Planowana Inwestycja nie bedzie sie znajdowaé w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej,
w otoczeniu nie znajdujg sie obszary lub obiekty przedstawiajgce znaczne wartosci kulturowe.

Ze wzgledu na znaczne oddalenie Inwestycji od najblizszych débr kultury i architektury planowane
zamierzenie inwestycyjne w okresie eksploatacji nie bedzie wywieraé negatywnego wptywu na ten
element otoczenia.

Ponadto badania opinii publicznej wskazujg, na duzg akceptacje wsérdd spoteczenistwa dla inwestycji
w panele fotowoltaiczne. Badanie opinii publicznej na temat odnawialnych Zzrddtach energii
zrealizowane w 2015 r. przez TNS Polska na zlecenie Instytutu Energetyki Odnawialnej w ramach
wspotpracy z konsorcjum firm i krajowych stowarzyszen na rzecz opracowania pt. Krajowy plan
rozwoju ciepta z OZE wyraznie wskazuje, ze Polacy oczekujg zwiekszenia wsparcia instalacji
odnawialnych Zrddet energii, zaréwno w zakresie produkcji ciepta, jak i energii elektrycznej z OZE.
Takiego zdania jest ponad 60 proc. badanych, sposrod wszystkich Zzrodet fotowoltaika cieszy sie
najwiekszym poparciem — gdyz az 1/3 badanych akceptuje to zrédto na tyle, ze gotowa jest
zainstalowac je w swoim bezposrednim sgsiedztwie.

Wsrdd osoéb, ktore chcg zakupic instalacje OZE, gtdwnym powodem zainteresowania takg inwestycjg
jest che¢ zmniejszenia rachunkdw za energie oraz mozliwos¢ korzystania z czystszego powietrza, jak
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rowniez wygoda z uzytkowania instalacji OZE.

Wsrdd innych powoddw wymieniano aktualng mozliwos¢ skorzystania z dotacji, promocje innowacji
czy tez prestiz i poprawe wizerunku dzieki zbudowaniu takiej instalacji. Ponizej zaprezentowano
wyniki odpowiedzi na pytanie: Z jakiego zrédta energii elektrycznej i ciepta korzystatbys najchetniej
w swoim gospodarstwie domowego.

c) Dobra materialne,

Planowana Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce majacej charakter i przeznaczenie
rolne. Sg to uzytkowane rolniczo pola, w obrebie badanego terenu brak jest zabudowan,
infrastruktury czy obiektéw o znaczacej wartosci materialnej, ktére mogtyby ulec zniszczeniu
w wyniku realizacji Inwestycji. Poza infrastrukturg techniczng, budowa farmy PV nie spowoduje
oddziatywania na inne dobra materialne. Skala planowanego przedsiewziecia i jego usytuowanie
powoduje, ze wptyw na dobra materialne bedzie znikomy. Z racji lokalizacji na terenie rolnym nie ma
podstaw do spadku wartosci gruntow, na ktorych bedg posadowione elektrownie (wrecz przeciwnie,
elektrownia zapewnia wzrost przychodu z nieruchomosci, co wptywa na wzrost wartosci tych
terendéw). Potencjalna utrata wartosci nieruchomosci bytaby efektem braku mozliwosci korzystania
z nieruchomosci w dotychczasowym zakresie.

Z przeprowadzonej dla przedmiotowej inwestycji analizy wynika, iz przy zachowaniu warunkéw
okreslonych w opracowanej dla potrzeb prowadzonego postepowania dokumentacji, zostang
dotrzymane standardy jakosci Srodowiska na terenie realizacji inwestycji, jak i poza jej obszarem.
Oznacza to, ze w zaden sposéb przedmiotowa Inwestycja nie wprowadzi ograniczen w sposobie
korzystania z sgsiednich nieruchomosci.

Elektrownie fotowoltaiczne nie stanowig bowiem przeszkody w prowadzeniu dziatalnosci rolnicze;j.
State wptywy z czynszu dzierzawnego sg podstawg do podwyzszenia wartosci tych dziatek.

Wydaje sie jednak logiczne, ze dziatki, ktére przynoszg dodatkowe pozytki z tytutu posadowienia
elektrowni zwiekszg swojg wartos¢. Analogicznie dziatki pobliskie (jako rolne) nie majg podstaw do
utraty wartosci, gdyz produkcja rolna na pobliskich dziatkach moze byé nadal kontynuowana po
realizacji inwestycji.

Inwestycje w odnawialne Zrddta energii to rdwniez zysk dla gmin w postaci podatku od
nieruchomosci, na ktdrych zostaty zlokalizowane elektrownie fotowoltaiczne. Zyskujg réwniez
wtasciciele tych gruntéw. Cze$ciowa modernizacja drég wokot Inwestycji, wykorzystanie lokalnych
surowcow oraz wzrost znaczenia gminy poprzez budowanie ekologiczne wizerunku to kolejne
pozytywne aspekty budowy OZE.

Rozwdj branzy fotowoltaicznej przyczynia sie do tworzenia nowych miejsc pracy oraz wzrost
przychoddéw do budzetu panstwa. Ze wzgledu na kraj pochodzenia, warto$¢ dodana w przecietnej
instalacji fotowoltaicznej pochodzita w 61% od polskich firm w roku 2015, a dla niektérych instalacji
udziat ten wynosit 68%. Ponadto blisko 11% catosci kosztéw w cyklu zycia instalacji PV otrzymuja
polscy dzierzawcy dziatki oraz lokalne samorzady w postaci podatkéw.
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Jednoczesnie warto zauwazyg, iz juz teraz mozemy kupi¢ wysokiej jakosci panele fotowoltaiczne od
polskich producentéw. Oprdcz producentéw modutéw, inne branze réwniez zwiekszg zatrudnienie by
zrealizowad inwestycje PV - developerzy, firmy budowlane, dostawcy konstrukcji mocujgcych, firmy
zajmujace sie przytaczeniem do sieci, firmy ochroniarskie . Wiele z tych ustugodawcéw bedg to firmy
lokalne — majgce swoje siedziby w gminie , a wiec pfacace tutaj podatki. W ciggu najblizszych 3-4 lat,
branza PV zanotuje ok. 9,3 mld zt dochoddw dla polskich wtascicieli wynikajgcych z catego taricucha
wartosci elektrowni stonecznej: od firmy przygotowujacej projekt elektrowni, poprzez polskich
dostawcow elementéw elektrowni poprzez firmy serwisujgce, ubezpieczajace, az po dzierzawcéw
gruntéw i lokalne samorzady (podatki).

Fotowoltaika to jedyna z technologii OZE, ktéra nie wzbudza spotecznych oporéw. W poréwnaniu do
wiatrakdéw czy biogazowni, lokalne spotecznosci nie protestujg przeciw inwestycjom, a inwestorzy
planujacy realizacje elektrowni stonecznych nie spotykajg sie z protestami. Natomiast inwestorzy
,biogazowi” muszg praktycznie przy kazdej inwestycji walczy¢ z dezaprobatg mieszkarnicow okolicy,
w ktdérej powstaje biogazownia.

Zwykle bardzo intensywnie protestujg takze drobni przedsiebiorcy — prowadzacy osrodki turystyczne
i agroturystyczne. Protestujgcy najczesciej obawiajg sie ucigzliwego przykrego zapachu oraz
wzmozonego ruchu samochodéw ciezarowych dowozgcych materiat do biogazowni.

Elektrownie fotowoltaiczne z kolei najczesciej spotykajg sie z przychylnoscig wtadz lokalnych jak
i mieszkancéw. Zwigzane jest to z tym jaki wptyw na bezposrednie otoczenie ma elektrownia
stoneczna. Nie emituje ona ani dzwieku ani hatasu, a ponadto jej wptyw na lokalny krajobraz jest
znikomy ze wzgledu na niskg zabudowe.

Rozwdj energetyki odnawialnej niesie rowniez dodatkowe korzysci dla budzetu paristwa —sg to
dochody z tytutu redukcji emisji ditlenku wegla do atmosfery w ramach mechanizméw handlu
emisjami. Dzieki powstawaniu nowych lokalnych Zrédet energetycznych zmniejsza sie rowniez
uzaleznienie od importu energii i surowcéw, co powoduje wzrost bezpieczenstwa energetycznego,
zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem cen energii wytwarzanej przez konwencjonalne zrédta
oraz redukcje emisji gazow cieplarnianych.

d) Zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejagcg dokumentacjg, w szczegélnosci
rejestrem lub ewidencja zabytkow,

W $wietle ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z pdzn. zmian.) ochronie i opiece podlegajg bez wzgledu na stan zachowania:
zabytki nieruchome bedace, w szczegdlnosci: krajobrazami kulturowymi, uktadami urbanistycznymi,
ruralistycznymi i zespotami budowlanymi, dzietami architektury i budownictwa, dzietami
budownictwa obronnego, obiektami techniki, a zwtaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi
zaktadami przemystowymi, cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej
zieleni, miejscami upamietniajgcymi wydarzenia historyczne badz dziatalnos¢ wybitnych osobistosci
lub instytucji, zabytki archeologiczne.
Organem prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego na terenie Wojewdédztwa
Zachodniopomorskiego jest Wojewoda dziatajacy przy pomocy Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Szczecinie.
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Na terenie powiatu w zakresie okre$lonym przepisami ustawy jest Starosta. Natomiast na terenie
gminy Wéjt. Bezwzglednej ochronie konserwatorskiej podlegajg zabytki objete ochrong prawng,
wpisane do rejestru zabytkéw. Niedopuszczalna jest jakakolwiek dziatalnosé inwestycyjna
prowadzgca do rozbudowy, przebudowy, zmiany bryty, elewacji obiektu, zmiany materiatowej,
zmiany zagospodarowania otoczenia. Dopuszcza sie prace rekonstrukcyjne, remontowe,
porzadkowanie otoczenia, wytgcznie pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkdéw i wykonania ich $cisle wg uzyskanych warunkdéw pod jego nadzorem.
Dotyczy to réwniez zmian sposobu uzytkowania tych obiektéw oraz wszelkich prac inwestycyjnych
i remontow obiektdw znajdujgcych sie w ich najblizszym otoczeniu.

Ochrong konserwatorskg objete sg wszystkie obiekty kubaturowe wzniesione przed 1945 r. w tym
wystepujgce w ewidencji konserwatorskiej, w katalogu budownictwa ludowego. Ochrong
konserwatorska objete sg rowniez dawne cmentarze, parki, historyczne uktady ruralistyczne wsi,
zatozenia patacowe dworskie, dworsko-folwarczne, folwarczne, zespoty i budowle produkcyjne itp.
Obiekty objete ewidencjg konserwatorska posiadajg juz wartos¢ historyczng i kulturowa, niektoére
z nich mogg by¢ stopniowo obejmowane prawng ochrong konserwatorska.

W zwigzku z tym nalezy dazy¢ do utrwalenia tych wartosci poprzez wtasciwy nadzér nad ich
remontami, modernizacjg oraz lokalizacjg nowych inwestycji w ich otoczeniu. Niezbedne sg w tym
zakresie opinie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wyakaz:

-DOBRZYCA Kosciét ewangelicki, ob. rzym.-kat. parafialny p.w. Sw. Tréjcy z 1867 r. neogotyk. Nr rej.
1267. Decyzja z31.12.1998 r. DWOREK Patac. Nr rej. 955. Decyzja z 10.03.1977 r.

- KLADNO Patac . Nr rej.956. Decyzja z 12.03.1977 r.

- LASIN Kosciot. Nr rej. 142. Decyzja z 26.04.1957 r. (nie istnieje)

-MI£tOGOSZCZ Kuznia dworska, ob. dom mieszkalny nr 9. Nr rej. 1180. Decyzja z 19.07.1983 r.
-MSCICE Dom nr 13-13a. Nr rej. 605. Decyzja z 29.08.1975 r. Dom ul. Battycka 2 - Nr rej. A-336.
Decyzja z 11.01.2008 r. (translokowany do Policka)

-PLESNA DwOr. Nr rej. 957. Decyzja z 12.03.1977 r.

-STRACHOMINO Koscidt . Nr rej. 137. Decyzja z 21.04.1957 r. (nie istnieje)

-STRZEPOWO Patac. Nr rej. 958. Decyzja z 12.03.1977 r. i 28.05.1995 r. Kosciét ewangelicki, ob. rzym.-
kat. filialny p.w. $w. Andrzeja Boboli z pot. XIX w. neogotyk. Nr rej. 1266. Decyzja z 31.12.1998 r.

- STRZESENICE Kosciot (ruina). Nr rej. 138. Decyzja z 26.04.1957 r.

- SMIECHOW Kosciét par. p.w. Matki Boskiej Krélowej Polski wraz z otoczeniem (cmentarz koscielny,
bramka). Nr rej. 75. Decyzja z 23.05.1955 r. Dwoér (dec. willa nr 20). Nr rej. 1178. Decyzja z 29.06.1983
- WIERZCHOMINO Koscidt ewangelicki, ob. rzym.-kat. filialny p.w. $$. Piotra i Pawtfa wraz

z otoczeniem (cmentarz koscielny z fragmentami nagrobkéw z XIX w i | pot. XX w., bramka). Nr rej.
602. Decyzja z 29.08.1966 r. 12 z 74 B. PARKI.

- DOBRE Park patacowy. Nr rej. 1026. Decyzja z 12.06.1978 r.

-DWOREK Park patacowy. Nr rej. 955. Decyzja z 10.03.1977 r.

- KAZIMIERZ POMORSKI Park patacowy z alejg. Nr rej. 1027. Decyzja z 12.06.1978 r.

- KLADNO Park patac owy. Nr rej. 956. Decyzja z 12.03.1977 r.

- MItOGOSZCZ Park patacowy z alejg dojazdowa. Nr rej. 1126. Decyzja z 11.10.1980 r. MSCICE Park
dworski. Nr rej. 1028. Decyzja z 12.06.1978 r.

-PLESNA Park dworski. Nr rej. 957. Decyzja z 12.03.1977 r.

BPW EKOTECHNIKA Koszalin Strona 108



Raport oddziatywania na srodowisko elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na dz. nr 54,
obreb Mscice, gmina Bedzino, pow. Koszalin

- SMOLNE Park dworski. Nr rej. 1029. Decyzja z 12.06.1978 r.

- STRZEPOWO Park patacowy. Nr rej. 958. Decyzja z 12.03.1977 r. i 28.05.1995 r.
- tASIN Park patacowy. Nr rej. 13. Decyzja z 16.11.1953 r. C.

CMENTARZE.

-SMIECHOW Cmentarz przykoécielny XIV - XXI w. historyczni

e) Formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaréw Natura
2000, oraz ciggtosc taczacych je korytarzy ekologicznych,

Jako zasade ksztattowania przestrzeni w zakresie ochrony srodowiska oraz prowadzenia
polityki proekologicznej przyjmuje sie:
* petng ochrone wszystkich elementéw srodowiska tj. powietrza, powierzchni ziemi i gleby,
wod powierzchniowych i wgtebnych, szaty roslinnej przed zanieczyszczeniem i degradacja;
e ochrone przed uzasadnionym przeksztatceniem i zainwestowaniem obszardw biologicznie
aktywnych tworzacych lokalny system ekologiczny tj. wod powierzchniowych, laséw
i zadrzewien, zbiorowisk roslinnosci tgkowej, bagiennej, mokradet;
® szczegblng ochrong nalezy objac¢ obiekty i obszary chronione z mocy przepiséw
szczegdlnych, rekomendowane do objecia ochrong prawng oraz obszary stanowigce lokalne
wartosci srodowiska.
¢ nalezy prowadzi¢ dziatania przywracajgce lub poprawiajace czystosé¢ wod
powierzchniowych wszystkich rzek (rz. Czerwonej z Tymienicg, Strzezenicg, Dzierzecinka,
lokalne cieki Popowska Struga, Mscicka Struga) poprzez:
- budowe oczyszczalni sciekdw lub indywidualnych systemdéw utylizacji nieczystosci ptynnych
we wszystkich miejscowosciach;
- ksztattowanie biologicznej odnowy koryt rzecznych (zwtaszcza rzeki Strzezenicy) oraz
rowow melioracyjnych przebiegajgcych przez grunty orne;
- preferowanie form rolnictwa ekologicznego, szczegdlnie w obszarze chronionego krajobrazu
,Koszalinski Pas Nadmorski”;
Nalezy prowadzi¢ dziatania (techniczne umocnienia watéw, udraznianie kanatéw
odptywowych) zapobiegajgce powodziom w rejonach zagrozonych, w ujsciach rzek
i obnizeniach przy jeziorze Jamno;
- zaleca sie zalesienie obszaréw wypadajgcych z produkcji rolniczej oraz gruntéw
marginalnych niewykorzystywanych w rolnictwie (rozcie¢ erozyjnych, skarp, wierzchotkow
wzniesien, zagtebien terenowych).
Obszary objete ochrong i rekomendowane do ochrony
a) obszaryielementy objete ochrong prawng, dla ktérych obowigzujg zasady
zagospodarowania i uzytkowania okreslone w przepisach szczegélnych:
¢ rezerwat przyrody ,Wierzchominskie Bagno” pow. 43,60 ha;
¢ rezerwat przyrody ,Warnie Bagno” pow. ca 300 ha;
 uzytki ekologiczne o facznej powierzchni 25,6 ha;
¢ specjalny obszar ochrony siedlisk NATURA 2000 - ,Trzebiatowsko - Kotobrzeski Pas
Nadmorski” PLH 320017;
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¢ specjalny obszar ochrony siedlisk NATURA 2000 ,,Warnie Bagno” PLH 320047;

e specjalny obszar ochrony siedlisk NATURA 2000 ,,Bukowy Las Gorki” PLH 320062;

e starodrzew w parkach podworskich i wiejskich;

¢ obszar chronionego krajobrazu , Koszaliriski Pas Nadmorski”, proponuje sie
zmniejszenie obszaru poprzez zmiane granic i wytgczenie kompleksu gruntéw ornych
wysokiej jakosci pomiedzy m. Kazimierz - Strzezenice - Dobiestawiec;

¢ pas techniczny i pas ochrony brzegu morskiego;

¢ lasy ochronne o powierzchni 1013 ha. b) obszary i elementy rekomendowane do
objecia ochrong prawng. Proponuje sie objg¢ ochrong i uznac¢ za:

e pomniki przyrody - drzewa w parkach wiejskich i podworskich: 2 buki pospolite

o obwodzie 450 i 370 cm zro$niete pniami w m. Smolne; buk odmiany purpurowej

o obwodzie 370 cm, jesion wyniosty o obwodzie 440 cm w m. Kazimierz; jesion wyniosty
o obwodzie 450 cm o pniu porosnietym bluszczem, lipa drobnolistna o obwodzie 460 cm
dwukonarowa w m. Mitogoszcz; dab szyputkowy o obwodzie 510 cm w m. Mscice; lipa
drobnolistna o obwodzie 600 cm czteropienna w m. Skrzepowo;

¢ uzytki ekologiczne - obszary ekosysteméw bagiennych i torfowiskowych,

o zachowanych cechach naturalnosci lub o zapoczgtkowanych procesach naturalizacji po
zaprzestaniu uzytkowania gospodarczego;

Sg to:

- torfowiska niskie (czesciowo po eksploatacji torfu, czesciowo przeksztatcone w uzytki
zielone dla potrzeb rolnictwa) w obnizeniach wytopiskowych w obrebie wysoczyzny
morenowej oraz Wierzchomino - Smolne;

- bagna w obrebie terendw lesnych Nadlesnictwa Goscino (na wododziale w rejonie m.
Strachomino);

- niewielkie obnizenia wytopiskowe zajete przez wilgotne taki zarosla wierzby tozy,
czesciowo zabagnione i zadrzewione w obszarze chronionego krajobrazu , Koszalinski Pas
Nadmorski”.

Celem ochrony jest zachowanie istniejgcego bogactwa flory i fauny w ekosystemach
bagiennych, torfowiskowych, wilgotnych tgk oraz umozliwienie proceséw
naturalizacyjnych po zaprzestaniu uzytkowania gospodarczego.

Uzytki ekologiczne stanowic¢ powinny wazny i atrakcyjny element krajobrazu
zdominowanego przez monotonna rolniczg przestrzen reprezentowang przez grunty orne
(zwtaszcza w rejonie obszaru chronionego krajobrazu).

 zespodt przyrodniczo-krajobrazowy obejmujacy zalesiong cze$é¢ wododziatu pomiedzy
rzeka Parsetg i rzekg Czerwong (obszar ca 1000-1200 ha) jezeli wyniknie to z koncepcji
tworzenia wiekszego systemu obszaréw chronionych w planie zagospodarowania
przestrzennego wojewdédztwa.

Celem ochrony jest zachowanie niezmiernie cennych przyrodniczo ekosystemow
torfowiskowych, bagiennych, lesnych ,,oczek” wodnych i zrédlisk w unikatowym pod
wzgledem rzezby krajobrazie waznego pod wzgledem ekologicznym wododziatu.

Lasy w zespole krajobrazowo-przyrodniczym zostang uznane za ochronne.
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¢ zespot przyrodniczo - krajobrazowy ,,Wierzchomino” - teren w obrebie Strzepowo.

W projektowanym do ochrony obszarze wystepujg stanowiska rzadkich i chronionych
gatunkéw roslin i zwierzat.

Niebezpieczenstwem dla tego terenu jest osuszanie, eksploatacja torfu, wycinka drzew

i pozary.

Proponuje sie pozostawié ten teren w nie zmienionym stanie. Celem powotania tej formy
ochrony jest ochrona i zachowanie ekosystemdw torfowiskowych, bagiennych, lesnych

i oczek wodnych;

* miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierzat chronionych (chronionych
gatunkéw awifauny) w rejonie mokradet i lasow nad brzegiem jeziora Jamno.

obszary i elementy wskazane do zachowania.

Zachowuje sie, chroni przed zanieczyszczeniami i nieuzasadnionym przeksztatceniem
obszary i elementy ksztattujgce system ekologiczny gminy:

e zielen naturalng i uzytki zielone rolnicze w dolinach rzecznych i ciggach obnizen
podmoktych o funkcji , korytarzy ekologicznych” stanowigce wzajemnie powigzany
system przyrodniczy pozwalajgcy na migracje gatunkéw flory i fauny, regulujgcy stosunki
wodne w glebie, umozliwiajacy przewietrzanie;

* zielen naturalng, tgkowa, zakrzaczenia i zadrzewienia w lokalnych obnizeniach
wytopiskowych;

¢ liczne zadrzewienia przydrozne, niewielkie kompleksy lesne srédpolne na wzniesieniach
i w obnizeniach ,oczka” wodne wsrdd pdl;

* proponuje sie ustanowi¢ obszar cenny przyrodniczo ,Strzepowo” - ztoze torfowe.
Wykluczona zabudowa, eksploatacja i odwodnienie. Uzytkowanie rolnicze pozwalajgce
na zachowanie istniejgcych, naturalnych cech torfowiska.

f) Elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jezeli zostaty uwzglednione
w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na sSrodowisko lub jezeli s3 wymagane
przez wiasciwy organ,

Etap realizacji inwestycji

Uciazliwoscig z tytutu realizacji planowanego przedsiewziecia moze by¢ wystgpienie
okresowych niedogodnosci zwigzanych z emisjg hatasu oraz zanieczyszczen pytowych i gazowych do
powietrza, spowodowane pracg sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdéw transportujgcych
materiaty. Biorgc pod uwage, iz budowa bedzie procesem krétkotrwatym przewidziany czas prac
zwigzanych z budowg elektrowni fotowoltaicznej bedzie wynosit ok . 3 tygodni to i ewentualna
uciazliwosé bedzie okresowa.

Wszystkie komponenty wykorzystywane podczas realizacji przedsiewziecia dostarczane beda
na miejsce planowanej inwestycji samochodami dostawczymi jako elementy czesciowo
przygotowane do montazu, co pozwoli zminimalizowa¢ hatas oraz ilos¢ powstatych Smieci. Metalowa
konstrukcja montazowa wykonana bedzie z wczes$niej przygotowanych, czesciowo ztozonych
elementdw, niewymagajgcych ciecia.

Montaz poszczegdlnych paneli na konstrukcjach montazowych oraz potaczenia
poszczegdlnych paneli z inwerterami zostang wykonane przez wyspecjalizowanych fachowcow.
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Potgczenia elektryczne zostang wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i doswiadczenie oraz uprawnienia elektryczne. Planuje sie montaz ogrodzenia wokdt planowanej
inwestycji z systemem monitoringu.

Emisja substancji do powietrza

Z przeprowadzone] analizy mozliwego potencjalnego oddziatywania planowanej inwestycji na
Srodowisko wynika, iz emisja zanieczyszczen do powietrza wystgpi jedynie na etapie budowy
instalacji oraz likwidacji przedsiewziecia i moze mie¢ miejsce jedynie podczas: transportu materiatow,
pracy sprzetu technicznego i maszyn.

Okres ten bedzie trwat jednak nie dtuzej niz kilka badz kilkanascie tygodni. Transport niezbednych
elementow farmy fotowoltaicznej przy wykorzystaniu samochoddw ciezarowych oraz praca maszyn
budowlanych i spalanie przez nie paliw, bedzie miata wptyw na jakos¢ powietrza (emisja spalin

i pytdw) na terenie lokalizacji farmy fotowoltaicznej oraz terenach sgsiadujgcych z trasami
przejazdow. Oddziatywanie to zostato okreslone jako okresowe, ograniczone czasem trwania prac
budowlanych oraz punktowe. Przedmiotem emisji substancji do powietrza sg najczesciej: pyty
mineralne, produkty spalania paliw, ewentualne gazy i inne substancje chemiczne. Maszyny takie jak
whbijarka stupdw metalowych, samochody ciezarowe, spalajg olej napedowy w silnikach
wysokopreznych i powodujg emisje tlenkéw azotu, tlenkéw wegla i weglowodordw alifatycznych oraz
aromatycznych do powietrza, a takze emisje tlenkdw siarki (olej napedowy).

W trakcie montazu instalacji bedzie miata miejsce emisja nieorganizowana. Wielko$¢ emisji i sktad
spalin emitowanych przez pojazdy s3g funkcjg wielu czynnikéw. Najwieksza emisja gazow wystepuje
przy matej predkosci obrotowej silnika, w trakcie jego rozruchu, podczas jazdy z niewielkg predkoscig
oraz hamowania. Emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie miata charakter oddziatywania
bezposredniego, krétkoterminowego i chwilowego.

W wyniku zakoniczenia prac budowlanych, stan powietrza osiggnie parametry jakosci powietrza na
poziomie tta — wrdci do stanu przed realizacyjnego. Planowana Inwestycja nie wptynie negatywnie na
zmiany klimatu, a jej realizacja pomoze zapobiega¢ negatywnym skutkom zmian klimatu, co jest
spojne z dyrektywami Unii Europejskiej. Przeciwdziatanie zmianie klimatu jest kluczowym elementem
strategii UE w zakresie sSrodowiska i coraz bardziej zyskuje na znaczeniu w przypadku innych
obszarow polityki, takich jak rolnictwo czy rozwdj regionalny.

Inwestycja jest odporna na zmiany klimatu, gdyz jest przygotowana na warunki atmosferyczne,
ulewne deszcze, silny wiatr, mréz itp.. Na etapie budowy na terenie inwestycji bedg pracowaty
maszyny budowlane. Ponizsze obliczenia emisji odnoszg sie do pracy maszyn budowlanych (spalanie
201/h = 16,6 kg/h): emisja NOx = 3,24 kg/h, emisja pytu PM10 = 0,15 kg/h, emisja CO = 1,05 kg/h,
emisja benzenu = 0,0003 kg/h.

Emisja odpadéw

Powstanie farmy fotowoltaicznej wigze sie z powstawianiem odpaddw na etapie budowy.
Gospodarka odpadami bedzie polegata na zapobieganiu ich powstawaniu oraz minimalizacji ilosci
wytwarzanych odpadéw. Powstate odpady w pierwszej kolejnosci bedg poddane procesowi odzysku
lub unieszkodliwiania, ostatecznym etapem bedzie ich bezpieczne sktadowanie na sktadowiskach
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odpaddw. Inwestor bedzie sukcesywnie przekazywat powstate odpady wyspecjalizowanym
podmiotom posiadajgcym niezbedne zezwolenia na gospodarowanie odpadami (na przetwarzanie,
unieszkodliwianie lub sktadowanie odpadéw).

Na terenie budowy zostang wyznaczone miejsca do segregacji i gromadzenia odpaddéw powstajgcych
w czasie budowy farmy fotowoltaicznej. Odpady beda segregowane oraz gromadzone zgodnie

z zasadami postepowania z danymi odpadami.

Emisja do srodowiska gruntowo-wodnego

W celu unikniecia przedostania sie olejow lub benzyny z pojazdéw do srodowiska gruntowo-
wodnego na terenie budowy beda wykorzystywane maszyny i urzgdzenia budowlane oraz srodki
transportu, ktérych stan techniczny nie bedzie budzit zastrzezen. Dodatkowo tankowanie paliwa
odbywac sie bedzie poza obszarem inwestycji na stacjach benzynowych, a wymiana ptynéw
eksploatacyjnych wykonywana bedzie w warsztacie zaktadowym lub serwisie. Na etapie budowy
przedsiewziecia, na plac budowy woda bedzie dowozona w odpowiednich zbiornikach

i wykorzystywana na cele socjalne oraz na potrzeby prowadzonych prac budowlanych.

Natomiast, aby zapewnic¢ zaplecze sanitarne na placu budowy, przewidziano zastosowanie
przewoznych toalet. Kabiny tego typu sg wykonane z twardego polipropylenu odpornego na
uszkodzenia mechaniczne. Zbiorniki na fekalia bedg oprdznianie w miare potrzeb przez uprawnionag
do tego firme, a scieki wywozone do oczyszczalni Sciekdw.

Takie zaplecze sanitarne placu budowy nie bedzie powodowato zagrozenia zanieczyszczenia gruntu,
wod powierzchniowych czy podziemnych.

W celu zabezpieczania przed dostawaniem sie ewentualnych zanieczyszczen do gruntu i dalej do wéd
podziemnych wykopy podczas etapu budowy beda niezwtocznie zasypywane badz zostang
uszczelnione, aby nie zbierata sie w nich woda opadowa.

Z uwagi na fakt, iz w zwigzku z realizacjg inwestycji zajdzie koniecznos¢ otwierania wykopdéw jedynie
na gtebokosc¢ ok. 0,5 m, ktére nie bedg odwadniane, nie istnieje mozliwos¢ bezposredniego
zanieczyszczenia wdd gruntowych.

Emisja hatasu

Gtéwnymi emitorami hatasu oraz wibracji na terenie budowy bedg maszyny i urzgdzenia budowlane
oraz samochody osobowe i ciezarowe. Poziom hatasu moze dochodzi¢ do 90 -105 dB.

Emisja hatasu bedzie miata charakter punktowy i krétkotrwaty.

Zasieg hatasu bedzie ograniczony do ok. 100 m od miejsca prowadzenia prac, a prace bedg
prowadzone wytgcznie w porze dziennej. W miare mozliwosci na terenie budowy bedzie
wykorzystywany sprzet o niskiej emisji hatasu.

Teren, na ktédrym planowana jest budowa przedsiewziecia nie jest objety ochrong akustyczna.
Zjawisko wystgpienia hatasu i wibracji bedzie miato charakter krotkotrwaty i ograniczony, a wszelkie
ucigzliwosci z tym zwigzane beda miaty charakter przemijajacy i ustapia catkowicie po zakonczeniu
prac zwigzanych z budowa elementéw farmy fotowoltaicznej.

Poziom mocy akustycznej transformatora zalezy od zastosowanego modelu.

Nowoczesne transformatory sg bardzo wydajne oraz emitujg bardzo niski poziom mocy akustycznej.
Ostateczna moc transformatordw, a co za tym idzie moc akustyczna zalezy od uzgodnien z lokalnym
operatorem energetycznym.

Etap eksploatacji inwestycji:
-Emisja substancji do powietrza

Farma fotowoltaiczna nie powoduje emisji zanieczyszczen do powietrza, eksploatacja instalacji jest
bez emisyjna. Konieczne jest mycie paneli fotowoltaicznych (kilka razy na rok, zaleznie od potrzeb),
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bedzie sie to wigzato z przyjazdem na teren inwestycji firmy serwisujgcej panele oraz emisjg

z silnikdw spalinowych w pojazdach. Bedzie to proces krotkotrwaty.

Pojazd do mycia paneli wyemituje: 0,61 kg/h NOx, 0,03 kg/h pytu PM10, 0,2 kg/h CO, 0,00006 kg/h
benzenu. Niewielka emisja zanieczyszczen bedzie tez zwigzana z koszeniem.

Moze by¢ ono realizowane za pomocg urzgdzen mechanicznych (kilka razy do roku, w zaleznosci od
potrzeb) lub za pomocg wypasu zwierzat (gtéwnie owiec).

Na etapie eksploatacji farmy emisja zanieczyszczen do powietrza ma charakter marginalny i nie
bedzie miata szkodliwego wptywu na srodowisko.

- Emisja hatasu

Farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji nie jest emitorem ponadnormatywnego hatasu.

Wptyw prac serwisowych nie wptynie stan akustyczny jakosci srodowiska. Chtodzenie paneli odbywac
sie bedzie w sposdb naturalny, poprzez obieg powietrza atmosferycznego.

Etap eksploatacji przedsiewziecia farmy fotowoltaicznej bedzie wigzat sie z nastepujgcymi zrodtami
hatasu bedgcymi elementami instalacji:

- inwerter, ktory emituje od 18 do 25 dB

- oraz transformator o mocy akustycznej do 65 dB.

Poziom mocy akustycznej transformatora zalezy od zastosowanego modelu. Transformator zostanie
umieszczony w stacji transformatorowej, co réwniez zmniejszy poziom emitowanego hatasu.
Zwazywszy na fakt, iz farma fotowoltaiczna produkuje energie jedynie w trakcie dnia,

a transformator nie bedzie dziatat w nocy moc akustyczna transformatora zostanie zredukowana do
minimum. Dodatkowo transformator zostanie ulokowany w kontenerze, ktéry bedzie chronit
urzgdzenia oraz ograniczat rozchodzenie sie hatasu poza terenem dziatki, na ktérej bedzie
zlokalizowana Inwestycja i hatas w ciggu dnia nie przekroczy 55 dB poza terenem Inwestycji.

W najblizszym otoczeniu planowanej inwestycji nie ma zlokalizowanej zadnej zabudowy, dopiero

w odlegtosci ok. 300 m od miejsca posadowienia przedsiewziecia znajduje sie budynek mieszkalny.
Odlegtos¢ planowanej inwestycji od zabudowy

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w sSrodowisku poziom dzwieku nie moze przekroczyé w ciggu dnia 55 dB oraz

w ciggu nocy 45 dB. Zwazywszy na fakt, iz farma fotowoltaiczna produkuje energie jedynie w trakcie
dnia, a inwerter nie przetwarza pradu statego w zmienny w nocy, nalezy zatozy¢, iz w ciggu nocy nie
istnieje zagrozenie przekroczenia dopuszczalnych poziomow dzwieku tj. 45 dB. Transformator
umieszczony jest w stacji transformatorowej, co rowniez zmniejszy poziom emitowanego hatasu.
Emisja do srodowiska wodno-gruntowego

W celu unikniecia przedostania sie olejow lub benzyny z pojazdéw do Srodowiska gruntowo-
wodnego do prac serwisowych bedg wykorzystywane maszyny i urzadzenia, ktérych stan techniczny
nie bedzie budzit zastrzezen.

Mycie paneli bedzie sie odbywato przy uzyciu wody i sSrodkéw biodegradowalnych.

Emisja odpadow

Zaktadany czas eksploatacji paneli fotowoltaicznych wynosi 25 - 35 lat. Podczas eksploatacji farmy nie
przewiduje sie powstawania odpaddw. Zuzyte lub uszkodzone panele zostang przekazane
specjalistycznej firmie i poddane recyklingowi paneli fotowoltaicznych

Potrzeby energetyczne do produkcji modutéw fotowoltaicznych i komponentéw sg analizowane

w celu oceny energetycznej czasu zwrotu i emisji CO; dla wytworzenia koricowego produktu, czyli
paneli fotowoltaicznych.

Dla terendéw potozonych w Polsce (1100 kWh/m2/rok), czas zwrotu emisji CO, bedzie wynosit
analogicznie okoto od 3 do 3,5 roku dla matych instalacji na dachu i do 5 lat dla farm
fotowoltaicznych montowanych na gruncie.

Woysoki stopien recyklingu prowadzony poprzez realizacje recyklingu szkta, metali oraz krzemu moze

korzystnie wptywac na energo- i materiatochtonnos¢ przy produkcji nowych modutéw. Na podstawie
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powyzszych stwierdzen mozna wnioskowa, iz instalacje elektrowni fotowoltaicznej powinno sie
uwazac za przedsiewziecie przyjazne srodowisku.

Efekt ol$nienia

Olsnienie jest to chwilowe oslepienie, ktére moze by¢ spowodowane odbiciem swiattfa, np. od
karoserii samochodu lub od powierzchni wody.

g) Wzajemne oddziatywanie miedzy elementami, o ktérych mowa w lit. a-f;

Wzajemne oddziatywanie miedzy analizowanymi elementami nie wystepuje.

7) Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu,
z uwzglednieniem informacji, o ktorych mowa w pkt. 6 i 63;

Przewidywane oddziatywanie analizowanych wariantdw na srodowisko .
Poréwnanie oddziatywan analizowanych wariantéw Farma fotowoltaiczna o mocy do 1 MW
Farma fotowoltaiczna o mocy 1,5 MW

Poréwnanie oddziatywan analizowanych wariantéw na ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby, siedliska
przyrodnicze, wode i powietrze Farma fotowoltaiczna nie niesie ze sobg negatywnego oddziatywania
na ludzi — zaréwno promieniowanie elektromagnetyczne, hatas jak i emisja substancji oraz odpadéow
jest znikome i praktycznie nieodczuwalne, w fazie budowy lub ewentualnej likwidacji prowadzone
prace trwajg stosunkowo kroétko, a chwilowe oddziatywanie w petni ustaje po ich zakoriczeniu i jest
odwracalne

Farma fotowoltaiczna nie niesie ze sobg negatywnego oddziatywania na ludzi — zaréwno
promieniowanie elektromagnetyczne, hatas jak i emisja substancji oraz odpadéw jest znikome

i praktycznie nieodczuwalne, w fazie budowy lub ewentualnej likwidacji prowadzone prace trwajg
stosunkowo krétko, a chwilowe oddziatywanie w petni ustaje po ich zakonczeniu i jest odwracalne
Farma jest lokalizowana na gruntach klas IV -V, na ktérych rosnie roslinnos¢ segetalna
charakterystyczna dla pét uprawnych i tgk, powierzchnia biologicznie czynna na terenie inwestycji
bedzie wynosita do ok. 90%, nie planuje sie wycinki drzew oraz krzewoéw

Farma jest lokalizowana na gruntach klas IV =V, na ktérych rosnie roslinnos¢ segetalna
charakterystyczna dla pét uprawnych i tgk, powierzchnia biologicznie czynna na terenie inwestycji
bedzie wynosita ok. 20%, nie planuje sie wycinki drzew oraz krzewdéw

Podczas budowy farma oraz ogrodzenie zostanie posadowione na wysokosci zapewniajgcej matym
zwierzetom swobodng migracje, okoliczne tereny sg typowo rolnicze w zwigzku z tym duze zwierzeta
nie bedg miaty problemu z ominieciem farmy i swobodnym przemieszczaniem sie, grzyby bede mogty
swobodnie rozwijac sie na terenie farmy z uwagi na duzg powierzchnie biologicznie czynng, siedliska
przyrodnicze na terenie dziatki, z uwagi na jej charakter, nie wystepuja

Podczas budowy farma oraz ogrodzenie zostanie posadowione na wysokosci zapewniajgcej matym
zwierzetom swobodng migracje, okoliczne tereny sg typowo rolnicze w zwigzku z tym duze zwierzeta

BPW EKOTECHNIKA Koszalin Strona 115



Raport oddziatywania na srodowisko elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na dz. nr 54,
obreb Mscice, gmina Bedzino, pow. Koszalin

nie beda miaty problemu z ominieciem farmy i swobodnym przemieszczaniem sie, z uwagi na maty
procent powierzchni biologicznie czynnej rozwdj grzybdw bedzie ograniczony, siedliska przyrodnicze
na terenie dziatki, z uwagi na jej charakter, nie wystepuja

Eksploatacja farmy nie wigze sie z zagrozeniem dla srodowiska gruntowo-wodnego, panele beda
okresowo myte z zastosowaniem wody lub substancji biodegradowalnych, podczas budowy zostang
zastosowane transformatory suche lub olejowe z misg mogacag pomiesci¢ 100% oleju

z transformatora, co wyeliminuje ryzyko zanieczyszczenia sSrodowiska gruntowo-wodnego
substancjami ropopochodnymi

Eksploatacja farmy nie wigze sie z zagrozeniem dla sSrodowiska gruntowo-wodnego, panele beda
okresowo myte z zastosowaniem wody lub substancji biodegradowalnych, podczas budowy zostang
zastosowane transformatory suche lub olejowe z misg moggco pomiesci¢ 100% oleju

z transformatora, co wyeliminuje ryzyko zanieczyszczenia sSrodowiska gruntowo-wodnego
substancjami ropopochodnymi

Farma fotowoltaiczna nie niesie ze sobg negatywnego oddziatywania na powietrze atmosferyczne,
jej eksploatacja nie wigze sie z emisjg gazéw i pytéw

Farma fotowoltaiczna nie niesie ze sobg negatywnego oddziatywania na powietrze atmosferyczne, jej
eksploatacja nie wigze sie z emisjg gazéw i pytow

Poréwnanie oddziatywan analizowanych wariantéw na powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem
ruchéw masowych ziemi, i krajobraz

Farma fotowoltaiczna, ktérej wysokosc¢ nie przekracza 4 m n.p.t., nie bedzie wyrdzniata sie na tle
krajobrazu miejscowosci

Farma fotowoltaiczna, ktérej wysokosc osiggnie ok. 4 m n.p.t. bedzie sie znaczgco wyrdzniata na tle
krajobrazu miejscowosci

Farma bedzie zlokalizowana wsrdd terendw rolnych, ktére w okresie letnim porasta wysokie zboze.
Inwestycja bedzie oddalona od zabudowan oraz od drogi, nie bedzie wptywata na komfort zycia
mieszkancow

Farma bedzie zlokalizowana wsrdd terendw rolnych, ktdre w okresie letnim porasta wysokie zboze.
Inwestycja bedzie oddalona od zabudowan oraz od drogi, ale bedzie widoczna dla mieszkarncow
nawet ze znacznej odlegtosci

Podczas budowy ingerencja w grunt ogranicza sie do zakotwienia stelazy

Podczas budowy ingerencja w grunt ogranicza sie do zakotwienia stelazy niezbednych do
zamontowania paneli fotowoltaicznych.

Po wybudowaniu farmy (proces budowy trwa od kilku do kilkunastu tygodni) teren pomiedzy
panelami bedzie porosniety trawg, ktdra bedzie okresowo koszona niezbednych do zamontowania
paneli fotowoltaicznych.

Po wybudowaniu farmy (proces budowy trwa od kilkanascie tygodni) teren pod panelami bedzie
porosniety trawg, ktdra bedzie okresowo koszona

Poréwnanie oddziatywan analizowanych wariantéw na dobra materialne

Farma fotowoltaiczna praktycznie nie niesie ze sobg ryzyka wystapienia powaznej awarii czy
katastrofy budowlanej, ktére mogtyby oddziatywa¢ na dobra materialne

Farma fotowoltaiczna praktycznie nie niesie ze sobg ryzyka wystgpienia powaznej awarii czy
katastrofy budowlanej, ktére mogtyby oddziatywac na dobra materialne

Poréwnanie oddziatywan analizowanych wariantéw na zabytki i krajobraz kulturowy
Inwestycje przedstawione w analizowanych wariantach nie bedg oddziatywac na zabytki oraz
krajobraz kulturowy miejscowosci i Gminy .
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Lokalizacja przedsiewziecia w odniesieniu do usytuowania zabytkéw na terenie gminy zapewnia
minimalizacje ryzyka negatywnego oddziatywania na obiekty cenne pod wzgledem kulturowym
Poréwnanie oddziatywan analizowanych wariantéw na formy ochrony przyrody

Inwestycje przedstawione w analizowanych wariantach nie beda oddziatywac na formy ochrony
przyrody w miejscowosci i Gminy .

Lokalizacja przedsiewziecia w odniesieniu do usytuowania form ochrony przyrody na terenie gminy
zapewnia minimalizacje ryzyka negatywnego oddziatywania na obiekty cenne pod wzgledem
kulturowym.

Z opracowanej dokumentacji i oceny wptywu — planowane przedsiewziecie (farma fotowoltaiczna)
nie bedzie znaczaco oddziatywac na srodowisko

Uzasadnienie proponowanego wariantu

Po analizie wariantu zerowego, wariantu alternatywnego oraz realizacyjnego uznano, ze najbardziej
korzystnym dla sSrodowiska jest wariant realizacyjny.

Obszar, na ktérym planuje sie realizacje farmy PV, ze wzgledu na silng antropopresje, charakteryzuje
sie niskg réznorodnosciag przyrodnicza. Racjonalizacja zuzycia energii, surowcéw i materiatéw wraz ze
wzrostem udziatu wykorzystywanych zasobdw odnawialnych jest zgodna z zatozeniami polityki
energetycznej kraju oraz dgzeniem do minimalizacji emisji gazéw cieplarnianych oraz zanieczyszczen
powietrza.

Zgodnie z zasadg zrdownowazonego rozwoju, kazda prowadzona dziatalno$¢ powinna by¢ prowadzona
w sposob nie powodujacy degradacji naturalnych walorédw przyrodniczych srodowiska.

Lokalizacja Inwestycji nie bedzie stanowita zagrozenia dla sSrodowiska naturalnego oraz zdrowia
publicznego mieszkancéw miejscowosci .

Instalacja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na krajobraz kulturowy.

Z uwagi na zlokalizowanie planowanej inwestycji w krajobrazie rolniczym oraz stosunkowo niewielka
wysokosc¢ konstrukeji, nie bedzie wywieraé negatywnego wptywu na krajobraz kulturowy.

Moduty fotowoltaiczne nalezg do najbardziej niezawodnych Zrédet energii elektrycznej, jakie sg
produkowane.

Panele fotowoltaiczne nie zawierajga ruchomych czesci i moga przez dziesieciolecia funkcjonowac bez
interwenc;ji ze strony cztowieka.

Funkcjonowanie farmy fotowoltaicznej nie jest zwigzane ze zjawiskami niepozadanymi, jak emisja
hatasu, misja wibracji, wytwarzanie odpadéw, nie zachodzi koniecznos$¢ niwelacji terenu, niszczenia
stanowisk roslin chronionych oraz usuniecia roslin wysokich z obszaru zajetego przez przedsiewziecie
oraz mogacych ograniczac nastonecznienie.

W wyniku realizacji przedsiewziecia nie nastgpi istotna zmiana sposobu zagospodarowania obszaru.

Koniecznos¢ wykaszania roslinnosci porastajgcej teren inwestycji przyczyni sie do zwiekszenia
réznorodnosci roslinnosci na badanym terenie.

Pole uprawne zajete pod sukcesywnie intensyfikowane rolnictwo zostanie zastgpione przez
zbiorowiska ruderalne i murawy, przyczyniajgc sie do zwiekszenia réznorodnosci fitocenotyczne;j. Jak
wynika z opracowanej dokumentacji i oceny wptywu — planowana inwestycja jest przyjazna dla
Srodowiska.
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8) Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce oraz
opis przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego
przedsiewziecia na Srodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie,
wtdrne, skumulowane, krotko-, srednio- i dtugoterminowe, state
i chwilowe oddziatywania na srodowisko, wynikajace z:

a) Istnienia przedsiewziecia,

Prognoza oddziatywan inwestycji na srodowisko zostata wykonana metodg poréwnania
map zawierajgcych istniejgce i planowane inwestycje, co pozwolito na oszacowanie obszaru objetego
wplywem inwestycji.

Ponadto przeprowadzono wizje lokalng w miejscu planowanej Inwestycji.

Prognoze oddziatywan, ktore sg unormowane prawnie (np. hatas) odniesiono do aktualnych aktow
regulujgcych wspomniane oddziatywania.

Metodyka przyjeta przy ocenie wptywu inwestycji na klimat akustyczny

Gtéwnymi emiterami hatasu na terenie Inwestycji bedg falowniki i stacja transformatorowa.
Panele fotowoltaiczne nie wymagajg chtodzenia mechanicznego w zwigzku z powyzszym nie
wystepuje zadna dodatkowa emisja hatasu. Postugujac sie kartami katalogowymi tych urzadzen
stwierdzono, ze oddziatywanie akustyczne powyzej 65 dB w ciggu dnia nie bedzie wykraczato poza
teren realizacji inwestycji.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.), w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku poziom dzwieku nie moze przekroczy¢ w ciggu dnia
55 dB oraz w ciggu nocy 45 dB.

Zwazywszy na fakt, iz farma fotowoltaiczna produkuje energie jedynie w trakcie dnia, a inwerter nie
przetwarza pradu statego w zmienny w nocy, nalezy zatozyé, iz w ciggu nocy nie istnieje zagrozenie
przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw dzwieku tj. 55 dB.

Transformator umieszczony jest w stacji transformatorowej o specjalnej izolacji akustycznej, co
rowniez zmniejszy poziom emitowanego hatasu.

Metodyka przyjeta przy ocenie wptywu Inwestycji na flore, grzyby, faune, siedliska oraz obszary
chronione

Badania przyrodnicze przeprowadzono wrzesien 2020 r.

Polegaty na obejsciu dziatki wzdtuz jej granic. W trakcie przemarszu notowano wszystkie widoczne
zwierzeta. Obserwacje trwaty od godziny 10 do 12. Data i czas trwania badan sg wystarczajace dla
stwierdzenia obecnosci gatunkdw legowych na terenie dziatki — poniewaz to na te organizmy
potencjalnie w najwiekszym stopniu moze oddziatywac inwestycja.
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W trakcie migracji na wszystkich dziatkach rolnych w poblizu jeziora oraz w buforze do kilkudziesieciu
km mozliwe jest zerowanie ptactwa. Obecnos¢ tych ptakéw zwigzana jest gtéwnie z charakterem
upraw. Preferujg one rzepak, kukurydze, lucerne, a w mniejszym stopniu pola zasiane roslinnoscia
zbozowaq. Okresowo bardzo liczne w Polsce gesi nalezg do ptakéw wrazliwych na ptoszenie i obecnos¢
struktur terenowych, ktére mogg zmniejsza¢ bezpieczenstwo. Ptaki te wymagajg duzych,
nieostonietych przestrzeni, takich jak rozlegte akweny wodne stanowigce noclegowiska oraz duze,
otwarte pola bedace zerowiskami — czego nie zapewnia dziatka objeta inwestycja.

Ptaki blaszkodziobe i siewkowe zaliczane sg do ptakdéw najbardziej wrazliwych na ptoszenie. Dystans
odstraszania siega w przypadku ptakéw wodnych kilkuset metréw, co jest wartoscig wiekszg niz

u innych ptakéw. Wszystko to sprawia, iz inwestycja nie wptynie na status ochrony i zachowania gesi,
a takze ptakdéw siewkowych. W obszarze wielu km od przedmiotowej inwestycji znajduja sie liczne
wielko powierzchniowe pola uprawne. Tym samym baza zerowiskowa dla gesi, zurawi i innych
ptakéw jest bardzo duza i ewentualne zajecie przedmiotowej dziatki pod inwestycje nie moze na nie
w zaden sposdb negatywnie wptynaé.

Metodyka przyjeta przy ocenie wptywu inwestycji na krajobraz

Analize oddziatywania na walory krajobrazowe projektowanej farmy fotowoltaicznej
przeprowadzono w obrebie catej miejscowosci Mscice organizujgc wizje lokalna.

W zwigzku z tym, ze wysokos¢ konstrukcji farmy fotowoltaicznej nie przekroczy 4 m, a najblizsza
zabudowa mieszkalna znajduje sie w odlegtosci 300 m Inwestycja ta nie bedzie widoczna z budynkéw
mieszkalnych we wsi .

Planowane przedsiewziecie bedzie gtdwnie widoczne z terendw sgsiadujgcych i w niewielkiej
odlegtosci od nich.

Kolizje, migracje i korytarze ekologiczne

Teren planowanej farmy fotowoltaicznej jest uzytkowany rolniczo. Inwestycja nie jest zlokalizowana
na przecieciu czy na jakichkolwiek ciggach ekologicznych(mate rzeki, doliny, aleje, nasypy, rowy).

W promieniu 6 km znajduje sie kilka korytarzy ekologicznych, jednak inwestycja nie jest
zlokalizowana nad morzem.

Inwestycja zajmuje obszar punktowy, jest niewielkg miejscowg inwestycja, nie posiada charakteru
liniowego co mogtoby wskazywaé na zagrozenie wobec przemieszczajgcych sie gatunkdéw.

Aby zminimalizowac ingerencje w ten element sSrodowiska przyrodniczego ogrodzenie z siatki,
postawione w celu zabezpieczenia przysztej inwestycji, zostanie odpowiednio dostosowane dla
migracji matych zwierzat. Pozostanie pod nim przestrzen o wysokosci 15 - 20 cm, tak aby umozliwié
swobodne przemieszczanie sie matych zwierzat. Dodatkowo panele bedg znajdowaty sie na
wysokosci ok. 80 cm od ziemi, co dodatkowo stworzy bezpieczng przestrzen dla przedstawicieli
fauny. Obszar, na ktérym powstanie przedsiewziecie bedzie posiadat powierzchnie ok. 2,0 ha i nie
bedzie w znaczacy sposéb oddziatywaé na wieksze zwierzeta, ktdre w sposdb naturalny przyzwyczajg
sie do istniejgcych zmian w poblizu Srodowiska swojego zycia i bedg je omijaé. Z racji swojego
charakteru oraz odlegtosci planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na ww.
korytarze ekologiczne.
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b) Wykorzystywania zasobéw srodowiska,

Panele fotowoltaiczne pokryte sg specjalng warstwg szkta o duzej wytrzymatosci i jednoczesnie
mocno przezroczystego, zapobiegajgcego wptywowi warunkéw pogodowych, w szczegdlnosci gradu,
zanieczyszczen oraz zniszczen mechanicznych, na strukture krzemu.

Aby zachodzit efekt fotowoltaiczny w sposdb efektywny, konieczne jest pokrycie warstwg
antyrefleksyjng warstwy nadajgcej odpornos¢ mechaniczng (przezroczyste szkto).

Zastosowanie jedynie powierzchni o wysokim albedo (szkto) uniemozliwitoby absorbcje promieni
stonecznych i mozliwos$¢ zachodzenia efektu fotowoltaicznego w sposéb efektywny.

Bardzo niewiele jest w literaturze opiséw wptywu efektu ol$nienia, jaki mogtyby powodowac panele
fotowoltaiczne na ptaki.

Powierzchnia paneli PV planowanej farmy fotowoltaicznej wynosi¢ bedzie okoto 0,6 ha (moc do
1 MW). Ptaki wykorzystujg cien rzucany przez zamontowane, stojgce na ziemi panele, brak jest
informacji o kolizji awifauny z panelami fotowoltaicznymi, ktére mogtyby by¢ spowodowane
pomyleniem ich np. z powierzchnig wody, ponadto konstrukcja elektrowni ma wysokos¢ kilku
metrow.

Zastosowanie powtoki antyrefleksowe] dla pokrycia paneli fotowoltaicznych zwiekszy absorbcje
energii promieniowania stonecznego oraz zapobiegnie niepozgdanemu efektowi odbicia Swiatta od
powierzchni paneli.

Fakt, ze panele PV nie oslepiajg potwierdza chociazby to, ze w wielu krajach Europy, Azji oraz USA
i Australii powstaty farmy fotowoltaiczne w bezposrednim sgsiedztwie miedzynarodowych lotnisk,
a inwestycje te nie powodujg zadnych kolizji i negatywnego oddziatywania na startujgce i ladujgce
samoloty.

Funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej opiera sie na poborze energii stonecznej i zamienieniu
jej w energie elektryczng. Procesowi temu towarzyszy odbijanie sie promieni stonecznych od
powierzchni ogniw fotowoltaicznych, ktére nastepnie zaraz znikajg. Parametrem okreslajgcym
zdolnosc¢ odbijania promieni przez dang powierzchnie jest albedo. Opisuje ono stosunek ilosci
promieniowania odbitego do ilosci promienia padajacego. Srednia warto$¢ tego parametru dla paneli
fotowoltaicznych, przy zastosowaniu powtok antyrefleksyjnych, wynosi ok. 15% 29.

Ten sam parametr dla $niegu waha sie od 50-80%, dla piasku 40%, dla lodu 30-40% - im nizsza
wartosé tym mniejsza ilos¢ promieniowania odbitego.

Srodkami tagodzacymi ewentualne negatywne oddziatywanie na faune sg m.in.:

-odstepy technologiczne pomiedzy rzedami paneli fotowoltaicznych, ktére niwelujg wrazenie tafli
wody dla ptakow,

Wtasciwosci optyczne pokry¢ antyrefleksyjnych dla zastosowan fotowoltaicznych:

Zastosowanie technologii powtok antyrefleksyjnych ogniw fotowoltaicznych, ktére obnizajg odbicie
Swiatta, wykorzystujac zjawisko interferencji fali oraz zaleznos¢ wspétczynnika odbicia od
wspofczynnika zatamania $wiatta, zezwolenie na spontaniczng sukcesje roslinnosci pomiedzy pasami,
m.in. ziét i chwastéw — stanowig one doskonate miejsce zerowania ptakow.

Prady konwekcyjne

Konwekcja jest to przenoszenie ciepta przez prady powietrza lub cieczy, wywotane rdznica
temperatur. W konwekcji naturalnej ruch ptynu nastepuje w wyniku grawitacji, gdyz gorgca czes¢
ptynu rozszerza sie i ma mniejszg gestos¢, a zimniejsza czes¢ o wiekszej gestosci opada ponizej
cieplejszej. Jest jednym ze sposobdw oddawania energii cieplnej przez organizmy zywe.

Zjawisko to wystepuje, gdy powierzchnia organizmu jest cieplejsza od otaczajgcego je powietrza.
Prad konwekcyjny to ruch, ktéry odpowiada za przenoszenie ciepta. Powierzchnia paneli PV
projektowanej farmy fotowoltaicznej to ok. 0,6 ha i jest ona jest zbyta mata, aby przyczyni¢ sie do
powstawania pragdow konwekcyjnych, ktére mogtyby by¢ wykorzystywane przez ptaki. Panele
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fotowoltaiczne umieszczane na metalowych stelazach nie tworzg zamknietej powierzchni dla
przeptywajgcego powietrza, zachowany jest jego swobodny obieg. Powierzchnia planowanej farmy
fotowoltaicznej nie wptynie na zmiane pradéw konwekcyjnych analizowanego obszaru.

Promieniowanie elektromagnetyczne
W zwigzku z produkcjg i przesytem energii elektrycznej na etapie eksploatacji farmy fotowoltaicznej,
bedzie wystepowato promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujace, ktére jest zwigzane
z przeptywem pradu elektrycznego przez przewodnik. Przedmiotowa elektrownia fotowoltaiczna
bedzie dziata¢ przy napieciu niskim, podobnie jak wszystkie urzgdzenia domowe, stad tez
generowane przez nie pole elektromagnetyczne bedzie pomijane w stosunku do tta
elektromagnetycznego i nie bedzie w zaden sposdb wptywaé na pogorszenie klimatu
elektromagnetycznego srodowiska. Wspomniane tto elektromagnetyczne ma kilka sktadowych.
Pierwszg z nich jest promieniowanie pochodzenia naturalnego (m.in. promieniowanie Storica czy
jonosfery). Kolejnymi sg sztuczne promieniowania, ktorego zrédtami mogg by¢ rézne urzadzenia
elektryczne, wytwarzajgce w swoim otoczeniu promieniowanie elektromagnetyczne o czestotliwosci
50 Hz, ktére powstajg na skutek obecnosci napiecia oraz w wyniku przeptywu pradu. Dopuszczalne
wartosci parametréw fizycznych pdl elektromagnetycznych zostaty okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomodw pél elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobdw sprawdzania
dotrzymania tych pozioméw. Dla terendéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg,
dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych, dla zakresu czestotliwosci jakie wytwarza
generator elektrowni stonecznej, wynosi 1 kV/m dla pola elektrycznego oraz 60 A/m dla pola
magnetycznego. Zasieg oddziatywania pola elektrycznego i magnetycznego zalezy od napiecia, pradu
ptyngcego w przewodzie, przekroju przewodow fazowych oraz wysokosci zawieszenia przewodoéw
nad powierzchnig ziemi.

Zrédtem promieniowania elektromagnetycznego dla farmy fotowoltaicznej beda: stacja
transformatorowa, linie $redniego napiecia, przeptyw pradu w przewodniku paneli fotowoltaicznych.
Rozpatrujac teoretyczng sytuacje z uzyciem przewodu elektrycznego zastosowanego jako
napowietrzne przytacze elektroenergetyczne (SN), przez ktdre przeptywa prad elektryczny o wartosci
15 kV, mozna wyliczy¢, ze natezenie pola magnetycznego na wysokosci 180 cm nad ziemig wyniesie
najwyzej okoto 1,9 A/m.

Otrzymana wartos¢ pola magnetycznego na wysokosci 180 cm nad powierzchnig terenu jest ponad
30-krotnie nizsza od norm obowigzujgcych w Polsce. Podsumowujac w czasie realizacji
przedsiewziecia nie bedg wykorzystywane zadne urzadzenia, ktérych praca mogtaby powodowac
zagrozenie dla srodowiska w zakresie emisji pola lub promieniowania elektromagnetycznego.

Ze wzgledu na bardzo matg moc tych urzadzen, zasieg ich oddziatywania jest niewielki, ograniczony
do kilkucentymetrowego obszaru wokét anteny nadawcze;j.

Rozpatrujac zjawisko pdl elektrycznych i elektromagnetycznych w ramach planowanej Inwestycji, nie
stwierdzono negatywnego wptywu na srodowisko farmy PV oraz infrastruktury technicznej — nie
zostang przekroczone dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych okreslone w Rozporzadzeniu,
wptyw farmy fotowoltaicznej i linii kablowych pozostanie na poziomie niedostrzegalnym,

a w wiekszosci przypadkéw (w odlegtosci kilku metrow od tych elementéw) nawet niemierzalnym.
Statyczne pole magnetyczne
W wyniku przeptywu pradu w przewodniku przez cigg paneli, utworzy sie wokét niego statyczne pole
magnetyczne. Natezenie pola magnetycznego dla instalacji modutow fotowoltaicznych bedzie
wynosita mniej, niz naturalne promieniowanie elektromagnetyczne i nie przekroczy dopuszczalnych
poziomodw padl elektromagnetycznych w srodowisku zawartych w Rozporzadzeniu.

Dodatkowo planuje sie izolacje okablowania, co réwniez wptynie na zmniejszenie promieniowania
elektromagnetycznego.
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Faza likwidacji inwestycji

Likwidacja przedsiewziecia polegaé bedzie na demontazu paneli stonecznych wraz z infrastruktura
towarzyszgcq oraz rekultywacji terenu zajmowanego przez stalowg konstrukcje pod farme
fotowoltaiczng. Rekultywacja bedzie miata na celu przywrécenie sSrodowiska glebowego do stanu
przed realizacyjnego, uzupetnieniu ewentualnych ubytkéw mas ziemnych powstatych w wyniku
prowadzenia wykopoéw.

-Emisja zanieczyszczen do powietrza

Transport odpadéw z paneli fotowoltaicznych oraz infrastruktury towarzyszacej bedzie niekorzystnie
wptywaé na sSrodowisko poprzez emisje substancji do powietrza, szczegdlnie w procesie spalania
paliw przez samochody ciezarowe stuzgce do wywozu odpaddw oraz urzgdzenia i maszyny stuzgce do
demontazu farmy wraz z infrastrukturg towarzyszgca. Proces spalania paliw powoduje emisje
substancji wykazujacych: brak szkodliwego dziatania (02, N2, H2), bezposredni brak szkodliwego
dziatania (CO2, CH4, NH3, N20), negatywny wptyw na zdrowie organizmoéw (CO, NOx, CxHx, PM,
metale ciezkie). Pogorszenie stanu powietrza bedzie ograniczone terytorialnie oraz krdotkotrwate,
zwigzane z likwidacjg oraz budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca i nie
wptynie na ogdlny poziom zanieczyszczenia powietrza.

- Emisja hatasu

Emisja hatasu zwigzana z etapem likwidacji planowanej inwestycji nie bedzie znaczgco réznic sie od
emisji hatasu podczas fazy budowy. Gtéwnymi emitorami hatasu oraz wibracji na terenie
inwestycyjnym i w jego okolicach podczas rozbiérki elementéw wchodzacych w sktad
przedsiewziecia, beda pracujgce maszyny i urzadzenia budowlane, a takze samochody osobowe i
ciezarowe. Zasieg przestrzenny hatasu bedzie oddziatywaé na odlegtos$¢ do 100 m. Aby ograniczac
emisje, zaleca sie, aby profesjonalne ekipy budowlane podczas prac demontazowych postugiwaty sie
nowoczesnym i sprawnym sprzetem o niskiej emisji hatasu, jedynie w porze dziennej.

Zjawisko wystgpienia hatasu i wibracji bedzie miata charakter krétkotrwaty i ograniczony, a wszelkie
uciazliwosci z tym zwigzane bedg miaty charakter przemijajacy i ustgpig catkowicie po zakorczeniu
prac zwigzanych z usuwaniem elementéw farmy fotowoltaicznej.

Wytwarzanie odpadow

Etap likwidacji planowanego przedsiewziecia wigzaé sie bedzie z demontazem wielu podzespotéw
farmy fotowoltaicznej, w sktad ktérych wchodzi wiele wartos$ciowych materiatéw — zelazo, krzem,
miedz, stal, aluminium. Materiaty te powinny zostac przekazane zewnetrznym, wyspecjalizowanym
podmiotom, posiadajgcym odpowiednie zezwolenia, zgodnie z zasadg prewencji, w celu ich odzysku,
a nastepnie recyklingu. Wsréd innych odpaddw, jakie powstang podczas demontazu instalacji
fotowoltaicznej, znajdg sie miedzy innymi: gruz, gleba, tworzywa sztuczne, ceramika, materiaty
izolacyjne oraz oleje i ptyny robocze. Gruz i gleba mogg zosta¢ wykorzystane do uzupetnienia
ewentualnych ubytkéw mas ziemnych. Odpady niebezpieczne zostang unieszkodliwione przez
niezalezne podmioty posiadajgce zezwolenia w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadow,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Inwestor zwréci szczegdlng uwage, aby likwidacja
przedsiewziecia i przeprowadzenie kompleksowej rekultywacji terenu przywrécito pierwotny stan
krajobrazu sprzed realizacji inwestycji. Przy prawidtowym wykonaniu rekultywacji z wykorzystaniem
najlepszych dostepnych technik (BAT) oraz zgodnym z prawem zagospodarowaniem odpaddw, nie
prognozuje sie negatywnego wptywu odpaddéw powstajgcych w fazie likwidacji farmy fotowoltaicznej
na srodowisko naturalne.
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c) Emisji;

Termin ,,Srodowisko przyrodnicze” zdefiniowano jako ogét elementéw przyrodniczych,
w tym takze przeksztatconych w wyniku dziatalnosci cztowieka a w szczegélnosci przeksztatcong
powierzchnie ziemi, kopaliny, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, zwierzeta, rosliny,
krajobraz oraz klimat .(art.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska).
Charakteryzuje sie jakosciowy wptyw emisji na Srodowisko wariantu inwestora. Przyjeto, ze wariant
inwestora przedstawiony w raporcie jest korzystniejszy z punktu widzenia zrbwnowazonego
rozwoju, poniewaz planowana budowa PV idzie w kierunku rozwoju gospodarstwa, z zachowaniem
ograniczen wynikajgcych z przepisow szczegdlnych, przyniesie korzysci nie tylko inwestorowi ale

i szeroko pojetemu srodowisku i gminie.

Identyfikacja wptywu na srodowisko:

Wptyw Opis Sciezki zagrozenia
tak/nie
emisje do powietrza nie spaliny transportu samochodowego
okresowe
emisje do wod nie Nie ma zrzutédw do wdd powierzchniowych i
powierzchniowych podziemnych
opad zanieczyszczen z nie brak

powietrza na grunt

hatas i wibracje tak Do 45 dB

odory nie brak

ryzyko wypadkoéw i ich nie Rodzaj instalacji nie stwarza ryzyka wypadkoéw

konsekwencje

wptyw wizualny nie Obiekty pozytywne dla otoczenia

globalne ocieplenie nie brak

wytwarzanie ozonu nie brak

gospodarka odpadami tak Zgodna z przepisami i dopuszczalnymi
normami

Raport zostat oparty na zbiorze danych od inwestora oraz zebranych podczas wizji lokalnej w terenie.
W opracowaniu przyjeto metode prostego prognozowania wynikowego, polegajgcy na ocenie
planowanego rozwigzania i analizie mozliwego wptywu obiektu na otaczajgce sSrodowisko.
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Podstawe merytoryczng oceny oparto na poréwnaniu wartosci srodowiska z wartosciami
normowymi. W przyjetych metodach zastosowano wielostopniowy tryb postepowania poprzez:

- analize istniejgcych parametréw i czynnikéw srodowiska wg dostepnych danych,

- analize dziatan i elementdéw inwestycji, ktére mogg zmieniac stan istniejgcy

sSrodowiska,

- analize ilo$ciowg i ocene ewentualnych naruszen i zagrozen z wykorzystaniem

obliczen symulacyjnych okreslajgcych stopien zagrozenia srodowiska za pomoca

dostepnych programoéw komputerowych,

- porownania wynikéw uzyskanych z obliczen i analizy z obowigzujgcymi

wartosciami normatywnymi i dopuszczalnymi,

- okreslenie dziatan, sposobdw i metod minimalizujgcych wptyw planowanej

inwestycji i dziatalnosci na srodowisko,

- okreslenie wnioskdw korcowych wynikajacych z przeprowadzonych analiz.

Na podstawie analizy przedstawionej ponizej, mozna stwierdzi¢, ze istnienie
przedsiewziecia w postaci instalacji PV nie spowoduje znaczgcych oddziatywan na poszczegdlne
elementy $rodowiska.

Emisja hatasu polega na emisji energii, ktorej oddziatywanie jest miejscowe i nie
wywotuje negatywnych skutkéw dla sSrodowiska.

Ww. emisje — po spetnieniu warunkdéw przedstawionych w niniejszym opracowaniu nie spowoduja
przekroczenia dopuszczalnych norm.

Scieki socjalno-bytowe gromadzone bedg w zbiorniku szczelnym — brak oddziatywania w tym

zakresie.

Scieki opadowe bezposrednio odprowadzane powierzchniowo do gruntu nie beda znaczaco

wptywaé na sSrodowisko gruntowo wodne — oddziatywanie dtugoterminowe, bezposrednie

i chwilowe — podczas opaddw deszczu.

Zajecie powierzchni ziemi bedzie miato charakter staty i bedzie to oddziatywanie
bezposrednie.

Oddziatywanie w zakresie wytwarzania odpadéw — posrednie poprzez odpady
powstajgce w wyniku serwisu i ich unieszkodliwianie lub odzysk przez dalsze podmioty.

Ponizej przedstawia sie opis przewidywanych znaczacych oddziatywan gospodarstwa na

srodowisko.

BPW EKOTECHNIKA Koszalin Strona 124



Raport oddziatywania na srodowisko elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na dz. nr 54,
obreb Mscice, gmina Bedzino, pow. Koszalin

Rodzaje przewidywanych oddziatywan.

Rodzaj Opis oddziatywan
oddziatywan
o emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego - uciazliwos¢
okresowa, ograniczona gtéwnie do placu budowy, zwigzana z realizacjg
inwestycji - pracg maszyn budowlanych i montazem poszczegdlnych elementéw
konstrukcyjnych — na etapie realizacji,
o emisja hatasu - ucigzliwo$¢ okresowa zwigzana z realizacj inwestycji j.
w.
g o ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne podczas prac realizacyjnych
_g (przemieszczanie mas ziemnych, w tym warstwy humusu podczas realizacji
g wykopdw)
° o emisja Sciekow sanitarnych - na etapie realizacji ( kabiny sanitarne)
§ o emisja odpaddéw budowlanych i komunalnych - na etapie realizacji
E o zwiekszony ruch na drogach dojazdowych do placu budowy zwigzany
% z dostawg materiatéw budowlanych, usuwaniem odpadéw, mas ziemnych itp.
;g - na etapie realizacji
o emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego - ucigzliwos¢
zwigzana z funkcjonowaniem - ruchem pojazdéw samochodowych po terenie
zaktadu,
§ o emisja hatasu - ucigzliwosc zwigzana j .w.
-g .g . odprowadzanie wéd opadowych na przylegty zielony teren,
E g o wytwarzanie odpadow na etapie funkcjonowania,
~§_ e o zwiekszenie ruchu na drogach dojazdowych zwigzane z
g -g funkcjonowaniem zaktadu,
o wytwarzanie sciekdw bytowych na etapie eksploatacji,
o zmniejszenie retencji wody w strefie glebowo-korzeniowej na skutek
g zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej na dziatce,
_g o inwestycja nie bedzie powodowaé nagromadzenia w srodowisku
-g g zadnych szkodliwych czynnikéw, ktérych obecnosé mogtaby uruchamiaé tancuch
E ‘éo szkodliwych proceséw,
§ g o wprowadzenie zieleni na terenie ogrodzenia dziatki,
Wtérne o mozliwos¢ wykorzystania fotowoltaiki do celéw energetycznych
o produkcja energii odnawialnej fotowoltaiki — mniejsze zuzycie wegla

w elektrowniach konwencjonalnych, mniejsza emisja CO2 ze spalania wegla.

Skumulowane

. Obliczenia wykazaly, ze naktadanie sie oddziatywania akustycznego oraz
zZwigzanego z emisjg zanieczyszczen do powietrza z oddziatywaniami
istniejacych obiektow nie przekraczajg standardow jakosci Srodowiska i nie
bed3a powodowac kumulacji ze wzgledu na brak planéw na realizacje innych

zadan inwestycyjnych na sasiednich terenach.
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State . trwata zmiana sposobu uzytkowania i zagospodarowania terenu
przeznaczonego pod inwestycje,
o zabudowa ok. 40 % powierzchni terenu catej nieruchomosci,
. zmiana w lokalnym krajobrazie, spowodowana realizacjg nowych
obiektow kubaturowych i instalacji,
o emisja hatasu gtéwnie od transportu serwisu— brak przekroczen,
o uruchomienie fotowoltaiki stanowi¢ bedzie odcigzenie elektrowni

konwencjonalnych, a w konsekwencji zmniejszona zostanie emisja
zanieczyszczen energetycznych do powietrza,

Chwilowe o ruch samochodowy serwisu— emisja spalin niezorganizowana
o ruch samochodowy zewnetrzny z drég — hatas $rodkéw transportowych
j-w. — niezorganizowany,
o oddziatywania zwigzane ze stanami awaryjnymi,

9) Opis przewidywanych dziatan majacych na celu unikanie, zapobieganie,
ograniczanie lub kompensacje przyrodnicza negatywnych oddziatywan
na srodowisko, w szczegdlnosci na formy ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz
ciggtosc taczacych je korytarzy ekologicznych, wraz z oceng ich
skutecznosci odpowiednio na etapach realizacji, eksploataciji,
uzytkowania lub likwidacji przedsiewziecia;

Na obszar przeznaczony pod inwestycje sktadajg sie tereny ziemi rolnej o klasach RIVa, RIVb
oraz RV. Dziatka, na ktdrej planuje sie lokalizacje inwestycji znajduje sie w granicach Koszalinskiego
Pasa Nadmorskiego. Obszar ten powotany zostat w celu ochrony waloréw krajobrazowych
i biordznorodnosci, utrzymania dotychczasowych wartosci krajobrazu naturalnego i kulturowego,
ochrony nadmorskich tgk podmoktych oraz ochrony szlaku wedrownego ptakéw wréblowatych
i drapiezny.

W promieniu 20km od nieruchomosci znajdujg sie obecnie nastepujgce tereny podlegajgce ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.)

w tym obszary NATURA 2000:

% Rezerwaty: Warnie Bagno;

< Parki Krajobrazowe: brak;

«» Parki Narodowe: brak;

< Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony: Warnie Bagno PLH320047 odlegtos¢ okoto 14,00 km,
Trzebiatowsko-Kotobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 odlegtos¢ okoto 12,00 km, Bukowy Las Gérki
PLH320062 odlegto$¢ okoto 3,50 km;
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Dziatanie elektrowni fotowoltaicznej nie bedzie wptywaé na formy ochrony funkcjonujace
na w/w obszarach. Ze wzgledu na usytuowanie planowanej instalacji oraz jej skale nie przewiduje sie
jej wptywu na pogarszanie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkdéw roslin i zwierzat dla
ktérych obszary te zostaty wyznaczone, negatywnego wptywu na gatunki dla ktérych obszary te
wyznaczono, pogarszania integralnosci tych obszaréw lub ich powigzania z innymi obszarami. Obszar
inwestycji nie jest zwigzany i nie bedzie znaczgco oddziatywac na: obszary wybrzezy ani obszary
ochrony ujeé¢ wéd. Znajdujace sie poza terenami o przekroczonych standardach jakosci Srodowiska,
0 znaczeniu historyczny, kulturalnym, archeologicznym, uzdrowiskowym. Realizacja analizowanego
przedsiewziecia nie spowoduje niekorzystnego oddziatywania na krajobraz i walory przyrodnicze nie
wigze sie z ingerencjg w Swiat roslinny i zwierzecy oraz krajobraz poza granicami terenu inwestycji .
Teren ten nie stanowi naturalnych siedlisk przyrodniczych. Dodatkowo, instalacja zlokalizowana jest
w typowym krajobrazie rolniczym w zwigzku z czym jej realizacja bedzie korzystna dla ptakéw,
stanowigc urozmaicenie krajobrazu.
Najblizej potozony budynek mieszkalny znajduje sie w odlegtosci ok. 300 m od dziatki, na ktérej
planowana jest inwestycja. Obowigzujgce aktualnie przepisy prawa tj. Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(dz. U. Nr 120, poz. 826) stanowig, ze dla terendw o podobnym sposobie zagospodarowania co
planowany na tym terenie, dopuszczalne poziomy hatasu wynoszg odpowiednio:
¢ 50 db dla pory dziennej w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin
¢ 40 db dla pory nocnej w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin
Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie wptynie negatywnie na poziom hatasu na srodowisko.
w
trakcie eksploatacji jedynym elementem wytwarzajgcym hatas bedzie transformator (75dB / szt.),
schowany w stacji transformatorowe;j.
Planowana do budowy elektrownia fotowoltaiczna zlokalizowana ma by¢ na terenie gruntéw rolnych.
Ogrodzenie terenu inwestycji wyklucza ewentualng mozliwos¢ znaczacego oddziatywania na
zwierzyne naziemna, wykorzystujaca ewentualne szlaki wedréwki na tym terenie. Warto wskazaé, ze
gatunki zerujace na polach uprawnych (np. sarny polne, zajace, itp), w zdecydowanej wiekszosci
wykazujg zdolnosci adaptacyjne do zmieniajgcych sie warunkéw presji antropogenicznych. Ze
wzgledu na parametry techniczne charakteryzujgce planowang inwestycje tj. stosunkowo mata
wysokos$¢ stotéw z panelami fotowoltaicznymi nie przewiduje sie rowniez oddziatywania na gatunki
ptakdéw wykorzystujgce ewentualne szlaki migracyjne.
Biorgc pod uwage lokalizacje, skale oraz charakter planowane] inwestycji mozna stwierdzié, iz
planowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ bariery dla jakiekolwiek migracji zwierzat zwtaszcza
wzigwszy pod uwage fakt, ze przylegle tereny sg uzywane rolniczo.

Odlegtos¢ od obszaréw Natura 2000 oraz charakterystyka i poziom oddziatywan zwigzanych
z inwestycjg pozwalajg stwierdzi¢, ze inwestycja nie wptynie negatywnie na przedmiot ochrony oraz
integralnos¢ tych obszaréw. Jak wynika z opracowanej dokumentacji i oceny wptywu —
przedsiewziecie nie bedzie znaczgco oddziatywac na srodowisko. Zapobieganie i zmniejszenie
potencjalnych, negatywnych oddziatywan planowanej elektrowni fotowoltaicznej na srodowisko
mozna o0siggnac przez nastepujace dziatania:
- zastosowanie proekologicznej technologii prac budowlanych;
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- dobdr technologii oraz parametréw technicznych planowanych elektrowni ograniczajgcy wptyw na
Srodowisko.

Elektrownia wytwarzajaca energie ze stonca jest przedsiewzieciem proekologicznym, produkujgcym
energie z w petni odnawialnego zrédta. Elektrownia stoneczna przyczynia sie do poprawy jakosci
powietrza, gdyz, w przeciwienstwie do produkcji energii elektrycznej w oparciu o spalanie paliw
kopalnych: wegla kamiennego i brunatnego oraz ropy naftowej, nie generuje zanieczyszczen
powietrza ani gazowych: dwutlenku siarki (SO2), tlenkéw azotu (NOx) czy tlenku wegla (CO), ani
metali ciezkich: otowiu (Pb), kadmu (Cd) czy cynku (Zn). Elektrownia stoneczna, produkujgc energie ze
promieniowania stonecznego, przyczynia sie rdwniez do redukcji ilosci wytwarzanych gazéw
cieplarnianych.

Szacuje sie, iz w poréwnaniu do produkcji energii elektrycznej w oparciu o paliwa kopalne, kazdy kW
instalacji fotowoltaicznej pozwala zaoszczedzi¢: do 8 kg NOx, do 4,5 kg SOx, od 300 do 1100 kg CO2,
w zaleznosci od sktadu paliwa i natezenia promieniowania stonecznego24. Etap realizacji inwestycji
W celu zlikwidowania badz zminimalizowana zidentyfikowanych ucigzliwosci dla Srodowiska zostang
podjete nastepujgce dziatania, a prace prowadzone na terenie inwestycji beda spetniaty ponizsze
uwarunkowania:

Prace budowlane, montazowe oraz transport prowadzone bedg wytgcznie w porze dziennej, granice
terenu przeznaczonego pod planowang inwestycje bedg Scisle przestrzegane, eksploatacja oraz
postoje sprzetu mechanicznego niezbednego do budowy farmy fotowoltaicznej bedg prowadzone
w spos6b zapewniajgcy wyeliminowanie mozliwosci zanieczyszczenia gruntu lub wéd gruntowych
substancjami ropopochodnymi, minimalizacja emisji zanieczyszczen na etapie realizacji prac
budowlanych bedzie zapewniona poprzez ekonomiczne uzytkowanie pojazdéw i maszyn: wytgczanie
silnikdw podczas zatadunku i roztadunku materiatéw oraz innych przerw w pracy,

W trakcie budowy zapewnione zostang: sprawna organizacja ruchu pojazdow transportowych,
prawidtowa organizacja terenu budowy oraz nadzér nad pracg maszyn budowlanych, odpowiednie
zorganizowanie prac budowlanych oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu zapewni sprawng
organizacje procesu budowy, a takze ograniczy do minimum wptyw na srodowisko (hatas, drgania,
ruch samochoddw ciezarowych zwigzane z prowadzonymi pracami), magazynowanie olejéw, smaréw
i innych materiatéw ropopochodnych, niezbednych do eksploatacji i konserwacji sprzetu, w celu
minimalizacji niebezpieczeristwa zanieczyszczenia srodowiska wodno-gruntowego, bedzie odbywato
sie poza miejscem realizacji prac, w przypadku zaistnienia awarii, gdy wystgpi skazenie gruntu
substancjami ropopochodnymi, nastgpi niezwtoczne usuniecie skazonej warstwy ziemi przez
wyspecjalizowane przedsiebiorstwo, a teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego,
ewentualne wykopy zostang zabezpieczone przed naptywem wéd opadowych, codzienne poranne
ogledziny i przeglady wykopdéw w celu uwolnienia zwierzat (ptazy, gady, ssaki, duze bezkregowce np.
biegacze), przed zamknieciem wykopdw zostang z nich usuniete wszelkie odpady badz inne
zanieczyszczenia, ogrodzenie zostanie zbudowane w taki sposdb, aby zapewnié ok. 10-20 cm odstep
od gruntu, w celu umozliwienia swobodnej wedréwki ptazéw, gadéw i mniejszych ssakéw, wszelkie
otwory w drzwiach i $cianach pomieszczen, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, zostang
zastoniete siatkg o oczkach maks. 1 cm. srednicy, aby uniemozliwié¢ zajmowanie tych obiektéw przez
nietoperze,
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Budynek — kontener PV (w ktérym bedzie umieszczona stacja transformatorowa z uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w celu przekazywania wyprodukowanej energii) zostanie pomalowany
w odcieniach szarosci i zieleni, aby zmniejszy¢ widocznosc instalacji w krajobrazie, po wybudowaniu
farmy teren zostanie obsiany mieszankg traw i roslin zielnych, wiasciwych siedliskowo na
analizowanym terenie. Zabieg ten zostanie wykonany jednorazowo.

Przez pozostaty okres eksploatacji teren farmy bedzie podlegat naturalnej sukcesji roslinnej, powstate
odpady bedg gromadzone w miejscu niedostepnym dla osdb trzecich, w celu ograniczenia mozliwosci
zanieczyszczania powierzchni gruntu odpadami powstajgcymi w fazie budowy, zostang wyznaczone
miejsca tymczasowego gromadzenia odpaddéw powstajgcych podczas budowy, umozliwiajgce
selektywne ich przetrzymywanie.

Odpady bedg bez zbednej zwtoki odbierane przez firmy posiadajgce stosowne zezwolenia, w celu ich
dalszego zagospodarowania, na terenie planowanej inwestycji zaplecze budowy bedzie wyposazone
w systemy odbioru i odprowadzania Sciekow bytowych w postaci montazu przenosnych toalet,
maszyny i urzadzenia beda charakteryzowaty sie dobrym stanem technicznym, Scieki socjalno-bytowe
z terendéw bazy ekipy budujgcej instalacje bedg odbierane przez firmy zajmujgce sie wywozem
nieczystosci ptynnych, posiadajgcych stosowne zezwolenia, stosowane materiaty bedg posiadaty
niezbedne atesty oraz bedg spetniaty odpowiednie normy,

Dla wszystkich urzadzen, przez ktére przeptywa prad elektryczny, zostanie wykonana izolacja
okablowania, w celu zmniejszenia ryzyka porazenia pragdem, na placu budowy bedg przestrzegane
zasady bhp i ppoz., po zakonczeniu robdt teren inwestycji zostanie uprzatniety.

Etap eksploatacji inwestycji

Energia wytwarzana przez farmy fotowoltaiczne jest energig ,,czystg”, a jej zrodto jest
niewyczerpalne. Farma nie emituje zanieczyszczen do powietrza oraz nie wytwarza odpaddw ani
Sciekdw bytowych i technologicznych. Zostang zastosowane moduty fotowoltaiczne o powierzchni
antyrefleksyjnej, co zwiekszy absorpcje energii promieniowania stonecznego oraz zapobiegnie
niepozgdanemu efektowi odbicia swiatta od powierzchni paneli, tzw. ol$nieniu. Wody opadowe

i roztopowe beda odprowadzane samoistnie do gruntu. Poza pracami budowlanymi oraz
przytaczeniowymi na etapie realizacji oraz okresowg konserwacjg paneli fotowoltaicznych, praca
elektrowni odbywa sie bezobstugowo. Wykaszanie bedzie prowadzone w dnie suche i stoneczne, od
centrum farmy w kierunku jej brzegdw. Taki sposdb koszenia umozliwi ucieczke zwierzat. Wykaszanie
bedzie prowadzone w sposéb mechaniczny. Nie zostang uzyte chemiczne sposoby usuwania roslin
(herbicydy). Do czyszczenia powierzchni paneli zostang uzyte srodki biodegradowalne. Instalacja
farmy fotowoltaicznej nie wptywa na walory krajobrazowe terenu, jej wysokos¢ osigga maksymalnie
kilka metréw.

Etap zakonczenia inwestycji

Prace budowlane zwigzane z demontazem farmy fotowoltaicznej bedg miaty zakres zblizony do prac
prowadzonych na etapie realizacji przedsiewziecia. Dodatkowo na tym etapie zostang
przeprowadzone prace zwigzane z rekultywacjg terenu i pozostawieniem go w stanie nie gorszym niz
przed rozpoczeciem inwestycji.
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Te prace beda prowadzone zgodnie z przepisami, ktére bedg obowigzywaty w czasie likwidacji farmy
fotowoltaicznej oraz przy uzyciu maszyn i urzgdzen, ktére pozwolg na osiggniecie zamierzonego
efektu. Okres likwidacji farmy zostanie skrécony do minimum, jednoczesnie zapewniajgc starannosc
wykonanych prac. Zuzyte panele fotowoltaiczne zostang przekazane firmie, ktéra zapewni ich
recykling lub unieszkodliwienie (w zaleznosci od dostepnej w danym czasie technologii) zgodne

z przepisami, ktére beda obowigzywaty.

10) Dla drég bedacych przedsiewzieciami moggcymi zawsze znaczgco oddziatywaé na
srodowisko:

a) okreslenie zatozen do:

- ratowniczych badan zidentyfikowanych zabytkéw znajdujacych sie na obszarze planowanego
przedsiewziecia, odkrywanych w trakcie robét budowlanych,

Nie dotyczy

— programu zabezpieczenia istniejacych zabytkéw przed negatywnym oddziatywaniem
planowanego przedsiewziecia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,

Nie dotyczy

b)analize i ocene mozliwych zagrozen i szkod dla zabytkéw chronionych na podstawie
przepiséw o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, w szczegélnosci zabytkow
archeologicznych, w s3siedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia;

Nie dotyczy

10a) dla instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy
znamionowej nie mniejszej niz 300 MW ocene gotowosci instalacji do wychwytywania dwutlenku
wegla, okreslong na podstawie analizy:

a) dostepnosci podziemnych sktadowisk dwutlenku wegla,

Nie dotyczy
b) wykonalnosci technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku wegla;

Nie dotyczy
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11) Jezeli planowane przedsiewziecie jest zwigzane z uzyciem instalacji,
poréwnanie proponowanej technologii z technologia spetniajaca
wymagania, o ktérych mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001

r. - Prawo ochrony srodowiska;
Obowigzek poréwnania proponowanej technologii z technologig spetniajgcg wymagania, o ktérych
mowa w art. 143 POS ma zastosowanie do przedsiewzie¢, ktére zawsze znaczgco oddziatuja na
Srodowisko. Polski ustawodawca podzielit tutaj stanowisko zawarte w Dyrektywie IPPC, ktéra
wprowadzita pojecie najlepszej dostepnej techniki. Zgodnie z zapisami Dyrektywy przepisy zwigzane
najlepszg dostepng technikg dotyczg instalacji (nowych lub istotnie zmienianych). Definicja instalacji
zawarta w Dyrektywie jest nastepujgca: ,instalacja” oznacza stacjonarng jednostke techniczng,
w ktérej prowadzona jest jedna lub wieksza ilo$¢ dziatalnosci wymienionych w zatgczniku I, oraz
wszystkie inne bezposrednio zwigzane dziatania, ktére majg techniczny zwigzek z dziatalnoscia
prowadzong w tym miejscu i ktédre mogtyby mieé wptyw na emisje i zanieczyszczenie;”
Siegajac do Zatacznika | Dyrektywy znajdujemy nastepujace rodzaje instalacji zwigzanych
z przemystem energetycznym: , 1. Przemyst energetyczny 1.1. Instalacje energetycznego spalania
o nominalnej mocy cieplnej wynoszgcej lub przekraczajgcej 50 MW 1.2. Rafinerie ropy naftowej
i gazu 1.3. Piece koksownicze 1.4. Zaktady gazyfikacji i skraplania wegla”. Brak na tej liScie elektrowni
fotowoltaicznych, dlatego tez nie ma okreslonych najlepszych dostepnych technik (BAT) dla tego typu
dziatalnosci. W zwigzku z tym nie ma mozliwosci odniesienia planowane] inwestycji do listy
najlepszych dostepnych technik.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 11) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U z 2008 . Nr 199, poz. 1227 ze zm.) jezeli planowane
przedsiewziecie jest zwigzane z uzyciem instalacji, porownuje sie proponowang technologie
z technologig spetniajgcg wymagania, o ktérych mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska art. 143 méwi, iz technologia stosowana w nowo uruchamianych lub
zmienianych w sposdb istotny instalacjach i urzadzeniach powinna spetnia¢ wymagania, przy ktérych
okreslaniu uwzglednia sie w szczegdlnosci:
— stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen,
- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,
— zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcéw oraz materiatéw i paliw,
- stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwos¢ odzysku
powstajgcych odpadow,
— rodzaj, zasieg oraz wielko$¢ emisji,
— wykorzystywanie poréwnywalnych proceséw i metod, ktore zostaty skutecznie
zastosowane w skali przemystowej,
— postep naukowo-techniczny.
Poréwnanie proponowanej technologii z wymaganiami, o ktérych mowa przedstawiono
W ponizszej tabeli :
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Poréwnanie proponowanej technologii z technologia spetniajaca
wymagania o ktérych mowa w art. 143 Prawa ochrony srodowiska

Lp. | Wymagania art. 143
Prawa Technologia proponowana w zaktfadzie
Ochrony Srodowiska
1 |Stosowanie substancji W zaktadzie bedzie wytwarzana energii elektryczna ze storica w
o matym potencjale procesie bezposredniej konwers;ji.
zagrozen W procesie wytwarzania energii nie powstajg zadne substancje
niebezpieczne ani odpady. Ze wzgledu na brak odpadéw
przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do zaktaddw o zwiekszonym
lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej.
2 | Efektywne wytwarzanie W planowanym zakfadzie bedzie wytwarzana wyfacznie energia
oraz wykorzystanie energii | elektryczna w drodze bezposredniej konwersji z promieniowania
stfonecznego, ktéra w catosci zostanie przekazana do systemu
dystrybucji pradu lokalnego operatora sieci (OSD). Z uwagi na
niewielka odlegtos¢ zrédta wytwarzania do punktu wigczenia
do sieci dystrybucyjnej oraz wykorzystanie energii na szczeblu
lokalnym (miasto) wyeliminowane zostang straty w przesyle
jakie powstaja w przesyle ze zrédet scentralizowanych
Wytwarzanie gwarantuje niezaleznos¢ od jakichkolwiek paliw
lub innych surowcéw energetycznych oraz nie wymaga
transportu, sktadowania i utylizacji produktéow spalania
3 | Zapewnienie racjonalnego | Gospodarka wodna w zaktadzie prowadzona bedzie w sposdb
zuzycia wody oraz innych maksymalnie efektywny. W procesie wytwarzania; -
surowcow, materiatow i - nie wystepuje zapotrzebowania na wode,
paliw - nie wystepuje zapotrzebowanie na surowce i materiaty
- nie wystepuje zapotrzebowanie na paliwo
- autonomia systemu PV
- automatyzacja wytwarzania i zdalna kontrola procesu
- brak statej obstugi
4 | Stosowanie technologii bez | Stosowana technologia jest bezodpadowa.
odpadowych i mato odpad- | - nie wymaga zagospodarowania i odzysku odpadéw
owych oraz mozliwos¢ - nie wymaga remontow i napraw amortyzacyjnych
odzysku powstajacych - nie wymaga systemu intensywnego chtodzenia
odpadéw - hie wymaga magazynowania opatu
- nie wymaga sktadowania i utylizacji produktéw spalania
5 | Rodzaj, zasieg oraz Wybrana technologia wytwarzania energii i wybrane do
wielkos¢ emisji zastosowane rozwigzania i instalacje nie powodujg zadnego
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na tereny
sasiednie, ludzi oraz srodowisko. Nie zanieczyszcza odpadam i
produktami spalania. Emisja jest zerowa.
6 | Wykorzystywanie Proponowane instalacje, rozwigzania, procesy sg od wielu lat z

poréwnywalnych
procesowi metod, ktére
zostaty skutecznie
zastosowane

sukcesem stosowane w innych tego typu zaktadach/instalacjach
w krajach Europy Zachodniej, a od zesztego roku réwniez na
terenie kraju.

Elektrownia fotowoltaiczna w; Wierzchostawice i Rudzie Slaskiej
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Tabela poréwnujaca proponowana technologie w $wietle wymagar art. 143 POS

11a) Odniesienie sie do celow srodowiskowych wynikajacych z dokumentéw
strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsiewziecia:

Planowana Inwestycja nie wptynie negatywnie na zmiany klimatu, a jej realizacja pomoze
zapobiegaé negatywnym skutkom zmian klimatu, co jest spdjne z dyrektywami Unii Europejskiej.
Planowana inwestycja przyczyni sie do zmniejszenia ilosci gazéw cieplarnianych, gdyz jedynie podczas
budowy oraz demontazu paneli PV bedg zuzywane energia elektryczna, cieplna oraz paliwa kopalne
podczas budowy. Czas budowy planowanej Inwestycji zajmie od kilku do kilkunastu tygodni, bedzie
polegac na utwardzeniu drég dojazdowych, wyréwnaniu terenu, zainstalowaniu stelazy, montazu
paneli oraz budowie przytacza kablowego.

Okres eksploatacji inwestycji szacowany jest na ok. 25 lat, podczas ktérych farma PV bedzie
produkowata srednio ok. 1000 MWh rocznie, co pozwoli unikngé produkcji energii z uzyciem paliw
kopalnych (gtéwnie zuzycia wegla, ktéry stanowi w Polsce ponad 80% Zrddet uzyskania energii).

W ciggu swojego funkcjonowania farma fotowoltaiczna pozwoli unikng¢ bezposredniej emisji do
atmosfery rocznie okoto (doprowadzi do zmniejszenia bezposredniej emisji gazéw cieplarnianych):
350 tys. kilograméw dwutlenku wegla, 2,56 tys. kilogramow tlenkdw siarki, 1,6 tys. kilogramoéw
tlenkow wegla, 0,5 tys. kilogramoéw tlenkédw azotu. Emisja CO2 powstaje w momencie produkcji
modutéw fotowoltaicznych, jednak ta ilo$¢é jest znaczgco mniejsza niz redukcja emisji gazéw
cieplarnianych, poprzez zapobiezenie spalania paliw kopalnych na potrzeby produkcji energii
elektrycznej. Szacuje sie, ze proces produkcyjny paneli spowoduje produkcje ok. 900 kg dwutlenku
wegla (posrednia produkcja). W przypadku zakoriczenia cyklu zycia modutdéw, ich unieszkodliwienie
jest wyjatkowo proste.

Moduty PV nie zawierajg szkodliwych substancji, ich gtéwne sktadniki to krzem (ogniwa i szkto),
aluminium oraz plastik, ktére podlegaja recyklingowi (sg cennymi surowcami i zostang ponownie
wykorzystane). Sekwestracja dwutlenku wegla to proces polegajacy na oddzieleniu i wychwyceniu
dwutlenku wegla ze spalin w celu ograniczenia jego emisji do atmosfery.

W konsekwestracji mogg byc¢ stosowane w przemysle energetycznym (przy duzych elektrowniach
opalanych paliwami kopalnymi) i chemicznym. Wychwytywanie CO, jest najbardziej efektywne tam,
gdzie jego wytwarzanie jest najwieksze. Chodzi tu gtéwnie o duze elektrownie (zasilane paliwami
kopalnymi lub biomasg), rafinerie gazu ziemnego i paliw syntetycznych, czy zaktady produkujgce
wodor. Stezenie dwutlenku maleje wraz z oddaleniem od Zrédta emisji, co powoduje réwniez
zmniejszenie skutecznosci sekwestracji.

Na terenie planowanej inwestycji oraz w bezposrednim jej sgsiedztwie nie istniejg zrodta
wytwarzajgce znaczne ilosci dwutlenku wegla i innych gazéw cieplarnianych, jest to teren
wykorzystywany gtdwnie rolniczo. Inwestycja powstanie na terenie wykorzystywanym wczesniej
rolniczo, nie bedzie powodowad usuniecia znacznej ilosci terendéw zielonych, w tym drzew. Inwestycja
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nie wptynie na powodowanie zmian klimatu, na skutek jej dziatania zostanie zmniejszone zuzycie
paliw kopalnych, dlatego nie przewiduje sie dziatan tagodzacych te zmiany.

Zastosowane rozwigzania technologiczne zapewnig odpornos¢ na warunki klimatyczne, w tym
warunki ekstremalne takie jak silne i porywiste wiatry (panele bedg zwigzane z gruntem za pomoca
systemow mocujgcych, ktére uniemozliwia ich przewrécenie), odpowiednie powtoki chronigce
ogniwa uniemozliwig ich zniszczenie podczas opaddéw (w tym gradu i $niegu), instalacje odgromowe
zapewnig bezpieczenstwo podczas burzy i wytadowan atmosferycznych, a odpowiednie izolacje oraz
wzniesienie paneli ponad powierzchnie gruntu zapewni bezpieczeistwo podczas ewentualnych
powodzi

Jesli chodzi za$ o krajobraz, to pojecie to jest uzywane w wielu dziedzinach nauki: architektura
krajobrazu, planowanie przestrzenne, geografia. Sam krajobraz stanowi potgczenie kilku sfer
otaczajgcego nas Srodowiska nieozywionego: hydrosfery, litosfery, atmosfery i ozywionego: biosfery,
ale réwniez elementy dziatalnosci cztowieka.

Wszystkimi wymienionymi sferami zajmuja sie poszczegdlne nauki, dyscypliny i subdyscypliny nauki.
W ujeciu catosciowym krajobraz stanowi przeogromng skomplikowang strukture, ktéra w wiekszosci
przypadkéw funkcjonuje, jako ,czarna skrzynka” .

Opisu krajobrazu nie mozna dokonac bez wiedzy o percepcji krajobrazu. W literaturze naukowej
szeroko opisywane sg zasady i metody badawcze postrzegania przez obserwatora krajobrazu.

W raporcie nalezy przytoczy¢ definicje krajobrazu multisensorycznego, czyli krajobrazu odbieranego
wszystkimi zmystami: wzrokiem, zapachem, stuchem, dotykiem, nawet smakiem.

Suma rejestrowanych teraz i w przesztosci wrazen, potgczona z wiedzg i dosSwiadczeniem, skfada sie
na zintegrowany odbidr, ocene i w efekcie — postepowanie obserwatora (badacza, planisty,
mieszkanca, turysty, itp.) w stosunku do systemu krajobrazowego .

Na podstawie badan otaczajacy nas widok mozna podzieli¢ pod wzgledem oddziatywania na
obserwatora. Krajobraz w pierwszej strefie do 200 m jest odbierany multisensorycznie i wiasnie ten
najblizszy obserwatorowi fragment otoczenia najistotniej wptywa na ogélny odbiér krajobrazu.
Obiekty znajdujace sie dalej niz 200 m od obserwatora stanowig jedynie tto widoku i sg odbierane
tylko wzrokowo.

Nalezy, wiec stwierdzi¢, ze przebywajgc w poblizu danego obiektu reagujemy pozytywnie lub
negatywnie na dany widok w wiekszym stopniu kierujac sie najblizszym otoczeniem. Natomiast
wczesniejsze badania wykazuja, ze granica postrzegania charakterystycznych elementéw krajobrazu
wynosi 500 m.

Pamietac réwniez nalezy, ze cztowiek widzi stereoskopowo do ok. 1200 m , co sprawia, Ze ten zakres
otaczajgcego nas krajobrazu ma silniejsze oddziatywanie na obserwatora.

Postrzeganie krajobrazu zalezy rowniez od indywidualnych cech obserwatora tak, wiec poza
pierwszym planem, gdzie obiekt moze stanowi¢ dominante w drugim, trzecim i w dalszym planie
widoku z catg pewnoscig moze byé widoczne, ale nie musi koncentrowaé uwagi obserwatoréw.
Kolejng problematyka percepcji krajobrazu jest pole i zasieg widoku. Literatura wskazuje, ze im blizej
obserwatora znajduje sie przeszkoda terenowa tym bardziej jest ograniczone pole i zasieg widoku.
Szczegdlne znaczenie ma to stwierdzenie w terenie zabudowanym i w poblizu roslinnosci wysokiej.
W przedmiotowym przypadku widocznos$¢ ta moze byc¢ ograniczona poprzez zadrzewienia przydrozne
i Srédpolne, ktére zastonig widok na farme fotowoltaiczna.

Do rozwazan zmienng w postaci rzezby terenu mozemy uzyska¢ wzmocnienie wczesniej
przedstawionych efektéw badz ttumienie.

Pomimo, iz rzezba terenu nie jest nieznacznie pofatdowana, to elektrownia, ktérej wysokosé
ograniczona jest do ok. 4 m, a wiec znacznie mniej od typowego domu jednorodzinnego, szybko
powinna znikng¢ w krajobrazie.
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Na zasoby krajobrazowe sktadajg sie swoiste cechy srodowiska przyrodniczego i kulturowego, ktére
ksztattujg makroprzestrzenne wartosci wizualno-estetyczne regionu, wyksztatcone w wyniku ich
wspotwystepowania elementy ekspozycji wizualnej i kompozycji krajobrazowej oraz
mikroprzestrzenne elementy przyrodnicze i kulturowe urozmaicajgce krajobraz.

Do podstawowych elementdw kreujgcych walory krajobrazowe nalezy rzezba (uksztattowanie)
terenu. Drugim z uwzglednionych komponentdw, posrednio wptywajgcych na ksztatt waloréw
krajobrazowych, jest geneza i wynikajacy z niej sktad litologiczny podtoza geologicznego.

Kolejnym elementem krajobrazo twdrczym uwzglednionym przy opisie lokalizacji inwestycji jest
uzytkowanie (pokrycie) terenu. Ostatnie z kryteridw delimitacji jednostek krajobrazowych stanowit
typ pokrycia kulturowego zwigzany z osadnictwem .

Teren posadowienia inwestycji stanowi obszar nie pofatdowany, aczkolwiek o stosunkowo
niewielkich deniwelacjach, cechujacy sie silng mozaikg sSrodowiskowg, w ktérej przeplatajg sie pola
uprawne, lasy i niewielkie zadrzewienia towarzyszgce gtéwnie ciekom i zbiornikom wodnym.

W zwiazku z bezposrednim otoczeniem elektrowni przez mozaike zakrzewien i zadrzewien
$rodpolnych, alei przydroznych drzew elektrownia powinna przestac by¢ widoczna w odlegtosci juz
od kilkudziesieciu metréw od jej granic.

Lokalizowanie tej inwestycji nie wptynie negatywnie na odbidr krajobrazu. Zasieg zmian bedzie
ograniczony lokalnie i tatwy do kompensacji. Nie spowoduje rowniez zmian powodujgcych spadek
walordéw turystycznych, a wrecz przeciwnie — inwestycja moze stac sie lokalng ciekawostkg, jako ze
wcigz w Polsce tego typu obiekty nalezg do rzadkosci.

Planowana inwestycja pomoze osiggnac ten Cel Strategiczny plandw gminy. Planowana inwestycja

jest zgodna z punktami wymienionymi w harmonogramie przedsiewzie¢ ochronnych wymienionym
w Programie Ochrony Srodowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy. W celu ochrony
powietrza atmosferycznego rozwigzaniem poprawiajgcym jakos¢ powietrza jest m. in.: wzrost
wykorzystania odnawialnych zrddet energii (takich jak energia stoneczna) w celu zmniejszenia
wykorzystania wegla kamiennego. W Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2014-2020 wymieniono
dziatania, w ktdrych realizacji pomoze funkcjonowanie planowanej inwestycji. W dziataniu Rozwdj
i unowoczesnienie pozostatej infrastruktury technicznej i mieszkalnictwa jest zapis o podejmowaniu
przedsiewzie¢ polegajacych na pozyskiwaniu energii ze zrédet odnawialnych (energii spadku wody
i wod termalnych, energii wiatrowej, energii z biomasy, energii z ogniw stonecznych).

Rozwdj przedsiebiorczosci lokalnej zwigzanej z wykorzystaniem potencjatéw endogenicznych
(zwtaszcza przetwdrstwa rolno-spozywczego, ale takze przetworstwa lesnego, eksploatacji kopalin,
potencjatu turystycznego, rozwoju energetyki odnawialnej w oparciu o produkcje rolniczg oraz
energie stoneczng), Planowana inwestycja jest réwniez zgodna z Celami Strategicznymi ww.
dokumentu: w ,gospodarce i miejscach pracy” planowanym kierunkiem dziatania jest rozwaj
gospodarczy w sektorze odnawialnych Zzrédet energii,w ,,sprawnym zarzadzaniu” planowanym
kierunkiem dziatania jest m. in. upowszechnianie nowych rozwigzan z zakresu budownictwa,
architektury i urbanistyki — ze szczegélnym wskazaniem na stosowanie nowoczesnych technologii
budownictwa pasywnego, termomodernizacji i wykorzystywania odnawialnych Zzrédet energii,
Mozliwosc¢ eksploatacji i rozwdj ekologicznych zrodet energii jest szansg dla gminy na zwiekszenie
bezpieczenstwa energetycznego, a takze stwarza mozliwo$¢ poprawy zaopatrzenia w energie
terendw o stabo rozwinietej infrastrukturze energetycznej. Powstawanie w wojewdédztwie nowych
inwestycji w zakresie odnawialnych zrédet energii (OZE) moze przyczynic sie rowniez do redukcji
emisji CO2 oraz wptyngé na oszczednosc energii i zwiekszenie efektywnosci energetyczne;.
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11b) Uzasadnienie spetnienia warunkoéw, o ktérych mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy

z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, jezeli przedsiewziecie wptywa na mozliwos¢
osiggniecia celéw srodowiskowych, o ktorych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ust.
1 tej ustawy;

Inwestycja spetnia warunki osiggniecia celéw srodowiskowych.

12) Wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia jest konieczne
ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania, o ktérym mowa

w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, oraz
okreslenie granic takiego obszaru, ograniczen w zakresie przeznaczenia
terenu, wymagan technicznych dotyczacych obiektow budowlanych

i sposobow korzystania z nich; nie dotyczy to przedsiewziec polegajacych na
budowie lub przebudowie drogi oraz przedsiewzie¢ polegajgcych na budowie
lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska uzytku publicznego;

Dla planowanego przedsiewziecia nie potrzeba ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.
13) Przedstawienie zagadnien w formie graficznej;

Zatacznik

14) Przedstawienie zagadnien w formie kartograficznej w skali
odpowiadajgcej przedmiotowi i szczegétowosci analizowanych w raporcie
zagadnien oraz umozliwiajgcej kompleksowe przedstawienie
przeprowadzonych analiz oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko;

Zatacznik

15) Analize mozliwych konfliktow spotecznych zwigzanych z planowanym
przedsiewzieciem;

Praca ze spoteczeristwem jest jednym z waznych elementéw nowoczes$nie rozumianej ochrony
Srodowiska.

Aktualnie, kazde wieksze niedociggniecie, chybione projekty, awarie a juz szczegdlnie katastrofy
wiekszego rozmiaru — dajgce zanieczyszczenie czy skazenie Srodowiska — sg mocno i emocjonalnie
nagtasniane przez mass-media.

Teren przeznaczony pod Inwestycje wykorzystywany jest rolniczo. Najblizsza zabudowa
mieszkaniowa — zagrodowa (typowa dla tego regionu) znajduje sie w odlegtosci ponad 300 m od
planowanej Inwestycji.
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Prace ze spoteczestwem inwestor bedzie prowadzi¢ réwnolegle z przygotowaniem i realizacjg
przedsiewziecia zwigzanego z budowa. Jest to zwigzane z zapewnieniem akceptacji spoteczenstwa dla
lokalizacji nowej instalacji.

W pracy ze spoteczeristwem bedg wykorzystane rézne sposoby i bedg one zréznicowane w zaleznosci
od adresatow.

W sensie teoretycznym termin ,,spoteczny udziat w projekcie” oznacza proces, w ktérym spotecznosé
lokalna aktywnie uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczacej celowosci i ksztattu projektu oraz
ocenie wptywu na Srodowisko. Zaktada sie wiec, iz docelowo ostateczna decyzja o warunkach
realizacji projektu bedzie wynikiem wspdtpracy inwestora, wiadz samorzagdowych i spotecznosci
lokalnej.

Praktycznie rzecz biorac, zakres udziatu i forma zaangazowania spoteczenstwa w dany projekt beda
na pewno zréznicowane. Sposdb wyrazania opinii spoteczeristwa na temat projektu czesto bywa
spontaniczny, np. manifestacja przeciwnikéw lub zwolennikéw projektu, petycja obywateli
skierowana do wtadz réznego szczebla, listy protestacyjne w sprawie budowy okreslonej inwestycji
etc. Zasieganie opinii spoteczeristwa ma na celu wymiane zdan , bez skutkdéw prawnych”. Chodzi

0 zaangazowanie obywateli w dyskusje nad projektem, ktéry ich dotyczy, poprzez dostarczenie im
petnej informacji, wystuchanie sugestii i obaw oraz wymiane opinii na ten temat oraz zorganizowanie
debaty podsumowujgcej. Nad procedurg wymiany zdan winny czuwac wtadze samorzadowe.

W trakcie przebiegu catej procedury konsultacyjnej do inwestora nalezy dostarczenie,

w odpowiednim czasie, uczestnikom debaty wstepnej i wymiany zdan wszystkich istotnych informacji
na temat planowanego projektu. Sg to informacje o celowosci przeprowadzenia inwestycji na danym
terenie, dane techniczno-ekonomiczne dotyczgce projektu oraz raport o oddziatywaniu na
Srodowisko. Do zadan inwestora nalezy rowniez to, aby zebrane podczas konsultacji opinie zostaty
przyjete i wiasciwie wykorzystane.

Nalezy na samym wstepie klarownie i jasno sformutowac zadanie (inwestycyjnie), wynikajgce
przeciez z ogdlnych potrzeb spotecznych, ale i zrozumiale dla przecietnego cztowieka. Inwestycje
nalezy uzasadni¢, uwypuklajac jej znaczenie lokalne.

W pracy ze spoteczeristwem mozna wykorzystywaé rézne sposoby, na przyktad:

e ogtoszenia i artykuty prasowe,

e ogtoszenia i audycje w lokalnym radiu lub telewizji,
e plakaty,

e informacje przekazywane w trakcie festynow,

e informacje przekazywane na specjalnie zwotanych zebraniach mieszkancéw.
Sposdb przekazywania informacji powinien by¢ zréznicowany w zaleznosci od adresatow.
Z informacjg nalezy dociera¢ do wszystkich mieszkaricow.

Istotny jest tu harmonogram czasowy, przewidujgcy rowniez czas i okres na dyskusje spoteczne.

Podjecie decyzji o budowie nie powinno oznaczaé¢ zakoriczenia udziatu spotecznego w projekcie.
W wielu krajach europejskich, po rozpoczeciu budowy inwestor jest zobowigzany do udzielania
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zainteresowanym stronom informacji oraz do wymiany opinii z mieszkancami, uzytkownikami terenu
i wtadzami lokalnymi.

Zasadniczym powodem przeprowadzania konsultacji spotecznych jest zagwarantowanie , otwartosci”
procesu decyzyjnego i zaangazowanie w ten proces obywateli.

Poczgwszy od dyskusji nad celowoscig powstania inwestycji, poprzez oméwienie i wybér jednego

z wariantow projektu, a skonczywszy na podjeciu ostatecznej decyzji administracyjnej, istnieje wiele
réznorodnych metod i technik (formalnych i nieformalnych) na zagwarantowanie udziatu
mieszkancow w projekcie. Celem nadrzednym jest zrealizowanie inwestycji odpowiadajacej
rzeczywistym potrzebom spotecznosci lokalnej.

Konstruktywny dialog z opinig publiczng wymaga podjecia nastepujacych dziatan:

e dostarczenia wyczerpujacej informacji zainteresowanym osobom i grupom spotecznym,

e prezentacji etapow realizacji przedsiewziecia,

e stworzenia praktycznych mozliwosci zadawania pytan i uzyskiwania odpowiedzi,

e wyjasniania deklarowanych obaw i zgtaszanych watpliwosci,

e ujawnienia faktycznych zagrozen zwigzanych z inwestycjg,

e uwzgledniania zgtaszanych propozycji i rozwigzan .
Zanim jednak inwestor rozpocznie dialog ze spoteczenstwem musi wiedzie¢, z jakimi elementami
przedmiotowej inwestycji wigza¢ sie mogg ewentualne konflikty spoteczne. A s to na przyktad:

e Emitowanie przez ferme hatasu,
e Emitowanie przez ferme nieprzyjemnych zapachow,

e Zmiany w krajobrazie
Unikanie kontaktdw z otoczeniem zawsze wigze sie z ryzykiem utraty zaufania spotecznego.

Jednym ze sposobow przekonywania mogtoby by¢ udowodnienie celowosci realizacji inwestycji na
przyktadach juz dziatajgcych instalacji np. o tym, ze ich ucigzliwosé nie jest tak duza, jak to sobie
ludzie niejednokrotnie wyobrazaja. Jakiegokolwiek ryzyka nie da sie wyeliminowaé, ale trzeba mieé
zawsze na uwadze jego minimalizacje.

Przestrzeganie powyzszych zasad postepowania nie spowoduje konfliktéw spotecznych
zwigzanych z realizacjg i przyszta eksploatacjg inwestycji na terenie gminy.
W przypadku ocenianego przedsiewziecia nie przewiduje sie wystgpienia konfliktéw i protestéw
spotecznych zwigzanych z inwestycja.

Uzasadnieniem takiego stanowiska jest fakt, iz przedsiewziecie realizowane jest na terenach
rolniczych, a w sgsiedztwie analizowanego obszaru znajdujg sie tereny o podobnym charakterze.
Poza tym dana inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska.

Farma fotowoltaiczna nie jest Zrédtem hatasu, nie wytwarza odpaddw ani nie promieniuje (wartos¢
pola magnetycznego nad farmg fotowoltaiczna jest ponad 30 razy nizsza od norm obowigzujgcych
w Polsce). Na etapie eksploatacji hatas wytwarza inwerter, ktéry emituje od 18 do 25 dB, oraz
transformator w kontenerze o mocy akustycznej do 65 dB. Transformator bedzie jednak wyposazony
w specjalng izolacje ttumigca hatas.

Oddziatywanie akustyczne powyzej 55 dB w ciggu dnia nie bedzie wykraczato poza teren realizacji
inwestycji.

Wyniki badan pokazujg akceptacje spoteczeristwa Polskiego dla tego typu energii odnawialne;j.
Wedtug danych z raportu ,,Z badan ilosciowych dla Fundacji Greenpeace Polska” opublikowanych
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w 2014 roku najwiekszg akceptacjg spoteczng cieszy sie oparcie energetyki o surowce i zrédta
odnawialne. Poparcie dla tego typu produkcji energii wzrasta wraz z poziomem wyksztatcenia
osiggajac 80% wskazan wsrdd respondentdw z wyksztatceniem wyzszym.

16) Przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na etapie jego realizacji i eksploatacji lub uzytkowania,

w szczegolnosci na formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciggtos¢ taczacych je korytarzy
ekologicznych, oraz informacje o dostepnych wynikach innego monitoringu,
ktore moga miec znaczenie dla ustalenia obowigzkéw w tym zakresie;

Etap budowy
Na etapie budowy istotnym elementem bedg odpady powstajace w wyniku realizacji inwestycji.
Konieczna bedzie kontrola powstajgcych odpaddw oraz ich selektywne magazynowanie
i przetwarzanie w ramach pozwolen posiadanych przez wykonawce.
Ze wzgledu na przejsciowy charakter oddziatywania na powietrze urzadzen i maszyn budowlanych
(spalanie paliw w silnikach sprzetu budowlanego oraz pojazdéw pracujgcych na terenie realizacji
przedsiewziecia), mozna stwierdzi¢, ze emisja substancji do powietrza oraz emisja hatasu do
Srodowiska na etapie budowy nie wptynie znaczgco na pogorszenie stanu jakosci powietrza oraz
hatasu w srodowisku w rejonie inwestycji.
Dlatego na etapie budowy nie przewiduje sie monitoringu w zakresie emisji substancji oraz hatasu do
srodowiska.

Etap eksploatacji

Po realizacji przedsiewziecia mozna wykona¢ pomiary hatasu na najblizszych obszarach chronionych
akustycznie oraz pomiary emisji substancji do powietrza z emitoréw, dla sprawdzenia czy przyjete
zatozenia projektowe sg dotrzymane. Na etapie eksploatacji przewiduje sie monitorowanie
wewnetrzne:

- ilosci sciekow bytowych

- ilosci zuzywanej energii elektrycznej i paliw,

- stanu technicznego kontenera stacji transformatorowej,

- ilosci i jakosci wytwarzanych, magazynowanych i przekazywanych odpaddw,

- szczelnosci pojemnikéw do magazynowania odpadow,

- ilosci i sktadu stosowanych preparatow do mycia paneli

Etap likwidacji

Etap likwidacji analizowanej inwestycji bedzie sie wigzat z niezorganizowang emisjg substancji do
powietrza powstajgcg w wyniku spalania paliw w silnikach sprzetu budowlanego oraz pojazdéw
pracujgcych podczas rozbioérki instalacji.

Oddziatywanie na srodowisko na tym etapie bedzie oddziatywaniem krétkotrwatym, ograniczonym
do czasu prowadzenia prac likwidacyjnych.

Na etapie likwidacji istotnym elementem bedg odpady.

Konieczna bedzie kontrola powstajgcych odpaddw oraz ich selektywne magazynowanie i odzysk.
Zaktada sie, ze rozbidrka instalacji bedzie wykonywana przez wykonawce posiadajgcego odpowiednie
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pozwolenie na wytwarzanie odpadéw. W przeciwnym przypadku inwestor powinien prowadzié¢
kontrole i ewidencje wytwarzanych odpaddw zgodnie z uzyskanym pozwoleniem.

Na etapie likwidacji nalezy sprawdzi¢ stan srodowiska gruntowo-wodnego na terenie dziatki.

W przypadku stwierdzenia przekroczen dopuszczalnych stezen zanieczyszczen, ktére okreslaja
przepisy — obecnie obowigzuje rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w
sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 r., poz. 1395) -
nalezy przeprowadzi¢ dziatania naprawcze .

Dziatania te powinny by¢ uzgodnione przez Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska wedtug
zatwierdzonego planu rekultywacji.

17) Wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkéw techniki lub luk we
wspotczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowujac raport;

W planowanej inwestycji nie przewiduje sie zastosowania rozwigzan niesprawdzonych
i dotychczas niestosowanych w praktyce krajowej i zagranicznej. Z dokonanych analiz
i w niniejszym raporcie wynika, ze nie ma zadnych innych udokumentowanych przestanek do
stwierdzenia, ze projektowane przedsiewziecie moze nie dotrzymywacé standardéw jakosci
Srodowiska.

Podczas opracowywania niniejszego raportu trudnosciami, jakie nalezato pokona¢ to przede
wszystkim brak informacji literaturowych dot. wptywu instalacji PV na srodowisko.

Sporzadzajac niniejszy raport bazowano na dostarczonych przez inwestora materiatach
i innych dostepnych materiatach zrédtowych, literaturze oraz wykorzystujac dane na temat innych,
funkcjonujgcych w kraju oraz za granicg obiektéw PV, nie stwierdzono istotnych trudnosci.
Zastosowana technologia instalacji PV jest nowoczesna, typowa i powszechnie stosowana, a skutki
jej oddziatywania powszechnie znane oraz opisane w literaturze i materiatach specjalistycznych firm,

W planowanej inwestycji nie przewiduje sie zastosowania rozwigzan niesprawdzonych i dotychczas

niestosowanych w praktyce krajowej i zagraniczne;j.

W trakcie opracowywania raportu podstawowag trudnoscig jest brak danych na temat stanu
Srodowiska, brak pomiardow hatasu itp. Oparto sie na danych podanych przez inwestora, danych
projektowych i technicznych, przy opracowaniu analizy wptywu inwestycji na Srodowisko oparto sie
na dostepnych danych literaturowych.

Niewatpliwym brakiem sg niekompletne akty prawne regulujgce aspekty zwigzane z realizacja
elektrowni fotowoltaicznych. Brak jest w naszym kraju regulacji prawnych dotyczacych zacienienia
terenu oraz wptywu na krajobraz.

Podstawowag trudnosé sprawia zaklasyfikowanie tego typu przedsiewziecia na podstawie
Rozporzadzenia dotyczgcego klasyfikacji przedsiewzie¢. Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko, nie ma obecnie mozliwosci zaklasyfikowania wnioskowanego przedsiewziecia.

W zaleznosci od powierzchni objetej zabudowg oraz rodzaju terenu nig objetego, miatoby to
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by¢ przedsiewziecie potencjalnie znaczgco oddziatujgce na Srodowisko.

Nalezy zwrdcié¢ uwage, ze wnioskowane przedsiewziecie z racji specyficznej technologii realizacji,
braku trwatego powigzania z gruntem, jak rdwniez wysokosci nieprzekraczajacej 4 metrow nie
powinno by¢ w ogéle sklasyfikowane jako zabudowa.

W tym przypadku kluczowy jest brak zmian w klasyfikacji terenu objetego inwestycjg. Dodatkowg
komplikacje przy ewentualnym przyporzadkowaniu inwestycji do wiasciwej grupy w oparciu

o obecnie obowigzujgce rozporzadzenie dotyczgce klasyfikacji przedsiewzie¢ stwarza brak
jakichkolwiek zauwazalnych negatywnych oddziatywan na zdrowie ludzkie oraz srodowisko
przyrodnicze.

18) Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych
w raporcie, w odniesieniu do kazdego elementu raportu;

Procedura oceny oddziatywania na Srodowisko jest bardzo waznym elementem procesu wydawania
decyzji na realizacje przedsiewzie¢ w danym terenie. Dzieki O0S organ uzyskuje wiedze
o potencjalnych skutkach przedsiewziecia dla srodowiska istotnych i nie istotnych.

W zatozeniu procedura ma powodowagé, ze przy wydawaniu zgody na realizacje inwestycji
uwarunkowania srodowiskowe sg brane pod uwage na réwni z uwarunkowaniami ekonomicznymi
i spofecznymi.

Podstawy prawne dotyczace procedury uzgodnien w prawie wspélnotowym zostaty zawarte

w Dyrektywie Rady 85/33/EWG z 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutkdw niektérych
publicznych i prywatnych przedsiewzie¢ dla Srodowiska, znowelizowanej dyrektywami 97/11/WE
oraz 2003/35/WE (dyrektywa EIA).

W ustawodawstwie krajowym zagadnienia procedury srodowiskowej zostaty uregulowane w ustawie
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oraz akcie wykonawczym, jakim jest
rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko.

Zgodnie z prawem krajowym realizacja przedsiewziecia wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Przedsiewziecie planuje sie zlokalizowa¢ w rejonie miejscowosci Mscice w woj.
zachodniopomorskim, w gminie Biesiekierz.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA W ANALIZOWANYCH WARIANTACH
Wariant proponowany przez inwestora

Wariant proponowany przez inwestora zaktada budowe kompleksu PV do 1MW , zlokalizowanej
w miejscowosci Mscice wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng dla farmy infrastrukturg,
o powierzchni ok. 2ha, na terenie dziatki inwestycyjnej o nr ew. 54, zlokalizowanych w obrebie
Mscice o tacznej powierzchni wynoszacej 3,2 ha.
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Negatywne oddziatywanie inwestycji, na etapie budowy, polega¢ bedzie na krétkotrwatym wzroscie
emisji zanieczyszczen do powietrza, w szczegdlnosci pytdw, spalin, a takze hatasu, na wskutek
transportu samochodow ciezarowych przewozacych elementy konstrukcyjne, jak i pracy maszyn
budowlanych.

Oddziatywanie to nie bedzie jednak znaczace i nie spowoduje pogorszenia jakosci powietrza.
Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie generowata emisji zanieczyszczenr do powietrza, emisji hatasu
oraz nie bedzie zrédtem powstawania sciekdw przemystowych .

Instalacja bedzie bezobstugowa tylko serwisowana.
W ramach przedsiewziecia farmy fotowoltaicznej do 1MW zakfada sie:
e przygotowanie i uporzadkowanie terenu,

e montaz do 4 000 szt. paneli fotowoltaicznych, zamontowanych na konstrukcji metalowej
zakotwionej w gruncie

e montaz inwerterow

e montaz wolnostojgcej kontenerowej stacji transformatorowo — rozdzielczej,

e montaz sieci kablowej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej tgczgcej poszczegdine elementy farmy,
e pozostata infrastruktura,

e infrastruktura stanowigca przytgczenie do sieci operatora elektroenergetycznego, na tym etapie
inwestycji nie jest znany jej zakres,

e montaz ogrodzenia z siatki uniemozliwiajgcego wstep na teren farmy osobom trzecim(opcjonalnie),
Etap realizacji, w wariancie inwestycyjnym, polega¢ bedzie na posadowieniu w gruncie konstrukcji
pod panele fotowoltaiczne. Rozwaza sie metody montowania paneli za pomoca trwatego
zakotwienia elementu stalowego przy zastosowaniu zakotwienia elementu stalowego metodg
weciskania, bez zastosowania fundamentu betonowego.

Wariant alternatywny Inwestor nie dysponuje inng wolng powierzchnig pod realizacje instalacji
fotowoltaicznej w rejonie miejscowosci niz powierzchnia dziatki bedacej terenem dla planowanej
inwestycji. Obecnie na czesci dziatki, gdzie realizowana bedzie instalacja fotowoltaiczna, nie ma
zadnych obiektéw gospodarczych — dziatka petni funkcje rolnicza.

Jako wariant alternatywny do rozpatrywanego, analizowano sposéb posadowienia w gruncie
konstrukcji, na ktérej zamontowane bedga panele fotowoltaiczne. Montaz konstrukcji polegat bedzie
na trwatym zakotwieniu stupa stalowego poprzez wbicie do gruntu.

Gabaryt fundamentu spowoduje zmniejszenie powierzchni czynnej biologicznie, co moze wptynaé na
zmniejszenie zdolnosci retencyjnych dziatki.

Wariant najkorzystniejszy dla Srodowiska

Za wyborem wariantu inwestycyjnego, jako najkorzystniejszego dla srodowiska, przemawia:
e mniejsza ingerencja w srodowisko glebowe ze wzgledu na zastosowana forme zakotwienia,
o krotkotrwaty wzrost emisji zanieczyszczen do powietrza, w szczegdlnosci pytdw, spalin oraz hatasu
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zwigzanego z etapem realizacyjnym przedsiewziecia, jednak niezwykle krétki okres trwania prac
realizacyjnych nie powinien powodowac¢ nadmiernej ucigzliwosci w tym zakresie,

e 0gdlny brak negatywnego oddziatywania na komponenty srodowiskowe objete potencjalnym
oddziatywaniem, planowany projekt inwestycyjny jest przyjazny dla srodowiska, posiada najwiekszy
potencjat posréd zrédet energii (OZE) a przy tym cieszy sie najwiekszg akceptacjg spoteczng,

CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA

Przedsiewziecie planuje sie zlokalizowa¢ na terenie gminy Biesiekierz w obrebie miejscowosci
Mscice, na terenie dziatek o nr ew. 54 obreb Mscice.

Gmina Bedzino lezy w potnocno-zachodniej czesci powiatu koszalinskiego; wydtuzona w swoim
ksztatcie sgsiaduje z miastem Koszalin oraz gminami wiejskimi Mielno, Biesiekierz, Dygowo, Ustronie
Morskie. Gminy Ustronie Morskie i Dygowo znajdujg sie w powiecie kotobrzeskim; pozostate

w powiecie koszalinskim wojewddztwa zachodniopomorskiego. Usytuowanie gminy Bedzino nalezy
rozpatrywac na tle strefy srodkowego wybrzeza; od pdtnocy w pasie wybrzeza morskiego atrakcyjne
miejscowosci wypoczynkowo-wczasowe gminy Mielno oraz od wschodu powiatowe m. Koszalin
ktérego powigzania i ekspansja obejmuje jej wschodni obszar. Przez catg dtugos¢ terenu gminy
przebiega droga krajowa tgczgca Koszalin z Kotobrzegiem, w m. Mscice droga ta taczy sie z drogg
wojewoddzka prowadzacg do m. Mielno. Réwnolegle do drég krajowej i wojewddzkiej przebiega
zelektryfikowana jednotorowa linia kolejowa. Obszar zachodnio-pdtnocny gminy na dtugosci okoto
4,5 km graniczy z morzem.

Tereny w obszarze ktérych planowane jest przedmiotowe przedsiewziecie przeznacza sie pod uprawy
rolne. Teren planowanego przedsiewziecia, zgodnie z mapg podziatu hydrograficznego Polski
opracowang przez Zaktad Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz Aktualizacjg Planu Gospodarowania Wodami na obszarze
dorzecza Odry (2016), nalezy do obszaru dorzecza Odry [2016]. Teren inwestycji przynalezy
dodatkowo do: regionu wodnego Dolnej Odry - nad ktérym nadzoér sprawuje RZGW w Szczecinie.
Teren planowanego przedsiewziecia, zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami dla obszaru
dorzecza Odry [2016], wchodzi w sktad Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych JCWPdL10.

ODDZIALYWANIE PRZEDSIEWZIECIA NA ETAPIE REALIZACII i LIKWIDACJI NA POSZCZEGOLNE
KOMPONENTY SRODOWISKA ODDZIALYWANIE NA FAUNE | FLORE
W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie nalezy spodziewac sie negatywnych oddziatywan
w odniesieniu do swiata zwierzecego i roslinnego w tym gatunkéw chronionych.

ODDZIALtYWANIE NA POWIERZCHNIE TERENU | GLEBY

Realizacja planowanej inwestycji w zatozeniu wariantu inwestycyjnego, nie bedzie miata wptywu na
przypowierzchniowe warstwy geologiczne. Prace te nie sg zwigzane z wykonywaniem gtebokich
wykopdw, , stad nie przewiduje sie powstania zjawisk erozyjnych.

ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE — EMISJA SUBSTANCJI DO POWIETRZA
Etap budowy i likwidacji zwigzany bedzie gtdwnie z wtérng niezorganizowang emisjg pytow rdoznej
granulacji oraz w mniejszym stopniu zanieczyszczen pochodzgcych ze spalania ON w silnikach
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maszyn, ktére moga by¢é wykorzystywane na tym etapie. Oddziatywanie na powietrze, na etapie
budowy i likwidacji, bedzie miato charakter przejsciowy.

ODDZIALYWANIE NA KLIMAT AKUSTYCZNY — EMISJA HALASU

Na etapie prowadzenia prac budowlanych gtéwnym zrédtem ucigzliwosci bedzie praca ciezkiego
sprzetu budowlanego. Emitowany hatas bedzie miat zasieg lokalny. Roboty budowlane bedg
prowadzone wytgcznie w porze dziennej i zastosowane zostang wszelkie mozliwe $rodki
zapobiegajgce zaktdceniom klimatu akustycznego.

ODDZIALYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE — EMISJA SCIEKOW
Etap budowy i likwidacji przedsiewziecia nie bedzie stanowit zagrozenia dla jakosci wod podziemnych
i powierzchniowych.

ODDZIALYWANIE W ZAKRESIE EMISJI ODPADOW
Prace budowlane sg zawsze istotnym zrédtem odpaddédw. Odpady zostang zagospodarowane zgodnie
z przepisami prawa w tym zakresie.

ODDZIALtYWANIE W ZAKRESIE EMISJI PROMIENIOWANIA
Etap budowy i likwidacji nie bedzie Zrodtem emisji promieniowania.

ODDZIALtYWANIE NA KLIMAT | KRAJOBRAZ

Teren planowanego przedsiewziecia znajduje sie poza granicami obszaréw chronionych, w najblizszej
odlegtosci . Zakres realizacji inwestycji oraz zastosowanie dziatan minimalizujgcych spowoduje brak
negatywnego oddziatywania na klimat i krajobraz.

ODDZIALYWANIE NA TERENY PRZYRODNICZE PRAWNIE CHRONIONE
W ramach przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze realizacja przedsiewziecia nie bedzie
oddziatywac¢ na tereny objete ochrong prawng, w tym obszary Natura 2000.

ODDZIALtYWANIE PRZEDSIEWZIECIA NA ETAPIE FUNKCJONOWANIA NA POSZCZEGOLNE KOMPONENTY
SRODOWISKA ODDZIALYWANIE NA FAUNE | FLORE

Funkcjonowanie przedsiewziecia po zastosowaniu dziatan minimalizujgcych nie bedzie zrédtem
negatywnych oddziatywan w odniesieniu do swiata roslinnego i zwierzecego, w tym w szczegdlnosci
gatunkdéw chronionych.

ODDZIALtYWANIE NA POWIERZCHNIE TERENU | GLEBY
Nie zdiagnozowano istotnych oddziatywan fizycznych w zakresie gleb i powierzchni ziemi.

ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE — EMISJA SUBSTANCJI DO POWIETRZA
Z funkcjonowaniem przedsiewziecia nie wigzg sie oddziatywania w zakresie emisji substancji do
powietrza.

ODDZIALtYWANIE NA KLIMAT AKUSTYCZNY — EMISJA HALASU

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie spowoduje ucigzliwosci dla srodowiska akustycznego.
Nie stwierdzono, aby funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej byto zrédtem ucigzliwosci
akustycznych.
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ODDZIALYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE — EMISJA SCIEKOW

Przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac na jakosé¢ wdd podziemnych i powierzchniowych.

Z funkcjonowaniem instalacji fotowoltaicznej nie bedzie zwigzane powstawanie sciekow
przemystowych, scieki bytowe generowane bedg przez pracownikéw tylko na etapie realizacji,
odprowadzane bedg do szczelnego wybieralnego zbiornika a nastepnie wywozone wozami
asenizacyjnymi do najblizszej oczyszczalni sciekdw.

ODDZIALYWANIE W ZAKRESIE EMISJI ODPADOW
Na etapie realizacji przedsiewziecia przewiduje sie powstanie gtéwnie nastepujgcych odpadow:
odpady opakowaniowe

ODDZIALYWANIE W ZAKRESIE EMISJI PROMIENIOWANIA

Realizacja inwestycji nie bedzie sie wigzata z instalacjg Zzrédet pola lub promieniowania
elektromagnetycznego, ktdrych poziom oddziatywania mdégtby w jakikolwiek sposdb zagrazac
Srodowisku. Zaréwno pobliska linia energetyczna jak i stacja transformatorowa bedg pracowaty
z napieciem niskim i Srednim — bezpiecznym dla srodowiska.

ODDZIALtYWANIE NA TERENY PRZYRODNICZE PRAWNIE CHRONIONE

Analiza i ocena wptywu przedsiewziecia na sSrodowisko przyrodnicze nie wskazuje na wystgpienie
istotnego negatywnego oddziatywania na walory przyrodnicze i krajobrazowe. Nie nastgpi degradacja
cennych biocenoz oraz zniszczenie gatunkéw chronionych roslin i zwierzat.

ODDZIALYWANIE NA KLIMAT | KRAJOBRAZ
Nie zdiagnozowano mozliwosci wystepowania istotnych negatywnych oddziatywan na klimat
i krajobraz.

ODDZIALYWANIE PRZEDSIEWZIECIA NA OBSZARY NATURA 2000

W wyniku przeprowadzonej analizy zewidencjonowano poszczegdlne potencjalne obszary
oddziatywania na cele ochrony obszaréw Natura 2000. Ich analiza wykazata jednak, iz projektowane
przedsiewziecie nie wptynie zaréwno na przedmiot ich ochrony jak réwniez na ich spdjnosc.

ODDZIALYWANIA SKUMULOWANE, BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, KROTKO | DtUGOOKRESOWE ORAZ
ODWRACALNE | NIEODWRACALNE

W przypadku projektowanej inwestycji nie stwierdzono oddziatywan skumulowanych, posrednich,
dtugookresowych, odwracalnych i nieodwracalnych. Stwierdzono jedynie oddziatywanie
bezposrednie i krétkoterminowe na etapie realizacji, ktére wigzaé sie bedzie z emisja gazow i pytow
do powietrza, emisjg odpaddw oraz emisjg hatasu przez zastosowanie w procesie budowlanym
sprzetu mechanicznego.

KONFLIKTY SPOLECZNE

Wykazano mate prawdopodobieristwo sprzeciwu ze strony lokalnej spotecznosci i organizacji
ekologicznych. Realizacja wariantu inwestycyjnego, przy zastosowaniu rozwigzan minimalizujgcych,
ograniczy potencjalne negatywne oddziatywanie na warunki przyrodnicze w rejonie dziatki
inwestycyjnej.

MONITORING
Nie przewiduje sie, wykraczajgcego poza ramy prawne, monitoringu oddziatywania przedsiewziecia
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na Srodowisko w zakresie emisji substancji do powietrza lub emisji hatasu czy tez pola
elektromagnetycznego.

METODY PROGNOZOWANIA

Wszystkie analizy zawarte w raporcie zostaty oparte na metodykach referencyjnych, okreslonych
w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, lub powszechnie stosowanych metodach oceny
oddziatywania przedsiewzieé na sSrodowisko.

POWAZNE AWARIE PRZEMYStOWE, OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA
Przedsiewziecie nie nalezy do zaktadéw o duzym lub zwiekszonym ryzyku wystgpienia powaznej
awarii przemystowej. Nie stwierdzono potrzeby utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

PODSUMOWANIE ODDZIALYWAN,

Jako wariant przyjety do realizacji wskazano wariant inwestycyjny. Na podstawie przeprowadzonej
analizy stwierdzono, ze planowana inwestycja jest korzystna ze wzgledu na uwarunkowania
spoteczno-gospodarcze oraz mozliwa do realizacji pod wzgledem uwarunkowan przyrodniczo -
Srodowiskowych przy uwzglednieniu zalecen okreslonych w raporcie. Przewidywane do zastosowania
rozwigzania, w przypadku ich rzetelnego i zgodnego z obowigzujgcymi normami i zaleceniami
wykonania, ograniczg do minimum negatywne oddziatywanie na srodowisko.

19) Date sporzadzenia raportu, imie, nazwisko i podpis autora, a w przypadku
gdy wykonawcg raportu jest zespdt autorow - imie, nazwisko i podpis
kierujgcego tym zespotem oraz imiona, nazwiska i podpisy cztonkow zespotu
autorow;

Listopad 2020r. inz. Henryk Wolski

19a) oswiadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcg raportu jest zespot
autordw - kierujgcego tym zespotem, o spetnieniu wymagan, o ktérych mowa
w art. 74a ust. 2, stanowigce zatacznik do raportu;

Oswiadczam, ze spetniam wymagania jako opracowujacy raport, o ktérych mowa w art.74a ust.2
ustawy o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ocenie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, zgodnie z art.66 ust.1 pkt.19a tej
ustawy.

20) Zrédta informacji stanowiace podstawe do sporzadzenia raportu.

Zakres opracowania raportuj zgodny z punktem Art.66. p.1 Ustawy o udostepnianiu
informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko. ( Dz. U.z 2016 r. poz.353)
Podstawowe akty prawne raportu:
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1 Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405)

2 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2017 poz. 519)

3 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji
mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegélnych elementéw przyrodniczych albo
Srodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169)

4 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2016, poz. 71)

5 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektdrych rodzajéw instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzagdzen spalania lub
wspotspalania odpadéw (Dz. U. 2014 poz. 1546 z pdzn. zm.)

6 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1121)

7 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112)

8 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U.z 2016r., poz. 1987)

9 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw

(Dz. U. 2014, poz. 1923)

10 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 z pézn. zm.)
11 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. nr 25 poz. 133 z pdzn. zm.)

12 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2017
poz. 2187)

13 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87)

14 Dyrektywa 2002/49/We Parlamentu Europejskiego | Rady z dnia 25 czerwca 2002 r.
odnoszaca sie do oceny i zarzgdzania poziomem hatasu w Srodowisku

15 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan

w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosSci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody

(Dz. U. 2014 r., poz. 1542)

16 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800)

17 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz.1395)

18 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriéw i sposobu
oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych (Dz. U.2016 poz. 85)

19 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czesci wod
powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549)

Podstawy prawne ogélne:

Podstawe prawng dziatalnosci Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i regionalnych
dyrektordw ochrony srodowiska okresla przede wszystkim ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
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o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, z pézn. zm.).
Pozostate akty prawne okreslajace kompetencje organéw tych instytucji:

. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799,
z pozn. zm.)

. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)

. ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku iich naprawie
(Dz. U.z2018r. poz. 954)

. ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie eko zarzadzania i audytu (EMAS)

(Dz. U. poz. 1060)

Akty wykonawcze:
Rozporzadzenia do ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko:

Dotyczace ocen oddziatywania na srodowisko:
- Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko -Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach
oddziatywania przedsiewziecia na $Srodowisko oraz strategicznych ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. poz. 529)
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania
Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziatywania na Srodowisko oraz regionalnych komisji do spraw
ocen oddziatywania na $srodowisko (Dz. U. poz. 1745)\

Dotyczace udostepniania informacji o sSrodowisku i jego ochronie:
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 wrzeénia 2010 r. w sprawie wzoru oraz
zawartosci i uktadu publicznie dostepnego wykazu danych o dokumentach zawierajgcych informacje
o Srodowisku i jego ochronie (Dz. U. poz. 1249)
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opfat za
udostepnianie informacji o srodowisku (Dz. U. poz. 1415 z pdzn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu
i czestotliwosci aktualizacji informacji o srodowisku (Dz. U. poz. 1485)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie rejestru szkdd

w $rodowisku (Dz. U. poz. 1398)
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie kryteriéw oceny
wystgpienia szkody w srodowisku (Dz. U. poz. 1399)

(Drogi:
1a. Kazdy z analizowanych wariantow drogi, w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci
drogowej, musi by¢ dopuszczalny pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Nie dotyczy

BPW EKOTECHNIKA Koszalin Strona 148



Raport oddziatywania na srodowisko elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na dz. nr 54,
obreb Mscice, gmina Bedzino, pow. Koszalin

1b. Przy poréwnaniu wariantéw uwzglednia sie wptyw na srodowisko w zwigzku:
Nie dotyczy

1) z pracami rozbiérkowymi dotyczacymi przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko;

2) z gospodarka odpadami;

Nie dotyczy

3) ze stosowaniem danych technologii lub substancji.
Nie dotyczy

1c. W przypadku gdy planowane przedsiewziecie zwigzane jest z dziatalnoscig polegajaca na
poszukiwaniu i rozpoznawaniu ztoza weglowodoréw metodg otwordéw wiertniczych lub
wydobywaniu weglowodoréw ze ztoza ta metodg, opis elementéw przyrodniczych srodowiska,
wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz inne dane, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2-2b, powinny
zawierac sie w obszarze okreslonym promieniem 500 m od zewnetrznej granicy przedsiewziecia.

Nie dotyczy)

2. Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 4-8, powinny uwzglednia¢ przewidywane
oddziatywanie analizowanych wariantéw na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000
oraz integralno$¢ tego obszaru.

Na obszar przeznaczony pod inwestycje sktadajg sie tereny ziemi rolnej o klasach RIVa, RIVb oraz RV.
Dziatka, na ktérej planuje sie lokalizacje inwestycji znajduje sie w granicach Koszalinskiego Pasa
Nadmorskiego. Obszar ten powotany zostat w celu ochrony waloréw krajobrazowych

i biordznorodnosci, utrzymania dotychczasowych wartosci krajobrazu naturalnego i kulturowego,
ochrony nadmorskich tgk podmoktych oraz ochrony szlaku wedrownego ptakéw wréblowatych

i drapiezny.

W promieniu 20km od nieruchomosci znajdujg sie obecnie nastepujace tereny podlegajgce ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.)
w tym obszary NATURA 2000:

« Rezerwaty: Warnie Bagno;

«» Parki Krajobrazowe: brak;

«» Parki Narodowe: brak;

< Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony: Warnie Bagno PLH320047 odlegtos¢ okoto 14,00 km,
Trzebiatowsko-Kotobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 odlegtos¢ okoto 12,00 km, Bukowy Las Gorki
PLH320062 odlegto$¢ okoto 3,50 km;

Dziatanie elektrowni fotowoltaicznej nie bedzie wptywaé na formy ochrony funkcjonujgce na w/w
obszarach. Ze wzgledu na usytuowanie planowanej instalacji oraz jej skale nie przewiduje sie jej
wplywu na pogarszanie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw rodlin i zwierzat dla
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ktérych obszary te zostaty wyznaczone, negatywnego wptywu na gatunki dla ktérych obszary te
wyznaczono, pogarszania integralnosci tych obszardow lub ich powigzania z innymi obszarami. Obszar
inwestycji nie jest zwigzany i nie bedzie znaczaco oddziatywac na: obszary wybrzezy ani obszary
ochrony uje¢ wdd. Znajdujgce sie poza terenami o przekroczonych standardach jakosci srodowiska,
0 znaczeniu historyczny, kulturalnym, archeologicznym, uzdrowiskowym. Realizacja analizowanego
przedsiewziecia nie spowoduje niekorzystnego oddziatywania na krajobraz i walory przyrodnicze nie
wigze sie z ingerencja w Swiat roslinny i zwierzecy oraz krajobraz poza granicami terenu inwestycji .
Teren ten nie stanowi naturalnych siedlisk przyrodniczych. Dodatkowo, instalacja zlokalizowana jest
w typowym krajobrazie rolniczym w zwigzku z czym jej realizacja bedzie korzystna dla ptakow,
stanowigc urozmaicenie krajobrazu.

Najblizej potozony budynek mieszkalny znajduje sie w odlegtosci ok. 300 m od dziatki, na ktérej
planowana jest inwestycja. Obowigzujgce aktualnie przepisy prawa tj. Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (dz.
U. Nr 120, poz. 826) stanowia, ze dla terendw o podobnym sposobie zagospodarowania co
planowany na tym terenie, dopuszczalne poziomy hatasu wynoszg odpowiednio:

¢ 50 db dla pory dziennej w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin

¢ 40 db dla pory nocnej w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin

Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie wptynie negatywnie na poziom hatasu na sSrodowisko.
W trakcie eksploatacji jedynym elementem wytwarzajgcym hatas bedzie transformator (75 dB / szt.),
schowany w stacji transformatorowe;j.

Planowana do budowy elektrownia fotowoltaiczna zlokalizowana ma by¢ na terenie gruntéw rolnych.
Ogrodzenie terenu inwestycji wyklucza ewentualng mozliwos¢ znaczacego oddziatywania na
zwierzyne naziemng, wykorzystujgcg ewentualne szlaki wedréwki na tym terenie. Warto wskazac, ze
gatunki zerujace na polach uprawnych (np. sarny polne, zajace, itp), w zdecydowanej wiekszosci
wykazujg zdolnosci adaptacyjne do zmieniajgcych sie warunkdéw presji antropogenicznych. Ze
wzgledu na parametry techniczne charakteryzujgce planowang inwestycje tj. stosunkowo matg
wysokos$¢ stotéw z panelami fotowoltaicznymi nie przewiduje sie rowniez oddziatywania na gatunki
ptakéw wykorzystujgce ewentualne szlaki migracyjne.

Biorgc pod uwage lokalizacje, skale oraz charakter planowanej inwestycji mozna stwierdzi¢, iz
planowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ bariery dla jakiekolwiek migracji zwierzat zwtaszcza
wzigwszy pod uwage fakt, ze przylegle tereny sg uzywane rolniczo.

2a. W przypadku stwierdzenia, ze przedsiewziecie moze znaczaco oddziatywac na obszar
Natura 2000, raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko powinien zawiera¢
takze dane pozwalajace na ustalenie braku rozwigzan alternatywnych oraz informacje
pozwalajgce na ustalenie, czy wymogi nadrzednego interesu publicznego przemawiajg za
realizacjg przedsiewziecia.

Inwestycja nie oddziatywuje na obszary NATURA2000.

Analiza i ocena wptywu przedsiewziecia na srodowisko przyrodnicze nie wskazuje na wystgpienie
istotnego negatywnego oddziatywania na walory przyrodnicze i krajobrazowe. Nie nastgpi degradacja
cennych biocenoz oraz zniszczenie gatunkdw chronionych ro$lin i zwierzat.
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Nie stwierdzono mozliwosci wystepowania istotnych negatywnych oddziatywan na klimat i krajobraz.

W wyniku przeprowadzonej analizy zewidencjonowano poszczegdlne potencjalne obszary
oddziatywania na cele ochrony obszaréw Natura 2000. Ich analiza wykazata jednak, iz projektowane
przedsiewziecie nie wptynie zaréwno na przedmiot ich ochrony jak rdwniez na ich spéjnos¢.

2b. Jezeli planowane przedsiewziecie stanowi inwestycje liniowg celu publicznego lub
inwestycje celu publicznego z zakresu tacznosci publicznej o nieliniowym charakterze,

a proponowany przez wnioskodawce wariant przebiega przez obszar parku narodowego
lub rezerwatu przyrody, raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko powinien
zawierac takze dane pozwalajgce na ustalenie braku rozwiazan alternatywnych.

Inwestycja nie jest inwestycjg celu publicznego.

3. W razie stwierdzenia mozliwosci transgranicznego oddziatywania na srodowisko,
informacje, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-16, powinny uwzglednia¢ okreslenie
oddziatywania planowanego przedsiewziecia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.

Z uwagi na usytuowanie przedsiewziecia w znacznej odlegtosci od granic kraju (ok. 170km) nie
przewiduje sie mozliwosci wystgpienia oddziatywan trans granicznych.

4. Jezeli dla planowanego przedsiewziecia jest konieczne ustanowienie
obszaru ograniczonego uzytkowania, do raportu powinna by¢ zatgczona
poswiadczona przez wtasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym
przebiegiem granic obszaru, na ktorym jest konieczne utworzenie obszaru
ograniczonego uzytkowania. Nie dotyczy to przedsiewzie¢ polegajgcych na
budowie lub przebudowie drogi oraz przedsiewzie¢ polegajgcych na budowie
lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska uzytku publicznego.

Nie dotyczy

5. Jezeli planowane przedsiewziecie jest zwigzane z uzyciem instalacji objetej
obowiazkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko powinien zawiera¢ poréwnanie proponowane;j
techniki z najlepszymi dostepnymi technikami.

Nie dotyczy
Opracowat:

inz. Henryk Wolski
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ZAtAQCZNIKI:
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